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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO: Rck ≥ 30N/mmq
Classe di esposizione (UNI 11104): XC2
Classe di consistenza: S4
Diametro massimo aggregati: 25mm.
Copriferro ≥ 4 cm.

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo FeB 450C controllato in stabilimento

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA

PALI DI SOSTEGNO

Progettista: Ing. Enrico Ulisse Avanzi 

Protocollo :
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PROGETTO ESECUTIVO
7 66 7

ESTERNO SPIRALE

80

SPIRALE Ø 14/12,5

ANELLO DI IRRIGIDIMENTO
Ø 26/300 L = 266

18 Ø 14 L= 450

SEZIONE  1 - 1  -1:10 -

DISTANZIATORI/300 cm.

7 66 7

ESTERNO SPIRALE

80

SPIRALE Ø 14/12,5

ANELLO DI IRRIGIDIMENTO
Ø 26/300 L = 266

18 Ø 26 L = 1200

SEZIONE  2 - 2  -1:10 -

DISTANZIATORI/300 cm.

7 66 7

ESTERNO SPIRALE

80

SPIRALE Ø 14/12,5

ANELLO DI IRRIGIDIMENTO
Ø 26/300 L = 266

18 Ø 14 L = VAR.

SEZIONE  3 - 3  -1:10 -

DISTANZIATORI/300 cm.

9 82 9

100

DISTANZIATORI / 200cm.

SPIRALE Ø 16/12,5

ANELLI DI IRRIGIDIMENTO
Ø 26/200 L = 300

20 Ø 32

SEZIONE  4 - 4  -1:10 -


