
DIAFRAMMA DRENANTE A MONTE DELLA DISCARICA    - Scala 1:500 -
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SABBIA PEZZATURA 1- 6 mm

TUBO MICROFESSURATO 
IN HDPE DN 200 mm

FONDO SCAVO

PIANO CAMPAGNA

TAMPONE IN ARGILLA sp. 1,00 m
LATO NORD (LOTTO IV)LATO SUD (LOTTO II)
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DIAFRAMMA DRENANTE

TRINCEA DRENANTE REALIZZATA SOSTENENDO LE PARETI CON FANGHI POLIMERICI BIODEGRADABILI

POSA IN OPERA DI GEODRENO  TRIDIMENSIONALE  E DEL TUBO DI FONDO

RIEMPIMENTO CON SABBIE GROSSOLANE 1-6 mm

REALIZZAZIONE DEL TAPPO DI ARGILLA SUPERFICIALE

REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI DI SBOCCO

FASCIA   DI   RISPETTO   ELETTRODOTTO
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lunghezza tiranti = 45-50 m
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UBICAZIONE PLANIMETRICA DEL DIAFRAMMA DRENANTE POSTO A MONTE DELLA DISCARICA     - Scala 1:1000 -
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Tubo d 200 mm
PEAD PN 10

Pozzetto di
intercettazione

Al canale
di raccolta

DIAFRAMMA DRENANTE A MONTE DELLA DISCARICA    - Scala 1:250 -
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TAMPONE IN ARGILLA

SABBIA  pezzatura 1-6 mm

GEOCOMPOSITO DRENANTE

TUBO MICROFESSURATO
IN HDPE DN 200 mm

SEZIONE TRINCEA    - Scala 1.50 -

TUBO MICROFESSURATO
IN HDPE DN 200 mm

GEOCOMPOSITO
DRENANTE

TUBO IN PEAD PN 10
DN 200 mm

PARTICOLARE GIUNZIONE TUBI
- Scala 1.25 -

PARTICOLARE POZZETTO
DI INTERCETTAZIONE

- Scala 1.25 -

POZZETTO IN CLS
150 X 150 X 200

TUBO IN PEAD PN 10
DN 200 mm

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE

TUBO IN PEAD PN 10
DN 200 mm

AL CANALE DI RACCOLTA

OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL SITO DELLA DISCARICA

TRINCEA DRENANTE
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