
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO: Rck ≥ 30N/mmq
Classe di esposizione (UNI 11104): XC2
Classe di consistenza: S4
Diametro massimo aggregati: 25mm.
Copriferro ≥ 4 cm.

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo FeB 450C controllato in stabilimento
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PROGETTO ESECUTIVO

VISTA  "V"
(raffittimento staffatura in corr.
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2 Ø 14 L = 360 PER
ANCORAGGIO ARMATURA
DI RINFORZO TIRANTI
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SEZIONE DELLA TRAVE TIPO "C"   -1:25 -
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NOTA: PER LE ARMATURE USARE
COPRIFERRO ≥ 4 cm.
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VARIABILE

VARIABILE

Ø 14 ORIZZONTALI E VERTICALI SULLA PARETE
FINALE ESTERNA, SQUADRETTA DI 30 cm.
ALLE DUE ESTREMITA',  LUNGHEZZA DEI FERRI VARIABILE
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PART. "P1" ARMATURA DI RINFORZO
IN CORR. TESTATE TIRANTI  - 1:12,5 -
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ARMATURA DI FRETTAGGIO
SPIRALE Ø 8 PASSO  5 cm.

PALI Ø800
L= 18.00m - 22.00m

ESISTENTI
(da progetto originario)

PALI Ø1000
L= 30.00m
DA REALIZZARE

TRAVE DI COLLEGAMENTO
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TIRANTI PRETENSIONATI
DA 8 TREFOLI,

L= 60-65 m, INTERASSE=3,2m
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TRAVE TIPO "B"
( A  VALLE)
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PIANTA TRAVI TIPO "C"  - "B"   -1:100 -

PALI Ø1000
L= 30.00m
DA REALIZZARE

TRAVE DI COLLEGAMENTO

TIRANTI PRETENSIONATI
DA 8 TREFOLI,
L = 60-65 m, INTERASSE = 1,6m
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VEDI SEZIONE TRAVE TIPO "B"

32
0

32
0

16
0

16
0

16
0

PALI Ø 800 GIA' ESEGUITI

PALI Ø 1000 GIA' ESEGUITI

PALI Ø 1000 DA REALIZZARE

LEGENDA

Sezione 5 - 5
Scala 1:200

TIRANTI PRETENSIONATI
DA 8 TREFOLI,

L= 60 - 65 m, INTERASSE=3,2m
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IMPERMEABILIZZAZIONE

RIFIUTI

TRAVE TIPO "C"

TRAVE TIPO "B"
TIRANTI PRETENSIONATI

DA 8 TREFOLI,
L= 60 - 65 m, INTERASSE=3,2m
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TIRANTI PRETENSIONATI
DA 8 TREFOLI,

L= 60 - 65 m, INTERASSE=3,2m

NOTA: LE COPPIE DI TIRANTI CON PENDENZE
DIVERSE SONO ALTERNATE LE UNE CON LE ALTRE.


