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ASCA ANTINCENDRIO

ZONA A

Tiranti
Lunghezza = 45 + 50 m (Lotto 1V)
Portata massima = 90 t (6 trefoli)

Palificata integrativa al piede dell'argine di valle

$1000

Interasse = 1.2 m su ciascuna fila
Lunghezza =30 m

Palificata integrativa sulla berma dell'argine di valle

$1000

Interasse : 3 pali/3.20 m
Lunghezza =30 m

ZONA B

Tiranti

Lunghezza = 60 + 65 m (Lotto IV)
Portata massima = 120 t (8 trefoli)

Palificata integrativa al piede dell'argine di valle

$1000
Interasse = 1.2 m su ciascuna fila

$1000

Interasse : 3 pali/3.20 m
Lunghezza =30 m

ZIONA C

Tiranti

Lunghezza = 45 + 50 m (Lotto 1V)
Portata massima = 90 t (6 trefoli)

Palificata integrativa al piede dell'argine di valle

$1000
Interasse = 1.2 m su ciascuna fila

ZLONAD
Tiranti
Lunghezza = 35 + 40 m (Lotto IV)

Portata massima = 90 t (6 trefoli) + 120 t (8 trefoli)
Interasse =3.2m

LEGENDA

Palificata esistente

Palificata in progetto

4 Palificata esistente
PERLRP®

Palificata in progetto

Barriera drenante (prof. =20 m da p.c.)

w w Sezioni di riferimento (vedi Tavole 2, 3, 4)

quote di progetto di fondo vasca.

delle acque.

Lunghezza per tratti di palificata a valle della palificata esistente = 30 m
Lunghezza per tratti di palificata a monte della palificata esistente = 32.00 m / 33.75 m

Palificata integrativa al piede dell'argine di valle

Palificata integrativa sulla berma dell'argine di valle

Lunghezza per tratti di palificata a valle della palificata esistente = 30 m

Lunghezza per tratti di palificata a monte della palificata esistente = 32.00 m / 33.75 m
Palificata integrativa sulla berma dell'argine di valle

Si segnala che le curve dilivello indicate per i diversi Lotti di coltivazione corrispondono alle

N.B.: laraccolta delle acque in corrispondenza dei tratti terminali del diaframma drenante
potra avvenire mediante estrazione da pozzi di raccolta o per gravita mediante
adeguato collegamento idraulico con il sistema generale di raccolta e smaltimento
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Geotechnical Engineering

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO ED E' SOGGETTO A TUTELA A TERMINI DI LEGGE.




