
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO: Rck ≥ 30N/mmq
Classe di esposizione (UNI 11104): XC2
Classe di consistenza: S4
Diametro massimo aggregati: 25mm.
Copriferro ≥ 4 cm.

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo FeB 450C controllato in stabilimento

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA

TRAVE DI TESTA TIPO D
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REGIONE CAMPANIA PROVINCIA BENEVENTO

IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
ex Legge n. 87 del 05.07.2007

in località "LA NOCECCHIA" in Comune di
SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)

IP 14.e
523-11/10

Luglio 2010 EMISSIONE Renesto

DANECO IMPIANTI SRL Socio Unico
Sede legale e amministrativa: 
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22 Novembre 2010 AGGIORNAMENTO 01 Renesto

PROGETTO ESECUTIVO
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SEZIONE DELLA TRAVE TIPO "D" ESISTENTE CON INSERIMENTO
TIRANTE DI PROGETTO  -1:25 -
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NOTA: PER LE ARMATURE USARE
COPRIFERRO ≥ 4 cm.
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PARTICOLARE "P1"  -1:12,5 -

PIANTA TRAVE TIPO "D"    -1:100 -

TIRANTI PRETENSIONATI
DA 8 TREFOLI,

L= 35 - 40 m, INTERASSE=3,2m
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L= 18.00m - 22.00m
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(da progetto originario)
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Scala 1:200
TRAVE TIPO "D"

TIRANTI PRETENSIONATI
DA 8 TREFOLI,

L= 35 - 40 m, INTERASSE=3,2m


