sannio ambiente e territorio

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E

RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA
DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)

PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PE_E.5.1_ARCH.ST

r'ly G

>,
,\@

"ONILLICd

. §
- 2
7z
a

10vd ITT3kVdIA

-~

VALIDATO IL
i ;ggesmu UNICO

Ed Data

Approvazione

o 171 N &
Descrizione Committente

Revisore

A Febbraio 2019

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Scala 1:25

Sezione tipo 1 - Viabilita di accesso al lotto Il - (tratto iniziale con ripristino canale esistente)

Canale prefabbricato esistente da ripristinare (pulizia, lavaggio, sigillatura con schiuma epossidica)

- Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.
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Rivestimento con geocomposito, rete e geostuoia largh. mt 2,00

Canale prefabbricato esistente dim. int. cm. 40/65 h40 da ripristinare
(pulizia, lavaggio, sigillatura dei giunti con schiuma epossidica)

Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo

Binder 5 cm

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

= p=15% | Sede stradale

: \, | Strato di base
e Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato spess. cm. 20

- Terreno compattato
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Sezione tipo 2 - Viabilita di accesso al lotto Il - (tratto finale con sostituzione canale esistente)

Nuovo canale prefabbricato dim. int. cm. 40/65 h40
in sostituzione del canale esistente
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Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.
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Rivestimento con geocomposito, rete e geostuoia largh. mt 2,00

Canale prefabbricato esistente
dim. int. cm. 30/52 h35 da sostiture

Nuovo canale prefabbricato dim. int. cm. 40/65 h40
in sostituzione del canale esistente

Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo

Binder 5 cm

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.
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Terreno compattato

Sezione

Sezione tipo 3 - Riconfigurazione pendenze piazzale servizi

Nuovo cordolo in cls

Caditoia esistente da ripristinare (pulizia e lavaggio)

Sezione tipo 4 - Viabilita di servizio a monte del lotio |I

Zanella/Cunetta in cls prefabbricato

Caditoia esistente

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

Cunetta in cls

Caditoia in ghisa su pozzetto in polietilene

prefabbricato
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Parte della sede stradale da riconfigurare in modo
. tale che le acque superficiali vengano convogliate .
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Caditoia esistente da ripristinare (pulizia e lavaggio)
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Sede stradale » .-

Telo di copertura impermeabile in HDPE

(sostituzione telo esistente per mt 8,00)
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Zanella/Cunetta in cls prefabbricato

Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo

Binder 5 cm

Strato dibase

Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato spess. cm. 20

Terreno compattato

Nu?vo cordolo.in cls prefabbricato
su fondazione in_c.a.
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Sezione
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Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo

Binder 5 cm

Fondazione stradale in misto

Strato di base

[
_granulare stabilizzato spess. cm. 20 )

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

Telo di copertura impermeabile
in HDPE esistente

-

Saldatura a doppia pista

Rivetto

Telo di copertura impermeabile in HDPE
(sostituzione telo esistente per mt 8,00)

1Sede stradale

&= p=1 5%

Cunetta in cls

Terreno compattato

Pozzetto/caditoja esistente
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Sezione a-a’'

Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo

Binder 5 cm

Fondazione stradalé in misto

_granulare stabilizzato spess. cm. 20

Strato di base

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

Telo di copertura impermeabile

Telo di copertura impermeabile in HDPE

| _in HDPE esistente
yi / Saldatura a doppia pista
e
Rivetto
1

(sostituzione telo esistente per largh. mt 8,00)

Cunetta in cls

Pozzetto in polietilene con chiusino in ghisa

Tubazione corrugata in PE @ 315

Rinfianco
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Terreno compattato
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Sezione tipo 5 - Viabilita di servizio a valle del lotto Il

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

Caditoia esistente

At Seyd,é’ stradale "

Sedé stradale

Cunetta in cls

Caditoia in ghisa su pozzetto in polietilene

Telo di copertura impermeabile in HDPE
(sostituzione telo esistente per mt 8,00)

Cordolo esistente (sostituzione dei tratti ammalorati)
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Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo (ripristino di tratti ammalorati)

Binder 5 cm (ripristino di tratti ammalorati)

Fondazione stradale (esistente)

Strato di base (ripristini di tratti ammalorati)

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

Telo di copertura impermeabile
in HDPE esistente

Saldatura a doppia pista

Rivetto

Telo di copertura impermeabile in HDPE
(sostituzione telo esistente per mt 8,00)

Cunetta in cls
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Terreno compattato

Sezione a-a’'

Cordolo esistente (sostituzione dei tratti ammalorati)
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Manto di usura 3 cm con geogriglia di rinforzo (ripristino di tratti ammalorati)

Binder 5 cm (ripristino di tratti ammalorati)

Fondazione stradale (esistente)

Strato di base (ripristini di tratti ammalorati)

Cordolo in cls prefabbricato su fondazione in c.a.

Telo di copertura impermeabile
in HDPE esistente

Saldatura a doppia pista

Rivetto

Telo di copertura impermeabile in HDPE
(sostituzione telo esistente per largh. mt 8,00)

Cunetta in cls
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Pozzetto in polietilene con chiusino in ghisa

Tubazione corrugata in PE @ 315

Rinfianco

Terreno compattato




