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““Data di ricezione/campionamento:

04/03/2015

| Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

i’l’-ipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da percolato proveniente dall' area impianto Stir di Casalduni (BN)

.f_.'f“b'eijt[gi} emissione documento 0’4/05[201\3'
A Rev. n. 1 del 04/06/2015
ﬂ’fProduttore: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

| campionamento:  Prelevato da T.8. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
)
HCERG 19 07 03 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02) E
RISULTATI ANALITICL
|
oy Parametro Risultati |  Unita di Metodo di Tecnica Frasi di rischio Limit di
; analitici misura riferimento analitica Dei.e;él::ﬂ?;gf "
i E
t i | Integrata dalla
" | Dec.2001/118/C |
e | { EeDM.
i 11/04/01
- i “dlassificazione
di metallie
1 metalloldi®
I Stato fisico liquido ; ,
| Colore marrone Metodo interno Colore | colarimetria
“[Odore molesto Metodo Interno__ Olfattometria
Peso specifico 1,008 g/cc ! IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
U Vol.2, met. 3
1 Solidi sospesi totali 110,0 mg/l___ | IRSA- CNR n. 2090 B | Gravimetria ,
i pH | 83 UfpH | TRSA-CNRN.2060 | pHmetria
| Conducibilita elettrica 2.570 microS/cm | IRSA-CNRn, 2030 Conduttimetr
ia i i
Tioruri 550,66 mg/| IRSA-CNR n.4020 ClL |
K Solfati 68,9 ma/l IRSA-CNR n.4020 _ ClL |
- Solfiti (come SO3) <1 mg/l IRSA-CNR n.4150 A | iodometria
Solfuri 2 | mg IRSA-CNR 4160 UV-Vis !_
| Azoto Ammoniacale | 84,0 ma/| IRSA-CNR 4030 |  UV-VIS f
oh ; Metodo A2
| Azoto nitrico (come N) 1014 mg/l . IRSACNRNA4020 | . ClI,
Azoto nitroso__ 0,34 mg/l . IRSA-CNR n.4050 Uv-Vis
.{BODS 460 mg 02/l | IRSA-CNRn.5120 |Respirometri
b ? | co
1C.o.D. 1,000 mg 02/l | IRSA-CNRn.5130 | Titolazione
i _ redox _ _ | |
Arsenico e | suol P <01 mg/kg EPA3051A-+EPA | ICP-OES | H330H301H350 | 30.000 |
“rcomposti come A 6010C | H410
“Cadmio e | suoi compostii  <0.1 ma/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H332H312H302 |  25.000
.|Cromo totale & i suoi 1,000 mg/kg EPA 3051A + EPA 1CP-0OES H350 1.000
-'composti Cr : 6010C
| Cromo VI <0.1 mgfkg | IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom H350 H317 H410 1.000
| 1996 Vol3met. 16 | etria | H400
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“ Rapporto di Prova: 20100838 Data emissione documento 04/06/2015
Rev. n. 1 del 04/06/2015
*'|Ferro e i suoi composti 13,20 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H319 H315 200.000
.{come Fe 6010C _ i}
.| Fosforo e i suoi compaosti 4,60 ma/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H314 H319 H335 50.000
| come P 6010C H315
.._|Manganese e i suoi 0,2 ma/kg 'EPA3051A+ EPA | ICP-OES | H373 H302 H332 25.000
““ Mercurio e i suoi <0.1 mg/kg | EPA305IA+EPA 7473 | DMA H330 H310 H300 1.000
| composti come Hg H373 H410 H400
+ | Nichel e i suoi composti 0,1 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 H317 H400 2,500
oshcome Ni 6010C H410
...} Piombo e i suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-QOES | H360D H361f H332 5.000
#tcome. Pb 6010C H302 H373.H400
: 2 H410
‘Rame e i suoi composti 0,5 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25.000
Wilcome Cu 6010C
“tgelenio e i suoi composti 0,300 mg/Kg E£PA 3051A -+ EPA ICP-OES H330 H301 R400. 25.000
- {come Se . 6010C ' H410
¢|Zinco e i suoi composti 4,5 ma/ka EPA3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
+-[come Zn 6010C
ETensioattivi Totali <1 mg/l IRSA - CNR n,5170 + | UV=VIS +
5180 Calecolo
“iFenoli <1 ma/kg IRSA - CNR'n:. 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
*1Composti-organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260F GC-MS
- lAromatico (BTEX) C
' Benzene < 0.1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H350H340 H372 1.000
g _ c H319 H315
 Toluene <1 ma/kg EPA 5030:C+ EPA 8260F GC-MS H361 H373 H315 50.000
Ak _ o H336
o} Etilbenzene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250.000
s C
<. o,m,p-Xileni <1 mg/kg EPA 5030 C-+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H312 200.000
oL c H315
.l Stirene <1 ma/kg EPA 5030 C# EPA 8260 GC-MS H226 H332 H319 200,000
W c H315 '
| Composti organici mag/kg  |EPA 5030 C+ EPA8B260| GC-MS
.. dlorurati | DV - _
* 1" Clorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260) GC-MS H224 H351 H373 10.000
i C
«ly Diclerometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H351 H302 H332 10.000
+|. Triclorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H302 H373 H315 10.000
My [ H351
Cloruro di Vinile <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPAB260 GC-MS H224:H350 1.000
gl ' c
»| 1,2 Dicloroetano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H226 H350 H302 1.000
c H319 H335 H315
»k 1,1 Dicloroetilene <1 mof/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H224 H351 H332 1.000
A £ L
1 Tricloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H341 H336 1.000
"re c H319 H315 H412
"t Tetracloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H351 H411 10.000
i y C
0li minerali (idrocarburi) < 10 mg/kg  |EPA 3510C+EPA 80150 GC H350 H410 H400 1.000
il 2003
Oli e grassi 19 ma/kg IRSA - CNR n. 5160 IR
Sjid_e Legale: S.5. Appla Km 256 - 82030 Apollesa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S, Giuseppe Moscali, 8 - S.8. Appia Km 254+900 - §2030 Apollosa {Benevento)
Tel, +38 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364002 ' '



Contro di ficerca acgreditate con DM, n. 560 del 13/0

Azienda accreditata come Centro di Formaziane per la Reglong Campanla con il codice

: d U e PUDDIICA ! o
\2i ifical RV UNFEN 150 8001-2008 - 1400112 04:Labordtorio accreditato Ac
ﬁi‘“};‘i%?é”.’g%i‘iiﬂ?tﬁte possono essere Visionate collegandosi al site www.

3/03, pubblicato sulla GilJ. del 25/03/03

radia n. 964.
aseeredialit

1481701707

"'Rapporto di Prova: 20150838 Data emissione documento 04/06/2015
i Revi 1. 1 del 04/06/2019
“Hdrocarburi Policiclici mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
“PAromatici 8310 UV/VIS-XRE
' Naftalene <1 mg/kg £PA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
Al ' 8310 UV/VIS-XRF H400

I Antracene <1 mo/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
uJy 8310 UV/VIS-XRF

© Fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
; 8310 UV/VIS-XRF
“I Pirene ' <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1,000
e 8310 UV/VIS-XRF

-.l. Benzo{a)antracene < 0.1 mg/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350 H410 H400. 1.000
< P k _ 8310 UV/VIS-XRF |
il Crisene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
e 8310 UV/VIS-XRF H400
: %, Benzo(b)fluorantene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
i 8310 UV/VIS-XRF
‘I« Benzo(a)pirene <0.1 mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
S ' 8310 UV/VIS-XRF H360D
o/ Indeno(d,2,3-cd)pirene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
qn 8310 UV/VIS-XRE| H410 H360F H360D

.|. Dibenzo(a,n)antracene | < 0.1 mg/kg EPA3630 C+EPA | HPLC H350 H410 H400 1.000
: _ 8310 UV/VIS-XRF
‘|1 Benzo(g,h,i)perilene < 0.1 mg/Kkg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
8310 UV/VIS-XRF

GIUDIZIO PROFESSIONALE

{|Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con |'attribuzione del relativo codice C.E.R,, tenuto conto del
“Iprocesso produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti | parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
‘lanalitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n,1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014
|CEE smi , il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme vigenti .
‘|Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame ,pud essere classificato RIFIUTO SPECIALE NON PERICOITISU~

il

lle prove

ilf_ﬁlnte Note:] risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggétt_ dhang
. i 1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
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i Riceres tato con D.M. n, §60 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
o Cornaata e ER1S0 90012008 - 14001:2004 Laboratorio acereditato Accredia n. 67
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Allegato al rapporto di prova n.20150838 rev.1  del 04,06,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED-INDICAZIONI DIPERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENT (UE}:N.1272/2008,N.1342/2014, N. 1357/2014 e Dec. 955/2014; &

5.m.l
|| . RISULTATO
sy Concentrazione totale dell Nisovo codics -
N oncentrazione totale delle | ) e imento [ IOVO codice LIMITI mg/Ke LIMITI % SOMMATORIA
i sostanze classificate come: HP ¢
mg/Kg
A Uiquido:Punto di Inflammabilita <
o 60°C esclusg gasolio,diese] etc.
SH220,H221,H222, Solido e Liguide piroforice:
H223,H224,H225;H226, infiammabile in meno di 5'mina noninfismmablle
INFIAMMABILE ; st z ‘aria . '
NEIAMMAS H228,H242,H250,H251, HRS  joantalcan barid P.l. > 55°C
; H252 H260,H261 {5colido inflammabile; per
o _ ’ i sfregamenta.
! Rifiuto idroreattivo; infiammabile
; a contattocon l'acqua.
H314 210'000 e < S0°000 2le<5 88,6
IRRITANTE H318 HP4 > 100'000 210 -
S '$'H315+ H319 = 200000 220 17,8
iy H370 HP5 = 10000 21 -
NOCIVO tossicita specifica per Hadl HE= 2 100000 F &
organi bersaglia H335 HPS z 200000 220 4,6
{STOT)/tossicita in caso di 1372 HPS > 10000 21 :
aspirazione . -
; H373 HPS > 100000 210 <1
n H304 HPS 2 100000 210 ¥
H300,H310,H330, ;
lfaaz H311,H331 23060 BRA <l
TOSSICITAY -ACUTA o . - HP&
$H202 H312 H332 = 10000 z1 <1
\ H350 21000 20,1 1,00
CANCERQGENO HP7 -
H351 = 100000 z1 .
CORROSIVE o H314 HP8 50000 ; 25 .
~ TOSSICO PER LA H360 Hm' > 3000 203 <1
RIPRODUZIONE H351 = 30000 =3 .
) H340 2 1000 z0,1 -
MUTAGENCG HP11 e :
: . H341 > 10000 1 21 -
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 1001000 i 210 <1
SHA00,HA10,H411,
ECOTOSSICO
QTO Ha12,H413 HP14 21000 20,1 5,40
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UN ;
o CARA‘IFEI' ERISTICHE DI P:R?CE;;(EJ i H205,EUH001,EUH019,EUH P15 Presenza delle Indicazioni di Pericolo e di Paricolo
w5 MENZIONATE MA PUO 044 supplemanta =
Wb {MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Rev.0 del 01706/15

Apollosa, 04 Giugno 2015
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