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Rapporto di Provai 20151896

. | Data di riceziona/campionamento:

15/05/2015

Prelevato da T.B. PO 08 ED: 2 Rev.1 del 30:11.12

CER,: 19.67-03(percolato di discarica, diverse da quelfo di cui alla voce 19 07 02)

Rev. n. 1 del 02/07/2015

Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territotio,Via Angelo Mazzoni; 19 ~ 82100 Benevento (BN)

| Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Amblente e Territorio, Via Angelo Mazzani, 19 - 82100 Benevento (BN)

Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da‘percolato, prelevato presso il sito di stoccaggio provvisorio "Fungaia"

RISULTATI ANALITICY
Parametro’ i Risultati Unita di - Metodo di Tecnica | ‘Frasi di rischio p:nm?gm
e % R ! i 3 colosit ;
analitici misura riferimento analitica Dec2000/532/C
E
Integrata dalia
| Dec2001/118/C
. | EeDM
- 13/04/01
E— “classificazione |
g dimetafie |
metalio ki
. |stato fisico figuido  f .. | . :
= |Colore martone Metoda interno Colore | colorimetria
e Odore molesto: Metado Interno Olfattometria
 |Peso:specifica 1,024 glcc | IRSA-CNR ~ Quadié4 - | Gravimetria
L Vol.2, met. 3
Solidi sospesl totall 580,0 mo/| IRSA - CNR n, 2090 B | Gravimetria
pH 8,7 _U/pH IRSA - CNR 1, 2060 | pHmetria
Conducibilita elettrica 9,960 microSfem | IRSA-CNRN, 2030 Conduttimetr
e ) ia
&0 |Cloruri 1.148,00 mg/| IRSA-CNR .4020 C.L
;o |Solfati 496,6 gy IRSA-CNR 14020 C.L
*w | Solfiti (come S0O3) 3.4 mojl IRSA-CNR 14150 A | jodometria
: Solfurd . <1 mg/l IRSA-CNR 4160 UV-Vis
Azoto Ammoniacale 635,9 mgyl IRSA-CNR ni4030 uv-vis
Metado A2
me | Azoto nitrico (come N) 68,7 mayl IRSA-CNR n,4020 51 1
£ |Azoto nitroso 3,80 ma/l IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
el 5 AT B
< |BODS . 1.050 mg 02/i IRSA - CNR n.;5120- |Reespirometti
s o R [
C.oD. 2.200 mg 02/l | IRSA-CNRn.5130 | Titolazione
redox
Arsenico e | suai <0.1 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H330 H301 H350 30.000
composti come As -6010C S A .. S
Cadmioe i suoi composti <0.1 mgfkg EPA30SIA+EPA | ICP-OES | H332 H312 H 302 25.000
come€d ' 6016C H410
| Cromo totale e i stioi 1,700 ma/kg EPA3051A 4+ EPA | ICP-OES H350 1.000
composti Cr 6010C »
Cromo VI <0.1 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom! H350 H317 H410 1.000
o — 1996. Vol.3 met, 16- etria _Ha00
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' | Rapporto di Prova: 20151896 Data emissione documento 02/07/2015
o _ Rev. n. 1 del 02/07/2015
i |Ferro eisuoicomposti | 116,90 ma/kg EPASOSLA +EPA | ICP-DES Haloiepiss: 200.900
' |oomeEa _ 6010C
Fosforo e i'suoai compostif 124,60 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 H319 H335 50.000
come P 6010C H315
Manganese € i suoi 0,6 ma/kg EPA30SIA+EPA | ICP-OES | H373H302H332 | 25.000
(€omposti come Mn 6010C H400 H410
| Mercutio e i suoi <0.1 ma/kg | EPA30S1A+EPA7473 |  DMA H330 H310 H300 1.000
composti corme Hg H373 H410 H400
Nichel e i suol.composti 04 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-QES | H350 H317 H400 2.500
come Ni 6010C H410
Piombo:e i suai corrposti 0,1 mafkg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H360DH361fH332 |  5.000
comiePh. : 6010C H302 H373 H400
! g o ; H410
) |Rame e isuci composti 0,9 muo/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25,000
> [come Cu ke 6010C _ _
5 |Selenio e ] suoi compostif 0,300 | mg/Kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H330H301H400 | 25,000
come Se ] 6owc | H410
Zinco e i suoi composti 48 ma/kg EPA3051A + EPA ICP-0ES H400 H410 25,000
come Zn 6010C
Tensioattivi Totali <1 mgfl IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
; 5180 Calcola
Fenoli <1 mag/kg IRSA - CNR n. 5070 |HPLC Uv-Visj H311 H301 H3i4 30,000
Composti organici ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260/ GC-MS
Aromatico (BTEX) C |
Benzene <04 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H350 H340 H372 1.000
L e i - -4 H319 H315
* | Toluene <1 mg/kqg  |EPAS030°C+ EPA8260] GE-MS H361 H373 H315 50,000
B c H336
~% | Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H332 250,000
i C
: o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 5332 H312 200.000
c . 315
L3 | stirene <1 ma/kg ~ |EPAB030C+ EPAB260] GG-MS | H2%6 -m"a-sz H319 200.000
i s _ SO e [o H315
Composti.organici mg/kg.  |EPA S030°C+ EPA 8260 GC-MS
clorurati _ c . _
g1 Clorometano <1 mg/kg  [EPA5030.C+ EPAB260| GC-MS H224 H351 H373 10,000
: _C
., Diclorometano: <1 mg/kg  |EPAS030C+EPAB260] GC-MS | H351H302H332 | 10,000
‘:\‘ st I c : } :
£ | Trickorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H302 :g;:: H315 10,000
-"”'l"u_ C s
vt | Clotiro di Vinile <1 ma/kg  |EPA5030.C+EPASIE0| GC-MS H224 H350 1.000
& : : ' c 1
%5 | 4,2 Didoroetano <1 ma/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS | H226 H3S0H302 1.000-
Bao b c H319 H335 H315
> | 1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+EPAS260| GC-MS | H224 H351 H332 1,000
gl - _ . b
La 1 Tricloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H350 H341 K336 1,000
ot c | H319 H315H412 |
Sy Tetracloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA.8260] GC-MS H351 H411 10.000
4ol minerali (idrocarburi) < 10 mg/kg  |EPA3510CHEPAB01SD|  GC H350 H410 H400 1,000
L 2003
"~ |0li e grassi 72 ma/ka IRSA - CNR n, 5160 R
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o Rev. n. 1 del 02/07/2015
Idrocarburi Policiclici mg/kg | EPA3630 C-+EPA HPLC
2 |Aromatidl : 8310 UV/VIS-XRF
W0 | Naftalene <1 my/kg | EPA 3630 C+ EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
e foo S0 JWMISXRE|  H400
¥ | Antracene <1 | malkg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410: 25,000
= . j 8310 UV/VIS-XRF
" | Fluorantene <1 mg/kg EPA 3630 .+ EPA HPLC | H332H410H400 |  25.000
. L 8310 UV/VIS-XRF
Pirene <1 ma/kg | EPA3630C+ EPA HPLC H350 1.000
i el ek 8310 UV/VISXRF _
Benzo(a)antracehe <01 mg/kg | EPA3630C+EPA + HPLC H350 H410 H400 |  1.000
_ 8310 UV/VIS-XRF
Crisene <1 ma/kg, EPA3630C+EPA | HPLC H350 H341 H410 1,000
i 8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo(b)fluorantene < 0.1 mo/kg EPA 3630 C + EPA HBLC H350 H410 H400 1.000
N I 8310 {UVVIS-XRF :
. Benzo(a)pirene <01 | mgkg EPA 3630 € + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
) 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0,1 mg/kg | EPA 3630 C+ EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
' 8310 UV/VIS-XRE | H410 H360F H360D -
i Dibenzo(a,h)anttacene < g4 mgfkg | EPA3630C+.EPA HRLC H350:H410 H400 1.000
i e ' 8310 UY/VIS-XRF
41 Benzo(g,h,i)perilene < 0. ma/ky EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25,000
gl | 8310 UV/VIS-XRF

GIUDIZIO PROFESSIONALE

|Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con Pattribuzione del relativo cadice C.E.R., tenuto conto del
‘e |processo produttivo-che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
L1 [analitiche conseguite; e al sensi dei Regolament! UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014
_ |CEE smi,, il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate corie pericolose in concentrazioni superiori alle norme vigenti .
~ |Pertanto il rifiuto di cul al campione in esame ,pub essere dlassificato RIFIUTO, SPECIALE NON PERIS

G

W 1I Respoftéabiteed
o .

Note  Note:1 risultati contenuti nel presente rapporto di prova i riferiscono esclusivamente al campione oggeltd

1l presente rappoito di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta dettsboratorio.
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Centre di Ricerca acereditato con D.M.n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U; del 25/03/03
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Allegato al rapporto di prova n.20151896 Rev. n.1del 02,07,2015

wwi  CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA D INDICAZION] DI PERICOLO ‘Al SENS DEI REGOLAMENT) {VE):N.1272/2008,N.1342/2014, N. 1357/2014 e Dec. 955/2014 ;e
B0 s.m.l.

i " . RISULTATQ

Concentralone totaledalle | @ ferimento | NUOVO codice LIMITI mg/Kg . UM% | SOMMATORIA
. sostanze classificate comes HP ]
: " ' mg/Kg
Liquido:Punto di Infiammabilits <. [
s ' 60°C escluso gasolio,diese! ate,
: 2H22(},H221,'H'222, Selido e Liguido piroforico:
— H223,H234,H225,H228, ; if:fj_amrréé}:i_fle .In‘meno di 5 mina
WHAMMASLE  lsgpoeommsomesy, | M3 [eomamocontar. o=

- H252,H260,H261 Solldo inflammabile: per
L |sfrecamento..

Rifiuto idroréattivo: inflammablle
= a contatta con Facqua.

‘ s : e-ri'c'i:t:)ba-e”; e . .__Zless_... il e
IRRITANTE H318 HP4 2 100°000 210 .-
& £ H315 + H319, 2 200000 220 241,50
w i e e - i L

NOCIVO tossitita specifica pér it HPS 2 100000 210 1
-argani bersaglio H335 HPS | 2 2000000 220 -
(STOT)/tossiciti Incaso di | H372 HPs : * 10000 21 K,
aspirazione g " - > S 3
é Haz3, HP5 2 100000 210 <1
________________________ L H0d |y [ * 100000 210 ol
& : zuaanz,i-rlafz,rl_aiso.- A 04 30
e TosSICITA' Acuta  [H3OLM31Mesl o -
$H302 H312 H332 _ 2 10000 21 ; 0,70
N | H350 T - F T =1000 201 220
. CANCEROGENO : - HPT — :
& H351 : ; 2 10000 x1 <1
CORROSIVE H314 HP8 | 250000 25 gl
TOSSICO PER LA H360 s ¥ = 3000 203 <1
RIPRODUZIONE [ o7 | * 30000 _‘ 23 <1
- H340 21000 20,1 .
MUTAGENOD - HP11L
; _ H3a1 2 10000 21 : i
SENSIBILIZZANTE H317,H334  Hpi3 2100000 210 | o0
H § ¥ S ;
3HA00,H410,H411, . ]
ik ; 1000 201 710
£ ECOTOSSICO |Hat2,na13 HP14 7;
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNA'DELLE, s dellg indicaziont di Pericois e.di Pericol
CARATTERISTICHE DI PERICOLO su | 20 rEUHOCL,EUHO13,EUH RS Prasenza delle ndicazion di Pericolo &.di Pericola
ST 044 supplementari
MENZIONATE MA PUO' ! hi
1MAN_IFESTARLA.S'!JECESSI\{AMENTE
COMMENTO L AN '
bl HotaiPer Fattribuzione della caratteritica HP34, si seguons | eriterf stabilit nell'allegato Vi delia direttiva 67/548/CEE del Consiglfy.
o d ] »,
27 Rev.0del 01/06/15 7558
: P
S 2y
; Vil . . i N
-Apollosa, 02 Luglio. 2015 il Resposabi ir%{r_to
i 2L S &
. o )

. : s d B F i
it ‘ TR 757
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