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Prot. N. 379
Del 02.07.15

SAMTE -Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento
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OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl —
CIG.588102575A- ATTIVITA’ MAGGIO 2015

[l sottoscritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societd a responsabilita limitata

‘TECNO BIOS 8.R.L.” con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
258, s.n.c.

TRASMETTE quanto segue:

- RdP 20151945;
- RdP 20151896;
- RdP 20151948;
- RdP 20151949;
- RdP 20151950;
- RdP 20151951;
- RdP 20151952;
- RdP 20151953;
- RdP 20151954,
- RdP 20151955;
- RdP 2015215%;
- RdP 20152154,
- RdP 20152155;
- RdP 20152156;
- RdP 20152157,

Data

02.07.15
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TECN 10S s.r.l.

Rapporto di Prova; 20151896 Data emissione documento 02/07/2015
. Rev. n. 1 del 02/07/2015
Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento {BN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento {BN)
Data di ricezione/campionamento: 15/05/2015
Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da percolato, prelevato presso il sito di stoccaggio provviserio "Fungaia®
Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED, 2 Rev.1 del 30.11.12
C.E.R.: 18 07 03(percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)
RISULTATI ANALITICI
Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica | Frasi di rischio Limittdi
analitici misura riferimento. analitica Qgg’(gg?y E
...... E
Integrata dalla
Dec.2001/118/C
EeDM.
11/04/01
"dassificazions
dimetalie
metsikid"
Stato fisico liquido | 1 I [
Colore marrone Metodo interno Colore | colorimetria
Odore molesto Metodo Interno _ [Olfattometria
Peso specifico 1,024 gfcc IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
Vol.2, met, 3 ]
Solidi sospesi totali | —..mg/l IRSA-CNR . 20908 |Gravimetria| | N
pH 8,7 U/pH IRSA - CNR n. 2060 pHmatria
Conducibilita elettrica 9.960 microS/cm IRSA - CNR 1. 2030 Conduttimetr
i ia
Cloruri 1.148,00 mg/| IRSA-CNR n.4020 C.I.
Solfati o ~_IRSA-CNR n.4020 Cl
" [Solfiti (come SO3) IRSA-CNR n.4150 A | indometria
* ' Solfuri _ IRSA-CNR 4160 |  UV-Vis
| Azoto Ammoniacale 635,9 mg/! IRSA-CNR n.4030 | UV-VIS E
f Metodo A2 f
Azoto nitrico (come N) 68,7 ma/l | IRSA-CNR n.4020 C.L |
Azato nitroso 3,80 ma/l IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
.~ [BODB 1.050 mg Oz IRSA - CNR 0. 5120 {Respirometri
co
. {c.o.D. 2.200 mg 02/l | IRSA-CNRn.5130 | Titolazione
redox
Arsenico e i suoi <0,1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H350 30.600
composti come As. 6010C H410
Cadmio e i suol compost <01 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H332 H312 H 302 25.000
come Cd 60610C H410
Cromo totale e [ suol 1,700 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1.000
composti Cr . 6010C
Cromo VI <0.1 i mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom  H350 H317 H410 1.000
1996 Vol.3 met. 16 etria H400
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Ferro e i suci composti 116,80 my/kg EPA 3051A + EPA ICP-0ES H319 H315 200.000
come Fe 6010C
Fosforo e i suoi composti 124,60 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OFS H314 H319 H335 50.000
comeP | e, BOROC S W15 _
Manganese e i suai 0,6 | mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-0ES H373 H302 H332 25.000
composti come Mn : 6010C H400 H410
Mercurio e i suoi <0.1 ma/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1,000
compasti come Hg ] ‘- H373 H410 H400
Nichel e i suoi composti 0,4 mg/Kg | EPA3051A+ EPA ICP-0OES H350 H317 H400 2,500
come Ni 6010C H410
& Plombo e i suol composti 0,1 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OFES | H360D H361f H332 5.000
-~ come Pb ' 6010C H302 H373 H400
H410
Rame e i suoi composti 0,9 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-QES H400 H410 25.000
come Cu ‘ 6010C
Selenio e i suoi composti 0,300 i ma/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H400 25.000
come Re : 6010C H41D
Zinco e i suoi composti 4.8 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-QES | H400 H410 25.000
come Zn 6010C
Tensioattivi Totali <1 mg/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
. 5180 Calcolo
Fenoli <1 N mgfkg IRSA - CNR n, 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS
Aromatico (BTEX) C
Benzene < 0.1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA B260| GC-MS H350 H340H372 | 1.000
. c H319 H315
Toluene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
: C H336
i Etilbenzene <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260] GC-MS H332 250.000
! i C
. o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA8260; GC-MS H226 H332 H312 200,000
. C H315
E Stirene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA B2601 GC-MS H226 H332 H318 200.000
| c H315
[Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
|clorurat C
| Clorometano <1 mg/kg  |EPAS030 C+EPAS260| GC-MS | H224 H351 H373 10.000
C
Diclorometano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 10.600
i : C
| Triclorometano ! <1 E mo/kg  |EPA S030 C+ EPA8260| GC-MS H302 H373 H315 10.000
i C H351
Cloruro di Vinile <1 "mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H350 1.000
£
1,2 Dicloroetano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA B260! GC~MS H226 H350 H302 1.000
c H319 H335 H315
1,1 Dicloroetilene <1 ma/Kkg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H224 H351 H332 1,000
c
Triclorostilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260! GC-MS H350 H341 H336 1.000
C H318 H315 H412
Tetracloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H351 H411 10.000
C
Oli minerali (idrocarburi) < 10 ma/kg EPA 3510C+EPA 8015D GC H350 H410 H400 1.000
2003
Oli e grassi 72 ma/kg IRSA - CNR 1. 5160 IR
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|Idrocarburi Policiclici mg/kg | EPA3630C+ EPA HPLC
| Aromatici | 8310 UV/VIS-XRF
. Naftalene <1 ma/kg | EPA 3630 C+ EPA HPLC H351 H302 HS410 25.000
— B30 i [UYIVISXRF H100 -
Antracene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC HA400 H410 25.000
8310 UV/VIS-XRF
Fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
8310 UV/VIS-XRF
Pirene e <l ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF
Crisene <1 ma/ka EPA 3630 C+ EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
8310 UVIVIS-XRF H400
Benzo{b)fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF
| Benzo(a)pirene <0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno{1,2,3-cd)pirene < 0.1 markg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF| H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
. 8310 UV/VIS-XRF
Benzo{g,h,l)perilene < 0.1 rmg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
| 8310 UV/VIS-XRF

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con Fattribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del
processo produttive che genera il rifiuto, sono stati esequiti | paramebi analitich pertinenti ; sulla base delle risultanze
anafitiche consequite, e al sensi dei Regofamenti UE: n,1272/2008, n,1342/2014 ,n,1357/2014 e della Decisione 955/2014
CEE: smi, il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori affe norme vigenti
Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame ,puo essere classificato RIFIUTO SPECIALE NON PERICOTOS()
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Allegato al rapporto di prova n.20151886 Rev. n.1 del 02,07,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION! DI PERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENTI {UE):N.1272/2008,N,1342/2014, N. 1357/2014 ¢ Dec. 955/2014 :

sm.l.

s RISULTATO
Concentrazione totale delle e e e e Muovo codice
sostanze classificate come: PR HS e HP UMIT mg/Kg LML % SOMMATORIA
mg/Kg
{Liguido:Punto di Inflammabilitd <
60°C estluse gasolio,diesel ete.
SH220,H271,H222, Solidn ¢ Liguido piroforico:
H223,H224,H225,H228 infilasmakile inmenod 5 mina
INFIAMMABILE 4 "ari
H228,H242,H250,H251, HP3 tontatto con l'aria . _
H252,H260,H261 Solido infiammabile: per
sfrecamento.
Rifiuto idroreattivo: infiammabile
a contatto con l'acqus,
H314 > 10000 e < 50/000 zle<$S 124,60
IRRITANTE H318 HP4 = 100°000 210 -
S H3154 H319 z 2000000 =20 241,50
H370 HPS = 10000 21 i
. ; H371 P g
NOCIVO tossicita specifica per i = W00 o =
organi bersaglio H335 HP5 2 200000 220 -
{STOT)/tossicita in caso di H272 HPS > 10000 >1 .
aspirazione
H373 HPS = 100000 210 <1
H304 HP5 2 100000 =10 -
TG0 80 21000 201 030
TOSSICITA' ACUTA LH31L, HP6
3H302 H312 H332 = 10000 21 6,70
H350 = 1000 z0,1 2,20
CANCEROGEND HP7
H351 z 10000 z1 <1
CORROSIVE H314 HPE 2z 50000 z5 -
TOSSICO PER LA H360 o > 3000 20,3 ' <1
RIPRODUZIONE Has1 2 30000 23 <1
H340 21000 20,1 _
MUTAGENO HP11
H341 = 10000 21 -
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 z 100000 z10 0,40
SH400,H410,H411,
T [
ECOTOSSICO Ha12 Ha13 HP14 = 1000 20,1 7,10
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
CAR?\I%EE;?;?:E::Z?::RE:%I%; 25 H205,EUH001,EUH019,EUH Presenza delle Indicazioni di Pericolo e di Pericolo
o 044 HRL3 supplementari
MENZIONATE Ma PUD"
EMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Nota:Per 'attribuzione della caratteritica HP14, siseguono | criteri stabiliti nell'aliegato VI della direttiva 67/548/CEE de! Consiglih.

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 02 Luglio 2015
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