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1 rof. . gk et
_ Pmriuttore SAMTE SRL - Sannio Ambiénte e Terrztono,\ﬂa Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
| Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Teyritorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN) '
I 'Data di ricezione/campionamento:  10/03/2015
| Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da percolato provenienti dal sito di stoccaggio di Molinara (Bin)
'4 Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11,12
‘-.'C.E.R.: 19 07 03 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)
RISULTATI ANALITICT
de Parametro Risutati | Unitd di Metodo di Tecnica Frasi di rischio Ufm;i ﬁ_ft_é
et e ,' ) = e Z pe;-ic o5ita
a0 analitici misura rifefimento analitica ; Do 2000ESBTC
is E :
Trtegrata dalia
i Dec.2001/118/C
i EeDM.
B 11/04/01
*dassificazione
dimetzlli @
i metalioidi"
Stato fisico liquido ..
“!| Colore _ “ marrone Metodo interno Colore | colorimetria
“Odore molesto |___MetodoInterno _ Olfattometria_
Peso specifico 1,010 gfce IRGA-CNR - Quad.64 - | Gravimatria
: Vol.2, met. 3
' Solidi sospesi totali 129,0 _mgfl IRSA -~ CNR . 2090 B | Gravimetria
IpH _ 8,4 UfpH IRSA ~ CNR n. 2060 -Potenziometr
{ | Conducibilits elettrica 2.750 microSfcm | IRSA- CNRn, 2030 Conduttimetr
[ Cloruri 772,57 mg/| IRSA-CNR n.4020 CL
| Solfati 35,6 ma/l IRSA-CNR 0.4020 CL
Solfiti (come SO3) <1 ma/l IRSA-CNR n.4150 A | iodometria
| Solfuri. 1 mg/l IRSA-CNR 4160  © UV-Vis
| Azoto Ammoniacale 51,0 mg/! IRSA-CNRn4030 | UV-VIS
B i 1 Metodo A2
Azoto nitrico (comé N) 105,3 mg/l IRSA-CNR n.4020 £l
Azoto nitroso _ _ 0,28 _mg/| __ IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
{80D5 L 490 mg 02/l IRSA - CNR 1. 5120 |Respirometri
HE.0.D, _ 1.000 mg 02/ IRSA ~ CNR n:: 5130 | Titolazione
i Arsenico e’ suoi <0.1 mg/kg EPA3051A +EPA | ICP-OES | R23/25-R45-R50/53 | 30,000
jcomposticomeAs | S0l :
ZCadmm e i suoi compostié <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-CES R50-53 25,000
come cd ~ 6010C
Cromo totaIe eisuai 0,300 mo/kg EPA 3051A 4 EPA ICP-OES R49 1.000
i compostl Cr : 6010C
.?Cromo Vi L <01 ma/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom R49 R43 R50-53 1,000
e ) 1996 Vol.3 met. 16 ]
| Ferm eisucicomposti = 18,40 mg/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES R 36/38 200.000
N corne Fe I 6010C
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z Fosforo e i suoi compostii 26,30 ma/Ka EPA 3051A +EPA | ICP-OES R34-R36/37/38 50.000
“come P L R T
‘\Manganese e i suoi 0,6 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | R20/22R48R50/53 |  25.000
' composti come Mn 6010C
i Mercurio e i suoi <0.1 mg/kg EPA 3051A-+EPA 7473 DMA R26/27/28 R33 1.000
Lcomposti come Hg _
f:&ichei & 1suoi composti 0,2 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | R48 R43R50-53 2.500
Yeame Ni i 6010C
<0.1 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES |R61R62R20/22R33|  5.000
- . . GOIOC ....... .
Rame e i suoi composti 1,6 mg/kg EPA30S1A + EPA | ICP-OES R 50-53 25.000
Lo b e 0 3 e XS co10C -~ - b e e
Selenio-e i suoi composti| 0,400 mg/Kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | R23/25RS50/53 25.000
‘come Se 6010C
Zinco e | suoi composti 56 ma/ky EPA 3051A + EPA ICP-OES R50-53 25.000
1 come Zn . _e_iomc |
{Tensioattivi Totali <1 mgjl IRSA - C_N_R._g-ﬁl?O + | UV-VIS +
$ = SRV ' 218
S Eenali <1 mg/kg IRSA- CNR 1. 5070 |HPLC Uv-Vis R24/25/34 30.000
- Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS
Aromatico (BTEX) ¢
“i.: Benzene < 0.1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS R45 R46 1.000
% Toluene <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPAB260] GC-MS | R63'R48/20 R65R38|  50.000
: L
1"’ Etilbenzene <1 mo/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260] GC-MS R1i1 R20 250.000
¢ o,m,p-Xileni <1 mgfkg  |EPA5030°C+ EPAB260, GC-MS R10 R20/21 R38 200,000
" Stirene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS R10 R20 R36/38 200.000
i c
| Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260] GC-MS
Clorurati o HEPRE S S E——
lorometano <1 markg EPA 5030 C+EPA 8260 GC-MS R12 R40 R48/20 10.000
.: 1 C ¥
" Diclorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260; GC-MS R40 10.000
o _ c _
S riclorometane <1 mgfkg  |EPAS030 C+ EPAS260] GC-MS | R22R48/20/22R38 |  10.000
- C _ _
i .Cloruro di Vinile <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA8260| GC-MS R12 R45 1.000
11,2 Dicloroetano <1 mo/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS R11 R45 R22 1.000
Cc
71,1 Dicloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS R12 R40 R20 1.000
|\ Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260] GC-MS | R45R68R67 R36/38|  1.000
LA ' c__
| Tétracloroetilene <1 ma/kg  |EPA 5030 C+EPA 8260) GC-MS B BoL0 10,000
-0l minerali (idrocarburi) <10 mg/kg  {EPA 351’0C+0E_PA 86150 GC R45 R50/53 1.000
B 2003 _ _
10l e grassi 27 mg/kg IRSA - CNR n. 5160 1R
|1drocarburi Policiclici mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
Aromatici 8310 N
“~ Naftalene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R43 R20 R50-53 25.000
_ 8310
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| ! Antracene <1 ma/ka EPA 35;391? EPA HPLC R50-53 25.000
< Flugrantene <1 | mg/kg EPA 363;31% + EPA HPLC | R22 R36 RS0/53 25.000

K <1 ma/kg | EPA 3683%% + EPA HPLC R4S 1,000
<0.1 ma/kg EPA 3683§1%'+'EPA HPLC R45 R50-53 1.000

\ Crisene <1 mokg | EPASGOCHEPA | HPLC | ResRGRS0SS 1000
é Benzo(b)fluorantene < 0.1 ma/kg | EPA 3%}1% + EPA HPLC |  R45R50/53 1,000

Benzo(a)pirene o<0r L mokg | Epﬁ‘s‘sgggirép;a HPLE R4S R46 REORGLRAY 1,000
% Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0.1 ma/kg EPA 363;]13 FEPA | HPLC | R45 R46RSO/S3RED|  1.000
_' Dibenzo(ah)antracene ' < 0.1 ma/kg EPA -36%}1% + EPA HPLC R45 R50-53 1.000
" Benzo(g,niperilene <01 mglkg | EPA 'ésggém HPLC RS0-53 25.000

o GIUDIZIO PROFESSIONALE

“Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore, & stato attribuito il relativo codice C.E.R,, tenuto conto del
“processe produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici del caso; sulla base delle risultanze analitiche
“.consegiute, non contiene sostanze classificate pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i., elencate nella tab.3.2 in
“'Allegato VI al Regolamento (CE) n.1272/2008 e s.m.i., in concentrazione superiori alla relativa concetrazione limite di cui al
“punto 3.4 e 5 del sopra citato Allegato D. Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame pud essere classificato RIFIUTO’

0 _ _ S
“Note Note:l risultati contenuti nel presente rapporto di prova sl riferiscono esclusivamente al campione oggetto HP*agalig 3
§ Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorlo.
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ECNO - BIOS s.r.l.

"= Allegato al Rapporto di prova 20150945 del 21.04.2015

CLASSEFIC.?\ZIONE-'PER{SQM_MATO RiA AL'SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE, DELLA DECISIONE
2000/532/CE , DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE, DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE
CLASSI DI PERICOLO DI CUI AL PUNTO 3.4 DELL'ALLEGATO D PARTA QUARTA DEL D.Lgs 152/06 s.m.i.

i S P - RISULTATO
e | oo | sy | Tt mams | sowiaons
|MOLTO TOSSICHE T R 26 R27 R28 H6 1000 <1 <1
-{TOSSICHE TR23R24 R25 . HE6 . 30000 <l gl
Inocive XnR20 R21 R22 HS 250000 51 <1
JcorrosIVER 35 CR35 H8 10000 1 ~
CORROSIVE R 34 CR34 H8 50000 5 »
JIRRITANTI R41 XiR41 H4 100000 10 G
HIRRITANT! R 36 R37 R38 Xi R36 R37 R38  He 200000 20 _
~ {ecorossicHe RS0:53 H14 25000° 25 840
ECOTOSSICHE R51-53 H14 250000 25 _
ECOTOSSICHE RS0 H14 250000 25 o

COMMENTO
| limiti previsti dalla decisione 2000/532/CE riportati di seguito:

punto di infiaimabilita < 55 °C;
una o pili sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 2 0,1.%

‘ :'-, una o pill sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 23%; . . . .

una o pil sostanze classificate come noclive in concentrazione totale = 25%;

una o pill sostanze corrosive classificate’come R35 i ¢oncentrazione totale & 1%;

una o pilt sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale = 5%;

3 una o pilt sostanze Irritanti classificate come R4l in concentrazione totale = 10%;

1y una o plb sostanze krritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 2 20%;
uNa sostanza riconosciita come tancerogena {categorie'l o 2} in concentrazione 2 0,1%;

una sostanza riconosciuta come sancerogena (categoria 3) in concentrazione 2.1%;
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo {categorie 1 o 2) classificata come
R60 o R61 in concentrazione 2 0,5%;

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o
R63 in concentrazione & 5%;

una sostanza mutagena della categoria 1.0 2 classifiéata come R46 in concentrazione = 0,1%;
una sostanza mutagena delia categoria 3 classificata come R40 in.concentrazione = 1%.

come modificato dalla legge n.28/2012,

Apollosa, 21 Aprile 2015

e
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