Centro dhRicerca accreditato con D.M. n. 560 dal 13703703, pubblicato.sulla G.U. del 703

O Gortificata dn DNV UNI EN'ISO 9001-2008 - 14001:2004 Labaratario acereditato Accredia . 964,
.Le prove accreditate poassona. essare visionate collegandosi al sito www.acc adia.it
“Azlenda accreditaty .come: Centro di Formazione per la Reglone Campania con iI; codice 1481701707

y;
"l Richiedentte: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 = 82100 Benevento (BN)
i ‘-: Data di ricezione/campionamento:  08/06/2015
" Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da percolato (Vasca di raccolta), proveniente dalla discarica San Bartolomeo in
Galdo- C.da Serra Pastore
‘ Campion amento: Norma UNI 10802 - Camplone prelevato da Tecno Bios
C.E.R.: 19 07 03 (percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 119 07 02)
RISULTATI ANALITICI
Parametro Risultati . Unita di Metodo di Tecnica Indicazioni di Uimilti di
ERe . - P litica e pericdosita
analitici misura riferimento ana pericolo Mistzere R
E
Integratadalla
Det:2001/118/C
E e DiM.
11/04/01
“classificazione
di-metdli e
. metaliotdi® s.m .
| Stato fisico liquido ’
+|Colore marrone Metado interno Coloré. | colorimetria
oL _chiaro
| Odore molesto . Metodo Intemo  Olfattomietria
«{Peso specifico 1,009 g/cc IRSA-CNR ~Quad:64 - | Gravimetria
! Vol.2, met. 3
Solidi sospesi totali 120,6 mag/l IRSA - CNR 0, 2090 B | Gravimetria
#i|pH _ - U/pH IRSA- CNR n. 2060 | pHmetria
-|Condugibilita elettrica 3.550 ‘microSfcm | IRSA- CNRn. 2030 Conduttimetr
a8 _ _ ;3
| Cloruri 1.530,00 mg/l IRSA-CNR n.4020 (2
| Solfati 140,1 mg/l IRSA-CNR 04020 ClL
‘« 'kdﬁﬁ (omeS03) | <04 mg/l IRSA-CNR n:4150 A | iodometria
| Solfuri 1 ma/l IRSA-CNR 4160 Uv-Vis
“| Azoto Ammoniacale 123,0 mg/l IRSA-CNRN.4030 | UV-VIS
tis Metodo A2
azoto nitrlco (come N) | 59,6 mg/l IRSACNR 4020 |  CL
2| Azoto nitroso. 599 - ma/i IRSA-CNRN.4050 |  UV-Vis
¢|BODS 640 mg 02/1 IRSA - CNR . 5120 [Respirometri
4 co
. C.0.D, 2.100 mg 02/l | IRSA-CNRn. 5130 Titolazione
b . ; redox _
.| Arsenico e i suoi <01 mg/ka EPA 3051A + EPA ICP-OES’ | H330 H301 H350 30.000
| composti come As 6010C H410
.+|Cadmio e | suoi compostij -~ < 0.1 mg/kg’ EPA 3051A + EPA ICP-QES H332 K312 H 302 25.000
tlcome Cd 6010C H410
+Cromo totale & i suoi < 0.1 mg/ka. EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1.000
Clcompostice ... .. P P 6010C : :
| Cromo VI < 0.1 ‘ma/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom| H350 H317 H410 1.000
Sede Legale: S.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro:di Ricerca; Plazza S. Giuseppe Moscal, 8-S,S. Appla Km 264+900 - 82030 Apollosa Benevenlo)
_______ e "~ “Tel, #39 0824 364090/ +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 £
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Cantro di Ricerca accreditate con DM, n. 560 dol 13703703, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNI EN 150:9001-2008 ~ 14001 12004 Laboratorio accreditato Accrodia n. 964,
Le prove accreditate pOSSON0 GSEEre vigionate collegandosi al sito www.accrcdia,it
Azienda accreditata come Centro di:Formazione per la Regione Campania con il cadice 1481/01/07

¥: ‘Rapporto di Prova: 20152327 Data emissione documento 18/06/2015
Ferra €1 suoi composti 18,90 mg/kg EPA 30514 + EPA ICP-OES H319 H315 200.000
~|come Fe : 6010C .
[Fosforo e I suoi composti| 85,20 mo/ky | EPAZ0SIA+EPA | ICP-OES | H314H3I9HIIS | 50.000
"'come P 6010C H315
<[ Manganese € j suoi 0,6 ma/kg EPA 3051A + EPA 1CP-QES H373 H302 H332 25.000
.| composti come Mn . ) . 6oioC H400 H410 |
#Mercurio e i suoi < 0.1 mg7kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
|composti come Hg H373 H410 H400
‘| Nichel e i suof composti 0,3 ma/Kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H350 H317 H400 2,500
| come Ni 6010C H410
¢ IPiombo e i suoicomposti 11 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-QES | H360D H361f H332 5,000
++jcome Pb 6010C H302 H373 H400
U S L. H410 L
:|Rame e i suoi composti 29 mg/kg EPA 3051A + ERA ICP-OES H400 H410 25.000
|come Cu ; ) 6010C '
i -Se!enio e i suoi composti 0,900 mg/Kg 'EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H400 25.000
;come Se o ) 6010C H410
A Zinco e 1 suoi composti 105 mo/kg | EPA30SIA+EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
‘| come Zn 6010C
| Tenstoattivi Totali <1 mag/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
. S 5180 Calcolo -
| Fenoli <1 mg/kg | IRSA-CNR©N.5070 [HPLCUv-Vis| H311 H301 H314 30.000
*| Composti organici mg/kg  |EPA5030 C+ EPA8260| GC-MS
| Aromatico (BTEX) c
|7 Benzene < 0.1 mgf/kg  |EPA5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.000
) A, ; c H319 H315 ;
" Toluene <1 mgfkg  {EPA5030 C+EPAB260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
i _C ) H336 '
', Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA8260| GC-MS H332 250,000
1 o, p-Xileni <1 mgfkg  |EPAS030C+EPAB260| GCMS | H226H3Z2H3L2 | 200,000
N OO =0 : _ c H315
|-, Stirerie <1 mg/kg |EPASO30 CH EPAB260| GC-MS | H226 H332H319 200.000
e (o . H315
| Composti arganici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS
)| clorurati _ €
s i it . o .
fa Clorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+EPA 8260 GC-MS H224 H351 H373 10.000
" Diclorometano <1 ma/ka  |EPAS030C+EPA8260| GC-MS | H3S1H302H332 10.000
4 X |
| Triclorometano <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA8260| GC-MS H302 H373 H315 10.000
,; ¢ . H351
*- Cloruro: di Vinile i mg/kg  |[EPA5030 C+ EPA8260] GC-MS H224 H350 1.000
1| 1,2 Dicloroetano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H226 H350 H302 1.000
oo . C H319 H335 H315 .
"% 1,1 Diclorogtilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H224 H351 H332 1.000
1 C
. | Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030 C+EPA8260| GCMS | H3SOH34LHIZE 1400
(. 5 C H319 H315 H412
'-:E"Tetr'acloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H411 10:000
.. ¥ : C L +
1Ol minerali (idrocarburf) <10 mg/kg EPA 3510C-+EPA 80150 GC H350 H410 H400 1.000
_ _ 2003 _
| 0li e grassi <10 mafkg | IRSA- CNRn. 5160 R AR S
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“di R acereditato con: DiM. n, 560 del 13/03/03 pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

iﬁmﬂ:e:fﬁfccfm darlg_l'd\ﬂI UNI'EN IS0 9001-2008 = 14001:2004 \Labiaratorio accreditato Accredia n. 964

: : Le prove accreditate possono gossere vislonate collegandosi al sito www.accradiait
o -?o @ Azienda accreditata corfie Centro di Formazione per a Regione Campania con il codice 1481/01/07

TECNC

j]j‘_"j;apporto di Prova: 20152327 Data emissione documento 18/06/2015
“|Idrocarburi Policicici | mg/kg | EPA3G30CHEPA | HPLC
~|Aromatici . 810 |UVVISXRF _ _
“| Naftalene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC | H351 H302 H5410 25.000
| 8310 UV/VIS-XRF H400
| Antracene | <1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC HA00 H410 25,000
.- RS . g UYNVISKRFL . . |
& Fluorantene <1 mgfkg | EPA3630 C# EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
sl . _ 8310 UV/VIS-XRF =
:|: Pirene | <1 mo/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1,000
i | | 8310 UV/VIS-XRF
| Benzo(a)antracene <041 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
ol 8310 |UV/VIS-XRE
U Crisene <1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350 H341 H410 1.000
|l 8310 _ |UV/VIS-XRF H400
¢{: Benzo(b)fluorantene < 0.1 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
0 : _, 8310 UV/VIS-XRE
4: Benzo(a)pirene <01 | mg/kg | EPA3630C+EPA | HPLC | H350 H340 H360F 1.000
#li . el . 8310 UV/VIS-XRF H360D
““{Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0.1 | mgfKg EPAZ630C+EPA | HPLC H350 H340 H400 1,000
' : i . 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
"t Dibenzo(a,h)antracene <01 ma/kg EPA 3630°C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
R I (1 - "
| Benzo(g,hi)perilene <01 mg/kg | EPA3630.C+EPA HPLC H410 H400 25:000
8310 UV/VIS-XRE

GIUDIZIO PROFESSIONALE

“/Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del
{_prdcesso produttivo che genera il rifiuto, sono statl eseguiti parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
“analitiche conseguite, e al sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 25/2014
EE smi, il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni Hori alle norme vigenti
Pertanto il rifiito di cui al campione in esame, ftib essere classificato RIFIUTO SPECIALE NON, e > /
[

[}

delle prove I

f{;-fl\l_ote, Note:[ risultati.contenuti nel presente rapporto di provasi rifetiscono esclusivamente:al campione oggetto ai analisi.
i 1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmerite, salvo approvazione scritta del laboratorio,

Sede Legala: $.5. Appla Km 256 - 82030 Apollosa {Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati; 8 - 8.5. Appla Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento}
Tel. +39 0824 364090 / +30 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
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. Cantro di Ricerca accraditato. con: D.M. n; 560 del 13703703, pubblicato silla G.U. del 25/03/03
ol Azienda Certificata da DNV UNI ENISO 9001-2008 - 14001:2004 Laboraterio accreditate Accredia n. 964,
: Le: prove accreditate possono. essore visionate collegandosi al sito www.accredia.it
R ot ollo Azienda accreditata come. Centro di Formazione per |a Reglong Campania con il codice 1481/01/07

Allegato al rapporto di prova n.20152327 del 18,06,1%
CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZIONL.DI PERICOLO AL SENSIDEI REGOLAMENT! (UE):N.1272/2008,N,1342/2024, N, 1357/2014 ¢ Dec:. 955/2014 3 &

e s

| e ntrazione totale detle § Nuovo cadice | , BEVATS
e AR g Frasi H di rifetimento aal | LINITI me/Kg LUMITI% | SOMMATORIA
pro sustanze classificate come: HP i i
i ; 2 E mg/Ke
b Liguide:Punto diinfiammabllits <
60°C escluso gasolio,dlesel ete,
$H220,H221,H222, ‘|salido ¢ Liquido piroforleo:
_ H223,H224,H225,H226, ffamimabile. In meno di " min
INFIAMNMABILE H238,H242 H 250,251, HP3 cantatto con Faria . . ) -
H252,H260,H261 Solldo inflammablle:'per
i L sfregamento.
~ Rifiuto [droreattivo: Inflammablle
W a contatto con V'acqua. : _
gl | : H314 : > 10000 e < 50000 21e<s | 852
gt {RRITANTE : H318 Hpa > 100'000 210 .
_E H315+ H,?-_IQ___ z -20{)_‘000 =20 104,1
H370 s ) agoo00 | 21 ;
| NOCIVO tossicita specifica per H%‘J& : _I_TI_PS 2 100000 ; =0 o2
organi bersaglio _ ~ H335 HPS 2 2000000 220 -
(STOT)/tossicitain caso'di " Ha?: ‘Hps . > 100000 : z1 &
: : asplifaziong Ha73 . “Hps 2 IOO'QEJD 210 <1
o ] W04 | W5 | >io0000 | @0 |
ol
TOSSICITA' ACUTA : : ; ‘HPE - - "
o $H302 H312 H332 2 10000 21 <1
' : Has0 » 1000 20,1 <1
CANCEROGENO | _ |
1 H351 = 10000 zl -
CORROSIVE  H3 HP8 250000 25 i
TOSSICO PER LA H360 B = 300D 203 <1
RIPRODUZIONE ' H3BL 2 30000 23 <1
H340 : = 1000 20,1 _
MUTAGENO ; ’ HP11 - — i T
 p3a1 > 10000 21
1 SENSBILZZANTE | 317,334 Hp13 > 200000 210 <1
* SHA00,HA10,HALL, -
ECOTOSSICO A - : :
s COTOS! Ca12.0013 HP14 21000 201 1630
b
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE .
DIRETTAMENTEUNA DEILE.  |iigac & : _ R T T
3 | CARATTERISTICHE DI PERICOLO'SU 1205,EUHO01,EUHO19,EUH HP1S : Presenza dalla lnd[caz;:::.ld;n P::}cq“ln a di Pericold
i MENZONATEMAPUD'  |00% el
“ IMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE :
COMMENTO
2 Nota:Per 'attribuzione defla carafteritica:HP14, si seguono eriteri stabiitl nell'aliegato Vi della direttiva 67/548/CEE del Consigho. £ ¥
Rev.0 del 02/06/15
Apollosa, 18 Giugno 2015 1l Respon ?e;l

.. _ : o : — : e : ‘)QUT{;ﬁ = ST
Sede Legale: S.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa {Ben_e\rento)_- Centro df Ricerca: Piazza S, Giuseppe Moscati, 8 - S.S. ia‘lﬁn—ES%ﬁDﬁ 82030 Apollosa (Benevento)
' Tel. +39 0824 364090 /+39 0824 363712 - Fax +30.0824 364092 !
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"ECNC

Centro ¢ Ricerca accreditato con D.M, n. 560 'del 13703
Azienda Certificatada DNV.UNI EN 1SO 9001-2008 ~14001:20

possono essere :visionate coilogcandos
ntro. di-Formaziong pér la Regione

prove accreditate

Le Y
Azienda accreditata come Ce

f__'['i_pologia?de-' rifiuto:

/| Campionamento:

| Rapporto di Prova: 20152328

| Data di ricezione/campionamento:

08/06/2015

Data emisslone documento 18/06/2015

1_-‘- Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

i Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente & Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

Rifiuto costituito da percolato, (pozzo laterale) proveniente dalla discarica San Bartolomeo in Galdo
-C.da Serya Pastore

Norma UNI 10802 - Campione prelevato da Tecno Bios

: ::C.E.R.: 19 07 03 (percolato di discarica diverso da: quello.di cui alla voce 19 07 02)

703; piibblicats sulla 6.U. del 25/03/03
04 Laboratorio accreditato Accredia n: 984,

iosl al sito. www,.accradia.it
ampania con 1l codice 1481/01/07

RISULTATI ANALITICI
B Paramietro Risultati unita di Metodo di Tecnica Indicazioni di Liniti i
1 analitici isuf iferim alit pericdosita
it i misura riferimefito analitica pericolo o
: €
Tntegrata dalla
Dec.2001/118/C
" Ee DM
P 11/04/01
o "dassificazione:
w:;:{«;j dimetallie -
i ) metalloidi" 5.m.,
| Stato fisico liquido _ - ; :
+| colore non Metodo interno Colore | colorimetria
2l percepibile
diluizione L a
Jodore molesto Metodo Interno  Olfattomietria
.| Peso specifico 1,006 afcc IRSA-CNR - Quad,64™ | Gravimetria
r VOL_?_, met. 3
__Sa_lidi? sospesi totall _ 29,8 mg/l IR5A - CNR n. 2000 B | Gravimetria
S 80 U/pH IRSA- CNR 0. 2080 ; pHmetria
‘| Conducibilita elettrica 848 microSfem | IRSA~CNRN. 2030 Conduttimets
o ! ia
blelovord Lo oo 165,98 mg/l IRSA-CNR 14020 ClL
Solfati 10,6 mg/l IRSA-CNR ni4020 |  ClL
‘ _Solﬁti (come: SO3) < 0.1 majl. IRSA-CNR 04150 A | iodometria
i1 Solfuri < 0L may/ti IRSA-CNR 4160 UV-Vis
‘| Azoto Ammoniacale 14,1 mg/l IRSA-CNR n,4030 UV-VIS
g ML e i _Metodo A2
-[Azoto nitrico (come N) 162 mig/l RSACNRN4020 | €L | L
|Azoto nitroso 0,21 mgj| TRSA-CNR A0S0 | UV-Vis
4BODS 90 mg 02/l | IRSA-CNRn.5120 Respirometri
- —
: M C.0.D. 150 mg 02/l IRSA- CNR m. 5130 | Titolazione
v redox _
[ Arsenico e  suol <04 ma/kg EPA30SIA + EPA | ICP-OES | H330H30LH3SO |  30.000
/{composti come As 6010C H410 '
sl Cadmio e 1 suol compesti] < 0.1 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H332H312H302 25.000
e | N, . i N 6010C H410
Cromo totale & i suai 0,800 ma/ka EPA3051A + EPA | ICP-OES H350 1,000
compostiCr.. 0 - __sooc ko J Femmid _
Sede Legale: S.5. Appla Km 266 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Plazza 8. Giuseppe Moscali, 8 - 8,3, Appia Km 2544900~ 82030 Apollosa [Benevento)
| & " Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 _
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Pagina1di3



TECNO -

Sﬁa Sa roéo

Contro di Ricerea accreditato con D.M. n
UNI EN IS0 8001
Le prove accreditate possono ess
Azienda accreditata come Centra i Form

Azlenda Certificata da DNV

-2008 - 14001:2004 La
re visionate collegand
aziona ‘per la Reglon

560 del 13703/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03.
boratorio accreditato Accredia n. 964,
osi al sito www.accrediait
o Campania con il codice 1481/01 /07

.__;_ERappurto di Prova: 20152328

Data emissione documento 18/06/2015

“|cromo VI <0.1 mg/ka | TRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom —H350 H317 H410 1.000
o | 1996 Vol.3 met. 16 etria H400
+|Ferro e i suol composti 8,91 mg/ky EPA3051A + EPA | ICP-OES H319 H315 260.000
»[come Fe 6010C
| Fosforo e i suoi compostif 104,00 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 H319 H335 50,000
comeP __ 6010C B H315
iManganese e i suoi 9,0 ma/kg EPABOSIA+ EPA | ICP-OES | HB73H302H3Z2 |  25.000
gffcomposti-‘ come Mn 6010C H400 H410
:|Mercurio e i suoi <01 mg/kg | EPA30SIA+EPAT473 | DMA H330 H310 H300 1,000
“|composti come H | H373 H410 H400 B
" Nichel e i suol composti 0,3 mg/Kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | HS350 H317 H400 2.500
spicome Ni _ 6010C. H410
W Piombo e i suoi composti 1,8 mafkg EPA 3051A +EPA | ICP-OES H360D H361f H332 5.000
i{come Pb 6010C H302 H373 H400
N H410
‘}Rame e | suoj composti 2,1 ma/kg EPA 3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
+\come Cu ; _ 6010C _
§| Selenio e i suoi composti 1,000 mg/Kg EPA30S1A#EPA | ICP-GES | H330H301H400 25.000
‘|come Se . ; 6010C H410 :
|Zinco e suoi composti 8,7 ma/ka EPA 3051A -+ EPA ICP-OES H400 H410 25.000
..|come Zn 6010C
Tensicattivi Totali “«1 ma/l IRSA - CNR n.5170 + UV-VIS +
. : 5180 Calcolo .|
¢{Fenoli <1 ma/kg IRSA - CNR'n. 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
+| Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260|  GC-MS
f_}\ramatlco (BTEX) : o
- Benzene <01 mgfkg  |EPA 5030 C¥ EPA8260] GC-MS H350 H340 H372 1.000
| — cC _ H319 H315 S
*{ Toluene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA:8260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
Y C - ' H336
-+, Etilbenzene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250.000
i s ) c
> o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS. ‘H226 H332 H312 200.600
fi o H315 _
| Stirene <1 mg/kg  |EPA5030 C+EPAB260| GC-MS | H226 H332 H319 | 200.000
- G H315 :
£+ Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS
" |clorurati . ' C :
g Clarometano <1 img/kg . |{EPA 5030 cg-- EPA 8260 GG-MS H224 H351 H373 10.000
A
i|:i Diclorometano <1 mg/kg  |EPA5030 C# EPA 8260| GC-MS H351 H302 H332 10.000
) ) C
Triclorometano <1 mg/kg  |EPAS030 C+EPA8260| GC-MS | H302H373 H31S 10.000
e — OIS RN i s ‘H351 :
" Cloruro di Vinile <1 ‘mgfkg  |EPA5030 C+ EPA8260| GC-MS H224 H350 1,000
o s
4 1,2 Dicloroetano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H226 H350 H302 1,000
e — ; : _ c H319:H335 H315 '
+..|. 1,1 Diclorogtilene <1 mg/kg ~ |EPAS5030 C+EPAS260| GC-MS | H224H351 H332 1.000
.i| '3 Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260, GC-MS H350 H341 H336 1,000
u : c H319 H315 H412
i Tetracloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H411 10.000
"10li miinerali (idrocarburi) <10 mafkg  |EPA3S10C+EPA 8015D GC H350 H410 H400 1,000
2003 (i

Sedo Legale: S.S. Appia Kim 255 - 82030 Apollosa (

Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Gluseppe Mossati, 8 - .S, Appla Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevenl
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S ol odo Azlenda accreditata come Centro di:Formazione per la Reglone Campania con Il codice. 1481/01/07

TECNO

""'| Rapporto di Prova: 20152328 Data emissione documento 18/06/2015
“Joli e grassi <10 | mg/kg | IRSA-CNRnN. 5160 IR
- drocarburi Policiclici mg/kg | EPASGNOCHEPA | HPLC
| Aromatici ' __ 210 UV/VISXRE '
‘| Naftalene <1 mo/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
o 8310 UV/VIS-XRF H400
| Antracene <1 mg/kg EPA 3630 C -+ EPA HPLC H400 H410 25.000
- 8310  UV/VIS-XRF 1
1 Fluorantene <1 mg/kg EPA3630C+EPA | HPLC | H332H410H400 |  25.000
i 8310 UV/VIS-XRF
<} pirene ' <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
e ] 8310 UV/VIS-XRF
4 Benzo(a)antracerie <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1,000
e elases ._ W10 WVISKRF -
I crisene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
b ' 8310 UV/VIS-XRF H400
W penzo(b)fiuorantene | <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC HAs B A0 4800
4 & 8310 UV/VISKRF o
“|. Benzo(a)pirene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HELC. | 30 HEG0. HoSOE 1.000
- ' 8310 UV/VIS-XRE H360D
“} Indeno(1,2,3-¢d)pirene| < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1,000
i : 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H3600
#1. Dibenzo(a,h)antracene < Bl ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC. H350 H410 H400 1.000
1) Benzo(g,h;i)perilene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC Haag H4n0 25.000
il 8310 UV/VIS-XRF

GIUDIZIO PROFESSIONALE

~Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore. con |'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del

rprocesso ‘produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitid pertinenti ; sulla base delle risultanze
"“analitiche conseguite, @ al sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 2542014
“CEE smi., il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori -alle norme vigenti .
«-Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame, pud essere classificato RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLTRON 37\

J i)
ot

i 11 Respoyisd .'elle prove Il Respp

.....

d {4
“'Note Note:I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sl riferiscono esclusivamente al campione oggetto d rF

w

M 1l'‘presente rapporto di'prova non.pub essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo dpprovazione scritta del l_abor%tor‘:o.

Seda Legale: S.S. Appia Km 266 - 82030 Apoliosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza 8. Gluseppe Moscati, 8 - 5.5, Appia Km 254+300 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel, #30 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 -
‘E-mail: info@tecnabios.com = hitp:/www.tecnobios.com - R.L. Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. € 11500{}. Dg.%(} |3\~‘
Pagina3di3



:- Centro di Ricorca accreditato con D.M. n. 580 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U, del 25/03/03
i ® p Azienda Certificata da DNV.UNI EN'ISO 9001-2008 - 14001:2004 Labgratorio accreditato Accredia n.i964.

Le prove accreditatd possono esserc visionate collegandosi al sito www.accredia.it

i ali allo Azishda accreditata come Centro.di Formazlone per fa‘Reglone Campania con'il codice 1481/01/07

Allegato al rapporto di prova ni20152328 del 18,06,15

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION) DI PERICOLO Al SENS DE! REGOLAMENTI {UE}_:_N.12-?_2)‘2008,&1341{2014.'Na.1§5?;"2014 e Dec. 955/2014;e

o smd.
" ) | s RISULTATO
3y | Concentrazione totale delie | ¢y oy iterimento SRAID S LIVITI mg/Ke LIMITS % SOMMATORIA
T sostanze classificate come: HP ;
: o mgj¥g
....... . qut.iié.lo:l’-ﬁ}:to ditnfiammabilita < .
A 60°C escluso gasolio,diesel ete,
$H220,H221,H222, Solido ¢ Liguids piroforice:
H223,H224H225 4226, | miiansiile. inistio . SEeh 4
INFIAMMABILE H228 H242,H250,H251, HP3 contatta con laria - -
¥ H252" H260.H261 Solido inflammabile: per-
\ s sfregamento.
o Rifiuto idroreattivo: inflammabile
i _ a contatto conl'acqua.
. © m34 ' 216000 e < 50600 zle<s _104
IRRITANTE  H3is HP4 > 100/000 10 ’
_____ ) 5 H315+H319 2 200°000 220 112,9
""" H370 | wes | . 210000 21 3
. — o : T i
NOCIVO tosslcita specifica per W37 - P 5 . £ 100{_}_00 - -
‘organi bersaglio H335 HPS = 200000 220 -
{STOT)/tossicita In caso dI H372 HPS 210000 21 -
irazi : ;
aspirazione H373 HPS | 2 100000 210 <1
_____ _ HaoA s | > 100000 T Y e
: TOSSICITA' ACUTA ot A HPB
‘. $H302 H312 H332 z 10000 21 <1
% dEa i H350 T z1000 ; 20,1 <1
_ CANCEROGENO : — - HP7 — s -
© M3 o oxdo060 - _z1 -

'  CORROSIVE 1 haa HP8 2 50000 i 25 o
TOSSICO PER LA H360 o160 > 3000 20,3 T e
RIFRODUZIONE _ Hsel _ _ 230000 | 23 <1

H340 _ ' > 1000 20,1 L
MUTAGENQ S HP11 - .
H341 = 10000 21
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 210 <1
s - |sH400,H410,H411, T e : s
ECOTOSSICO HA12,H413 HP14 K 21000 20,1 14,20
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
T CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU gz_ﬂs,EUHODLE.L_IHGiQ,EUH HPi5 Presenia delle.lnd;;aﬁ;n;:Lizzlcoloedi Perlcolo
MENZIDNATE MA PUO' 44 ALl
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO
Nota:per Vatéribuzione della caratteritica HP14, siseguano i eriter] stabiliv nelizllegato Vi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, ~
Rev.0.del 01/06/15 3

Apotlosa, 18 Giugno 2015 It Resp
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