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Centro df Ricerca accreditato con DM,
Azienda Certificata da DNV UNI EN ISQ 900
Le prove accreditate possong esse
Azientia accreditata come Centro di Farma

Houich

n. 560 dal 15705705, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
1-2008 - 14000:2004 Laboratorio acereditato Accredia n. 964,
re visionate collegandosi al sito www.aceredia.il
ziona per la Regions Campsnia con il codice 1481/01/07

Rapporto di Prova: 20155990 Data emissione documento 28/01/2016
Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - B2100 Benevento (BN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Amblente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Data di ricezionefcampionamento; 16/12/2015
Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da soluzioni acquose di scarto, provenienti dalla discarica Serra Pastore - San
- Bartolomeo in Galdo (Bn)
Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
C.E.R.: 16 10 02(sofuzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01}
RISULTATI ANALITICL
T Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica | Indicazioni di Limkidi
analitici misuta riferimento analtica pericolo pericolosit
Dec.2040/532/C
E
Integrata dalla
Dec.2004/118/C
EeD.M,
11/04701
“classificaziona
di metalie
retalioli” 5.mu.
Stato fisico liquido
Odore caratteristico Metodo Interno  Olfattometria
Colore non Metodo interno Colore | colorimetria
percepibile
topo
diluizione 1 a
L 10
Residuo Secco a 105 °C <1 | % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
.......... Vol.2, met.2
Solidi sospesi totali 78,0 mg/l IRSA - CNR n. 2080 B | Gravimelria
Solidi volatili totali <0.1 % LP.LA. C4 Regione | Gravimetria
Piemonte 1992
@nto di inflammabllita >55 °C ASTM-DS82-05a/2010 f.point H226 H228
'pH. 62 | UjpH IRSA- CNR 1. 2060 | pHmetria
CO0D 70 mg 02/1 IRSA - CNR n, 5130 | Titolazione
S A e .. N— redox
Cadmio e i suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H332H312H302 25.000
| come Cd 6010C H410
| Cromo VI <01 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom  H350 H317 H410 1,000
1996 Vol.3 met. 16 efria H400
Mercuric e | sudi <0.1 mg/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 '1.000
composti come Hg i H373 H410 H400 .
Piombo e i suoi composti <0.1 mgfkg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come Pb | 6010C H302 H373 H400
H410
Rame € i suoi composti <0.1 ma/ka EPA 3051A + EPA ICP-0OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C
Idrocarburi pesanti ( C <10 ma/kg UNI EN 14907-2005 igascromatog] H350 HA10 H400 1.000
. 10-C40) rafia
| Fenoli , <1 ma/kg IRSA - CNR . 5070 |HPLC Uy-Vis| H3L1 H301 H314 30,000
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Centro di Ricorea nccreditato con DM, n. 560 dgel 13/03/03, pubhblicato sulla G\, dol 25/03/03
Asignda Certillcata ca DNV UNI EN 180 9001-2008 - 14000:2004 Labaraterio accreditato Accredia n, 964,
Le prove accreditate possong essera visionate callegandost al sito www.accredia.it
Aziends accreditata come Centro di Formazione per | Regione Campania con il codice 1481/01/07

TECNO -

| Rapporto di Prova: 20155990 Data emissione documento 28/01/2016
Composti organici | | mg/kg |EPA5030CrEPAS260| GOMS |
Aromatico (BTEX) . L o ¢ ; X
| Benzene <01 | mg/kg |EPA5030C+EPAB260| GC-MS H350 H340 H372 1.000
L e s ! c_ . H319 H315
| Toluene <1 | mgfkg |EPAS030C+EPAB260. GC-MS H361 H373 H315 50.000
L ¢ H336
Etilbenzene : <1 . mg/kg  (EPAS030C+EPAB260T GC-MS 1332 250,000
C
| a,m,p-Xileni <1 | mg/kg  [EPA 5030 Ct EPA 8260 GC-MS H226 H332 H312 200.000
i | o H315
Stirene <1 | mg/kg  |EPAS030CtEPAB260. GC-MS H226 H332 H319 200.000
- _ C H315
Composti organici . mgfkg  |EPAS030C+ EPAS26D]  GC-MS
i clorurati | G
Clorometano <1 | mg/kg EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H224 H351 H373 | 10,000
Z = 1 C "
. Diclorometano <1 ? ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 - 10.000
_ ' c
Triclorometana <1 ' mg/kg EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H302 H373 H315 10.000
C H351
| Cloruro di Vinile <1 | mg/kg |EPAS030CHEPAS260| GC-MS H224 H350 1.000
| | C
1,2 Dicloroetano <1 | mg/kg |[EPASO30C+EPAB260| GCMS | H226 H3S50H302 1.000
s . | C H319 H335 H315 |
| 1,1 Dicloroetilene < ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8280 GC-MS H224 H351 H332 1.000
i E i N
Tricloroetilene & magfkg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H350 H341 H336 1.000
L & _ H319 H315H412 |
Tetracloroetilens ] <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H411 10.000
C
Idrocarburi Policiclici mgfkg | EPA3630C+ EPA HPLC
Aromatic] ' 8310 UV/VIS-XRF
Naftalene <1 [ mafkq EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
8310 UV/VIS-XRF ! H400
Antraceng <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
' 8310 UV/VIS-XRF
Fluorantene : <1 L mafkg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
........ | 8310 UV/VIS-XRF
Pirene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
; 8310 UV/VIS-XRF
Benzo{a)antracene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
L. 8310 UV/VIS-XRE
| Crisene ; <1 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
e e— 8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo(b)fluorantene | < 0.1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC | H350 H410 H400 1.000
.......... 8310 UV/VIS-XRE
| Benzo(a)pirene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC | H350 H340 H360F 1,000
. 8310 | UV/VIS-XRF H3600
Indeno(1,2,3-cd)pirene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1,000
_ 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
. Dibenzo(a,hjantracene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
i 8310 UY/VIS-XRF
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Centra di Ricerea accroditate con DM, n. 560 dal 15/03/03, pubblicato sulle G.U. del 25/03/03
Rlanda Certificata da DNV UNLEN (SO 8001~2008 - 14000:2004 Laboratorio accroditato Ageredia n, 964,
Le prove accreditate possond gssere visionate collegandosi al site www.accrediait
Azienda accroditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con i codice 1481/01/07

| Rapporto di Prova: 20155990 Data emissione documento 28/01/2016

gBenzo{g,h,i}perilene | < 0.1 i mg/ka !
i s RS L sl i

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con Iattribuzione del relative codice C.ER,, tenuto conto del
processa produttivo che genera il rifiuto, sono stati esequiti | parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014
CEE e s.m.i. , i rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme
vigenti . Pertanto Jl rifiuto di cui al campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPE@LENON@E?%ICOLOSO.

s : o S

1l Respghsabile-delle-prove—-. 11 ReSponsabl G
== | Jott, P P

Mote Note:l risultati contenuti nel presente rapporte di prova si riferiscono esclusivamente al campione o\géq%?‘
1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scri
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Contro ¢ Ricorea accreditato ¢on DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNI EN 150 2001 L2008 -~ 14000:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,

Le prove acoreditate pOSSONG GLSETe visionate clc!!egandusil al sito www.accredia.it
Aziznda accreditata come Centro di Formazione per fa Regione Campania con i codice T481/0V/07

Allegato al rapporto di prova n.20155990 del 28,01,2016

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORLA ED INDICAZION) DI PERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENTI {UE):N.1272/2008,M.1342/2014, N, 1357/2014 e Dec. 955/2014 ;e

S

Co trazione totale delle N dil MistaaTa
I e S Fragi Wil iatiante. | mprone LTI mefie LIMITI % SOMMATORIA
sostanze classificate come: HP
mg/Kg
Liguido:Punto di Infiammabilith <
60°C escluso pasolio, diesel et
$H220,H221,H222, Solido e Liguida piroforico:
. H223 H224.H225,H226 linfiammabile inmenodi §'mina
INFIAMDMABILE e H 2 L85
MFIAMMABIL H228,H242,H250,H251, P3 eontatio con l'aria . 3
1252 H260,H261 Solido infiammablle: per
! ' sfrenamento.
Rifluto idroreattive: inflammabile
a contatta con acqua.
LERYS > 10000 e < 50000 zie<s <1
IRRITANTE H318 HP4 = 100'000 z 10 -
3 H315+H319 = 200000 220 <1
H370 HPS 2 10000 21 ..
1 ¥ zl
NOCIVO tossicita specifica per = i % Shunol i -
organi bersaglio H335 HP5 2 200000 =20 %
{STOT)/tossicita in caso di H372 HPS > 10000 21 -
spirazion
BSRIARANG H373 HP5 = 100000 210 <1
H304 HP5 2 100006 =10 -
3;‘0303':3113::130' 21000 20,1 a
TOSSICITA' ACUTA 15332, HPB
$H302 H312 H332 z 10000 21 <1
H350 ; = 1000 =01 <1
CANCEROGEND HP7
H351 2 10000 =1 <1
CORROSIVE H314 HP8 250000 25 =
TOSSICO PER LA H360 o~ = 3000 20,3 <1
RIPRODUZIONE H361 > 30000 z3 <1
H340 21000 201 =
MUTAGEND HP11
H341 z 10000 21l o
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HpP13 = 100000 210 <1
THA00,H410,H411,
ECOTOSSICO
H412,4413 HP14 21000 20,1 <1
RIFIUTO CHE NOM POSSIEDE
PIRETTAMEMTE UNA DELLE - 5 Lo . it
CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU H20%,EUHO01, EUHDIS EUH HP1S Presenza delle Incf:canrm di Per}caia @ di Pericolo
MENZIONATE WA PUO" |0 SRR
BrAANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Nota:Per 'attribuzione della caratteritica HP14, si seguono [ criteri stabiliti nelf'sliegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consi

Rev.0 del 01/06/15
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