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|| Rapporto di Prova:

1

g f Campionamento:

20152328

Data di ricezione/campionamersito:

08/06/2015

-C.da Serra Pastore
Norma UNI 10802 - Campione prelevato da Tecnp Bios

=yl
AR

prot. 2.

L)

19 07 03 (percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)

SAMTE SRL - Sanhio: Ambiente-e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19-- 82100 Benavento (BN)

Richiedente: SAMTE SRL - Sannio.Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

DataJemissrone documento 18/06/2015

b;ﬁ; Tipologia def rifiuto:  Rifiuto costituito da percolato, (pozzo laterale) proveniente dalla discarica San Bartolomeo in Galdo

RISULTATI ANALITICI
Sh Parametro Risultati Unita di Metodo di | Tecnica | Indicazionid it di
i analitici misura riferimento arialitica pericolo pericdlosita
DEC.2000/532/C
£l E
Integrata dalla
iy Dec.2001/118/C
& EgD.M,
a1 11/04/01
@ "dassificazione
5 di metalli e
: imetalloidi" s.m..
‘| Stato fisico liquido ;
_';Cu[ore non ! Metodo interno Colore | colorimetria ]
i : percepibile |
i diluizione 1:a7
. 25 \ .
‘|0dore molesto Metodo Interno  Olfattometrial
| Peso specifico 1,006 gfcc IRSA-CNR - Quad:64~ | Gravimetria
: . Vol.2, miet. 3
|Solidi sospesi totali 29,8 mg/l IRSA - CNR n. 2000 B | Gravimetiia
JpH 8,0 U/pH IRSA - CNR 0. 2060 | pHrmetria
:| Conducibilita elettrica 848 microSfem | IRSA-CNRn. 2030 Conduttimet]
b M-
fo Cloruri 165,98 mg/} IRSA-CNR n.4020 Cl.
Solfati 10,6 mg/l IRSA-CNR n.4020 CL
2 Solfiti (come SO3) < 0.1 ma/l. IRSA-CNR n.4150 A | jodometria
1 Solfurt <01 mg/| IRSA-CNR 4160 UV-Vis
‘| Azato Ammoniacale 14,1 mg/l IRSA-CNR 04030 UV-VIS
i I s i Metodo A2
| Azoto niitrico (come N) 16,2 mg/! IRSA-CNR 1.4020 Cl.
;| Azoto nitroso 0,21 ma/| IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
‘BODS 90 mg 02/1 IRSA - CNR n. 5120 |Respirometri
e b ——— D - S
fcoo. 190 mg 02/l | IRSA-CNRn. 5130 | Titolazione
i & redox .
/| Arsenico e i suoi < 0.1 mg/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H330H301 H350 30.000
| composti come As _ __6o10C E H410
Cadrnlo e | suoi compostl <01 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H332'H312H302 25.000
| come Cd . . 6010C. H410
Cromo tutale_ e i suoi 0,800 mg[kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1.000
composti.Cr 6010C

crediath.
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TECNO -

..J/Rapporto di Prova: 20152338 Data emissione documento 18/06/2015
“ICromo VI <0l | mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, 's[:e.ttrofotom- H350 H317 H410 1.000
b _ . 1996 Vol.3 met. 16 etria: H400
«|Ferro e i suoi composti 8,91 ma/kg EPA3051A +EPA | ICP-OES H319 H315 200.000
rl.come Fe 6010C
| Fosfore e | suoi composti 104,00 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-QES H314 H319 H335 50.000
..lcome P ) 6010Cc | H315 _ B
“{Manganese & i suoi 9,0 ma/kg EPA305IA+EPA | ICP-OES | H373H302H332 | 25000
.. ;composti come Mn _ _ 6010C H400 H410
{| Mercurio e | suoi <041 © mg/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
tlcomposti come Hg . H373 H410 H400
“|Nichel e i suol compogt 0,3 mg/Kg EPA 3051A + EPA 1CP-OES H350 H317 H40D 2.500
swjcome Ni . 6010C ~_H410
“[Piombo e suoi composti{ 1,8 ma/kg EPA30SIA+EPA | ICP-OES | H360D H361fH332 | 5,000
“'come Pb 6010C H302 H373 H400
AL H410
“IRame e | suoi comiposti | 21 mg/kg EPA3051A +EPA | ICP-OES H400'H410 25.000
+come Cu__ 6010C
| Selenio & i suoi compostii 1,000 mg/Kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H330 H301 H400 25.000
fcome Se : N 6010C H410
i Zinco e i suoi composti 8,7 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
+.[come Zn : il sproc :
| Tensioattivi Totali | <1 mafi IRSA-CNR n.5170 + | UV-VIS + |
Y | e 5180 _i_Calcolo — |
“{ Fenoli _ <4 mg/kg IRSA - CNR . 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
.|Composti organici mg/kg  [EPA5030 C+ EPAB260| GG-MS
+[Aromatico (BTEX) ] % . :
" Benzene I <01 mg/kg  [EPA5030 C+EPA8260) GC-MS. | H350 H340 H372 1.000
: i _ c | H319HRS |
‘Toluene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
) s . o H336
. Etilbenzene <1 ‘mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250.000
1 o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAS260]  GC-MS H226 2_.3__'32 H312 200.000
b o _ 35
1% strane <1 'mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H3f52 H319 200.000
e c H3
¢.|Composti organici mg/kg  |EPA5030 C+ EPAB260| GC-MS
* {cloryrati il c _ _
- Clorometano . <1 - mg/kg  |EPAS030 C+ EPA 8260 GC-MS | H224 H351 H373 10.000
A : K c e ;
it'. Diclorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS | H351H302 H332 10.000
i . ; el
1 Triclorsmetano <1  mg/kg  |EPAS030 G+ EPA 8260 GC-MS . H302 Hggs H315 10.000
i o T— T N - ) b 1351 :
I Cloruro di Vinile <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPA8260| GC-MS |  H224 H350 1.000
s Clor .
| 1,2 Dicloroetano <1 mofkg  |EPAS030 C+ EPA8260| GC-MS | H226 H350'H302 1,000
o : N C H319 H335 K315
.|/ 1,1 Dicloraetilene <1 | mg/kg |EPAS030C+EPAS260| GC-MS | H224H351H332 | 1,000
' Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030 C+EPAB260| GC-MS | H350H341 H336, 1.000
i i e c H319 H315 H412 .
[/ Tetracloroetilene <1 | mg/kg [EPAS030C+EPA8260| GC-MS |  H351 H41l 10.000
P . ; C ]
" |oti minerali (idrocarbur)| <10 | mg/kg  [EPA3IS10C+EPA80ISD!  GC | ‘H350 H410'HA0D. 1.000
: ] 2003 . 3 i
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TECNO -

W Rapporto di Prova: 20152328 Data emissione documento 18/06/2015
Oli e grassi _ <10 | mg/kg IRSA - CNR 1i: 5160 1R
4 Idrocarburi Policiclici ‘mg/kg EFA 3630 C+ EPA HPLC
gréromatic 8310 UV/VIS-XRF
| Naftalene <1 mg/kg EPA3630 C-+EPA | HPLC | H351H302H5410 |  25.000
| 8310 UVMVISXRE|  H400
‘r| Antracene <3 mg/kg. EPA 3630.C + EPA HPLC HA400H410 |  25.000
: 8310 UV/VIS-XRF ,
4 Fluorantene <1 mg/kg EPAS630C+EPA | HPLC | H332H410H400 |  25.000
L . 8310 UV/VIS-XRF
N Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
) TS S : 8310 UV/VIS-XRE
11 Benzo(a)antracene < 0.1 mg/kg EPA3630C4+EPA | HPLC H350 H410 H400 1.000

9 _ _ _ 8310 UV/VIS-XRF

H CHsene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
ol 8310  [UV/VIS-XRF H400

“I! Benzo(b)fluorantene < 0.1 mg/kg | EPA3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
5p : 10 UV/VISXRF| = _
~l. Benzo{a)pirene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
’f . 8310 UV/VIS-XRF H360D

Wl Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
! | 8310 UV/VIS-XRE| H410 H360F H360D
g Dibenzo(a,h)antracene < 0.1 mg/kg EPA3630 C+EPA | HPLC H350 H410 H400 1.060
i i » 8310 UV/VIS-XRF

|5 Benzo(g,h,)perilene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
b 8310° UV/VIS-XRF

Gl GIUDIZIO PROFESSIONALE

i A
.Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore. cor I'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del
roprocesso produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
* “analitiche conseguite, & ai sensi dei Regolamenti UE: n,1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 25/2014
¢CEE smi , il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme vigenti .
«Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame, pud essere classificato RIFIUTO:SPECIALE NON PERICOLCGROE a5

W

Il ResppiFsabi

‘.Note Note:I risultati-contenuti nel presente rapporto di prova si fiferiscono esclusivamente al caimpione oggetta dinalisi:
1l presente rapporto di‘prova non pud essere riprodotta, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboraterio,
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Allegato al rapporto di prova n.20152328 del 18,06,15

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION) DI PERICOLO

Centro di Ricerca

accréditato con D.M. n. 560 del 13/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNI EN 1SG°'9001 )
Le prove uccreditate possono. éssere visionate coll
Azienda accreditata: come: Centro dl Form

-2008 - 14001:2004

» pubblicatg sulla G.U. del 25/03/03
Laboratorlo accreditato Accredia n: 964,
0 te collegandasi

azione per la ‘Regions Campania

al sito. www.accredia,it
con il:codice 1481701/07

AL'SENSI DE! REGOLAMENT] {UE):N.1272/2008,M.1342/2014, N: 1357/2014 e Dec. 955/20145e

s,
Concentrazionetotaledelle | . .~ Nuovocodica: T RISULTATO
sostanze classificate come; | 7o 1 diriferimento HP HMITL kg HMITI% | SOMMATORIA
M ) y mgfKe
Liquido:Punto df Infiammsbilita <
60°C escluso gasolio,diesel ete,
ZH220,H221,H222, Solido e Liguido pirofarico:
H223,H224,H225,1226, , |[iammakile; inmenodi ' mina
INFIAMMARILE H228,H242,H250,H251, HP3 contatta con Farfa . =
H252,H260,H261 Solide inflammiabile: per
sfregamenta.
Rifiuto idroreattivo: infiammabile
a contatto con{'acqua.
H314 2 10000 e < 50000, 2le<s5 104
IRRITANTE H318! HP4 2100000 =10 “
S H315+ H319 2 200000 220 112,
T H3ro HPS 2 10000 21 -
...... - —i —
:NOTIVO tossicita specifica per i 5?5 _ = 1000000 =10 i
organi bersaglio H335 HP5 2 200000 220 _
{STOT]}ta;s_iclté in caso di H372 HP5 > 10000 51 _
‘aspira T :
Ll Ha73 HP5 > 100000 > 10 P
H304 HPS > 100000 210 il
TOSSICITA' ACUTA S HPE
SH302 H312 H332 z 10000 21 <t
> H350 >1000 201 <1
CANCERGGENG ; HP7 st : -
: ‘ H35L 2 10000 21 _
_ CORROSIVE H314 HP8 250000 %5 i
TOSSICO PER LA H360 i 2 3000 20,3 <1
RIPROPUZIANE 1361 > 30000 23 <1
H340 ; 21000 20 ok
MUTAGEND . HP11 :
H341 2 101000 =1
SENSIBILIZZANTE, H317,H334 HP13 2 100000 210 <1
T {SH400,Ha10,HA11, . —
. HP +'1000 20,1 14,20
ECOTOSSICO 14 ,
RIFIUTO CHE NON:POSSIEDE: )
. DIRETTAMENTEUNADELE  [oope oo ciniana o Presenta délie Indicazioni di Pericolo e di Péricolo
| CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU H205;EUH001,EUH019,EUH HP15 Presenza delle Indica - i i |
K i 044 stpplementar
MENZIONATE:MA PUO" .
[MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

Rev.0del D1/06/15

Apollosa, 18 Giugho 2015
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