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Centea di Ricerca accraditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U, del 25/03/03
Adiends Certificata da DNV UNI EN 150 9001-2008 - 14060:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,
Le prove accreditate possono ossere visionate collegandosi al sito www.aceredialdl
Aziends accreditata come Centro di Formuzions per la Reglone Campania con il codice 1481701707

prot

Rapporto di Prova: 20155983

Data emissione documento 28/01/2016 |

Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
| Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Diata di ricezione/campionamento: 16/12/2015
Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da percolato, proveniente dalla discarica Serra Pastore - San Bartolomeo in Galdo
(Bn)
Campionamento: Prelevato da T.8. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
i CER 19 07 D3(percolato di discarica, diverso da quella di cui alla voce 19 07 02)
RISULTATI ANALITICI
- Parametro | Risultati Unitadi Metodo di Tecnica | Indicazionidi | Lmuid
| s Gy e £ pericolosita
analitici misura riferiments : analitica pericolo De 20053
' E
| Integrata dalla
i Dec.2001/118/C |
' EeD.M,
11/04/01
“chassificazions
di mesali e
metalbdi" s,mk,
Stato fisico liguide | 1. .
Colore imarrone scuro Metado interno Colore | colorimetria
Odore : maolesto ~ Metodo Interno  Olfattometria
Peso specifico ¢ 1,016 gfec IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimelria
Val.2, met. 3
Solidi sospesi fotali 2.440,0 mag/| IRSA - CNR 1, 2080 B | Gravimetria
{pH 8,3 u/pH IRSA - CNR n, 2060 | pHmetria
iConducibiIitz‘i elettrica 29.800 microSfcm | IRSA-CNRn. 2030 Conduttimety
L i
i Cloruri 3.711,00 ma/l IRSA-CNR n.4020 i 8
Solfati 306,0 mg/l IRSA-CNR n.4020 C.I.
Solfiti (come SO3) <1 ma/l IRSA-CNR n.4150 A | jodometria
Solfuri <1 ma/l IRSA-CNR 4160 UV-Vis
Azoto Ammoniacale 224,8 mg/l IRSA-CHR n.4030 UY-VIS
; Metodo AZ
Azoto nitrico (come N) 11,2 mg/l IRSA-CNR n.4020 cl B
Azoto nitroso 3,27 mg/l IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
BOD5 7600 | mgO2 IRSA - CNR n. 5120 {Respirometri
| co
C.0.D. 16.000 mg 021 IRSA - CNR n, 5130 | Titolazione
P . S N ) redox ...
Arsenico e i suoi <0.1 ma/kg 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H350 30.000
composti come As 6010C H410
Cadmio € i suoi composti 0,100 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H332 H31Z H 302 25,000
come Cd 6010C H410
Cromo totale e i suoi 7,500 mg/kg EPA 3051A + EPA 1CP-OES H350 1.000
composti Cr 6010C
{Cromo VI <0.1 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom  H350 H317 HA10 1.000
1996 Vol.3 met. 16 etria H400
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Rapportoe di Prova: 20155989 . Data emissione documento 28/01/2016
Ferro e i suoi composti 286,40 ma/kg EPA 3051A -+ EPA ICP-OES H319 H315 200.000
161113 S s S0l Sl
EFosrcrro e i suoi composti 20,60 ma/Kg EPA 3051A + EPA ICP-QES H314 H319 H335 50.000
icomeP 5010C H315
Manganese e i suoi 7.2 mgfka EPA 3051A + EPA ICP-OES H373 H302 H332 25.000
compost come Mn 6010C H400 H410
Mercurio e i suoi <0.1 ma/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
c me Hg e - H373H410HA00 |
Nichel e i suoi composti 0,8 E ma/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OFS H350 H317 H400 2.500
come Ni 6010C H410
Piombo e i suci composti <01 mafkg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come Pb 6010C H302 H373 H400
_____ H410
Rame e i suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A -+ EPA 1CP-OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C
Selenio e { suoi compost <{.1 mg/Kg EPA 3051A + EPA 1CP-CES H330 H301 HACO 25.000
come Se 6010C H410
Zinco e | suoi composti 4.7 mag/kg ‘EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25.000
comeZn ; 6010C
Tensioattivi Totali <1 mg/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
5180 Calcolo
Fendli <1 ma/ko IRSA - CNR n, 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
Composti arganici mafkg  |EPA 5030 C+ EPA 82601  GC-MS
Aromatico (BTEX) c
Benzene <01 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H350 H340 H372 1.000
C H318 H315
Toluene <1 mofkg  |EPAS030 C+ EPA 8280 GC-MS H361 H373 H315 50.000
C H336
Etilbenzene <1 mafkg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250,000
(o
o,m,p-Xileni <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H312 200.000
[of H315
Stirene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H2Z6 H332 H318 200,000
c. H315
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS
!clorurati c
| Clorometano <1 markg EPA 5030 C+ EPA 8260 (GC-MS H224 H351 H373 10.000
c
Diclorometano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 10.060
c .
{ “Triclorometano <1 mofkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H302 Eé;g H315 10.000
{ o |
| Clorurc di Vinile <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H350 1,000
; o
. 1,2 Dicloroetano <1 matkg  |EPASD30 C+ EPAS260| GC-MS H226 H350 H302 1.000
- C H319 H335 H315
1,1 Diclorcetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H351 H332 1.000
C |
Tricloroetilene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H341 H336 1.000
I o H319 H315 H412
Tetracloroetilene <1 ma/kg  |EPAS030 G+ EPAB260| GC-MS H351 H411 10.000
..... C
Oli minerali (idrocarburi) <10 ma/kg EPA 3510C+EPA 8015D GC H350 H410 H400 1.000
2003
Oli e grass! 25 ma/kg IRSA - CNR n. 5160 1R
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Rapporio di Prova: 20155989 Data emissione documento 28/01/2016
Idrocarburi Policiclici % mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC |
Aromatici ] [ 8310 UV/VIS-XRF |
Naftalene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
8310 UV/VIS-XRF H400
Antracene <1 mgrkg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
...... 8310 UV/VIS-XRE
Fluorantene <1 ma/kg EPA 3830 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
............................................................................ 8310 JUVIVIS-XREL e
Pirene <1 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1,000
______ ! 8310 UV/VIS-XRF 1
Benzo{a)antracene <01 | ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 HAO0 1,000
_ 8310 UV/VIS-XRF
| Crisene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
i 8310 UV/VIS-XRE H400
Benzo(b)fluorantens <01 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 | 1,000
: 8310 UV/VIS-XRF i
Benzo(a)pirene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
_ 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene <01 | magka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
_ | 8310 UV/VIS-XRF| H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 LIV/VIS-XRF
i Benzo(g,h,i)periene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 +400 25.000
8310 UV/VIS-XRF

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con I'attribuzione del relativo codice C.ER., tenuto conto del

processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguili i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze

analitiche conseguite, @ ai sensi del Regolamenti UE: n,1272/2008, n,1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014

CEE e s.m.l. , il fifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme

vigenti . Pertanto il rifiuto di cul al campione in esame .pud essere classificato come RIFIUTO SPECIALEFNG)[,\I:;EEF;I(_:_QL f
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Note Note:I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione og e_ttc'i‘dkgr_:ah ; o
1 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio,
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Allegato al rapporto di prova n.20155989 del 28,01,2016

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION! DI PERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENTI {UE}:N.1272/2008,N.1342/2024, N. 1357/2014 e Dec. 955/2014 ;e

s,

., ; RISULTATO
Concentrazione totale dalle P Nuovo codice . .
sostanze classificate come: Ll HP LIMITE mg/Kg LIMITI %6 SOMIVIATORIA

me/ig
Liquide:Punto di Inflammabilita <
B0VC escluso gasolio diesel etc,
FH220,H221,1H222, Solido e tiquide piroforico:
H223,H224,H225,H226 infiammabile inmeno di 5" mina
INFIAMMABI ; ’ *ari
PRIt H228,H242,H250,H251, RES — Jmonmucon|ara
H252,H260,H261 Solido inflammabile: per
sfrenamento.
Rifiuto idroreattivo: infiammabile
a contatto con Pacgua.
H314 i 210'000 e < 50000 zle<5 20,60
IRRITANTE H318 HP4 >100'000 210 =
5 H315 + H319 2 200000 220 307,00
Ha70 HP5 2z 10000 z1 s
NOCIVO tossicita specifica per Ha7L e 2 200 =y -
organi bersaglio . H335 HFS z 200000 220 s
{STOT)/tossicith in caso di H372 HPS > 10000 51 _
aspirazione
H373 HPS = 100000 z10 7,20
H304 HES = 100000 =10 -
ZHBOE!,:ISID,HHO, > 1000 20,1 <
TOSSICITA' ACUTA  [H20LH31L,H33] HPG
FH302 H312 H332 2 10000 21 7,30
H350 = 1000 20,1 8,30
CANCEROGENO HP7
H351 = 10000 z1l <1
CORROSIVE H314 HP8 = 50000 25 o
TOSSICO PER LA H360 P10 2 3000 20,3 <1
RIPRODUZIONE H2B1 > 30000 53 <1
H340 & 21000 20,1 _
MUTAGEMO HP11
H341 2 10000 21 _
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 z10 <l
. $HA00,H410,H411, : ;
E I & = 1000 z0,1 12,80
COTOSSICO H412,H413 HP1
RIFILTO CHE NON POSSIEDE
CHREFTAMENTE LA DELLS +205,EUH001, EUHD19,EUH . Presenza delle Indicazioni di Pericolo e di Pericolo
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSU HP1S .
044 supplementari
MENZIONATE MA PUD'
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE
COMMENTO ' ¢

Nota:Per I'attribuzione della caratteritica HP14, si sepuono i criteri stabiliti neli'allegato Vi della direttiva 67/548/CEE del Consigha.

Rev.0 del 01/06/15

Apoliosa, 28 Gennaio 2016 1l Responss
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