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Rapporto di Prova:

20150808 " Data emissione documento 21/04/2015
_Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
‘Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Data di ricezione/ campionamento: 02/03/2015
i.‘;'i_:'-ipo!ogia del rifiuto:  Rifiuto costituito da frazione secca tritovagliata FST, proveniente dallimpianto STIR di Casalduni
- (Bn)
_ Campionamento: Prelevato da T.B. PO 0B ED. 2 Rev.1 del 30.11.12 =
C.ER. 19 12 12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
RISULTATI ANALITICE
3 Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica Frasi di rischio Umi:i dEta
itici isura T ; pericdosi
i analitici misura riferimento analitica Dead000/532/C
! 2
- Integrata dalla
i Dec.2001/118/C
EeDM.
11/04/01
| "dassificazione
di metalli
" metalloidi®
[Stato fisico solido :
_Cblore vario Metodo interno Colore | colorimetria
‘Odore, molesto IRSA - CNR n. 2050
‘Ceneri 2 % LP.L.A. C.4 Regiong | Gravimetria
Plemonte 1992
Punto di infiammabilit > 55°C oC ASTM-D92-053/2010 |  f.point - R10 <55 °C
"I Patere Calorifico 5.200 ld/kg UNI EN 14918:2010 |Calorimetria
“iInferiore {(P.C.L.)
‘Residuo Secco a 105 °C 61,2 % IRSA-CNR - Quéid.64 - | Gravimetria
_ Vol.2, met.2 | S
‘Residuo fisso a 600 °C 1,8 % massa s.5. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
: Vol.2, met.2
¢{ Densita 0,610 g/cc metodo gravimetrico | Gravimetria
|pH 8,2 UfpH IRSA - CNR n. 2060 Potenziometi
Alluminio ed i suoi 1.038,0 mg/kq s.s. EPA 3051A + EPA ICP-DES R34 50:000°
‘composti come Al ' 6010C
Antimonio ed i suoi <0.1 mg/ka s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R20/22 R51-53 250.000
composti come Sb 6010C
‘Argento e suol composty  <0.1 mg/kg 55, EPA3051A+ EPA | ICP-OES R34 50.000
come AgRF _601[](_: .
Arsenico e | suoi <0.1 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-QES | R23/25-R45-R50/53 1.000
composti come As _ 6010C
Bario e i suoi composti 260 ma/kg s.s. EPA3051A + EPA | ICP-OES R20/22 250.000
|come Ba , . 6010C '
| Berillio <0.1 mg/kg s.s. EPA 6010C ICP-OES | R26 R49 R25R48/23|  1.000
Boro e i suoi composti 61,0 mg/kg s.s. EPA 32313;— EPA | ICP-OES R26/28 1,000
Cadmio ed i suoi <0.1 mgfKgs.s. | EPA305IA+EPA | ICP-OES | R20/21/22 R50-53 2.500
- | composti come Cd 6010C -
Calcio e i suoi composti 13.827 mg/kg s.s. EPA ngi‘ég EPA ICP-OES R34 50.000
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| Rapporto di Prova: 20150808 Data emisslone documento 21/04/2045
| Cobatto ed i suol <0.1 mo/kg s.s. | EPA3051A+EPA | ICP-OES | R49R22R50-53 1.000
|composticomeCo | 6010C -
'|Cromo totale ed i suoi 7,2 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R49 1.000
| composti come Cr 6010C .
‘I Cromo VI <0.1 mg/kg s.s. | IRSA-CNR - Quad.64, [Spettrofotom! R49 R43 R50-53 1.000
cods ) 1996 Vol.3 met. 16 |
| Ferro ed i suoi composti 877,5 mg/kg 5.5, EPA 3051A + EPA ICP-OES R356/38 1 200.000
|come Fe 6010C _
| Fosforo e i suoi composti|  1.425,60 mg/Kg s.s. EPA 6010C ICP-OES R34-R36/37/38 50.000
i|come P
Y Litio e i suoi composti 15 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0ES R35 10.000
comedbi- 6010C
Magriesio ed 1 suoi T 857 mag/Kg s.s. EPA 30514 + EPA ICP-OES
{ composti come Mg 6010C
|Manganese ed | suol 60,8 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R48 R20/22 250.000
composti come Mn 6010C _ -
| Mercurio ed i suoi A mg/Kg s.s. | EPA 3051A+EPA 7473 DMA R26/27(28:R33 1.000
| composti come Hg _
| Molibdeno ed i suol <0.1 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES | ‘R48/20/22 R36/37 | 200.000
| composti come Mo 6010C
I Nichel ed i suoi composti 1,6 mg/Ka s.s. | EPA30SIA+EPA | ICP-OES | R49R43 R50-53 1.000
{come NI . 6010C
1 Osmio ed i suoi composti <0.1 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-QES R23/25 30.000
‘tcom Os 6010C
'_i%’lomho edi suol compost 14,3 ma/ka s.s, EPA 3051A + EPA ICP-OES | R61 R62 R20/22 R33 5.000
:'come Pb ) 6010C - _
Potassio e i suoi 8.2563 mo/ka s.s. EPA3051A +EPA | ICP-OES © R34 1 50.000
| composti _ 6010C _ |
'Rame ed i suoi composti 17,1 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-QES R 50-53 2.500
|'come Cu 6010C ,
| Selenio ed i suoi ' <0.1 ma/Kg s.5. EPA 3051A + EPA ICP-OES R23/25-33 50.000
composti come Se _ 6010C _
| Sadio exd | suoi composti 2.037 mg/kg s.s. | EPA305IA+EPA | ICP-OES 1 10.000
4'com Na 6010C
|Stagno ed i suoi <0.1 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA | ICP-OES R34 50,000
(] 15 B " "
| composti come Sn 6010C o o
" | Tallio e i suoi composti 1,0 mg/Kg .5 | EPA30SIA+EPA | ICP-OES R26/28-33 1.000
‘come Tl . 6010C
i Titanio e i suoi composti 754 mg/ka s.s. EPA 32313;- EPA ICP-OES R34 50,000
il 1
‘ Vanadio ed i suoi 2,0 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0ES R48/23 30.000
composti come V I : Ll :
1Zinco ed i suoi composti | 517,2 mg/kg s.s. | EPA3051A+EPA | ICP-OES R50-53 25,000
| come Zn 6010C
| Acetati <1 mg/kg s.s. | IRSA-CNR n.4020 (641
;iﬁromati _ <1 ma/ka s.s. IRSA-CNR n.4020 ClL.
{ Bromuri _ | <1 mafka s.s. EPA 300.1 1997 GE o
“I'Cianuri <1 mg/Kg s.5. [CNRIRSA App 11 b Q 64Spettofotom R26 1.000
Vol 3 1986
|Clorati <1 mg/kg s.s. EPA 300.1 1997 C.L
| Cloriti <1 ma/kg s.s. | EPA300.11997 ClL
» | Cloruri come. CI- 10,10 ma/kg s.s. IRSA-CNR n:4020 C.L
Fenolo <1 mg/kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R23/24/25 |  10.000
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| ECNO =

| Rapporto di Prova: 20150808 Data emissione documento 21/04/2015
| Fluoruri come F- 240 ma/kg s.s. IRSA-CNR 1n.4020 C.lL
| Fosfati 56,8 | mofkgs.s. | IRSACNRNn4020 | C.I
|Toduri <1 mag/Kg s.s. EPA 300.1 1997 cl
| Ipodcoriti (come. CLO) <1 mg/Kg s.s. EPA 9056A 2007 C.l.
| Nitrati <1 my/kg s.s. IRSA-CNR n.4020 C.L
| Nitriti . <1 I mg/kgss. | IRSA-CNRNA0S0 |  UV-Vis )
‘Perclorati (come CLO4-) <1 mg/Kg s.s. EPA 9056A 2007 ClL
Solfuri 7 ma/kg s.s. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Titolazione
. Vol.3, met, 12
T.0.C. 7 % UNI EN 13137:2002 | Ossidazione 6
|Idrocarburi totali 640,0 mg/kg sis. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria R45 1.000
] Vol.3, met. 21
'7 -'I'drocgij‘)an;i pesanti ( C 640,0 mg/ka UNLEN 14907-2005 igascromatog R45 1.000
110 -
| PCB CONGENERI mo/kg s.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 RS0/53
|- 2-monoCB <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50-53 25,000
1.2,2'4,5,5PentaCB <0.1 mg/Ka s:s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1:2,2'4,6,6PentaCB <04 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
1.2,3,3,4,4-PentaCB < 0.1 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1,2,3,3'4',6-PentaCB <0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1 2,3,4,4' 5-PentaCB <01 | mg/Kgss. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
[.2,3'44 5-PentaCB | <0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
|.:2',3,4,4' 5-PentaCB <0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
'3,3' 44',5-PentaCi < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
223344EsaCB | <01 | mg/Kgss. | EPAB20/D2007 | GC-MS RIIRS0/53 | 25000
1/2,2' 3445 -EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
12,2'34)5,5EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
|223456EsacB | <D mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1-4,4-DiCB < (.1 mg/Kg s.5. | EPAS270/D2007 | GC-MS | R33R50/53 25.000
152,235 5' 6-EsaCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
102,2,4,4',5,5-EsaCB < 0.1 mg/Kg s.5. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
'2,2',4,4',6,6"-EsaCB <0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
*72,3,34,4 5-EsaCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
; '2-,'3',3-‘,;4,4',5'-E53CB <{.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GCMS R33 R50/53 25.000
122,3' 44',5,5'-EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1-3,3,4,4',5,5-EsaCB < 0.1 ma/Kg sis. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1°2,2,33\44 5-EptaCB | < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
11223344 6EptaCB | <01 | mo/Kgss. | EPAS270/D2007 | GCMS R33 R50/53 25.000
[2,2,33,4,56-EptaCB | < 0. mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
*,2,2" 5-TriCB | <od mu/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
12,2' 3,4,45,5-EptacB <0.1 mg/Kgs.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R3IRS0/53 | 25,000
45223445 6-FptaCB | < 0.1 mg/Ka s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1223455 6EptacB | <01 mg/Kgss. | EPA8270/D2007 | GC-MS R3RSO/S3 |  25.000
1::2,2'3.4'5,6,6-EptaCB < 0.1 mg/Kg s.s. |  EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1:2,3,3'4,4',5,5-EptaCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPA8270/D 2007 | GC-MS R33 R50/53: 25.000
| 2,246-TricB <0.1 mg/Kgs.s. | EPAB270/D 2007 | GC-MS R33 R50/53 25,000
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' Rapporto di Prova: 20150808 Data emissione documento 21/04/2015
| _ <0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
22t 3.3.5,5.6,6'-0ctaCB ~
<0.1 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
2.3.3'44'55",6-OctaC
< 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000

12,2',3,3'44',5,5',6-Nona
?'?EB _ _
<01 ma/Ka s.5. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000

_22 3,3'4,55',6,6'-Nona

B
"DecaCB < 0.1 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000

12,4, 4-TiCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA §270/D 2007 BC-M5 R33.R50/53 35 060
4-MonoCB < 0. mg/Kg s.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
2,4'5-TriCB < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000

'3,4,4-TriCB < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
’2 2'-DICB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000

_ 2.2 3,5 TetraCB < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000

'----52 2',5,5-TetraCB <0.1 mg/Kg s.s. EPA §270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
2,2',6,6-TetraCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
3,3'4,4'-TetraCB < 0,1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000

1.3,4,4',5-TetraCB <01 mg/Kg s.5. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
1:2,2',3,5' 6-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000

02,2 4,4',5-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
PCB TOTALL < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
DIBENZODIOSSINE/FUR EPA 8280-B1998 GC/MS '

ANI POLICLORURATI | | |
©2,3,7,8 TCDD < 0.0005 1g/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
141,2,3,7,8 PCOD < 0.0025 1g/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
“11,2,3,4,7,8 HxCDD < 0.0025 ug/Ka EPA8280-B1998 | GC/MS R45/R49
11,2,3,6,7,8 HxCDD <.0.0025 pg/Kg EPA 8280<B 1998 | GC/MS __R45/R49
1,2,3,7,8,9 HXCDD < 0.0025 ug/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD < 0,025 Lg/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
1 _ocpb < 0.0025 _1g/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49

1. 2,3,7,8 TCDF < 0.0005 1g/Kg EPAS280-B1998 |  GC/MS R45/R49
1,2,3,7,8 PCDF < 0.0025 Hg/Kg EPAS280-B1998 | GC/MS R45/R49
+1,2,3,4,7,8 HXCDF < 0.0025 ug/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
“.12.3,6,7,8 HXCDF < 0.0025 pa/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49

171,2,3,7,8,9 HXCDE < 0.0025 ug/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
-12,34,6,7,8 HpCDE < 0.0025 ug/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
41,2,3,4,7,8,9 HpCDE < 0,0025 ug/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
'2.3,4,6,7,8 HXCDF < 0,0025 Hg/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/RA9
12,34,7,8 PCDF < 0.0025 pa/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49

Jocor <0005 |  ug/Ke EPAS280-B1998 | GC/MS RA45/R40
.-Equivalente di tossicita | < 0.005 ua/Kg Metodo B- NATO CCMS|  Calcolo R45/R49 2

1(i-teq) I-TEF 1988
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS

{Aromatico (BTEX) o

| “Benzene < 0.1 mg/kg  |EPA 5030 ce_c EPAB260| GC-MS R4S Ré6 1.000
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| ECNO -

‘ 'Rappurtu di Prova: 20150808 Data emissione documento 21/04/2015
' "'{fToluene <1 mg/ka EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS |R63R48/20R65R38|  50.000
4 c o
1" Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS R11 R20 250.000

“t0,m, p-Xileni <l mg/ka  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS R10 R20/21 R38 200.000
C

E %Stirene <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS R10 R20 R36/38 200.000

ik C :
{Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS
|clorurati C

~ Clorometanio <1 mo/kg  |EPA5030 C+ EPAB260| GC-MS R12 R40 R48/20 10,000
“ ' Diclorometano <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPA8260| GE:MS R40 10.000
" Triclorometano <1 mg/ka  |EPASU30 C+EPA8260| GC-MS | R22 R48/20/22R38 |  10.000
_ C
_ ...iCI'oru_ro di Vinile <1 ma/kg EPA 5030.C+ EPA 8260| GC-MS R12 R45 1,000
C
1,2 Dicloroetano <1 mgfkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS R11 R45.R22 1.000
1,1 Dicloroetilene <1 ma/kg  |EPA5030 C+ EPA 8260| GC-MS R12 R40 R20 1.000
£ C
™ Tricloroetilene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS | R45 RG8 R67 R36/38 1.000
Tetracloroetilene <1 ma/kg EPA 5030:C+ EPA 82601 GC-MS R4D R51-53 10.000
VO * c
| Ammine Aromatiche mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS
Anilina _ <1 mg/kg s.s, EPA 8270/D 2007 GC-MS | R23/24/25 REBRA0 | 10,000
¢ O-Anisidina <1 mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R45 R68 1.000
1sm, p-Anisidina <1 mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R26/27128 1.000
~/Difenilamina <1 mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R23/24/25 30.000
| |p-Toluidina <1 mg/kg s.5. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R45 1.000
Idrocarburi Policiclici ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
{Aromatici 8310 .
- Naftalene <1 ma/kg EPA 3630.C + EPA HPLE R43 R20 R50-53 25.000
] 8310
.| Antracene <1 ma/kg EPA 3630C + EPA HPLC R50-53 25.000
8310
; Fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C +EPA HPLC R22 R36 R50/53 25.000
: 8310
"Pirene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R4S 1.000
8310
‘Benzo(a)antracene < 01 mg/kg EPA 35_30ic + EPA HPLC R45 R50-33 1,000
= - _ 8310
-iCrisene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R45R6BR50-53 |  1.000
2 8310
" Benzo(b)fluorantene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R45 R50/53 1.000
f 8310
‘Benzo(a)pireng <01 myfkg EPA 3630 C + EPA: HPLC [R45R46RE6OR6LR43  1.000
5 . 8310 .
Inderio(1,2,3-cd)pirene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R45 R46 R50/53 Re0: 1.000
i 8310
."'Dibenzo(a,h)antracene <01 mg/ka EPA 3630 C + EPA HPLC R45 R50-53 1.000
e 8310

\.""B_en'ZO(g,-’ﬁ,-_i)perilene <01 ma/kyg EPA 3630 C+ EPA. HPLC R50-53 25.000

i ' B _ . 8310 e
{IRD 420 mgQ2* kg | UNI/TS 11184:2006 |Respirometri
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Rapporto di Prova: 20150808 Data-emissione documento 21/04/2015
Test cessione Samte
Parametro Risultati | Unita di Metodo di Tecnica Conc. | Cornc. Conc. | Conc.
analitici misura riferimento analitica Limite | Limite Limite | Limite
DM. | DM. DM. | DM.
Y : 27.08.10|27.09.10 | 27.09.10| 27.09.10
e tab2 | tab5 | tabba | tab.§
Rame _ 0,061 | mg/l EPAGOIOC .| ICP-OES | 02 5 5 | 10
Mercurio <0.01 | mg/l EPA7473 0,00 | 002 | 002 [ 02
Nichel 0,012 | mg/l | IRSA-CNRn.3020 | ICP-OES | 0,04 1 1 4
|Zinco : 0459 | mg/l | EpaeoloC ICP-OES | 04 5 5 20
Cadmio <0.01 mg/l | IRSA-CNRn. 3120 | ETA-AAS | 0004 | 0,1 0,1 0,5
Piombo <0.01 mg/l IRSA -CNRn. 3230 | ETA-AAS 0,05 1 1 5
Cromo tot. 0,016 mg/l | IRSA - CNR n.3150C 0,05 1 1 7
| Arsenico _ <0.01 mg/l | IRSA-CNRn.3080 | HG-AAS | 0,05 | 02 0,2 2,5
Cloruri 9790 | mo/l | msa-chRngo20 | cI | 80 | 2500 | 1.500 | 2.500
Fluoruri 19,71 | mg/l | IRSA- CNR n.4020 CL i | 15 15 50
| Solfati 62,71 | mg/l | IRSA-CNR 4020 BE 100 | 5.000 | 2.000 | 5.000
| Bario 0,163 | mo/l EPA 6010C ICP-OES 2 10 10 30
| Antimonio <0.01 meg/l | IRSA-CNRn. 3060 | ETA-AAS | 0,006 | 007 | 007 | 05
Molibdeno <0.01 mg/l EPA 6010C ICP-0ES | 005 | 1 1 3
|Selenio <0.01 mg/l | IRSA-CNRn.3060 | ETA-AAS | 001 | 005 | 005 | 07
DOC (Corretto 7,5-8,5) 640,000 mg/l IRSA - CNR n. 5140 | Ossidazione 50 100 100 100
DOC 640,00 | mg/l | IRSA-CNRn.5040 | Ossidazione | 50 100 | 100 100
pH 8,20 U/pH | IRSA-CNR n. 2060 {Potenziometril 5,5-12 | 55-12 | 55-12 | 5512 |
Conducibilitd 5.690,00 | pS/em | IRSA-CNRn. 2030 |Conduttimetri '
|TDs 710,00 | mg/l |IRSA-CNRn.2090 A | gravimetria | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.000

GIUDIZIO PROFESSIONALE

‘Considerate le informazione ricevute dal Produttore{Detentore, & stato attribuito il relativo codice C.E.R., tenuto conto del
‘processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici del caso; sulla base delle rlsultanze analitiche
‘~consegiute, nen contiene sostanze classificate pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.l., elencate nella tab.3.2 In
Allegato VI al Regolamento (CE) n.1272/2008 e s.m.i., in concentrazione superiori alla relativa concetrazncne limite di cui al
punto 3.4 e 5 del sopra citato Allegato D. Pértanto il rifiuto di cui al campione in esame pud essere classificato RIFIUTO
'SPECIALE NON PERICOLOSO; visto 1l Decreto Legislative 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., ai sensi della Direttiva 2008/CE,
Al rifiuto in oggetto, risulta ammissimile in discarica per i requisiti richiesti dall'art 6: non contiene ne contaminati da PCB,
:Diossine, Furani ed Inquinanti persmtent: Per i parametri ricercati sul test di cessione, & conforme. al valori della Tab.5 del
- ;.:D M. 27/08/10, quindi lo stesso pud essere smaltito in una discarica per rifiuti non pericolosi.

-

il iile prove

1l presen‘ce rapporto di prova non puo essere riprodotto, neanche pamalmente, salvo-approvazione scritta del aboratario,
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TECNO -

‘¢ Allegato al Rapporto di prova 20150808 del 21.04.2015

w\ CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA Al SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE, DELLA DECISIONE
< 2000/532/CE, DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE, DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE
CLASSI DI PERICDLO DI CUI AL PUNTO 3.4 DELL' ALLEGATO D PARTF\ QUARTA DEL D.Lgs 152/06 s.m.|.

e totale delle sostan RISULTATO
ooy o | rettioes | 280 Lot wims | cmons
" [MOLTO TOSSICHE: T* R 26 R27 R28 H6 1000 <1 61,00
" Trossiche TR23 R24 R25 HE - 30000 <1 <1
4y [NOCIVE ' XnR20 R21 R22 ~ Hs b 250000 51 101,10
. JCORROSIVE R 35 CR35 He 10000 1 _
CORROSIVE R 34 CR34 H8 50000 5 _
JRRITANTI R41 Xi Ra1 H4 100000 | 10 _
HIRRITANTI R 36 R37 R3S Xi R36 R37 R38 Ha 00000 | 20 | .
< Jecorossicie R50-53 H14 25000 25 535,90
- Jecorossicre R51-53 H14 250000 25 -
lecorossicre ' RSO H14 | 250000 25 _
COMMENTO

tlimiti previstl dalla decisione 2000/532/CE riportati di seguita:

punte di infiammabilita £ 55 °C;

una o pili sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 2 0,1%

una o pils sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 2 3%;

una o plit sostanze classificate come nocive in concentrazione totale = 25%;

una o piti sostanze corrosive classificate come R35.in concentrazione totale = 1%;

. una o pill sustanze corrosive classificate come R34 in.concentrazione totale 2 5%;

; * unao pill sbstanze irritdnti classificate come R41in concentrazione totale > 10%;

/% una o pib sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale = 20%;
uhasostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1.0 2) In concentrazione 2 0,1%;

una sostanza riconosciuta come cancerogena {categoria 3} in concentrazione 2 1%%;
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo {categorie 1 o 2) classificata come

RE0 o RG1 In cancentrazione 2 0,5%;

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 0

R63 In concentrazione 2 5%;

uiiasostanza mutagena della categoria 1 ¢ 2 ¢lassificata comé R48 in concentrazione 2 0,1%; ' ' u
tiha sostanza niutagena della categoria 3 classificata come RA0 in concentrazione 2 1%.

corme modificato dalla legge n.28/2012.

Apollosa, 21 Aprile 2015 I Respo% :
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