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Spett.le

Prot. N. 759
Del 28.12.2015

SAMTE —-Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento

OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societa provinciale Sannic Ambiente e Territorio srl —
ClG.588102575A-

“VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA DEGLI ODORI DICEMBRE 2015"

Il sottoscritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societd a responsabilita limitata
‘“TECNO BIOS 8.R.L." con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256, s.n.c.

TRASMETTE gquanto segue:

- RdP 2930-01;
- RdP 2930-02;
- RdP 2930-03;
- RdAP 2930-04;
- RdP 2930-05;
- RdAP 2930-06:
- RdP 2930-07;
- RdP 2930-08;
- RdP 2930-09;
- RdAP 2930-10;

- RdP 2930-11.
Data Firma
28.12.15 /
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Contro dif Ricerca acereditata con DL, n. 560 del 13/03/03, pubbheato sulla G, U del 25400/03

Arienda Certificata da DRV UNI BN 150 50012008 . 14000:2004 Laberatorfe accreditato Accredia n.964

L prove acoreditaty posseno essore visionase collegandast al sito www.aceredia,it Aziends accreditata
L] come Cantrs df Formazione per Lz Regione Campanda con il codize (LT Tl

1. Introduzione
In data 09 dicembre 2015 & stata condotta, su richiesta della societd Sannio Ambiente e Territorio

s.r.l., una campagna di campionamento ed analisi sui biofiltri 501 e 502, capannone selezione,
capannone ricezione, MVS, installati presso lo Stabilimento Tritovagliatura Imballaggi da Rifiuti,
sito di Casalduni (BN) al fine di valutare Iimpatto odorigeno degli stessi.

Per ciascun biofiltro, sono stati prelevati quattro campioni di aria in corrispondenza di altrettante

subaree: tali campioni sono stati sottoposti ad analisi olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004

£ per la determinazione della concentrazione di odore.
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2. Modalitd di campionamento

Secondo quanto riportato nel paragrafo 7.7.2 capitolo 7 del d.g.r. n. 7/12764 del 16 aprile 2003,

della Regione Lombardia “Linee guida relative alla costruzione ¢ all’esercizio degli impianti di

produzione di compost™, il prelievo delle emissioni da una superficie areale attiva (biofiltro) &

effettuato utilizzando un imbuto a base quadrata. con bocca di presadi 1 m2, e camino di espulsione
di diametro 30 cm.

Figura I. Prelievo con convogliatore di flusso a base | mz

5 Si ¢ proceduto quindi secondo metodica UNI EN 13725:2004 utilizzando un campionatore passivo
P Sacchetti 'i'i'] Nalophaﬁ del VOIume d1 8 lltrl

Il Nalophan garantisce la conservazione dei campioni di aria per almeno trenta ore e non altera

I’odore dei campioni stessi.

Figura 2. Campionatore passivo e contenitore in nalophan
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3. Tecniche analitiche e metodi impiegati

Misurazione della concenirazione di odore
[ campioni di aria sono stati analizzati presso il Laboratorio di Analisi Olfattometrica Osmo Tech

s.r.l., presso il Polo tecnologico di Pavia: la valutazione olfattometrica & stata effettuata con

olfattometro Scentroid mod. $S600 (IDES Canada Inc.), in modalita scelta binaria forzata, e panel

di sei rinoanalisti, in accordo con la normativa UNI EN 13725:2004.

rr

Figura 3. Olfattometro Scentroid mod. SS600
4, Punti di prelievo considerati
P Sono indicati sulla mappa sottostante i punti scelti per il prelievo dei campioni di aria da sottoporre
ad analisi olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004. |
; Biofiliro 501
Punto P3 Punto P4
Punto P Punto P2
Biofiltro 502
pie Punto P3 Punto P4
Punto P1 Punto P2
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5. Presentazione dei dati ottenuti

come Centro di Formazione pee la Reaions Campania con il codice 1480/01/07

Sono di seguito riportati i parametri fisici (temperatura del flusso gassoso, velocitd del flusso

gassoso,) misurati, per ciascun biofiltro. in ognuna delle n. 4 subaree scelte per il prelievo dei

campioni da sottoporre ad analisi olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004.

Biofiltro Subarea . Temperatura aria Velocita aria
(°C) (m/s)
1 16 0,043
Biofiltro 501 2 16 0,45
3 16 0,044
4 16 0,040

Biofiltro Subarea Temperatura aria Velocita aria
(°C) (m/s)
1 16 0,042
Biofiltro 502 2 16 0,045
3 16 0,043
4 16 0,044

Le analisi olfattometriche eseguite sui campioni di aria prelevati nelle n. 4 subaree di ciascun

biofiltro hanno dato i risultati riportati nella tabella seguente. & inoltre riportato I'intervallo di

" incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, Tale

intervallo non ¢ simmetrico intorno al valore centrale perché la concentrazione di odore ha una

distribuzione log-normale.

Biofiltra Subarea Concentrazione di odore Incertezza di misura
(oug/m?) (ouEfm:‘)
1 530 310/595
Biofiltro 501 2 540 390/745
3 540 390/743
4 315 230/433

Biofiltro Subarea Concentrazione di odore Incertezza di misura
(ou;a;f'ms} (eupjms}
1 465 335/645
Biofiltro 502 2 540 390/745
3 450 325/620
4 585 425/810
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6. Valutazione dei risultati

La tabella sottostante riporta la concentrazione di odore media calcolata in uscita a ciaseun biofiltro.
Tale valore & calcolato come media geometrica dei valori misurati, in quanto ciascun biofiltro ha
distribuzione del flusso omogenea (le velociti di efflusso misurate sulle diverse superfici parziali
differiscono di un fattore non superiore a 2), secondo quanto definito al punto 5.4.1 dell’allegato 2
del d.g.r. della Regione Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012.

Tipologia emissione Concentrazione | Media geometrica
(oug/m’) (oug/m’)

1 B 501 P1 53 ;
R 2 Sorgente areale attiva B 501 P2 540 ' 481

3 B 501 P3 540

4 B 501 P4 315

5 B 502 P1 465

6 Sorgente arcale attiva B302P2 540 510

7 B 502 P3 450

3 B 502 P4 585

9 Aria ambiente Capannone 685 -
) ' selezione
10 Aria ambiente Capannone 1850 -

ricezione
11 Area ambiente MVS - 585 -

Come evidenziato dalla tabella precedente, la media geometrica della concentrazione di odore in
. uscita dai biofiltri B501 e B302, risulta essere superiore ai valori limite di 300 oug/ny’, stabilito

dall*ordinanza commissariale n. 2358 del 3 ottohre 2003.

Benevento i, 18.12.2015

0. H A
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LAB N® 1408

Mernbro degl accerdi di Mutuo
Rleanoscimenta EA, IAF e ILAC

Pavia, 15 dicembre 2015
Spett.le
Tecno-Bios S.r.l.

5.5, Appia Km 254+500
82030 Apollosa (BN

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-01

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicembre 2015

Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Destrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 um)
Codifica campione: P1 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio! 47 ore dal ricevimento dal campione

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risuitato Incertezza di misura {#)
Metodo
concentrazione di odore g :
430 310-585
UNI EN 13725:2004 Sltg e

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattare di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore centrale
perché |z concentrazione di odore ha una distribuzions lognormale.

1 risuitati riportati nel presente rapporto ¢i prova s riferizcono unicaments af campions effeflivaments sottoposto 2 prova.

il presente rapporto di prove pud essere riprodotio sole integralmentea, La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorlzzazione scritta di Osmotech Srl,

] Direttc;re Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
detls tombardia n. 3054
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LAE M° 1408

Mambre degl aceordi di Mutuo
Riconesciminto BA, IAF & [LAC

Pavig, 15 dicembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r..

5.5. Appila Km 254+900
82030 Apollosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-02

Data campionamento; - Data inizio prove: 11 dicembre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostre cliente

Campionamento: -a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 um)
Codifica campione: P2 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio: 4,8 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3
UNJ EN 13725:2004 oug/m 540 B90-7As

{#) L'intarvallo di incartezza di misura, calcolato al livello di fiducia P=85% ¢ con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intarno al valore centrale
perche [2 concantrazione di odore ha una distribuzione log-normala.

L risultati riportati nef presente rapporto di prova si riferiscone unicaments 2 campiona affettivamente sottoposto a prava.

Il presente rapporto df prova pud essere riprodette solo infegraimente. La riproduzione parzisle di quaste repporto di prova & ammessa solo dope
autorizzazione scritta di Osmotech Srl,

i Diretto;:g-\'recnico

,1;_;' / e
|
i

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
deila Lombardia h. 3054
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LAB N 1408 gl

_..am-_.,....,,

Membro degll accordi @l Mutuo
Riconescimento EA, 1AF & ILAC

Pavia, 15 dicembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r..

$.5. Appia Km 254+900
82030 Apollosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-03

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicembre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove; 11 dicembre 2015
Descriziona: aria da impianto Vostro clienta

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: P3 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio: 4,9 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITIC]
Neme préya {Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#.}__
Metodo
concentrazione di odore 3
UN EN 13725:2004 By 540 0T

(#) L'intarvallo di incartezza di misura, calcolzto af livello di fiducia p=85% e con fattore di copertura k=2, non & skmmetrico intarno al valore contrale
perché la concantrazions di adore ha una distribuzione log-normale.

| risuitati riportati nel peesente rapporto di prova si fiferiscona unicamente al campione effettivamants sotoposto 4 prova.,
1} presente rapporte di prova pud essere rigrodotio selo integralmente. L2 riproduzione parziale di quasto rapporto di prova é ammessa solo dopo
autorizzazione seritta di Osmotech Srl,

il Direttoge Tecnico
y ~

AN

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054
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LAB N® 1408

Membro degll secordl ¢l Mutup
Rlconescimento EA, 1AF a ILAC

Pavia, 15 dicembre 2015

Data campionamento: -

Data ricevimento:

Descriziona;
Campionamento:
Codifica campione:
Tempo di stoccaggio:

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

5.5. Appia Km 254+900
82630 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-04

11 dicembre 2015
11 dicembre 2015

Data inizio prove:

11 dicembre 2015 Data fine prove:

aria da impianto Vostro cliente

a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 um)
P4 biofiltre 501 .
5,0 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato incertezza di misura (i)
Metodo

i dio s
concentrazione di odore St 315 230-435

UNI EN 13725:2004

{#) U'intervallo di incettezza di misura, calcolato al ivello di fiducia pa

perché la concentrazione df odere ha una distribuzione log-normale.

i risuitati riportati nel presenie rapporto di prova si riferiscano unicaments 3l camplone effettivamente sottcoosto a prova.

H presents rapporte df prova pud assere riorodotio solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporta di

autorizzazione scritta di Osmotech 5rl,

il Direttore Tecaicg

_ o
l\/ Moo
D

tt. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054
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LAE N° 1408

Mamubro degil accordl di Mutug
Riconoseiments A, IAF & ILAC

Pavia, 15 dicembre 2015

Data campionamento; -

Data ricevimento:

Deserizione:
Campionamento:
Codifica campione:
Tempo di stoccaggio:

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

5.5. Appia Km 2544900
82030 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-05

11 dicembre 2015

aria da implanto Yostro cliente

Data inizio prove:
Data fine prove:

11 dicembre 2015
11 dicembre 2015

a cura del committente, in sacca di nalophan {spessore: 20 um)

P1 biofiltro 502

5,1 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato incertezza di misura {#)
Metodo
concentrazione di odore Bl /2 265 335-645

- UNIEN 13725:2004

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcblato al livello a1 fiducia

perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

£=85% & con fattore di coperiura k=2, non & simmetrico intorno al valore centrala

{ risultali riportati nel presente rapporto di prova si riferiseons unicemanta 3} campione eifettivarmente sottoposts & prova.

ii presente rapporte di prova pud essere riprodotto solo integralments, La ripn

autorizzazione scritta dl Osmotech Srl,

Paginaidil

i Direttore Tecnico

o

oduzione parziale di questo rapporte di prova & ammassa selo dapo

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Talafono e Fax:

vig B Sforza, 1520122 Milano
Polo Tecnologico di Pavia via F.1I Cuzis, 4
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LAB IN® 1408

&;x:u::':'x'
Membro degll accord! di Mutue
Riconoscimentn BA, TAF e ILAG

Pavig, 15 dicembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

5.5. Appia Km 2544800
82030 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-06

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicemhre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Descrizione: aria da Impianto Vostro cliente

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 m}
Codifica campione: P2 hiofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,2 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITIC)

Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (%)
Metodo

concentrazione di odore 3

UNI EN 13725:2004 ote/rm 540 s

(#} Lintervallo di Incertezza di misura, calcolato al livello ol fiducia p=95% & con fattore dl copertura k=2, non & simmetrico intorno a! valore centrale
perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

i risultzti riportati nel presente rapporto di prova si riferiscona unicamsnte al campione effettivaments sotteposto a prava,
il presente rapporto di prova pud essers riprodotio solp integralmente. La riproduzione parziale i questo repporto di prova @ ammessa solo depe
autorizzazione scritta di Osmotech 5¢l,

Il Direttorg Tecnica

/ _
A
Vvﬁ ‘\j\l
Dott. urizio Benzo

Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

C.Fe Partits IVA: 13232230154

CSforza, 15— 20122 Milano

a: Pole Teenologloo di Pavia via FLHI Cuzio, 42 - 27100 Pavia
ik Q882 1726292 e-tmail: [aboratorio.pavia@osmotach.it hitpy//www.osmotech.it




LAB N® 1408

Membre degll accore: dl Mutus
Reconosclrmants EA, IAF @ 1LAC

Pavia, 15 dicemnbre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S..l.

S.S. Appia Km 2544900
82030 Apollosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-07

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicembre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 um)
Codifica campione: P3 biofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,3 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato incertezza di misura {#)_
Metodo
concentrazione di odore 3
Jm’ 5-6
UNI EN 13725:2004 oug/tn 420 aabral

{#) Uintervallo di incertezza di misura, calcolato al livalle di fiducia p=95% & con fattore di capertura k=2, non £ simmetrico intorno al valore contrale
perché |z concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale,

i risultati ripartati nel presente rapporto & prova si riferiscono unicamente af campione effettivamente sottoposto a prova.

I presente rapporto 4i prova pud essere ripradeotto sofo integralmanse. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova ¢ ammessa sclo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech 5rl.

il Direttore Tecnico
b
N\

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimic
della Lombardia n. 3054

Pagina 1di1

OLF & Partils V2

EVEE 3 5t

elegale vin F. Sicrza, 15 - 20122 Milsns
Sede operetiva: Polo Tecnologico di Pavia vie F.II Cuzio, 47 - 27100 Pavia

£ al= :
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LAB N® 1408

Membro deglt accordi dl Mutuo
Riconosciments EA, TAF e ILAC

Pavia, 15 dicembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

5.5. Appia Km 2544900
82030 Apoilosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-08

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicembre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan {spessore: 20 um)
Codifica campione: P4 biofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,4 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI
fNome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura {#)
Metodo
concentrazione di odore 3
UNJ EN 13725:2004 ous/m 283 425-810

{#} L'intervallo di incertez2a di misura, calcolato al liveilo di fiducia p=55% & con fattore di coperiura k=2, non & simmeatrico intorno al valore centrale
perche la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normala.

| risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicaments 2l campione efetiivamente SOMOROSLo B prova.
Ii presente rapporto di prova pud essere ripredeotto solo Integralmente. La riproduzione parziake di questo rapporte di prova & ammassa salo dopo
autarizzazione scritta di Osmaotech Srl.

Il Direttorg Tecnico

vive

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimic
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F = Partita IVA: 18237230154

http://www.osmotech.it




LAB N® 1408

tembro degli accord! ¢l Mutuo
Riconoscimente EA, JAF a ILAC

Pavia, 15 dicembre 2018

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

5.5. Appia Km 2544900
82030 Apollosa {BN})

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-09

Data campionamento: -

Data ricevimento: 11 dicembre 2015

Descrizione: aria da impianto Vostro cliente
Campionamento:
Codifica campione:

Tempo di stoccaggio:

ricezione
5,5 ore dal ricevimento del campioneg

Data inizio prove:
Data fine prove:

11 dicembre 2015
11 dicembre 2015

a cura del committente, in sacca di nalophan {spessare: 20 pm)

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato fncertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3 " ; ;
UNI EN 13725:2004 oug/m 1830 1390:2750

{#] U'Intervalio di Incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore centrale

perché la concentrazione di odore ha una distribuzions log-normale,

I risultati riportati nel presents rzpporto di prova siriferisconc unicarments 3t campicne effettivaments sotloposto a prova.
Il presente rapporte di prova pud essere riprodotts solo integralmante, Ls riproduzione parziale di questa rapporto df prova & ammeassa solo dopo

autarizzazione scritta di Osmotech S,

Pagina1dil

|| Direttore Tecnico

\/'“p{/,

Dotl. Maurizio Benzo
Albo interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Sede operativa; 71

Telefono e Fax: 0382 17262402

C.F g Partits VA 13232230154

Folo Tecnologico of Pavis viz F.II Curio, 42 - 27100 Bavia
2-mail: laboratorio.pavia@osmotech. it

http://www.osmotach, it




LAB N® 1408 - R
¢ Wdlodwm §

Membro degh accordl &l Mutue
Riconoscimanto EA, TAF ¢ ILAD
Pavia, 15 dicembre 2015

Spett.ie

Tecno-Bios 5.1.l.

S.5. Appia Km 2544900

&2030 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N°® 2930-10
Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicembre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Descrizione: aria da implanto Vostro cliente
Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 )
Codifica campione: selezione
Tempo di stoccaggio: 5,6 ore dal ricevimento del campione
RISULTATI ANALITIC!

Mome prova . Unita di misura Risultato incertézza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3
UNI EN 13725:2004 oug/m hs e

{#) Vintervallo dl Incertezza di misura, calcolato al livallo di fiducia P=55% e con fattore di copertura k=2, non é simmetrico intorna al valora cent:a!e
perché la concentrazione di odore ha una distribuzione {og-nermate.

trisudtati siportati nel presente rapporto di prova si rifariscono unicaments af campiene effettivamente soitoposto a prova.
Il presente rapporto di prova pud essers riprodotto solo integraiments, La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotach 51,

l Direttore Techico
| Vb\;/
Dott. Maurizio Benzo

Albo Interprovinciale dei Chimici
dellz Lombardia n. 3054

Pagina 1di 1
OSMOTECH 8.1, i CFe Partita IVA: 133322307154
Seds legale: vi forzs, 18 - 20022 Milano
operativa, P Eu fecnologico di Pavia via F I Cuzic, 42—~ 27100 Pavia

Talafono o Fax: 0282 1726292 e-imail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.asmotech.it




LAB N® 1408 2T
S i Eimi: |

HMembre degll accordi ¢l Mutue
Rlzonescimante BA, 1AF o ILAC
Pavia, 15 dicembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

5.5, Appia Km 254+900

82030 Apoifosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2930-11
Data campionamento: - Data inizio prove: 11 dicembre 2015
Data ricevimento: 11 dicembre 2015 Data fine prove: 11 dicembre 2015
Descriziona: aria da impianto Vostro cliente
Campionamento; a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: MVS
Tempo di stoccaggio: 5,7 ore dal ricevimento ds! campione
RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#).
Metodo
concentrazione di odore 3
UNI EN 13725:2004 ougm 524 derblo

{#) L'intervallo di Incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=55% e con fatiore di copertura k=2, non & simmetrica intorno 2l valore cantrale
perche |a concentrazione di odorz ha una distribyzione teg-normals,

| risultati riportati nel prasente rapporto di prove st riferiscono unicamente al camplone effettivamente sotioposto a prova.

i presente rapporto di prova pud sssers riprodotto salo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa sola dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Srl.

L Dirett?re Techico
3

—

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovingiale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Pagina 1dil

CF e Partits (VA 13232230154
i g FL Sforza, 15 - 30422 Milsne

Sade operatival Polo Tacnologico di Pavia via F.II Cuzic, 42 - 27100 Pavia
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