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Spett.le é Lj;j i

~SAMTE ~Sannio Ambiente e ’I‘errit,orio\? ’f
'Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento

Prot. N: 374
Del 17.06.15

OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl -
C1G.588102575A-

“MONITORAGGIO MARZO 2015 "

II sottoscritto dott, Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 19863 (cod. fisc. PCR
PRI 63E2BA783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, aila via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societa a responsabilita limitata
“TECNO BIOS S.R.L.” con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256, s.n.c.

TRASMETTE quanto segue:

- RdP 20150810;

Data

17.06.15

Sede Legale - 5.5, Appig Km 256 - 82030:Apollosa < Benevento - Centro di Ricerca - Piazza 5. Gluseppe Moscati, 8 - 5.5, Appia km 254+900 - 82030 Apollosg - Benevento
tel. +39:0824 364090 7 +3% 0824 363712 fax +39 0824 364092

Emajl : info@tecnobios.com http:/fwww. tecnobios.com R, L Bn/C.F./Partita LV.A. n, 00 872 990 627 REA 68094 Cap. Soc. € 1.000.600:00i.v.
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Rapporto di Prova: 20150810 Data emissione documento 17/06/2015
Rev. n. 1 del 17/06/2015
?‘fproduttore:e SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento {BN)_

' ;fiaich'ie_dente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN}

‘"Data di ricezione/campionamento:  02/03/2015

' ‘['tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da fanghi delle fosse settiche, provenienti dallimpianto STIR di Casalduni (Bn)
| Campionamento:  Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.l del 30.11.12
TCER: 20 03 04(fanghi delle fosse settiche)

RISULTATI ANALITICK

Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica Frasi di rischio _U"": dita'

G ot + s P pericclosite

analitici misura rifarimento analitica Dec, 2000/532/C

E

il Integrata dalla

!ty Dec,2001/118/C
| Yo E e D.M.
| 11/04/01

"dassificazione
ool MR

_ metalloidi®

| Stato fisico liquido .
| Colore non Metodo interno Colore.| colorimetria
- percepibile

i diluizione 1 a
f ”. i 10
) ?I{'Jdore caratteristico ___Metodo Interno __ Oifattometria

ot 7.4 U/pH IRSA - CNR N, 2060 | pHmetria

| Punto di inflammabilits | > 55°C °C ASTHEDOZGRail0 | fpoipt | H226H228

. 4Residuo Secco a 105 °C *1 % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria

e b Vol.2, met.2

Solidi sospesi totali 120,0 ma/| IRSA - CNR n. 2090 B | Gravimetria
| I'Solidi volatili totali >0.1 % LP.LA. C:4 Regione | Gravimetria |
e Cu Piemonte 1992 :
C.0.D. 280 mg O2/1 IRSA - CNR n. 5130 | Titolazione |
T redox ': = E!
Cadmio e i'suol composti|  <0.1 mg/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H332H312H302 |*. 25.000
el Eome_ Cd ) 6010C - H410
" €romo VI <0.1 iig/kg | IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom| H350 H317 H410 1.000

i i o 1996 Vol3met. 16 | efria H400

' Zl_fj*jg’.iercuri'o e i:suoi <0.1 ma/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1,000

. {composti come Hg _ _ H373 H410 H400

" [Piombo e suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000

| Leome Pb: ; 6010C H302 H373 H400
A H410
|Rame e i suoi composti <0.1 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000

| .{come Cu 6010C

| 1Idrocarburi totali <10 mg/kg s.s. | IRSA-CNR ~ Quad.64 - | Gravimetria H350 1.000
i : Vol.3, met. 21 .

| Composti organici mg/kg  |[EPA5030 C+ EPA8260] GC-MS

Aromatico (BTEX) C

| Sede Legale: 8.8. Appfa_Km"'zss “ 82’03D:Apoirasa-(Beneveﬁto) - Centro di Ricerca: Piazza S, Giuseppe Moscati, 8 - S.5. Appia Km 254+800 - 82030 Apollosa (Benevento)
| e Tel. +39 0824 364090 /+39 0824 363712 - Fax +39 0824 364082
E-mail: info@tecnobios.com - hitp:/wwv.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. %%SIIP%GP%PQ iv,
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f'{-,Rappc“'to di Prova: 20150810 Data emissione documento 17/06/2015
s . Rev. n. 1 del 17/06/2015
|! Benzene < 0.1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.000
A i 1000 i c | H3I9H3I5
7 Toluene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H361 H373 H315 50,000
He c H336
(' Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H332 250,000

A o;m, p-Xileni <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA 8260, GC-MS H226 H332 H312 200.000
T - ol H3IS
'\, Stirene <1 mg/kg  |EPAS5030 C+ EPAB260] GC-MS | H226 H332H319 | 200.000
b - g H315
tiIdrocarburi Policiclici mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC

.| Aromatici __ 8310 UV/VIS-XRF
7> Naftalene <1 mg/kg EPA3630C+EPA | HPLC H351 H302 H5410: | 25,000
f 8310 UV/VIS-XRF| H400 '
::._i' Antracene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
A 8310 _JUVNVIS-XRF
4 Fluorantene <1 mg/kg EPA 3630 C.+ EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
8310  |UVMISXRF] Be
.1. £ Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
= 8310 UV/VIS-XRF
|| Benzo(a)antracene <0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
et _ 8310 UV/VIS-XRF |

- Crisene <1 mg/kg EPA3630C-+EPA | HPLC | H350H341H410 |  1.000
1 L 8310 UV/VIS-XRF| H400 '
) Benzo(b)fluorantene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C.+ EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
L UV/VIS-XRE -
. ‘Benzo(a)pirene: <01 ma/kg EPA 3630.C + EPA HPLC H350 H340 H360F | 1,000
| 8310 UV/VIS-XRF H360D
1< Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000

b 8310 UV/VIS-XRF| H410 H360F H360D
.| Dibenzo(a;h)antracene | < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
__ | 8310 |UV/VISXRF
) Benzo(g,h,i)perilene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
i 8310 UV/VIS-XRF
{Fenoli <1 ma/kg IRSA - CNR n. 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30,000
< Composti organici mg/kg ~ |EPAS030C+EPAS260| GC-MS
|clorurati_ _ - : '
| Clorometano <1 mg/ka  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H224 H351 H373 10.000

' c
;: Diclorometano <1 ma/kg  |EPA 5030 C-+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 10.000
*_ ,é;‘t‘r.i';:larometaf:c: <1 ma/ka EPA 5030 C+ EPAS260f GC-MS H302 H373 H315 10.000
I s C H351 '
. Cloruro di Vinile <1 mg/kg  [EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H224 H350 1,000
. €
::QJ.,Z Dicloroetano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS 'H226 H350 H302 1,000
o (e o H319H335H315 | =
+4.1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H351 H332 1,000
c
-|.:Tricloroetilene <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H350 H341 H336 1,000
C H319 H315 H412

Téde‘:l.egale: $.8. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (

Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza $. Giuseppe Moscati, 8 - S.8. Appia Km 254+900 - 82030 Apolios

e e T Tel. +39 0824 364090/ +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 e
E-mail: info@tecnobios.com - hitp:/winw.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita L.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. %%8%%&?%{)9 iv.
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TECNC

“|Rapporto di Prova: 20150810 Data emissione documento 17/06/2015 |
e Rev. n. 1 del 17/06/2015
Il Tetracloroetilene | <1 E ma/ka IEPA 5030 C+ EPA 32601 GC-Ms 1 H351 H4i1 I 10.000

69 i ' o [ c | :

e
SRR L

GIUDIZIO PROFESSIONALE

L Conslderate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del

“iprocesso produttivo chie: genera il rifiuto, soro stati eseguiti | parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze

garialihche conseguite, € ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 25/2014

,i CEE sml |I nfuto in esame non contiene sostanze classifi cate come pericelose in concentrazioni superiori alle norme vigenti .
COLOSQ,

; Nute Note:I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione cgga@ﬁm
1l presente rapporto di:prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta deHa’cmratorm

.:ede Legale: S: S Appia Km-256-82030 Apoilosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S Gluseppe Moscatl, 8 - S. S Appra Km 254+900 82030 Apollos (Benevento)
i Tel. +39 0824 364090 / +39 0624 363712 - Fax +39 0824 364092 T
E-mail: Info@lecnobms com - http:/fwww.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita |.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. Gpé 3?1%(})[]%09 iv.



u Eﬁ ; g 8 ° ?o E o
Allegato al rapporto di prova n.20150810 del 17,06,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED:INDICAZION) DI PERICOLO Al SENS) DEI REGOUAMENT! (UE)N.AZ72/2008,M.1342/2014,N..1357/2014 e Dec. 955/2014;e

Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla:G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNIEN 1S0.9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,
Le prove dccreditate possono essere visiopate collegandosi al sito v{ww.ac_credl_a.lt
Azienda accreditata come Féemm‘ di Formazione per la' Regione Campania con il codice 1481/01/07

. Concentrazione totale delle . i Nuovo codice RBYLIATG
Frasi H di riferimento LIMITI mg/Kg LIMITT %% . SOMMATORIA
sostanze.classificate come: : HP .
© mefKe
tiguido:Pinto di inflammabilita <
60°C escluso gasollodiesel etc,
SH220,H221,H222, Solido e Liquido piroforico:
‘ H223,H224,H225,H226, _ inflammabile ‘i_r_r;_\_-;_enodi 5'mina
ad INFIAMMARBILE H228,H242,H250,H251, HP3 contatto con l'aria., _
e H252,H260,H261 Solido inflammabile; per
sfregamento.
Rifluto ldroreattivo: inflammabile
a contatto con l'acqua.
+H314 210000 e < BHO00 2le<h <1
IRRITANTE H318 HP4 ”_:z._:\.].,_é[_}:'_qgo 210 -
{ A 3 H31S + H319 2 200000 220 <1
i H370 HPS > 100 T21 _
R © H371 2
 NOCIVO tossicita specifica per ! HpPS 1? _
organi bersaglio . H335 HPS 2 2000000 220 _
[STOT}ftosslcTt'a in caso di H372 HPS > 10000 21 : <1
o asplrazione 3 =
8 H373 HPS 2 100000 210 <1
o R SR, T 2 160000 210 i
T e T : :
5:03:’3’;"'131 b 21000 20,1 <0,1
TOSSICITA' ACUTA = HPG
%x:j SH302 H312 H332 2 10000 z1 <1
L _ ; H350 21000 20,1 <i
CANCEROGENC HET ity e ——
iy H351 > 10000 21 _
CORROSIVE H314 HP8 250000 25 "
TOSSICO PER LA H360 s > 3000 20,3 <1
RIPROBUZIONE H361 ' 2 30000 23 <1
o H340 > 1000 0,1 E
i MUTAGENO HP11
g } H341 2 10000 21 _
SENSIBILIZZANTE  H317,H334 HP13 ¥ 100000 210 <1
SH400;H410,H411,
S
L ECOTOSSICO HA12,H413 HP14 21000 20,1 <i
RIFIUTO CHE:NGN POSSIEDE
mﬂm‘:ﬁsﬁfm&%:g o |05 EURDOL EVHOI EUR | Presenza delle Indicazioni df Pericolo e di Pericolo
 MENZIONATEMAPUO'  |0%4 sUpplamentari =
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

s,

COMMENTO

Nota:Per l'attribuzione della caratteritica HP14, si seguono t criteri stabiliti nell'allegato Vi-della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, :

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 17 Giugno 2015




