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Azignda Certificata da DNV UNI EN IS0 8001-2008 - 14000:2004 Laboratorio accreditato Actredla n, 964,
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_ . g 2.3 07T, 2015
Rapporto di Prova: 20154483 D emissione churirsenm»21f1wzn15 -

Produttore: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Terrftorio,Via Angelo Mazzoni; 19-- 82100 Benevento {BiN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sanhio Ambiente e Tetritorio,Via Angelo Mazzoni, 19 -'82100 Benevento (BN)

Data di ricezione/campionamento; 07/10/2015

Tipoi'egia del rifiuto:  Rifiuto costituito da scluzioni acquose di scarto, provenienti dalf'impianto STIR di Casalduni (Bn)
Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30,11.12

C.E.R.: 16 10 02(rifiuti liquidi acquosi, diversi da guelli di cui alla voce 16 10 01)

RISULTATE ANALITICY

" Parametro Risultati | Unita di Metodo di Tecnica | Indicazionidl | lmbidi
i : : . e Jii pesicolosits
angliticc ¢ misura riferimento analitica pericolo Byt
i E
o Integratadalls
Gl Det.2001/118fC
Ee DM,
11/04/01
: "classificazions
| dimetalie
{imetallidt® sind,
Stato fisico liguido .
QOdore caratteristico | Metodo Intemo  Olfattometria,
Colore non | Metodo interno Colore | colorimetria
percepibile i
_ dopo
diluizione 1 a
. 10 |
Residuo Secco a 105 °C <1 % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
; Vol.2, met.2 5
.+, 1Solidi sospesi tatali L5900 ma/l IRSA - CNR . 2090 B | Gravimetria |
. |solidi volatill totali <0.1 % LP.L:A. C4 Regione | Gravimetria
_ Piernonte 1992 _
Punto di infiammabilita >55 °C. ASTM-D92-053/2010 f.point H226 H228
pH ~ 7,9 U/pH IRSA - CNR n. 2060 pHmetria
C0D: S0 g 02/1 IRSA - CNR n. 5130 | Titolazione :
“7 iCadmio eisuci compost]  <0.1 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H332H312H302 |  25.000
come Cd 6010C H410
Cromo VI <0.1 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom H350 H317 H410 1.000
_ 1995 Vol.3 met. 16 atria | H400
Mercurio e suoi <0.1 mg/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330°H310 H300 1,000
com_pc_)_sti come Hg ) H373 H410 H400
Plombo e | suoi composti <0.1 ma/ka EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come Pb ; 6010C H302 H373 H400
<00 N ' i T TS, S 1 o v HQID -
Rame e i suoi composti | <0.1 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-QES |  H400H410 25,000
come Cu s 6010C ol .
Idrocarburi pesanti ( C <10 mg/kg UNI EN 14907-2005 |gascromatog) H350 H410 H400 1.000
10-C40) rafia
Fenoli <1 mg/kg | IRSA- CNRn.5070 |HPLC Uv-Vis| H311H301H314 | 30,000
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Rapporto di Prova: 20154483 _ Data emissione documento 21/10/2015 |
Comiposti organici - mgfkg  |EPAS030T+ EPAS260)  GC-MS
Aromatico (BTEX) : ' L _
Benzene <01 ma/ka EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H350 H340 H372 1,000
c H319 H315
Toluene <1 mifkg  |EPA 5030 C+ EPA8260[ GC-MS H361 H373 H315 50.000
o H336
-~ Etilbenzene <1, mgfkg  |EPA 5030 G+ EPAB260| GC-MS H332 250.000
i N C
o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H312 200,000
c H315
“ | Stirene <1 mofkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H319 200.000
Vioe ' c H315
‘i Composti organici - mag/kg  EPAS030 C+EPAB26D;  GC-MS
clorurati : C
Clerometano <1 mgfkg  |EPA 5030 C+ EPAB260{ GC-MS H224 H351 H373 10.000
C
. Diclorometano <i mafkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GG-MS H351 H302H332 | 10.000
c b :
Triclorametano <1 ma/kqg  |EPA 5030 C+ EPAB2601 GC-MS H302 H373H315 |  10.000
c 1 H351
-Cloruro.di Vinile <1 mg/kg  |EPA 5030 C(-:I- EPAB260| GC-MS H224 H350 1.000
1,2 Digtoroetano =<1 maofkg  |EPASD30'CH EPA 82601 GC-MS H226 H350 H302 1.000
_ r N C 1319 H335 H315
. 1,1 Dicloroetileng <1 i matkg EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H224 H351 H332 1,000
. pl
Tricloroetilene <1 ma/kg EPA 5030 .C+ EPA 8260 GC-MS H350 H341 H336 1.000
: ¢ H319 H315 H412
Tetraclorogtilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H351 H411 10,000
. & :
% Tdrocarburi Policiciici i ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
Aromatici ' 8310 UY/VIS-XRF
| Naftalene <1 mag/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
! i 8310 UV/VIS-XRF H400
% Antracene <1 mg/ka | EPA3630C+EPA | HPLC H400 H410 25,000
: 8310 UV/VIS-XRF _
Fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
8310 UV/VIS-XRF |
Pirene <1 maykg i EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1,000
. - 8310 UV/VIS-XRF
- Benzo(a)antracene <01 mg/kg EPA3630C+EPA | HPLC | H350 H410 H400 1,000
] 8310 UV/VIS-XRF |
Crisene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1,000
_ 8310 UVAVIS-XRF H400
Benzo(b)fluorantene <0.1 ‘mgfkg EPA 3630:C+ EPA HPLC | H350 H410 H400 1.000
: . . 8310 UVAVIS-XRF! .
Benzo(a)pirene <0.1 ‘markg EPA 3630 C+ EPA HPLC | H350 H340 H360F 1.000
8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene <0.1 rnafkg EPA 3630 C.+ EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
_ 8310 UV/VIS-XRE| H410 H360F H360D
Dibenzo(a,hjantracene | <0.1 mg/kg | EPA3630C#EPA HPLC | H350 H410 H400 1.000
: _ 8310 [UV/VISXRF,
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| Rapporto di Prova: 20154483 Data emissione documento 21/10/2015 {
1 Benzo(gh,i)periiene | <0.1 ‘ mg/kg | EPA3G30C+EPA | HPLC |  H410H400 | 25000 |
L s I dessecaiWo o JUUNMENRE] L L

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con Fattribuzione del relativo codice C.ER., tenuto conto del
processe produttivo che genera # rifiuto, sono statl esequiti i parametti analitici pertitienti ; sulla base delle risultanze
analitiche consegtiite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014
CEE e s.m.l. , il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme
vigenti . Pertanto il rifiuto di cul al campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOL_OSO.’/

IR . eﬁg}ie—@rové"’_ _____ .
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Allegato al rapporto di prova ri.20154483 del 21,10,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATCRIA ED INDICAZIONI DI PERICOLD Al SENSI DEI

REGOLAMENTI [UE]:N.1272{2008;N.1-342/2014, N.1357/2014 e Deg, 855/2014; e

s.md,
. o RISULTATO
Concentrazions totafs delle o [ Nuovo codice ’
sostanze classificate comes: Feasl H di riferimento Hp LIMITI mg/Kg LIMITI % SOMMATORIA
me/Kg
Liquido:Punte dj Intlammability <
60°C escluso gasolio,diczel etc.
2H’220,H221-,H222, Solido e Liquido pirotorico;
) . H223,H224,H228 H236 inflammabllc in menodl 5 ming
INFIAMMARILE : £ 2 Y 1 fart
NFIAMMABILE H228,H202,H250,H251. HP3 contatto con aria ., <1
H252,H260,H 261 Solide inflammabile; per
sfreeamente,
Rifiuto Idroreattivo: inflammabile
lacontatio con lacqua.
H314 2 10°000 e < 50000 zle<s <1
IRRITANTE H318 HP4 2100000 210 -
2 H315+ H319 = 2000000 220 <1
_H370 HPS 2 10000 21 =
.. 1371 Hps = 1001 >10
NOCIVO tossicits specifica per 7 3 00000 =
Orga_ni:bersagﬂo H335 HPS 2 2000000 220 <1
_____ {STOT)/tossicits in caso di H372 HPS Z 10000 21 g
aspirazione
) ; H373 HPS 3 1001000 10 <«
H304 HPS 2 100000 210 )
ZH300,H310,H330, > 1000 20,1 <
TOSSICITA! ACUTA H301,H321 H331 HPG -
SH302 H312 H33z = 10600 k-3 <1
H350 = 1000 201 <1
CANCEROGEND HP7
H351 2z 10000 21 <1
CORROSIVE H324 HP8 > 50000 25 <1
TOSSICO PER LA H360 s 2 3000 203 =
RIPRODUZIONE H361 ) * 30000 23 <1
) H340 >1000 20,1 <1
AUTAGEND HP11
" ‘H341 2 10000 21 <1
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 210 <1
o $H400,H410,HA11, 201 <
! HP14 21000 )
ECOTOSSICO HA13,H413
B F BIRWTO CHENON POSSIEDE
DFREWAMENTE_ UNA DELLE H208,EUHO01, EUHO19;EUH Presenza delle Indicazioni di Pericalo e di Pericolo
3 CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU 044 HP15 supplementari
' MENZIONATE MAPUO! |
jMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE
| R

COMMENTO

Nota:Per lattribuzione della caratteritica HPa4, si seguono i criter stabillti nellisllegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consig.l' A

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 21 Ottobre 2015
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