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i) Rapporto di Prova: 20150067 Data. emissione documento 10/06/2015 j Q(\/’
il V)
C Rev.n. 1 del 10/.06/20152&1/)
.| Produttore: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN) \ _
S Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente-e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
| Data di ricezione/campionamento: 15/01/2015
:'-; Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da olio esausto, proveniente dallo Stir di Casalduni {Bn)

! campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED, 2 Rev.1 del 30.11.12 A % b
| cER: 130208 (altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione) gl |~"|-‘ Makie
prot 2026 4{ gt i ( ig.!
. 3 RISULTATE ANALTTICI
Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica Frasi di rischio 'L:ﬂf d!té
g i i i Emiy H Pencaosi
- analitici misura riferimento analitica De.2000/532/C.
.sj’gﬁ‘f‘ E
o Integrata dalla
Dec.2001/118/C
E e DM,
11/04/01
“dassificazione
= dimetalli e
metzlloidi®
| stato fisico liquido .
| Colore giallo Metodo interno Colore | colorimetria
marroncino ; :
{Odore caratteristico Metodo Interno  Qlfattometria
i Residuo fissoa 600 °C 88,0 % massa 5.5. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
G Vol.2, met.2
fUmidita a 105 °C - 4,80 % metodo gravimetrico | Gravimetria |
i ?Dengité 0,810 gfcc metgdp gravimetrico | Gravimetria
IViscosita 60,80 cst metodo interno |viscosimetria|
Gl viscosimetrico
»[Numero di 4,60 % metodo interno numero| Titolazione
‘i[neutralizzazione di neutralizzazione
“I'Numero di <1 gKOH  |metodo interno numero| Titolazione
.| saponificazione _ di saponificazione
| Solidi sospesi totali 12,6 mg/l IRSA - CNR n, 2090 B | Gravimetria
“[Cloro totale 0,050 % massa t.q.| EPA3051A+EPA | ICP-OES H400 H410 2.500
i 6010C .
*| Fluoro totale <01 % metodo iriterno fluoro IC
f _ tatale g
“| Zolfo 0,610 % massa t.q.| EPA3051A-+EPA | ICP-OES H400 H410 2.500
l: : ‘ 6010C
~{PCB _totali <0.1 mg/kgs.s. | EPABOBY/A2007 | GC/MS | H373 H400 HA10
Punto di inflammabilita | > 55°C °C ASTM-D92-053/2010 | fipoint H226 H228
~{ Composti organici ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
.1 Aromatico (BTEX) C
"I’ Benzene <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H350 H340 H372 1.000
_ C H319 H315
~ Toluene <1 mg/kg  |EPA5030 C+EPAB260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
c _ ; H336 _
 Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA8260| GC-MS H332 250.000
. c : :
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Centro:di Ricerea accreditato con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
B Cerinicata da DNV UNI EN 1S 8001-2008 - 14001:2004 Laboraterio accreditato Accredia . 964,
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi -al sito www.accredia.it
Azienda sccreditata come Centro di Formazione per [2 Reglone Campania con il codice 1481/01/07

»«| Rapporto di Prova: 20150067 Data emissione documento 10/06/2015 :
' Rev..n. 1.del 10/06/2015
=1 o,m,p-Xileni <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H226 H332 H312 | 200.000
7 C H315
| stirene " <1 | mg/kg |EPAS030C+EPAS260| GC-MS | H226 H332H319 | 200.000
e : C H315
+I| Antimonio e i suoi <0.1 ma/kg EPA 3051A +EPA | ICP-OES H332 H302 250.000
1| camposti come Sb 6010C .
e K cenicare ] sugl <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H350 30.000
~.|composti come As __ soioc H410
" Bario ed i suoi composti 1,000 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES H351/H302 250.000
7| come Ba 6010C |
“ Cadmio e i suoi composti <01 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H332 H312 H 302 25.000
“+| come Cd . 6010C _ H410
.| Cromo totale e i suoi 1,400 mg/kg | EPA3051A + EPA ICP-OES | H350 1.000
| compesti G 6010C
“.| Mercurio e i suoi - <01 mag/kg | EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1,000
-1 Nichel e i suot composti <01 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 H317 H400 2.500
| come Ni 6010C H410
v PR B 0,4 mg/kg EPA3051A -+ EPA | ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
¢ come Pb 6010C H302 H373 H400
H410
«{ Rame e i suoi composti 5,6 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25.000
~{come Cu _ 6010C .
~+| Vanadio ed i suoi : < 0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H372 30.000
.| composti come V 6010C . _ :
1.1 Zinco e i suoi composti 244,8 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES H400 H410 25,000
.lcome Zn . 6010C

GIUDIZIO PROFESSIONALE

‘|Considerate le informazioni ricevute dal produttore con [l'attribuzione del relativo cadice C.E.R., tenuto conto del processo
iproduttivo che genera il rifiuto, visto che le concentrazioni delle sostanze pericolose pertinenti ricercate, non rientrano nei
~[limiti previsti dai seguenti Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014, e della Decisione 25/2014 CEE ; il
|rifiuto € classificabile come SPECIALE PERICOLOSO, a cui si attribuiscono le seguenti caratteristiche di
. |pericolo:HP04,HPO5,HPO6,HP14; pertanto esso puo essere conferito presso idoneo impianto debitamente autorizzato
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: {cerce accreditato con D.Mi n, 560 del 13/03/03; pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
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Allegato al rapporto di prova n.20150067 rev.1 del 10,06,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION! DI PERICOLO Al SENS! DEI REGOLAMENTI {UE):N.1272/2008,N.1342/2014, N, 1357/2014 e Dec. 955/2014 ;e

o sl
RISULTATO
Concentrazione totale delle Nuovo codice
S A —— Frasl H dl riferimento ap LIMITI mg/Kg LIMITI % SOMMATORIA
mg/Kg
|Liquide:Punto di Inflammabilith <
60°C escluso gasolio,diesel ete,
SH220,H221,H222, Solldo e Liquido piroforico:
H223,H224,H225,H226, Infiammablle Inmenodl 5 mina
INFIAMMABILE H228,H242 H250,H251, HP3 contattocon l'arfa. -
’ stz' HZGG,H261 Solide Infiammablle: per
Fnd sfregamento.
Rifiuto Idroreattivo: Infiammabile
(gl _ a contatto con l'acqua,
H314 210°000 e < 50000 zle<s: -
IRRITANTE H318 HP4 > 100'000 : 210 TR
% 3 H315 + H319 2 2000000 220 =
H370 HP5 2 10000 21 -
H371 s
NOCIVO tossicita spegifica. per : HES % 100080 = i =
organi bersaglio H335 HP5 z 200000 220 .
{STOT)/tossicita in caso di H372 ' HPS > 10000 =1 _
aspirazione
S H373 HP5 > 100000 210 <1
% H304 | nps 2 100000 : 210 _
H300,H313,H330, . ) .
Hzacz H311,H331 =R 201 : <
T TOSSICITA' ACUTA X 4 HPF6 -
o $H302 H312 H332 . 210000 21 <1
; H350 _ 21000 20,1 1,40
‘CANCEROGENO HP7 e ; _ .
H351, ; _ 2 30000 ) 21 -
s CORROSIVE H314 HpP8 250000 25 -
| TOSSICOPERLA H360 . 2 3000 20,3 <1
Iy RIPRODUZIONE H361 | 2 30000 23 <1
. H340 * 1000 201 _
MUTAGENO HPi1 :
H341 2 10000 21 -
_____ SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 : 210 <1
o $HA400,H410,HA11, ; N .
iy ECOTOSSICO H412,H413 HP14 21000 20,1 251,06
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNA DELLE oo . :
CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU g:gs,EUHODl,EUHOlQ,EUH HP15 Rehieiets Ind::a f,ffﬂﬁ;f:,’.m Ay =
MENZIONATE MA PUO' - g
IMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE
COMMENTO
S Nota:Per I'attribuzione della caratteritica HP14, siseguono i criteri stabilit nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. ’;’T ol Uﬂ' .
' b g o]
Rev.0 del 01/06/15 <yt Lo *\\\’.;A
; A \ZO\
. . g \\ gL
" Apollosa, 10 Giugno 2015 Laboratorio
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