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Centro di Ricarca accraditato ¢on DM, 'n, 560 del 13/03/03, pubhlicato sdlla G.U. del 25/03/03
Azlenda Cortificata 'da DNV.UNLEN IS0 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio acereditato Ageradia. n, 964,
Le prove accreditate possono cssére vislonate collegandosl al sito www,accredia.it
Azienda acereditata come Centro-di Formazione per la Regione Campania com |l codice’ 1481/
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: ?..jRapporto di Prova: 20153038 VUZé?G tol Data emissione documento 31{0?;’_2%5 N Vv\;l
?'f'_’Produttor.e: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
" Richiedente: SAMTE SRL - Sanriits Aimbiente & Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento {BN)
..Data di ricezione/campionamento:  13/07/2015
;. Tipolegia del rifiuto:  Rifiuto-costituito da percolato, proveniente dallo Stir di Casalduni (Bn)
} Campionamento:  Prelevatoda T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
':;C,E.R.: 1907 03 (percolato di discarica, diverso da quello di cul alla:voce 19 07 02)
o RISULTATI ANALITICE
Parametro Risultat| Unita i Metodo di Tecnica Indicazioni di Limiti di
e analitici misiira tiferimento analitica " pericolo pericdosita
: _ Dec:2000/532/C
E
- Integrata dalla
Dec:2001/118/C
Ee DM,
11/04/01
"classificazione.
by dimetallie
b1 | metalloidi®s:m.i.
. Btato fisica liquido ; _ _ '
+Colore nerg Metodo interno Colore | colorimettia
|Odore molesto Metodo Interno  Dlfattometria |
|Peso specific 1,030 gfcc | IRSACNR - Quad.64 - | Gravimetria |
e - Vol2, met 3 Lo
‘[Solidi sospes totall 3.920,0 mgfl | IRSA- CNR n. 2090 B | Gravimetria -
~ipH 71 __UfpH IRSA-CNR 1. 2060 | pHmetria _
*..| Condugcibilita elettrica 46,900 | microS/cm | IRSA - CNRn. 2030 Conduttimety
1 3 bt da
1Cloruri 27.782,49 _mg/l IRSA-CNR n; 4020 Cl:
| Solfati 42.099,4 mg/l IRSA-CNR n:4020 ClL
1Solfiti (come SO3) <1 mgjl IRSA-CNR:n4150 A | jodometria |
|Solfuri _ 7 mg/l | IRSA-CNR 4160 UV-Vis
' Azoto Ammoniacale 4,179,5 mai IRSA-CNR n.4030 UV-VIS
Metodo A2
"}_ﬁ'zoto nitrico (come N) 5.585,4 ma/| IRSA-CNR 1.4020 C.L
FAzot hitroso 2,69 ma/l IRSA-CNR 4050 UV-Vis
{BODS 14.800 mg 02/l | IRSA-CNRn. 5120 |Respirometri]
s I D . . ; CO
|C.0.D. 30.500 mg-02/i IRSA~CNR n: 5830 | Titolazione
ey redox
Arsenico e i suoi <0.1 ma/ka EPA'3051A + EPA ICP-QES | H330H301°H350 30.000
tomposti come As _ 6010C _ _ Hub
“Cadmioe i suci composti  <0.1 ma/kg EPA305IA + EPA | ICP-GES | H332 H312 H302 25.000
teome Cd 6010C H410
1cromo totale e 1 suol <0.1 ma/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES H350 1.000
ieompostiGr 1} 6010C _
I Cromo VI %0.1 mgfke IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom H350 H317 H410 1,000
1996 Vol.3 & | etra H400:
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Lentro di Ricerca accredivato con DM, n; 580 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03.
‘Azienda Certificata da DNV UNI EN 150.9001-2008.- 14001:2004 Laboratorlo accreditato. Accredia n; 964,
Le prove accreditate possonc essere vislonate collegandosi al sito www.accrediasit
Azienda accreditata come Centra dk Farmazione per |a Reglone Campania con il codice 1481/01/07

TECNO - BIOS s.r.l.

___________________ i . "
| --_Rapporto di Prova: 20153038 Data emissione documento 31/07/2015
IFerro e i suoi composti 6,30 mokd | EPA 3051A+EPA | ICP-OES H319 H315 200.000
tome Fe . I ' 3 6010C - o

Fosforo e suoi compostii 15,80 mg/Kg EPA3051A +EPA | ICP-OES | H314 H319'H335 50,000
come P 6010C : H315,

‘Manganese e i suol 0,7 mg/kg EPA3051A+EPA | ICP-OES | H373H302'H332 25,000

_ L L I 'H400 H410 o
0,10 ma/kg | EPA30SIA+EPA 7473 1 DMA ‘H330 H310 H300 1.000
r- H373 H410 H400

Nichel e i suoi.composti <01 my/Kg EPA3051A + EPA 1CP-OES H350 H317 H400 2.500
come Ni . 6010C H410, ! '
Piombo e i:suoi compostif <01 mg/kg EPAB0SIA +EPA | ICP-OES | H360D H361FH332 | 5,000
. come Pb 6610C H302 H373°H400 -

e : . H410 _
Réme e i suoi compoisti 1,0 mg/kg ‘EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C '

fs’élen'io-e i suoi composti <01 ma/Kg EPA 3051A + EPA: ICP-OES | H330 H301 H400 25.000
_i;cgme Se - _#6010C H410 ' :
Zinco e isUol composti <0.1 ‘mg/kg EPA305IA + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
‘come Zn. _ ; 6010C i
ITensioattivi Totali <1 mg/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +

oy : s SHE Calcolo ]
- Fenoli <1 ma/kg | IRSA- CNRn:5070° |HPLC Uy-Visl H311H301H314 | 30.000
[Composti organici mg/kg  {EPA5030 C+ EPAB260[ GC-MS
‘Aromatico (BTEX) C _

“Benzene <01 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.000
W c 1 . H319 H315 -
" Toluene <1 mg/kg  |EPAS5030 CHEPAB260] GC-MS | H361 H373 H315 50:500
: I oo ¢ | H336
. Etilbenzene <1 mg/kg.  |EPA 5030 C+ EPA 8260! GC-MS H332 250,000
~o,m,p-Xilen <3 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H226 H332 H312 200.000
_ B o L HATE _ 8
Stiréne <1 mg/kg  |EPAS030 C+EPAB260| GC-MS | H226 H332H319 | 200.000
o . '€ B e H315 )
Composti organici mg/kg.  [EPA 5030 C+ EPA 8260f GCiMS
clorurati : C
| Clorometano <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPAS260] GC-MS H224 H351 H373 {  10.000
| “Diclorametano <1 mg/kg  |[EPAS030 C+EPAB260] GC-MS | H35LH302 H332 10.000
~Triclorometano <1 mg/kg  |EPA 5030.C+ EPA 8260 GC-MS H302 H373 H315 10.000
_ ol o H351 n
§~Cloruro di Virile: <1 mg/kg  |EPAS030°C+ EPAS260| GC-MS H224 H350 1,000
1,2 Dicloroetano <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAS260| GC-MS | H226 H350 H302 1.000
C ©_H319 H335 H315
| ~1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 'GC-MS H224H351 H332 1.000
i s C :
«Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPASO30'C+EPAS260! GO-MS | H350 H34% H336 1.000
B | . i & H319 H3ISH412 | 3
sTetracloroetilene <1 mg/kg  [EPAS030C+EPAB260f GC-MS |  H351H411 10.000
- fo
Oli minerall (idrocarburi) 21 mg/kg  |EPASSI0GHEPABDISD|  GC | M350 H410 H40D 1,000
i 2003

{Bliegrassi_ 248 ma/kg | IRSA- CNR 1; 5160 B3
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Ceritro di Ricérca accreditato con DiM. n, 560 del 13/03/03; pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

! ; B oy Azienda Certlficata da DNV UNI EN 150:9001-2008 - 140012004 Laboratatio accreditato Accredla n, 964,
- Le prove accreditate possono ossere visionate collegandosl al sito www.accrediait
E C N O I 0 S S e r @ I e Azlenda aceréditata come Centro di Formazione per la,Regione Campania con Il codice. 1481/01/67
‘| Rapporto di Prova: 20153038 ‘ Data emissione docurmiento 31/07/2015
Idrocarburi Policiclici mo/kg | EPA3630C+ EPA HPLC
JAromatici = . - B UVISXRF| . : : -
Naftalene <1 | mg/kg EPA/3630 C + EPA HPLC | H351H302H5410 |  25.000 |
b ? 8310 °  |UV/VISXRF H400
| +Antracene <1 | mgkg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
. B UV/VISXRE| ] _, 5
#aFluorantene <1 mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC | H332H410H400 | 25.000 |
" _ _ : L 8310 UV/VIS-XRE| ;
-jjlﬂ'i’zfene_ <1 mo/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350 1.000 |
8310 UV/VIS-XRF |
(:Benzo(a)antracene <01 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC | H350 H410'H400 1.000
e : : — .. - UVVIS-XRF
1.iCrisene <1 mgfkg | EPA3630C4.EPA HPLC | H350H341H410 {  1.000 -
o _ g _B3ip UV/VIS-XRF H400
..Benzo(b)fluorantene | < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000 ’
2 il _ - _ 8310 UV/VIS-XRF -
| Benzo(a)pirene <0t makg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.600
e G — . 8310 UVVISXRF| _ H360D | 5
~Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0.1 mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC | H350H340H400 | 1,000
: ' 8310 UV/VIS-XRF | \H410 H360F H360D |
| Dibenzo(a,hyantracene <0.1 mg/kg | EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400: 1.000
| S S Wy B0 UWNMISXRE - |
“Benzo(g,hf)peritene | =01 | mgkg | EPA3630 C+EPA | HPLC H410 H400 25.000 | ;-
& _ 8310 UV/VIS-XRE } -

GIUDIZIO PROFESSIONALE

‘Considerate le informazione ricévute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del relativo cadice C.E.R., tenuto conto del
processo. produttivo ‘che, genera il rifiuto, sono stati eseqguiti | parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche conseguite, e ai-sensi del Regolamenti UE; n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 25/2014
CEE smi, il rifiuto.in esame non contiene sostanze. classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme: _lg_enti :
Pertanto it rifiuto i cui al campione in-esame, pud essere classificato RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOS ; e

1l Responsabile L1 Laboratorio
(dott. PiegoPorcaro)

|

alisl,
fa'boratorio.

N?:nfe Note:1 risultati contenuti-nel presente rapporto di prova'si riferiscono esclusivamerite al campione oggetto di
1 presente rapporto di prova ndn pud essere rigfodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del
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s erltat D.M, n. 560 del 131’03/03 ubblicato-sulla G.\). .del 25/03/03
» ® gg?etrzgaﬁé:ﬁfgl?awggrDN{}aUﬁ Eﬁ’iso 9001 -2008 =14001: L-?'r:lcratone accraditato Accredia n, 964,
DI0S s.r.l

Allegato al rapporto di prova n,20153038 del31,07,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA EDINBICAZIONI DI PERICOLO - ATSENSI DEI REGOLAMENT] (UER:N.1272/2008,N.1342/2014; N, 1357/2014 «Dec 95502014 ;e

Azlenda accreditata come Centro dl Formazione. per la’ Reglone Campania con il.codice 1481/01/07

.M. t
: 3 RISULTATO
] Concentrazione totale delle. T Nuovo codice . : S
..... sostanze classificate come: rasi Hdi rifetimanto : P LINITLimg/Kg . LIMITI % . SOMMATORIA
- -  Jeiquido:Punto di Inframemabilits < '
o 60°C escluso gasolio, diesel ete.
i $H220,H221,H222, Solido & uqusqa pirotoricor
n : H223,H224,H225,H226, inmenadi S'mina
! 3 v MA '\f + Eh LA trd ot/
NESIVAGILE H228,H242,H250,H251; ME3 . =,
4 H252,H260,H261 ' Sohdczfnﬁ&mmabile:-pe'r
i {sfregamento.
A ! Rifluto Idroreattivo; inflammabile
i a contatto.con acqua..
s : : H314 1 210000 e < 80000 Yie<§ ‘_‘[5 8
e IRRITANTE | H318 Hpa T 310 -
z H3'15':+ H319 . 2,2000000 220, 22,10
H370 HPS 210000 21 -
NOCIVO tossicits specifica per: e ol s - o 2 10000 : 240 _ =
organi bersaglio H335 : HPS 2 2000000 2 B
(STOT)/tossicitd in caso di H372 HPS 10000 >1
j asplrazione ; Sl , : et
- H373 HPS 2100000 . 210 <1
jE o | B . H304 ~ HPs 210 o
. F s e T YR o s
r12301-"g'3-11 H331 1000 o e
g TOSSICITA' ACUTA 3, H311, HPE :
FH302'H312 H332 2 10000 z1 <1
....... - H350 : _ 24000 . Eod 21,00
i CANCEROGENC S Hp7 RS/ A
EEI " » H35T B _ 2 30000 : 21 “
: CORROSIVE | H314 W | 250000 25 _
TOSSICO.PER LA ' H360 HF;I 4 2 3000 20,3 <1
ey RIPRODUZIONE H361 : ; s 304000 . . 33 o i . <1
- » HI40: : 21000 201 e
e MUTAGENG . 340 i T _ A :
& i} H341 ¥ 10000 21 =
ok SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 | % 1000000 210 <01
o SHAOO,HA10,H411, _ S ] :=
ZOTOSSIE e : A9
" ECOTOSSIEO a1 a3 HP14 £1000 20,1 _ 421,70
RIFIUTO CHE NON-POSSIEDE:
Y8 DIRETTAMENTEUNADELLE |, e i : ' o I _—
0 | canamrenisTicHe o1 PERIEOLO SU Oi(:ﬁ EUHOOL,EUHO13,EUH HPiS Presenia del e}uf:;:;t: :L l::rrilooloem Peiitolo
o MENZIONATE MA PUO" ;
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

" COMMENTO
Nota:Perfattribuzione defla caratteritica:HP14, si sepuonad eriteri stabliiti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE dél Consiglio.
Rev.0 del 01/06/15

Apollesa, 31 Luglio 2015 Il Responsabile 4g! Laberatorio

Le prove accredithlé’ possono essere visionate cc!1egandnsi al sito www.accredia.it '
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