Contro di Ricerea accreditata con: DL n. 560 del 13003703, pubblicate sufta: 6. U, deb 25793403
Azienda Cortificata da DRV UNI EN 150 9001-2008 - 14000:2004 Labomtorio accreditate Accredia 0,964
Le prove accreditnte posseio essore vistanate collagandosi Al sito wwiknccradia.it Azienda accreditata
come Centro dl Formaziene per 1a Refilone Campania con il cadice 1481/061/07

Spett.le

Prot. N.428 EBE o my m
Del 21.07.15 wl Sl Al S

SAMTE —Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19

arot 2560 - ZZ/éﬁ[Sj 82100 Benevento

OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl — CIG.588102575A-
-EMISSIONI GIUGNO 2015-

Il sottoseritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societd a responsabilita limitata
“TECNO BIOS S.R.L.” con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
2586, s.n.c.

TRASMETTE quanto segue:

- RdP 20152360;
- RdP20152361;
- RdAP 20152362;
- RAP20152363;
- RdP 20152364;
« RAP20152365;
- RAP 20152366;
- RdP 20152367,

Data

21.07.15

Sede Legale - 5.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa ~ Benevento - Centro di Ricerca - ﬁfazza S. Giuseppe Moscati, 8-'5.5. Appia kni 25.4;900 - 82030 Apoh‘osa + Benevento
tel. +39 0824 364090 1 +39 0824 363712 fax +39 0824 364092

Emaif; info@tecnoblos.com hetp:thwww.tecnobios.com R. [ B/C.FtPartita LV.A. n. 00 872 990 627 REA 6894 Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.



Centro di Ricerca accreditato cof:D.M, n. 560 del.13/03/03 pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

; @ Azlenda Certificata da DNV UNI EN 1SO 9001-2008 - 14001:2004 Laberatorio accreditate Accredia n. 964,
Le prove accreditate possono assere visionate collegandosi al sito www.accredialit

W ol ollo Azienda ‘atereditata corie Centro’ di Formazione per {a Reglone Campania con Il codice 1481/01/07:

RAPPORTO DI PROVA N. 20152360

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMING Biofiltra 504 ~ SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Ternitorio

| Frequenza delle emissioni: 2 Ore di utilizzo: 24

h -QTempergtura di emissione {°C): 28

gk

;Carattéﬁstiche della sorgente: Sezione: rettangolare
3 Lato (cm): 3385 x 2690

.+|.Impianto di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALIST

Denominazione campione: Pl - Biofiltro 501 - Ora camp. 1_0.{_30

“pata campionamento: 09/06/15

Durata campionamento min: 30

| Numero campionamento: _singolo.
Data emissione documento:  18/07/2015

¢ :3_‘50peratore alle misures Dr. Di Meola Luigi
}Sqadenza autorizzazione:
. _ Concenbrazione Flusso di jﬁasjsa: Metodo di Limiti di emigsione
0 Inquinanteicercato flevata mg/Nine | ar/h Stodreito imiti di emissiong
T s N ” | . (D)
o Acetaldeide <0,1 <0.1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
hibs iy e ; T
Acetone <1 <1 Decreto 600 mg/Nme
ele ' 25agosto2000-allegat
_ ad :
Yy i) . ;i ] . ' T (149)
A -Acido Acetico < 0.1 < 0Ll Metodo interno Acetati 150 mg/Nimc
d £ g . o ' : . 73
- Acidobutirtico <01 <91 Metodo interno Acetati
i1 ‘Acido isobutirrico < 0.1 <0.1 Metodo interno Acetati
WL . . =1 : ' (148)
i Acido propanoico <0l o< 01 ‘Metodo interno Acetati 10 mg/Nme
:?: 1 4 aaerie Sacs e s , {148)
iy Butil mercaptano <01 < 0.1 UNI EN.ISO 1973% 5 mg/Nmc
5" 3 '. .1 ' ; (148)
J% Dietilammina _ < 0.1 <01 NIOSH 2010 - 20 mg/Nmc .
ST - : S T O (148)
... Dimetilammina <01 0T+ o P NIOSH 2010 20 mg/Nme :
14 pimetildisolfuro <0.1 <0.1 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nme
¢ pimetilsolfure | <0.1 < 0.1 ~ ASTM D5504-08 & mg/Nmc

Sede Legale: S.S. Appla Km 256 - 82030 Apollosa (Beneventd) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - 5.8, Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Beneventa)
- - _ Tel, +30 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-mail: info@tecnabios.com - hittp:/fwww.tecnobios.com ~ R . Bn/C.EJ/Partita LV.A. n, 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. @g&ﬂgqng,og iv.




i Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25£03)03

@ Azienda Certificata da DNV/UNI'EN 1SO 9001-2008 » 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,

: Le prove accreditate possono essere visionate collygandosl al sito www.accredia,lt

i ol oile ‘Azienda accreditata come Centio di'Formazione per: la: Regione Campania con |l codice 1481/01/07

TECNO -

RAPPORYO DY PROVA N. 20152360
P _ Laito (cm): 3385 x 2690
.|:Data emissione documento;  18/07/2015
|'Scadenza autorizzazione:
gt R Concentrazione Flusso di massa Metodo di I i
b Rumiligants Heckcate rilevata nig/Nmc grfh riferimento EiE s
S - _ T )
Etil mercaptano < 0.1 <0.1 1 UNIENISO 19739 5 mg/Nmc
; ' ' (148)
Etilammina <0.1 <0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
E : . T [ i e e
Formaldeide <1 < NIOSH 2016 20 mg/Nmc
P » . e
. Metano <0.1 <0.1 Metodo interno
. . . Metano .
3 s T A {148)
5 Metilammina < 0.1 <04 NIOSH 2010 20 mg/Nmc :
Polveri Totali <0.01 <0.01 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
13284-1
ik : ' . i (148)
~!  Tetracloroetilene <i <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmg
yi g i 4
s : — a5
o4 ¥ Toluene <] <1 NIOSH 1501 300 mg/Nmc _
ifer S 3 i
! — (148)
Trimetilammina ; <0.1 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
: o _ X7 . a9
Xilene <1 <1 OSHA 07 2000 300 mg/Nmc
Bt

+~(148) D.Lgs. 152/06
Nt .

"Nota; Le analisi svolte hanno natura di irripetibilita & pertanto i campioni non vengono conservati presso'i
=~]| presente rapporto riguarda esclusivamente [l campione sottopesto a prova, esso non pud essere riprodotto parzia
“approvazione scritta da parte di questo-Laboratorio.

¢5i allega rapporto strumentale ove previsto.

......

ente, se non previa,

”Se'de Legale: 8.8, Aﬁpla Km 256 - 82030 Apoliosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Gluseppe Moscal, 8 - 8.5, Appla Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
o Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 i
E-mail: info@tecnabios.com - http:/iwvew.tecnobios.comi - R.J Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872930 627 - REA 68094 - Cap. Soc. gggqgggo&gow




Centrd di' Ricerca accreditato con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNVEUNLEN 180 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio acereditato Accredia n. 964,
Le prove accreditate Eoss_ono essere visionate collegandosi al sito www.accredia.it
Azienda accreditata come Centro df Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N, 20152361

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMINO Bicfiltro 501 - SAMTE SRL ~ Sannio Ambiente e Territorio

[Freguenza delle emissioni: 2 _ Ore di utilizzo: 24
“l“Lnquinanti:  Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine___,-ff-_'sélfuri,- Aromatici, Acidi Crganiei, Clor

s

ff-‘I'eirm:-e'_rattira di emissione (°C): 28

.Caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
; "’ | _ Lato (cm): 3385 x 2690
Impianto di abbattimento: Biofiliro

A

RISULTATO DELLE ANALYSY

; ;Denuminazione campione: P2 - Biofiltro 501 - Ora camp. 10.10

‘| Data campionamento: 09/06/15

; __burata campionamento min: 30

% oe

‘~Numero campionamento:  singolo

“I'Data emissione documento:  18/07/2015

: j' Operatore alle misure; ‘Dr, Di Meola Luigi
;: -;Sca'denza autorizzazione:
MRl Concentrazione |  Flusso dirassa Metodo di e e
Inguinante ficercato tilevats mg /Nme | orfh: Hifetimento : Limiti di emissione
. , ' {148)
Acetaldeide < 0.1 <01 NIOSH 2016 20 ma/Nmc
i . T PR
5= Acetone <1 <1 Decreto G600 mig/Nmc :
fos ?5agosto2000-allegat
1y . 04
A bl ik ' ; ! (148)
[ Acido Acetico <0.1 ‘ <01 Metodo interno Acetati 150 my/Nme
g\\ ? i i ., s . = i ;i 0y (?.\4)
Acido butirrico < 0.1 < (1 Metodo interno Acetati
Acido isobutirrico <01 < 0.1 Metodo interno Acetati
e R o1 _ ; ; - el {148)
1 Acido propanoico < 0.1 < @1 Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc
‘ g -~ T - R
| Butil mercaptano <0.1 <0.1 UNT EN IS0 19739 5 mg/Nmg¢
; il 5 A : {148)
}. Dietilammina _ < 0.1 <01 1 ‘NIOSH 2010 - 20 mg/Nmc
' s - ; {148y
.. Dimetilammina | <0.1 : < 0.1 ) NIOSH 2010 20 mg/Nmc
1 *cw’ . '
|'i Dimetildisolfuro < 0.4 | <0.1 ASTM D5504-08 | 0.6 mg/Nmc
Dimetilsolfuro <0.1 ' <01 ASTMDS504-08 |  8mg/Nmc

Sede 'Cegala: 5.5, Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Plazza S. Giuseppe Moscat, 8 - S.8. Appia Km 254+900'- 82030 Apollosa (Benevento)
il il Tel. +39 0824 364000/ +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-mail: info@tecnobios.com - hitp:ilwwaw.tecnobios.com - R.L. Bn/C.F./Partita 1V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68084 - Cap. Soc. ggd;ﬁg.gagfgu\i‘v.-



Centro dl Rlcerca acereditato con DLM, n. 560 'del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

: & Azienda Certificata da DNV UNI EN 15O 9001 -2008 - 14001:2004 Laboratario accreditate Accrodio n. 954
OS § g“ g Le prove accreditate possono essere: visionate collegandasl al sito www. accredia
L+

Azienda accreditata come Cantro dl Formazione per'la Regione Campanla con il codice MBVDUD?‘

RAPPORTO DI PROVA N. 20152361
- Lato (cm): 3385 x 2690
-} Data emissione documento: 18/07/2015
“| Scadenza autorizzazione:

. ; Concentrazione Flusso di massa i Metodo di . x
Inquinante ricercato | rilevata mg/Nmc avfb dteriments Limiti di emissione
ST _ = g @)
Etil mercaptano < 0.1 < 0.1 UNI EN ISO 19739 5 my/Nie _

: ' ' _ (148)

Etilammina < 0.1 _ < 0,1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
: 3 _ ] .__ (148)
Formaldeide <l <1 NICSH 2016 _ 206 mg/Nmc
_ . . Af ; =
" Metano <0.1 <0.1 Metodo interno
_ Metano -
Ry k - ) . ] =N (148)
S Metilamming < 0.1 <04 NIOSH 2010 20 mg/Nnie
' Polveri Totali <0.01 <0.01 Norrria UNI EN 10 mg/Nmc
_13284-1
ot 7 — L (148)
1 Tetraclorogtilene <1 <1 D.M. 25/08/2000 20°'mg/Nmc
& Toluene <1 <1 NIOSH 1501 300 my/Nmc
- i {148y
Trimetilammina < 0.1 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nme
: _ S i . : (148) i
R Xilene : <1 <1 USHA 07 2000 300 mg/Nmc

(74) +
+(148) D.Lgs. 152/06

m[\lata ‘Le analisi svolte hanno natura di irripetibillta & pertanto i campioni non vengorio conservati presso il labG
+1I presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto.a prova, esso non pud essere nprodotto

. approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

51 allega rapporto strumentale ove previsto.

Seda Legale; 8.5. Appia Km 256 82030 Apo![osa {Benevenlo} ~'Centro di Ricerca; Piazza S. Giuseppa IMoscatl, 8 - S.5. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento) ;
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 :
E:mall: Info@tecnobios.com - htip:/fwww.tecnoblos.com - R.J. B/C.F.JPartita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. ﬁ,aémg @]HID‘Q iv.




Centro di Ricerca accreditato con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
& Azienda Certificata da DNV UNI EN ISO 9007-2008 - 14001:2004 Laboraterio accreditato Accredia n, 964,

B" Le prove sccreditate possono esserg visionate collegandosi al sito www.acerediait:

oll olle Azidnda' scereditata come Centre. di Formazione per Ia Regione Campania con il codice 1481/01/07

b RAPPORTO DI PROVA N. 20152362
ok CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONT IN ATMOSFERA
CAMING Biofiltro 561 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Térritorio
:;;Frequenza delle emissioni: 2 Ore di utilizzo: 24 ;
“I'Inquinanti:  Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chietoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organidi, Clor
" Temperatura di emissione (°C): 28
Caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
ol Lato (cm): 3385 x 2690
-»|dmpianto di abbattimento: Biofitro
RISULTATO DELLE ANALIST
&
":Denominazio'n:e campione: P3 - Biofiltro 513& ~ Ora camp. 10.20
| Data campionamento:  09/06/15
g :Eburata campionamento min: 30
\ “Nu mero canipionamento:  singolo
| Data emissione documento:  18/07/2015
{.Operatore alle misure: Dr. Di Meola Luigi
\_'.':'St:_adenza autorizzazione:
. . , Concentrazione Flusso di massa Metodo di Go g s B
Inquinante ticercato rilevata mg /Nme arfh riferimento Limiti di emissiong
- _ (148)
: Acetaldeide < 0.1 < 0.1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
ke - ' | i} = w8
4 Acetone <1 <1 Decreto 600 mg/Nme
g . 25agosto2000-allegat
1 04
) ; - ' : : (148)
Acido Acetico <01 < 0.1 Metodo interno Acetati 150 ma/Nme
= = s . R . : )
Acido butirrice < 0. < 0.1 Metodo interno Acetati
I Acido isobutirrico <01 < 0.1 Metodo interno Acetati
e AT _ 3 o — _ ; i {148)
1> Acido propanoico. | <0.1 <01 Metodo interno Acetati 30 ma/Nme
; i i R = : (148)
<} Butil mercaptano < 0.L <01 LINI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
' _ T ' i -t . Al (148)|
Dietilarmmina | < 0.1 <{.1 : NIOSH 2010 20 mg/Nmc :
. Pimetilammina <0.1 < 0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nme
Dimetildisolfuro <04 <01 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc
Pimetilsolfuro < 0.1 ' <0.1 ASTM D5504-08 |  8mg/Nme

Sede Legale: 8.5, Appia Km'256 - 82030 Apollosa (Benevenlo) - Centro di Ricerca: Piazza S. Gluseppe Moscat, 8 - 8.8. Appia Km 254+800 - 82030 Apcllbsa.[ﬁen&\fenl'é]
i ) o Tel, +39 0824 364000 / +30 0824 363712 - Fax +30 0824 364092
E-mail: info@jecnobios.com ~ hitp:/fuatecnobios.com ~ R.J. BA/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. §490.908,00 iv-



Cantro di Ricerca acereditato con DM, n. 560 del I3f03!03, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03

; @n® Azienda Certificata da DNV'UNI EN 1SO 9001 -2008 - 14001:2004 Laboratoro accreditato Accradia n, 964,
! o Le prove ‘accredltate possono essere wvislonate collegandest al sito www.accredia,lt
Azienda accred[tata come: Centro df Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07 -

TECN

ik ‘ RAPPORTO DI PROVA N. 20152362
-,i | (Lato(cm): =~ 3385x2690
Data emissione documento:  18/07/2015
N Scadenza autorizzazione:
&) gl Concentrazione Flusso di massa Metodo di PP
Vil inqum?nte ricercato rilevata mg/Nmc ar/h : Hferimento Limiti di emissione
"‘ - i | ....... - (143}
Etil mercaptano <01 < 0.4 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
| : i 4
| y | (148)
Etnliammma <04 <01 NIOSH 2010 : 20 mg/Nme
TR _ , ' g (148)
~l; | Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 ; 20 mig/Ninc
| et
| . (74)
- Metano <0.1 <01 Metodo interno
b | i . Metano
o _ S R Tl e {148)
M M_e_t;_llammma < 0.1 <0t NIOSH 2010 28:'mg/Nmc
':g; : 3 | i ; : . i .
. Polveri Totali <0.01 <0.01 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
Skl | 13284-1
A e L e (148)
wf; Tetracloroetilene <1 <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmc ;
: . ' . 5 . ' {148y
4! T{Tl_uene 4 <1 < I NIOSH 1501 300.mg/Nmc
T I (148)
1| Trimetilammina <0.1 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
i e 0 _ - - R —r
L Xilene <1 . <1 ‘OSHA 07 2000 300 mg/Nmc

Mgy« |
#+{148) D.Lgs. 152/06

iy Il presente rapparto r{guarda esclusivamente il carnplcne sottopasto a prova, esso non pud essere riprodotto. parz AIMEntE. se
‘approvazione scritta da parte di questo Laboratorio,
allega rapporto strumentale ove previsto..

Sede !.ega!e S S Appfa K 256 - 82030 Apoliosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. GFuseppe Moscah 8- §:5. Appla Km 254+800 - 82030 Apollosa (Bensvento)
| Tel. +39 0824 364090/ +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-mall: info@tecnoblos.com - hitp:#www.tecnobios.com ~ R.l, Bn/G.F. JPartita LV.A. n. /00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. %&%(}ggpp_ R




Contra di Ricarca acereditato con D.M. 1. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G, dek:25403/03
Azienda Certificata da DNV.UNI EN ISO 9001-2008 - 14007:2004 Laboratorio ncereditato Accredia n. 964,
Le prove accreditate ‘possono essare visionate collegandosi al sito www,aceredia.it

Azlenda acereditata come Centro di Formazione:per la Reglone Gampania: con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N. 20152363

\ | CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

‘CAMINO Biofiliro 501 - SAMTE SRL ~ Sannio Ambiente e Territorio

j;_Fre_quenza delle emissioni: 2 Ore di utilizzo: 24

: _;nquinanfti: Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor

“F Ei‘amiaﬁ;rat:ura di emissione (°C): 28

--Caratkeriétiche della sorgente: Sezione: rettangolare
B | Lato {cm): 3385 x 2690
+-Impianto di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISI

j!j)enaminéziune campione: P4 - Biofiltro 501 - Ora camp. 10.40.

“Data campionamento: 09/06/15

ﬁurata cz}:\mpinnamento min: 30

3 ':%ﬁumg@:_-éampiunamento: singolo

“'Data emissione documento:  18/07/2015

-:_Qperatur;e glle misuret Dr. Di Meola Luigi
\Scadenza autorizzazione:
4 . g Concentrazione Flusso di massa g Metodo di R
| Inquma?te ticercato AlevaEy tmh e or /h Alariets Limiti di emissione
TR ' (148)
Acet:aldelde <0.1 < 0.1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
{1 B . Sy )
8 Acetone : <1 <1  Decreto 600 mg/Nmc .
55 i | 25agosto2000-allegat |
Jietlli - ' (148)
§ Ac;dq Acetico <01 < 0.1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc
Acido butirrico < 0.1 < 0.1 Metodo interno Acetati
., Acido isobutirrico <0.1 <01 Metodo interno Acetati
i _ < (148)
Acido propanoico. <041 < 0.1 Metodo interno Acetati. 10 mg/Nme
.}:\; : I e N P g ) = - L : (148)
¢ Butil mercaptano <01 <01 WUNI EN IS0 19739 Emg/Nmc
o | [ (148)
Dietilammina < 0.1 <01 NIOSH 2010 : 20 mg/Nnic
= - i ._ @48
i Dimetilammina < 0.1 : < 0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc ]
fi ; - e
"', Dimetildisolfuro <01 <01 ASTM D5504-08 | 0.6 mg/Nimc
1% Dimetilsoffuro | <01 <041 ASTM D5504-08 8 mg/Nmc

Sede Legale: S.5. Appia:Km 266 - 82030 Apaliosa {Benevento) - C.entro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S:5. Appia Km:254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
|48 _ Tel. +39.0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 WG
‘Esmail: info@tecnobios.com - hitpfwww.tecnobios.com - R L. Bn/G.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc.ﬁabﬁ%oitl@.g(} iv.



Centro di Ricerca aceraditato con DM, n. $60.del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNIEN 180 5]001 -2008 - 1400132004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,

| E Lé: prove accreditate possono. essere visipnate collegandosi al sito. www.accredia,it
: G § Eﬁ Azlendn accreditata come Centro:ti Formazione pér 12 Regione Campania con Il codice 1481/01/07
i
R ' RAPPORTO DI PROVA N. 20152363
i ; ~ Lato (cm): 3385 x 2690
{-Data emissione documento: 18/07/2015
{'Scadenza autorizzazione:
L1 . Concentrazione Flusso di massd Metodo di PR
st Inquma?zm_a pcdrcath rilevata mg/Nmc grih: | riferimento Heultidieiaissions
¢ o | o " (148)
1o Etil mercaptano < 0.1 < 0.1 UNI EN IS0 19739 5 mg/Nmc
B I _ i : {149)
[ Etilammina <01 < 0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
E L i : ] . — . . (-1'48)
B! Formlaideld.e <1 <1 NIOSH 2016 ; 20 mg/Nmc
T | ' 7
i Metano <0.1 <0.1 Metodo interno
b | . Metano
I L I {148)
' Metilammina < 0.1 < 0.1 NIOsH 2010 ' 20 mg/Nmc
' Polveri Totali <0.01 <0.01 Norma UNI EN 10 myg/Nmc
i | _ 13284-1
e s . ; P (143)
ol Tetracloroetilene =<1 <1 : D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmc
' ' _ - 48)
. Toluene . <1 <1 ' NIQSH 1501 300 mg/Nmc ;
ST L _ )
Tr_lmet:xla_mmm_a <01 < 0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nme
: i ! ek _ . s
t 'Xiliene' <1 %'l i DOSHA 07 2000 300'mg/Nme
o |
-
£(148) D.Lgs, 152/05.
|
: |
‘mﬁ
&‘b Botatorio
) II pr&sente rappozta riguarda e§ctusnvamente il campmne sottopasto a prova, esso non pud essere-riprodotte.pak '_ 2} s&non previa

{approvazione scritta da parte di quésto Laboratorio:
\51 allega rappotto strumenitale ove previsto:

Sede téﬂéle S S. Appla K 256 - 82030 Apollosa {BSHEWEHIO) Centro di Ricerca: Plazza S. Gluseppe Moscall, 8 'S S Appia Km254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +30 0824 364090/ +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
Er mali infa@tecnobios.com « hitp:fiwww.tecnoblos.com« R.1. Bn/C.E/Partita V.A:n. 00 872 980.627 - REA 68094 - Cap. Soc. gabﬂpﬁpﬂ% 0 iv..




Centro di Ricerca accreditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNI EN 1SO 8001-2008'~ 14001:2004: Laboratorfo acereditato Accredia n, 964,
Lo prove accreditate possono assere visionate collegandesi al site www.nceredia.it
-Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regiong Campania con 1 codice: 1481/01/07

f RAPPORTO DI PROVA N. 20152364
N ‘CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
i 3 ; 8
f0 CAMINO Biofiitro 502 -~ SAMTE SRL - Sannic Ambiente e Territorio
;':-_Frequenza delle emissioni: 2 _ Ore di utilizzo: 24
" Inquinanti:  Polveri tot,, metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine; Solfuri, Aromatici, Acici Organici, Clor
“+Temperatura di emissione (°C): 28 ia])
~Caratteristiche della sorgente: Seﬁone: rettangolare
& Lato (cm): 2860 x 2690
-|.Impianto di abbattimento: Biofiltro '
RISULTATO DELLE ANALISIE
bencminfazione campione; P1 - Biofiltro 502 - Ora camp. 11.25
‘Data campionamento: 09/06/15
‘Durata camipionamento min: 30
-;f\!un‘ier_q campionamento:  singolo
"I Data emissione documento: 18/07/2015
2 pperat‘org alie misure: Dr. Di Meola Luigi
Scadenza autorizzazione:
G [ | ; ‘Concentrazione Flusso.di massa Metado di. P
.:?\. Inquinante ricercato dilevata ma /Niic ar/h Hferimanto: Limiti di emissione
) (148)
Acetaldeide < 0.1 <0.1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
N E - ' | ' @48)
Acetone <i <1 - Decreto 600 mg/Nmc
25agosto2000-allegat
§ 04
o o . ; __ ki (148)
" AcidoAcetico < 0.1 < 0.1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc
Acido butirrico <01 <01 " Metodo interno Acetati
: Acido isbbutirrico < 0.1 < 0.1 Metodo interno Acetati '
ST = . " @
+;; Acidd propanoico | < 0.1 0.k Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc _
{w . 3 - Ll .. . E:MB}
= Butil mercaptano < 0.1 < 0.1 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
L y ) (148)
Dietilammina < 0.1 < 0.1 ‘NIOSH 2010 20 mg/Nmc
.. Dimetilammina <01 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
T [T . o (148)
7 Dimetildisolfuro < 0.1 < 0.1 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc
Dimetilsolfuro < 0.1 <01 ASTM D5504-08 8 mg/Nmc

Sede Legale: SS Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevenfo) - Centro dI Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - 8.8, Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa [Benaven!o}'
. ) Tel. +39 0824 364080/ +39 0824 363712 - Fax +30.0824 364092 _ ol
E-mail: info@tecnabios.com - http:/www.tecnobios.com - R.|, BR/C.F.Partita I.V.A. n. 00 872 890 627 - REA 68084 - Cap. Soc. £:4,000.000.60 iv.



Centro di Ricerca accreditato con D.M, n. 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
Azierdn Certificata da DNV UNI EN 150 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditatg. Accredia n, 964,
Lé prove zccreditate possono &sserg visionate collegandosl al site www.accredia.it
Azienda sccreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con i codice 1481/01/07

i RAPPORTO DI PROVA N. 20152364
1 Lato (cm): 2860 x 2690
';Ebaﬁa emissione documento:  18/07/2015
: _'-"ScadeanJ autorizzazione:
S 5 Concentrazione Flusso di massa Metodo di PO TS
" Inquinante ricercato ifivate: i /e arh Hferiménto Limiti di emissione
= 30 [ = _ )|
Etil mercaptano < 0.1 < 0k UNI EN 150 19739 5 mg/Nmc |
S P9 (148)
Etilammina < 0.1 <01 NIOSH 2010 - 20 mg/Nmc
- T : : : s ] e (1435
:  Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 ma/Nmc
. .' Metano <0.1 <0.1 Metodo interno
i1 : Metano
s T ] ; (148)
W  Metilammina <01 <0.1 NIOSH 2010 - 20 mg/Nmc
alf ey ' ' (148)
Polveri Totali <0.01 <0.01 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
13284-1
’| . Tetracloroetilene «1 <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmc G
il 4 . "{3a8)
-} Toluene <1 <1 NIOSH 1501 300 mg/Nmgc
o | (148)
. Trimetilammina <01 <0.1 : NIOSH 2010 20 mg/Nmc
1 T : : ' LT (148)
- Xilene . <1 <1 ©SHA 07 2000 300 mg/Nmc -

' (148) D.Lgs. 152/06

£

relle prove

Ty

:Nota; Le.anqlisi svolte hanno natura di irripetibilit & pertanto i campioni non vengano conservati pressa il labore
Il presente rzpporto riguarda esclusivamente it camplone sottoposto a prova, sso non pud essere riprodotto parzialit
*vgpprovazione scritta da parte di questo Laboratorlo.

% allega rapporto strumantale ove previsto:

er e non previa

b T4

Sede Legale: $.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Plazza S. Giuseppe Moscati, 8 -'S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apoligsa (Benevento)
_ Tel. +39 0824 364090 /+39 0824 363712 - Fax +39 0824:364092 i
E-mall: Info@tecnobios.com - hitp:/www.lecnobios.com - Rd. BniC.F./Partita LV.A. n, 00 872 890 627 - REA 66094 - Cap, Soc. £LA0H00.00 iv.




&

Azlenda Certificata da DNVIUNI EN.ISO 9001-2008 .~ 14001:2004

RAPPORTO DI PROVA N. 20152365

klrEdig

CARATTERISTICHE DELLE EMISSTIONE 1 ATMOSFERA
CAMING: Biofiltro 302 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio
'.';_Freq uenza delle emissioniz 2 Ore diutilizzo: 24

“Inquinanti:  Polveri tot.,, metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Amming, Su_ifg_ri_,\_Aromatici, Acidi Organidi, Clor

“Temperatura di emissione (°C); 28

é.caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
e Lato (cm): 2860 % 2690

+j-Impianto di abbattimento: Biofiltro

2 RISULTATO DELLE ANALIST

..f;_f)enominazione campione: P2 - Biofiltro 502 -__'Q@_ camp, 11.30

'f‘bata campionarnento: 09/06/15

'-;ﬁurata campionamento min: 30

‘|'Numero campionamento:  singolo

“| Data emissione documento:  18/07/2015

;:.pperatoreralie misure; Dr. Di Meola Luigi
.scadenza autorizzaz“)ne: ...........................................................................................................................................................................................
: i . Concentraziona Flissso di massa Metododi Limiti di emissl :
K. Inquinante ticercato Alevata mg /Nimc arfh Gferiments imitl di emissione
-!' 3 i — - e 148
o Acetaldeide <01 < 0.1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc wa
5 Acetone: <1 <1 Decreto _ 600 mg/Nmc i
v ' - 25agosto2000-allegat
’ AL _ : o4
B | 148
¢l Acido Acetico <0.1 <01 Metodo: interno Acetati 150 mg/Nnic W
Acido butirrico <0.1 <01 Metodo:interno Acetati
! Acido isobutirrico < 0.1 <01  Metodo interno Acetati
- 148
. Acido propanoico <01 < 0.1 | Metodo interno Acetati| 40 mg/Nmc 4
** Butil mercaptano <01 ' < 0.1 I UNIENISO 19739 5 mg/Nmc
Ed |
| — SO 575 _ (148)
Dietilammina < 0.1 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
i o : _ : p )
4. Dimetilamming <04 < 0.1 ‘NIOSH 2010 20 g /Nmc
S T i (148)
Dirmetildisclfuro < 0.1 < 0.1 ASTM D5504-08. 0.6 mg/Nmc i
" Dimetilsolfuro < 0.1 <01 ASTM D5504-08. 8 mg/Nmg |

Sede Legale: S.5. Appla Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Ceritro di Ricerca: Piazza S. Gluseppe Moscali, 8- 8.5, AppiaKm 254+900 - 82030 Apollosa (Bsnevento)

Tel, +39.0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092

E-mall: info@tecnoblos.com - hitp:/iwww.tecnobios.com- R.l. Bn/C.F./Partita LV.A: n. 00 872 930 627 - REA 68094 - Cdp. Soc.;ﬁabﬁg)%%o: v

Centra o Ricerca accreditato con: O.M. 'n. 560 del:13/03/03, pubblicato sulla 6.U. del 25/03/03

B ) ‘Laboratorio accreditata Accredia n. 964,
: Le prove accreditate possono esserg visionate collegandosi al sito www.accredla.it
; o olla Azienda acereditata come Centro di Formazions per la Reglone Campania con il codlce 1481/01/07



Centro di Ricerca acereditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U| de| 25/03/03

® Azienda Certificata da DNV UNI EN IS0 9001-2008 - 14001:2004 Laboraterio sccreditatoAccredia n, 964,
EOS S ﬁ“ H Lo prove accreditate possono essere vislonate collegandest al slto www.accredia.it
: oll olle

- Azienda accreditata-come Centro di Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481/01/07
RAPPORTO DI PROVA N. 20152365
e _ N Lato (cm): 2860:x 2690
|-Data emissione documento: 18/07/2015
| Scadenza autorizzazione:
2 Concentrazione Flusso di massa ] Metodo di o
. Inquinante ricercato Hlevata mg /Nme gr/h riferimento Limiti di emissione
i L . . i (148)
- Etil mercaptano < 0.1 <01 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
. (148}
Etilarmmina <01 < 0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
o : _ . 0 {148)
., Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
' Metano <0.1 <0.1 Metodo interno
.. Metano
" d \ L - A (148)
Metllammina <01 < 0.1 NIOSH 2010 28 mg/Nmc [
....... - . ~ : . . S S—
Polveri Totali 0,01 <0.01 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
. : 13284-1 ;
<[ . . ) , 148
... Tetracloroetilene: | <1 _ <1 i DM, 25/08/2000 20 mg/Nmc e
: T TR ] (148)
3] Toluene <1 . <1 NIOSH 1501 360 mg/Nmc
R L ' ) i (148)
.. Trimetilammina <04 < 0.1 . NIOSH 2010 20 mg/Nmc
| e ' . {4)
Xilene <1 <1 OSHA 07 2000 300 mg/Nmc
*(148) D.Lgs 152/06
ol 4
- t: "I! -
feng |0 Responsabd le prove 1l Respqyy

tNata: Le analisl svolte hanno natura di irripetibilita & pertanto | campioni hion vengono conservati presso 1l laboratorio.
¢l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, esso nonpud essere riprodotto parzialmente, se non previa
‘vapprovazione scritta da parte di questo Laboratorio.

«5i allega rapporto strumentale ove previsto.

Sede Legale: S.8, Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Plazza 8. Gluseppe Moscall, 8 - 5.5, Appla Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
______ e Tol. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-mail: info@ecnobios.com - hitp:/fwwny.tecnobios.com - R.I. Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap..Sec. ﬁabgpé)fgﬁ@g iv.




Centro i Ricerca accreditate con DM, 0, 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U, del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNILEN IS0 9001 -2008 - 14001:2004 Laboratorio aceraditata Accredian. 964.
Le prove aceraditate possono essere visionate collegandoesi al sito wWww.accredia.it
Azlenda accreditata come Centro di Formazione per la Reglone Campania con'll codlce 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N, 20152366

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINC Biofiltro 502 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

™

V:Frequenza-delle emissioni: 2 Ore di utilizzo: 24

&

f Inqumantl Polveri tot:, metane, Mercaptani, Aldezdz Chetoni, Ammine, Solfuri, ﬁromattm, Acidi Organici, Clor

'“"f “Temperatura di emissione (°C): 28

. Caratteristiche della sorgente: Sezidn\e;r rettangolare
Lato {cm): 2860 x 2690

.

5-;impiantn di abbattimento; Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISE
f_i;)enbminazione campione: P3 - Biofiltro 502 - Ora éamp. 12,05
I'Data campionamento: 09/06/15

':p:urata campionamento min: 30

“-Numero campionamento:  singolo

“\'Data emissione documento: 18/07/2015

) l.-:O.ﬁeratore alie misure: Dr. Di Meola Luigi
‘Scadenza autorizzazione:
" ' el ; i Concentrazione Flussd di massa. Metodo di e LTI
i ;nqumaﬁb_e-nce:.'cabo Hievata mg/Nmc tinfh i anto Limiti di emissione
e o i
‘It Acetaldeide <01 <01 - NIOSH 2016 20 mg/Nmc
TR : e g R RRTIE
Acetone <1 <1 Decreto . 600 mg/Nme
g} : 25agosto2000-allegat |
= _ o4 i
Oy . ; Pt e G (148)
A AcidolAcetico <01 <0.1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc
Firfuand . |
. Acido butirrico <01 ; <01 Metodo interno Acetati{
i; Acido isobutirrico <0.1 <01 Metodo interno Acetati |
ko A o : : N K ) (148)
-, Acido propancico < {1 : < 0.1 1:Metodo intetno Acetati 10:mg/Nme '
.. Butil mercaptano < 0.1 <D UNI EN ISO 19739 5 mg/Nme
gt r g T _ , (148)
Dietilammina < Q.1 < 0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
T T ! ' i T 25y T )
| Dimetilammina < 0.1 <0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc.
i . (148)
4 Dimetildisolfuro < 0.1 < 0.1 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc
_ TR i % (148)
- ‘Dimetilsolfure < .1 < 0.1 ASTM D5504-08 8 mg/Nmc '

Sede Legale 8.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricercat P:azza 8. Giuseppe Moscati, 8 - S.5. Appia Km'254+900 - 82030 Apoﬂosa {Benavenlo}
Tel. +39 0824 364090 /439 0824 363?12 Fax+39 0824 364092




Centro di Ricerca accred(tato con O.M, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

& Azienda Certificata da ONV UNI'EN ISO S001-2008 = 14001:2004 Laboraterio accreditato Accredia n. 964,
E" Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito Www.aceredia.it

ol ollo Azienda acereditata come Centro di Formaziona per la Regione Campania:con il codice 1481/01/07

TECNO -

14 RAPPORTO DI PROVA N. 20152366
| Lato (cm): 2860 x 2690
; %bata emissione documento:  18/07/2015
{'Scadenza autorizzazione:
: = — Concentrazione Flusso di massa Metodo di: e —
Inquinante ricercato dlevata g fNme arll rifarimento Lirniti di enissione
: . o T ) par 148)
Etil mercaptano <041 < 0.1 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
B i g IETT)
Etilammina < 0.1 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
& _?‘ﬂ. . 5 e - i i = : e _(148)
» | Formaldeide <1 <1 : NIOSH 2016 20 mg/Nmc
Metano <01 ‘ <0.1 Metodo Interno
i - Metano
s = i - : (148)
Metilammina <01 <01 NIOSH 2010 20 mg/Nmc I
: i _— . i
Polveri Totali <0.01 <0.01 - Norma UNI EN 10 mg/Nmc
] 13284-1
0 i . : S : . 148
..., Tetracloroetilene <1 ; <1 D.M. 25/08/2000 28 mg/Nmc ; )
i Toluene <1 <1 NIOSH 1501 300 mg/Nmc
s Tl (148)
+. Trimetilammina <01 <01 NIOSH 2010 _ 20 myg/Nme
ik . . . Bk s T ] i
Xilene <1 <1 OSHA 07 2000 . 300 mg/Nmc f
?:”"'-('1:4'3) D.Lgs. 152/06
.. 1l Respons jelle prove e Abqratorio
725 0
r | e g
B . by » o
Y Nota: Le analisi svolte hanno natura di irripetibilita & pertanto i.campioni non vengono conservati presséji-fl,gh\orat&n“éﬁ , _'?-J
(Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottopasto a prova, esso non pud essere riprodofto parzialmente; senon previa
“wapprovazione scritta da parte di questo Laboratorio. \\3}1;13,2 3b
<8 allega rapporto strumentale ove previsto. i AT

£ NS
i




@ Centro di Ricerca accreditato con D.M, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G,Uy del 25/03/03.
Azianda Cortificata ta ONV UNI EN IS0 9001-2008 - 14007:2004 Laboratorio accreditato Accradia n. 964.

} : S E" Le prove zceréditate possono essere vislonate collegandosi al sito wiwww.accredia.it
x o olle Azienda sccreditata come Centro di Formazlone per la Reglone Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTODI PROVA N. 20152367

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONZ IN ATMOSFERA

CAMINO Biofiltro 502 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio
.;:"Frequenza delle emissioni: 2 Ore di utilizzo: 24

i

é"i‘gnquina_nti;_ Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine; Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor
“ _r_:_’i'emperatura di emissione {°C): 28 '

| Caratteristiche della sorgente: .Sezione: rettanyolare
Lato (cm): 2860 x 2690

.| Impianto di abbattimento! Biofiltro

ol
o

RISULTATO DELLE ANALISI

-j_penuminaziane campione: P4 - Biofiltro 502 - Ora camp. 12.10
‘Data camplonamniento: 09/06/15

‘Durata campionamento min: 30

_Z;‘\;ymem campionamento:  singolo
'|:Data emissione documento:  18/07/2015

. Operatore alle misure: Dr. Di Meola Luigi
.Scadenza autorizzazione:
o e _ ; Concentrazions Flusso di massa . Metodo di Limiti di emissi '
¥nguinante ticercato levalant Mo ar/h : riferiments imiti di emissiona
Acetaldeide < 0,1 <01 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
' | i g | )
e : * 25agosto2000-allegat
] 04 3
y v : ; i 1 48
" Acido Acetico <01 : < 0.1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc !
*  Acido butirrico <0.1 <0 .4 Metodo interno Acetati |
. Acido isobutirrico <0.1 <0.1 Metodo interno Acetati
S NS T i B | 48
x Acido propanoico <01 <01 Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc
‘“; : e e n = i i — 8
 Butil mercaptano <0.1 <01 UNI EN IS0 19739 5 mg/Nmc '
A T it ) (148)
i Dietilammina < 0.1, <0.1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc -
o T T = . s e
... Dimetilamrmina <0.1 ; <0.1 NIOSH 2010 : 28 ma/Nmc :
. _ : . : IR0 (148)
‘" Dimetildisolfuro < 0.1 <01 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nme '
: o A I {148)
bDimetilsolfuro <01 < 0.1 ASTM D5504-08. 2 ma/Nmc

Sede Legale: $.S. Appia K 266 - 82030 Apoliosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscall, 8 - S.3. Appla Km 254+900 - 82030 Apollosa {Benevento)
_ i ~Tel. +39 0824 364090 /-+30 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 I
E-mall: info@tecnobios.com - hitp:/iwvin tecnoblos.com - R 1. Bn/C.F.jPartita LV.A. n; 00 872 680 627-- REA 68034 - Cap. Soc;gabﬁgﬁzp%go Lv.



Centro di Rlcerca accreditato con DM, n. 560 del 13!03!03 pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
& Azienda Certificata da DNV UNI EM 150 9001 -2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,

Le prove accreditate possono essare visionate collegandosi al sito www,accredia.it

: o ‘Azienda accreditata come Centro di Formazione per la.Regione Campania con il codice 1481701707

TECNO -

| RAPPORTO DI PROVA N, 20152367
o | i Lato {cm): 2860 x 2690
Data emissione documento: 18/07/2015
{'Scadenza autorizzazione: |
B Concentrazione Flusso di massa Metodo di e
Inquma?te ricercato rilevata mg/Nme arfh rifetinanto Limiti di emissione
Etil mercaptano <01 <01 UNI EN 1SO 18739 Smo/Nme |
Etilal = _ (148)
tilafnmina < 0.1 < 0.1 NIOSH 2010 . 20 mg/Nmc
i — o e _ -
Formaldeide <1 Z 1 : NIOSH 2016 20 mg/Nmc
| ™ i - - -
Me;tano <0.1 <0,1 Metodo interno
| Metano .
Metilammina : < 0.1 < 0.1 ; NIQSH 2010 20 mg/Nmc ue
A N _ (148)
Polveri Totali <0.01 <0.01 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
2 | 13284-1
Tetracltéroeti!'ene <1 _ <1 i D.M. 257082000 20 mg/Nmce -
. : .. ; ...... T e o - o . . - - : -— - {148}
5 Toluene <1 <1 v NIOSH 1501 300 mg/Nme
o GEEE L e .. (148)
. Trimetilarmmina < 0.4 < il NIOSH 2010 20 mg/Nmc |
: -i - N - o
Xilene. <1 <1 OSHA 07 2000 300 mg/Nmgc
it |
"(148) D;Lgs: 152/06
5 ! 1
Pt Al
b d}%\‘“p‘- 2T 0N
\ _ il &
9] & L8oka LINZ
L., 1l Responsabife"delle prove : Il RgBpons }uy atorio
" i i . 4 =
. : EQ Porgaty)
»': i '7;'05' : .§ /
'\éxé‘ ) ;5;\
tNotas Le anallsl svolte hanno natura di irripetibilita & pertanto | campioni non vengono conservati presso il it;; o4
{1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto prova, esso non pud essere riprodotto pa €, 5e non previa

\zapprwazionell scritta da parte df questo Laboratorio.
ASi allega rapporto strumentale ove previsto,

Sede Legale: S'S Appla Km 256 - 82030 Apoliosa {Banevento) - Centro di Ricerca; Piazza S. Gluseppe Moscali, 8 - 5.8, Appla Km 254+900 - 82030 Apoliosa {Benevemo}
Tel.+39 0824 364030 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364002
E- rnsgl! info@tecnobios.com - hilp:ffwwve.tecnobios.com - R.l. Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. ﬁabﬁpg)gtgﬁ 80 iv.



