Coptro di Ricercn accreditate con D.#6. n, 560 del 1303703, pubblicate sufla G, B d 25703703
Azienda Certificata da DRY Ur ER IS0 9001-2608 - 14000:2004 Laboratorlo accreditate Actredia n.964
Le prove accreditate possonn essere visionate coltegandosi al sito www.accrodia.dt Azienda accraditata
come Cenbro-di Formozione per ta Reglone Campania con il codice. 1481/01/07

Spett.le

Prot. N. 378

Del 02,0(.1i,

3 SAMTE —S5annio Ambiente e Territorio
¥ B ' Via Angelo Mazzoni, 19

zzgés zi{m((s 82100 Benevento

OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della'societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl -
ClG.588102575A-

“MONITORAGGIO MAGGID 2015"

Il sottoscritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societa a responsabilitd limitata
“TECNO BIOS 8.R.L.” con sede legale in Apoliosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256; s.n.c. '

TRASMETTE quanto segue:

- RdP 20152719;
- RdP 20152501;
- RdP 20152502;
- RdP 20152503.

Data

02.07.15

Sede Legale - 5.5, Appia Km 256 - 82030 Apotlosa - Benevento - Centro di Ricerea - Plozza S. Gluseppe Moscat!, 8- 5.5. Appla kin 254+900 - 82030 Apollosa - Bené;ént'a-
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Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U. del 25703703
Aziends Cortificata da DY L EN 150 8001-2008 - 14001:2004 Laboratorio acoreditato Accredia n. 964
Le prove accreditate posseno essere visionate collegandesi al site www.accredia.it
Azienda accreditats come Centro di Formazione per la Regione Campania con | codice 1481/01/07

- Rapporio diFovg: 20150002 Data €missione documento 01/07/ 013
Produitore: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
' Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Data di ricezione/campionamento: 17/06/2015
| Tipologia del rifiuto: - Rifiuto costituito da soluzioni acquose di scarto, provenienti dallo Stir di Casalduni,
Campionamento: Norma UNI 10802 - Campione prelevato da Tecno Bios
C.E.R.: 16 10 02(rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01)
RISULTATI ANALITICI
..................... e e Filnei RSP AL —— Ind}cazmni_a]__ lemm
analitici misura riferimento analitica pericolo pericolosit
Dec.2000/532/C
E
i Integrata dalla
Dec.2001/118/C
i Ee D.M.
11/04/01
"classificazions
{ di metalie
_ meteloidi® s.m.i.
: Stato fisico liguido .
\Odore caratteristico __Metodo Interno  Olfattometria
Colore non Metado interno Colore | colorimetria
percepibile
dopo
‘ diluizione 1 a
f 10
Residuo Secco a 105 °C <1 % IRSA-CNR - Quad.84 - | Gravimetria
. Vol.2, met.2
Solidi sospesi totali 65,0 mg/l| IRSA - CNR 0. 2090 B ; Gravimetria
Solidi volatili totali <0.1 % LP.LA. C.4 Regione | Gravimetria
Piemonte 1892
Punto di infiammabilita % BS%C °C ASTM-D92-052/2010 f.point H226 H228
pH 7.8 U/pH IRSA - CNR n. 2060 | pHmetria
C.0.D. 90 mg O/ IRSA - CNR n. 5130 | Titolazione
redox
Cadmio e | suoi composti <0.01 -mgfkg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H332 H312 H 302 25.000
come Cd 6010C H410
Cromo VI <0.1 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom H350 H317 H410 1,000
1596 Vol.3 met. 16 etria H400
Mereurio e i suoi <0.1 mg/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1,000
composti come Hg ; H373 H410 H400
Piombo e i suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A -+ EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come Pb ! 6010C H302 H373 H400
; i i H410
Rame e i suoi composti <0.1 ma/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C
Idrocarburi pesanti ( C <10 mg/kg UNI EN 14907-2005 gascromatog] H350 H410 H400 1.000
10-C40) rafia
Fenoli <1 ma/kg IRSA - CNR n. 5070 {HPLC Uv-Vis; H311 H301 H314 30.000
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Centro di Ricerca acereditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubbiicato sulla 6.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNEEN SO 3001-2008 - 14001:2004 Labaratorio accreditato Accredia n. 364,
Le prove accreditate possong essere visionate collegandosi al sito www.acaredia.it
Aziends accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

| Rapporto di Prova: 20152502 Data emissione documento 01/07/2015
Composti organici mg/kg  |EPA5030 C+EPAB260, GC-MS
Aromatico (BTEX) C
| Benzene <01 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.000
C ' H319 H31S
Toluene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H361 H373 H315 £0.000
C H336
Etilbenzene i ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250.000
£
o,m,p-Xileni <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H312 200,000
| C H315
Stirene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA B260| GC-MS H226 H332 H319 200.000
C H315
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260  GC-MS
clorurati 18
Clorometano <1 ma/kg EPA 5030 C-+ EPA 8260 GC-MS H224 H351 H373 10.000
| C
Diclorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS H351 H302 H332 10,000
~ o C ! .
Triclorometano <1 ma/ka EPA 5030 C+ EPAB260, GC-MS H302 H373 H315 10.000
c H351
| Cloruro di Vinile <1 mg/kg  |EPAS030 G+ EPA8260| GC-MS H224 H350 1,000
i C
1,2 Bicloroetano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 (C-MS H226 H350 H302 1.000
..... - c H319 H335 H315
1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H224 H351 H332 1,000
................ c .
Tricloroetilene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H341 H336 1.000
C _ H319 H315 H412
Tetracloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260  GC-MS H351 H411 10.000
C
Tdrocarburi Policiclici mg/ka EPA 3630 C + EPA HPLC
Aromatici 8310 UV/VIS-XRF
Naftalene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
8310 UV/VIS-XRF H400
Antracene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25,000
_— 8310 UV/VIS-XRF
Fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
; 8310 UV/VIS-XRF
Pirene <1 mg/kg EPA3630C+EPA = HPLC H350 1.000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene < 0.1 mgfkg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1,000
8310 UV/VIS-XRF
Crisene <1 markq EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
- 8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo(b)fluorantene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1,000
; 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)pirene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1,000
8310 UV/VIS-XRE H360D
Indeno(l1,2,3-cd)pirene; < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
- 831D UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF
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Se

|_ Rapporto di Prova: 20152502

' Benzo(g,h,i)perilene

Centro di Bicerca accreditato con DM, . 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.AL del 25/03/032
Azienda Certificata da DNV LUNL £N IS0 90071-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,
Le prove accreditate poOSSORg essere visionate collegandosi al sito www.accrediait
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Negione ampania con il codice 1481/01/07

Data emissione documento 01/07/2015

| EPA3630C+ EPA | wpc | metowac0 | 25.000 |
UV/VISXRF | |

............... L. 4

ma/kg

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con {'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del

processo produttivo che genera it rifiute,

sono stati eseguiti | paramelri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze

analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Dedisione 955/2014

CEE e s.m.i. , il rifiuto in esame non contiene
vigenti . Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPECIALE

i Resgoﬁlée delie prove-—
M

fote:] risultati contenuti nel presente rapporto di prova
1| presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritts

Note

sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme

o
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< riferiscono esclusivamente al campione 049
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