Centro di Ricerea accreditato con DM, n

Azienda Certificata da DNV

UNI EN IS0 9001-2008 - 14000:2

L5BG del 13703/03, publilicato sulla G.U. dol 25/03/03
004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,
Le prove agereditate possuno essers visianate calleaandosi al sito www.aceredia.it

Azienda accreditata come Centro di Formazione per {a Reglone Campania con il codice 1481/01/07

Rapporto di Prova:

Produttore!

20154974

Data emissione documento 18/11/2015

SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19~ 82100 Benevento (BN)

Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Anbiente e Territorio,Via Angelo Mazzonl, 19 - 82100 Benevento (BN)

Data di ricezionejcampicnaménto:

09/11/2015

Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da soluzioni acquose di scarto Stir di Casalduni

Campionamento: Prelevato da T.B, PO 08 ED, 2 Rev.1 del 30.11.12
CER 16 10 02(soluziani acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01)
RISULTATI ANALITICI
IIIIIIII Risultati Unita di Metodo di Tecnica | Ind]cazion-i -di Limit} di
T L S iy 3 paricolosita
analitici misura riferimento analitica pericolo BerB000Is e
E
Integrata dalla
Dec.2001/118/C
Ee DM
11/04/01
"classificazione
dimetalie -
metallodi” smd.
Stato fisico liguido .
Odore caratteristico Metodo Intemo  Olfattometria
Colore non Metodo interno Colore | colorimetria
parcepibile
dopo
diluizione. 1 a
: 10
Residuo Secco a 105 °C <] % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
Vol.2, met.2
Solidi sospesi totali 75,0, ma/l IRSA - CNR n. 2090 B | Gravimetria
Solidi volatili totali <0.1 % 1.P.L.A, C.4 Regione | Gravimetria
Piemonte 1992
Punto di infiammabilita >55 °C ASTM-D92-058/2010 f.point H226 H228
pH 7,9 U/pH IRSA - CNR n. 2060 | pHmetria
C.0.D, 740 mg 02/ IRSA - CNR n. 5130 | Titolazione
; redox
Cadmio e i suoi composti <0.1 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H332 H312 H 302 25.000
come Cd 6010C H410
Cromo VI <0.1 ma/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom H350 H317 H410 1.000
_ 1996 Vol.3 met, 16 atria H400
Mercurio e 1 suoi <0.1 ma/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1,000
composti come Hg H373 H410 H400
Piombo e i suoi composti <01 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come Pb 6010C H302 H373 H400
. H410
Rame ¢ i stoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA 1CP-OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C
Idrocarburi pesanti ( C <10 mg/kg UNT EN 14907-2005 |gascromatog] H350 H410 H400 1.000
10-C40) rafia
Fenoli < 1 ma/kg IRSA - CNR n. 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
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Centra di Ricerea acoreditato con DuM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da ONV UNI EN ISO 9001 -2008 - 140002004 Laboratorio nccreditato Accredia n, 964,
Le prove accreditate possona casare visionate collegandosl al sito www.aceredia,it
Asienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481701707

[
| Rapporto di Prova: 20154974 Data emissione documento 19/11/2015
Composti organici | mg/kg |EPAS03DCHEPAB2E0| GC-MS
Aromatico (BTEX) oA —— C ol o
Benzene < 0. ma/kg EPA 5030 C+ EPA B260| GC-MS H350 H340 H372 1,000
C H319 H315
Toluene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H361 H373 H315 50,000
i c H336
Etilbenzene <1 mofkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250.000
(&
o,m,p-Xileni <1 maofkg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS | H226H332H312 | 200.000
[ H315
. Stirene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H319 200.000
c H315
Cornposti organici mg/kg  |EPAS030'C+ EPAB260} GCMS
clorurati C .
Clororetanc <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H224 H351 H373 10,000
o
Diclorometano <1 . ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 10,000
£
Triclorometane <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H302 H373 H315 10.000
(o H351
“Cloruro di Vinile <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H350 1.000
&
1,2 Dicloroetano <1 mg/kg EPA 5030 G+ EPA 8260 GC-MS H226 H350 H302 1,000
. . . c H319H335H315 | -
1,1 Dicloroetilene <1 mgfkg  |EPA5030-C+ EPAB260| GC-MS H224 H351 H332 1.000
c
Tricloroetilene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H341 H336 1,000
_ (¢ H319 H315 H412
Tetra¢loroetilene <1 mafky EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H411 10.000
C
Idrocarburi Policiclici mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
Aromatici 8310 UV/VIS-XRF
Naftalene - - - <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25,000
i 8310 UV/VIS-XRF H400 . .
Artracene <1 my/kg EPA 3630°C + EPA HPLC H400 H410 - 25,000
8310 UV/VIS-XRF
Fluorantene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC. H332 H410 H400 25.000
8310 UV/VIS-XRF
Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA "HPLC H350 1.000
: 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene <01 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410'H400 1.000
_ 8310 UV/VIS-XRF
Crisene | %l mg/kg EPA 3630 C + EPA HPRLC H350 H341 H410 1.000
8310 UV/VIS-XRF H400
'Benzo(b)fluorantene < 0.1 maskg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF i
Benzo(a)pirene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
: 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indenao(l,2,3-cd)pirene <01 mg/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
' 8310 UV/VIS-XRF| H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310. TUVVIS-XRF . .
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centro di Ricerea acoraditato con DM, 1, 560 del 13/037
Azienda Certificata da DNV U

Lo p
Aziends aceraditatn come Centro

03, pubblicato sulla 6.4, del 25/03/03
NI EN 180 9001-2008 - 14000:2004 Laborstorio agereditato Accredia n. 964,

rove accraeditate pessono ossere visionate collegondosl al sito wwnw.accredla,lt
di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481701/07

l Rapporto di Prova: 20154974

i_:ﬁenzo(g,h,i)perilene l < 0.1 \ ma/kg ‘

EPA 3630 C + EPA

Data emissione documento 19/11/2015
25.000 ]

i

HPLC | H410H400

8310 UY/NVIS-XRF | i

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Preduttore/Detentore con | :
era il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze:

UE: n,1272/2008,
CEE e s.m.i. , il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentraziogi-
éo\

processo produttivo che gen
analitiche conseguite, e i sensi dei Regolamenti

vigenti:. Pertanto il rifiuto di cul al campione in esame

IR He-delle-proves

Mote MNote!lrisultati contenuti nal*-presente rapporto di prova si
11 presente rapporto di prova non pud essére riprodotto,

neanche parzialmente,

‘attribuzione del relafivo codice C.ER., tenuto conto del

n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014

gjp%giorj alle norme
pud essere classificato come RIFIUTO 597 Eaﬁgg 0S0.
S N
2 = A

riferiscono esclusivamente al campione oggetto :
salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Centro di Ricarea acereditato con DM, n. S
Aztonda Gertificata da PNV UNI EN IS0 90012008,
prove accreditate possono essere VIS
Azisnda acereditata-come Centre di Formazione per

Le

Allegato al rapporto di prova n.20154974 del 19,11,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZIONI DI PERICOLO Al SENSI DE! REGO

1. 560 del 13/03/703, pubblicat
- 14000:2004 Laboratorio

ionate colleys
la Regiong C

LAMENTI [UE):N:1272/2008,N.1342/2014, M. 1357/2014 e Dec. 955/2014 ; e

5.m.h
A RISULTATO
Concentraziorie totale delle Wi = g g odle
80 Frasi H di riferimenta ND L LMITI mg/Kg LIMITI % SOMMATORIA
sostanze classificate come: HP
mg/fig
Liquido:Punto di Infiammabilits <
607C escluso gasolio,diesel et
$H220,H221,H222, Solido ¢ Liquido-pireforica:
_ HZZ&HZM,HZZS.HZZG- infiammahbile inmenodi 5'mina
INFIAMMABILE : ; % : ar .
SRESER H228,H242,H250,H251, HEs | odmutson fare PR3
H252,H260,H261 Salido inflammabile: per
sfregamento,
Rifluto Idroreattivo: inflammablle
a contatto con ['acqua.
H314 210000 e < 50000 zle<$ <1
IRRITANTE H318 HP4 »100°000 z10 -
5 H315+ H319 2 2000000 220 <1
' H370 HPS z 101000 z1 s
N iy 71 ES
NOCIVO tossicita specifica per 15 i 2 7‘00‘(}00 = e
organi bersaglio H335 HPS 2 200000 220 <l
{STOT)/tossicita in caso di H372 HPS > 10000 =1 _
aspirazione
H373 HPS z 100000 210 <1
K304 HP5 > 1001000 210 _
.
TOSSICITA' ACUTA o i HP6 :
$H302 H312 H332 2100000 21 <1
g T8 H350 . 21000 20,1 <1
CAMCEROGENO - HP7
H351 > 10:000 21 <1
CORROSIVE H314 HP8 250000 25 <1
TOSSICO PER LA H360 _— 2 3000 20,3 <1
RIPRODUZIONE H361 2 30000 23 <1
H340 21000 20,1 <1
MUTAGENO HPil ;
H341 > 101000 21 <1
SENSIBILIZZANTE H317 H334 HP13 2 100000 210 <1
ECOTOSSICO PRAGOHBLG HAT, HPis 21000 20,1 <1
' |H412,Ha13 " '
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE 9
DIRETTAMENTE LINA DELLE sl . o
CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU H:OS‘EU H00,EUH019,EUH HP15 S deue'mifaﬂ?;:;:x: : Bl el PRl /
MENZIONATE MA PUO’ gad PP

MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Nota:Per attribuzione délla caratteritica HP14, si seguonid i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/C)

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 19 Novembre 2015

A

e
‘_._, L A

é:%?’s%li

£

Sede Legale: 5.8. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza 8. Giuseppe Mosc\aT
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 36409
E-mail: info@tecnobios.com - hitp:/iwww tecnobios.com - Rl Bn/C.F./Partita |V.A. n. 00 872 990 627 - R

¥y,
sidd
N
i S,

5 Inppia-Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)

el I
I

68094 - Cap. Soc. €1.000.000,00 v

o sulla G.U. del 25/03/03
accreditato Accrodia n. 964,
ndosi al site www.acen
ampania con 1l codlce 1481/01/07




