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Azienda acereditata come Cantro

. | Rapportodi Prova: 20154158 e ’ | Data emissione documento 21/10/2015
Broduttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 9 - §2100 Benevento {BN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Bata di ricezione/campicnamento: 23/09/2015
| Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da percolato sito stoccaggio, proveniente dallimpianto STIR di Casalduni (Bf)
Campionamento! Prefevato da T.B. PO 08 ED, 2 Rev.1 del 30.11.12
C.ER.: 19 07 03(percolato di discarica; diverso da-quello di cui alla voce 19 07 02)
RISULTATY ANALTTICE
R|sultat| " Unitadi Metodo di Tecrica .“"I-';zdicazienl di | mtidi
analitict misy iferimer analiti e _ pericolosia
isura riferimento analitica pericolo ey
E
i Integrata dafla
Dec.2001/118/C
Ee DM
11/04/01
“classificazione
di metalile
| metalodi* s.mi.
{ Stato fisico liquido i
1'§o|ore nero Metado interno Colore | colorimetria
.. Odore molesto | Metodo Interna _ Olfattometria
Peso specifico 1,090 a/cc ! IRSA-CNR - Quad.6% - | Gravimetria
e : Vol.2, met. 3 :
Solidi sospest totali 1.175,0 mg/l IRSA - CNR n, 2090 B | Gravimetria |
o 8,4 U/pH IRSA - CNR n, 2060 | pHmetria
Conduclbilita elettrica £66.000 microS/cm IRSA - CNR n. 2030 1Conduttimetr-
. i ia
Cloruri 33467,00 | mgll RSACNRNA0 | CL
| Solfeti 7.266,0 mg/| IRSA-CNR 04020 | CL
Solfiti (come SO3) <1 may/l IRSA-CNR n.4150 A | lodometria
Selfuri 5 mg/! JRSA-CNR 4160 UV-Vis
Azoto Ammoniacale 1.067,6 g/t TRSA-CNR 11,4030 UV-VIS
i ; ] ‘Metodo A2 _
| Azoto nitrico {(come: N) 2477 magfl ~ IRSA-CNR n.4020 1550
Azoto nitroso 8,19 mg/i IRSA-CNR n,4050 UV-Vis
o BODS 6.100 mg 02/l IRSA - CNR n. 5120 |Respirometri
. : . o ;
C.0. 12,600 mg 02/l | IRSA-CNRn.5130 | Titolazione
redox. i
Arsenico e | suoi 0,100 ma/ka EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H350 30.000¢
composti come As. . ; §010C _ H410
i Cadmic e i suol composti 0,100 ma/ka EPA 3051A + EPA ICP-OES | H332 H312 H302 25.000
¢ {come Cd . : N . soioC H410
Cromo totale e i suot 1,300 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1,000
composti Cr _ £010C '
Cromo VI <0.1 ma/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotomi H350 H317 H410 1,000
1996 Vol.3 met. 16 etrla H400
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ECNO -

Rapporto di Prova: 20154158 Data emissione documento 2111042015
Ferro e i suoi composti 43,50 mg/kg EPA3051A+ EPA | ICP-OES H319 H315 I 200,000
come Fe " I....howc E—_—
Fosforo e | suoi composti| 182,20 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 H315 H335 50.000

comeP 6010C ! H315 L

Manganese e i suoi 6,3 ma/kg EPA 30514 + EPA ICP-OES H373 H302 H332 25.000
composti come Mn 6010C H400H410 |
Mercurio e i suoi <0.1 mg/kg EPA S051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
composticometg .\ . R s e RO RAO0
Nichel e i suci composti 23 ma/Ka EPA'3061A+ EPA | ICP-OES | H350 H317 H400 2.500
come Ni 6010C : H410 _

Piombo e i suo composti 1,1 ma/ka EPA 3051A + EPA ICP=0ES | H360D H361f H332 5.000
come Pb 6010C H302 H373 H400

) H410

Rame e i suoi composti 24 mgyikg EPA 3051A + EPA ICP-OES HA00 H410 25.000
come Cu _ 6010C
Selehio e suci composti]  <0.1 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP=0ES. | H330 H301 R400 25.000
come Sg: ' ' £010C HALG _
Zinco e i suoi composti 16,8 ma/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
‘come Zn 6010C
Tensioattivi Totall <1 mg/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +

_ 5180 Calcole ) i
 Fenoli <1 mafka IRSA- CHR 1, 5070 (HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 | 30,000
Composti organici . ridfkg  {EPAS030C+ EPAB260: GC-MS %
Aromatico (BTEX) _ C
Benzene < 0.1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 (GC-MS H350 H340 H372 1.000
o _ c H315 H315
Toluene <1 mg/kg EPA 503'0'Cg EPAZ260F GG-MS H361 Hggg H315 | 50.000
Etilbenzene <1 mg/kg  (EPAS030°C+ EPAB260] GC-MS H332 | 250.000
. ' c
o,m;p-Xilenl <1 mgfkg  |EPAS030.C+EPAB260| GC-MS | H226 zgig H312 200.000
c
Stirene <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAS260| GC-MS | H226 H332H319 |  200.000
C ; H315.
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA B260f GC-MS
clorurati ' c
Clorometano <1 ma/kg EPAS030 C+ EPA'B260| GC-MS H224 H351 H373 10.000
. L R | .
Diclorometano <1 ma/kg  [EPASD30 C+ EPA'S260! GC-MS | H351 H302 H332 10.000
] c
g Triclorometano <1 ma/kg  |EPAS030 C+ EPAB260] GC-MS H302 :g;ﬁ H315 10.000
: ' c
Cloruro di Vinile <1 mafkg  |EPAS030 G+ EPA 8260| GC-MS H224 H350 1.000
n ' C
“ 1 1,2 Dicloroetano <1 mg/kg  |[EPA5030 C+ EPAB260; GG-MS H226 H350 H302 1,000
Lo ; ¢ | H319 H335 M35
1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H351 H332 1.000
iy c
Tricloroetilene €1 mgfkg  |EPA 5030 C+ EPA.82601 GC-MS H350 H341 H336 1,000
: — _ C H319 H315 H41Y
Tetracloroetilens <1 mgfkg  IEPA 5030 C+ EPA G260  GC-MS H351 H4ll 10.000
Oli minerall (idrocarburi) 21 | mg/kg  |EPA 3510C+EPA 8015D GC H350 H410 H400 1.000
: 2003
QOli e grassi 124 ma/ka IRSA - CNR n, 5160 IR B
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TECNC

Rapporto di Prova: 20154158 Data emiséione documento 21/10/2015
Tdrocarburi Policiclici | mgkg | eeAssaCHEPA | HRLC |
Aromatici . | N G 8310 UV/VIS-XRF
Naftalene <1 ma/kg EPA 3630 C'+ EPA HPLC | H3351 H302 H5410 25.000
§310 UV/VIS-XRF H400 _
Antracene <1 mg/kg EPA 3630.C + EPA HPLC H400 H410 25.000
e - N DU UV/VIS-XRF _
| Fluorantene " <1 markg EPA 3630 C + EPA HPLC | H332 H410 H400 25,000
S s AR S 3| PETT——— . T S— ... UV/VIS-XRF S TRTI
Pirene <1 mo/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
_ 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene | < 0.1 mg/Kg EPA3G30C+EPA | HPLC | H350 H410 HA00 1,000
5 N T — B0 UVNISXRE,
o4 Crisene <1 mg/kg EPA 3630 C+ EPA HplCc | H350 H341 H410 1.000
; 8310 UV/VIS-XRF H400
| Benzo(b)fluorantene < 0.1 mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC H350 H410 H400 1,000
- 4 | 8310 UV/VIS-XRF
" Benzo(a)pirene «0.1 mafkg | EPA3630C+EPA HPLC H350 H340 H360F 1,000
8310 UV/VIS-KRE H3800
Indena(t,2,3-cd)pirene < 0.1 mo/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
1 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
Diberizo(a;h)antracene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
_ 8310 - UV/VIS-XRF
Benza(g,h,i)perilene <81 | mofkg EPA 3630 C + EPA HPLC ¢ H410H400 25.000
*’ 1 8310 JUV/VIS-XRE| g

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazioné ricevute dal Produttore/Detentore con Pattribuziona del relativo codice C.E.R., tenuto conto del
processo produttivo che genera i rifiuto, sono stati eseguiti | parametri analitici pertinentd ; sulla base delle risultanze
analitiche conseguite, e ai sensk dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 N.1357/2014 e gella Dedsione 955/2014
CEE e s.m.l, , il rifiuto. in esame non contiene sostanze classificate come péricolose in concentrazion! supetiori alle norme
vigenti . Pertanto Il rifiuto di cul al campione In esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPECIALE, :

s

Note Note:I risultati contenuti nel presente rapperto di grova si riferiscono esdusivamente al campione ogaetongl
1i presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche. parzialmente, salvo approvazioné scritts deltet
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Allegato al rapporto diprova n.20154158 del 21,10,2015

3 possono aessere visionate co
Azienda acereditata come Centro di Formazlone por

{a Reglone ©

n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
01-2008 - 14000:2004 Laboratorio accreditoto’ Accredia n, 964,
llegandesi al sito www,.accredla.lt
ampania con 1l codice 1481/01/07

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION] DI PERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENT! (UE)N.1272/2008,N.1342/2014, N, 1357/2014 e Dec. 555/2014; e

MENZIONATE MA PUD'

I MAMIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

044

supplementari

sl
. RISULTATO
Concentrazione totale delle e | Nuovo codice : s i
rstanse e o | TR g rferimani 0y LIMITI me/Kg UMITI% | SOMMATORIA
~asm A e, IO | S . . mgfkg
Liquido:Punto ti Infiammabilita <
G0'C escluso gasalio,diesel et
$H220,H221,H222, Solido e Liguide piroforico: '
- H223,H224,H225,H228, - infiammabile inmeno di 5 mina
INFIAMIMABILE H228 H242 H250,H251, HP3 £ontatto con f'arla . <1
H252,H260,H261 Solido inflammabile: per
o sfrezamanto.
Riffuto idrorcattivo: inflammabile
4-contatto con l'acqua. ]
H3L4 210000 & < 50000 | 21e<5 182
IRRITANTE H318 KP4 >100'000 210 s
¥ H315 + H319 & 200000 220 226,10
H370 HPS 2. 10000 21 -
; . ' ‘ 1 ‘000 2
NOCIVO tossicita specifica per H?? - i =200 ‘_’-°° i =
organi bersaglio H335 HP5 2 2000000 220 182,2
{STOT}}'tOSS[Cité in caso di H372 HeS 5 100000 =1 ~
aspirazione’ o o 2 v 3
H373 HPS % 100000 210 740
1  H304 HPE Z 100000 210 o
] w |
ToSSICITA! AcuTA  [HSQLHMIILHIZL 1 e
$H302 H312 H332 2 10000 zl 7,50
H350 - z 1000 20,1 2470
CANCEROGEND E HP? e —
K351 z 10000 21 <1
CORROSIVE H314 HP8 % 50000 25 182,2
TOSSICO PER LA H360 it 2 3000 20,3 1,10
RIPRODUZIONE H361 = 30:000 23 1,10
H340 = 1000 =01 <1
MUTAGENO HP11 :
) H341 2 10000 2zl <1
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 210 2,30
THA00,H410,H41l, .
SiC : ; 0o z0,1 ,10
ECOTOSSICO HA12,HA13 Hpld 210 50
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNA DELLE |H208,EUH001, EUHO19,EUR Presenpa delle indicazloni di Perlcolo-e di Pericolo
_f CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU HP15

COMMENTO

Nota:Perlattribuzions delta caratieritica HP14, sl seguons i eriteri statifliti nell'allegato VI della direttiva $7/548/CEE del

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 21 Ottobre 2015

Consiglio
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