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SAMTE SRL = Sannio Ambiente & Territori

20154155

23/09{2015

Rifiuto costituito da fanghi delle fosse settiche, provenie

Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

| CER: 2003 p4(fanghi delle fosse settiche)

Data emissione documento 21/10/2015 |

oNia Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN}

SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 1 - 82100 Benevento (BN)
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I| RISULTATI ANALITIC ;
L ....... . parametro .................... . Un:ta ds 1| Metodo di WTecmca_l Indlcazmmd‘ y _| ........ lenid[ ................ ll
H 0 ; et . f i F ! pericalosith
| misura 5- riferimento l analitica | pericolo | nézaogs3sC 1
: i 1 f E
] ; | Integrata dala i ;
¢ : . { Dec.2001/118/C
' I ] Ee Dl
| ! 11/04/01
: ! ! “elassificazions
: i ! : dimetalie |
A _ metzlloidi” s.mds. |
|Stato fisico | liguido | E— | o
| {
l|Colore ] non ] | Metodo interno Colore lcoiorlmetrial : ;
] i percepibile | i ! |
[ dopo ! !
diluizione 1 a E
i 10 . i e %
i ] S— H
Odore caratteristico Metade Interng lE)lfa'ctor'ﬂetrla", ]
pH ) ; {78 UfpH IRSA - CNR 1. 2060 | pHmetria
Punto di Inflammabilita | >55 oc__| ASTM-D92:052/2010 | _f.point H226 H228
Residuo Secco a 105 °C <1 % TRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
_ i j _ Voi.2, met.2 b
Solidi sospesi totali 89,0 g/l IRSA ~CNR n: 2090 B | Gravimetria N
Solidi volatili totali <01 % LP.LA. .4 Regione | Gravimetria
o " : _Piemonte 1992 |
C.0.D. 180 mg 02/1 IRSA - CNRn. 5130 | Titolazione
- e : _ redox
Cadimio e i sucl composti <01 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-QES. | H33Z H312 H.302 25,000
come Cd . soiec H410 :
Croma VI < 01 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Fpettrofotom H350 H317 H410 1.000
I 1596 Vol3met 16 | etria H400
.. Mercurio e suoi <01 ma/kg | EPA30SIATEPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
composti come Hg [ . H373 H410:H400
Piombo e 1 suol composti < 0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-0ES | H360D H361fH332 5.000
come Pb 6010C H302 H373 H400
e _ SN W —— S H410 P
1 Rame:e i suol compost <1 mg/kg | EPA30SIA+ EPA 1CP-0ES H400 H410 25.000
come Cu _ l 6010C
Idrocarburi totali <10 mg/kg .5 IRSA-CNR - Quad.54 - | Gravimetria H350 1.000
Vol.3, met, 21
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.[ Rapporto di Prova: | 20154155 Data emissione documento 21/10/2015
Benzene L <0 mg/kg  |EPAS030 C+ EPA 8260] GC-MS | H3SD H340 H372 1,000
..... _ C N HA19H315 4
Toluere <1 mg/kg  EPAS030 C# EPA 5260, GC-MS | H36LH373H31S 50.000
_ o | H336
Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPA szso% GC-MS H332 250,000
oy . i |
o,m,p-Xileni <1 mofkg  |EPAS030 C+EPAS260L GC-MS 1226 H332 H312 200.000
c o _ H315,
Stirene <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPAS260, GC-MS | H226 H332H319 |  200:000
C H315,
Tdrocarburl Policiclici | ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
: Aromatici | 8310 UV/VIS-XRF: :
Naftalene S ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC ; H35L #302 H5410 25.000
8310 UVIVIS-XREL _Ha00
Antracene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC ‘H400 H410 25.000
o e ..__...8310 UV/VIS-XRE
. Fluorantene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA | HPLC H332 H410 H400 25,000
s S0 UV/VIS-XRE
Pirene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1i.000
{ 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene | | < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 HA00 1,000
| _ a0 UV/VIS-XRF
| Crisene ' <1 mg/kg EPA 3630 C+ EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
g _ 8318 UY/VIS-KRE K400 _ i
‘ Benzo(b)fluorantene <01 | mafko EPA3630C+EPA | HPLC H350 H410 H400 g 1,000
,! l 8310 UV/VIS-XRF |
| Benzo(a)pirene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F | 1,000
E §310 UV/VIS-XRE H360D
| Indeno(1,2,3-cd)pirene <01 | magfka EPA3630C+EPA | HPLC H350 H340'H400 1.000
. i 8310 UY/VIS-XRF H410 HIG0F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <01 | ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410H400 | 1,000
; 8310 UV/VIS-XRE| .
‘Benzolg,h,))perilene <01 mg/kg EFA 3630 C -+ EPA HPLC H410 H400 25.000
. 8310 UV/VIS-XRF}
Fenoli <1 mafke | IRSA-CNRn.5070 |HPLC Uy-Vis H31tH301 H314 | 30,000
Composti organici majkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS |
o
Clorometano <1 EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS | H224 H3SLH373
_ - ull
| Diclorometano <1 mofkg |EPASGEDCHEPAS20] GUMS | HISLHI02H3R
- ' c .
Triclorometano <1 mofkg  |EPAS03D C+ EPAB260| GC-MS H302 :_1'373 H315 10.000
__________ o 351 ",
Cloruro di Vinile. <1 ma/ka  |EPAS5030 C+ EPA'8260 GG-MS H224 H350 1.000
e . C -
1,2 Dicleroetano <1 mofkg  |EPAS030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H350H302 | 1.000
N ' c H319 H335 H315
1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg ~ |EPA 5030 C+EPAB260) GC-MS 1224 H351 H332 1,000
. 4B ,
Tricloroetilene <k mg/kg  |EPA 5030 G+ EPAB260] GC-MS H350 H341 H336 1,000
P ' c : | H310 H315 H412
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Allegato al rapperto di prova n.20154155 del 21,10,2015

CLASSIFIGAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION! DI PERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENT! (UES:N.1272/2008,

Laboratorio 964
gémdosi al sito www.accredid.it

o sulls G, del 25/03/03
acereditato Accredia n. 964,

ampania con il codice 1481/01/07

N,1342/2014, M. 1357/2014 & Dec. 552014 e

sk
o RISULTATO
Concentrazione totale dell . N R il :
wane totale delle | o i diriferimento | e LIMITI me/Ke LM % SOMMATORIA
sostanze classificate come: HE ;
» mg/Kg
Liquido:Punto di infiammabiiité <
50°C escluso gasolio,diesel ete.
0 TH220,H221,H222, 50[1':1_0 e L_ig:_.tidd piroforico:
y : » i H223,H224,1H225,H226, infiammabile in‘meno di 5' mina
iINFIAMMABILE T ! eon Parh .
B H228,H242,H250,H251, L Ei
H252,H260,H261 Sofido infiammabile: per
i sframamanto.
Rifiuto idroreattiva: infiammabile
a contatto con l'acqua.
H314 510°000 & < 501000 zle<5 <1
IRRITANTE H318 HPa % 100°000 210 -
$ H315 +H319 = 200000 220 <1
© H370 - Hes > 10000 21 -
| a7 H z 1000 . |
| NoQIVO tossitita specifica per. H37 P3 2 100009 . i ]
organi bersaglic H335 HP5 2 200000 20 <1
{STOT)/tosslcita In caso di H372 HPS = 10000 51 .
aspirazione
H373 HPS 2 100000 =10 <1
H3C4 HPS = 100000 oz 10 2
T | e
TOSSICITA' ACUTA - : HPG
$H302 H312 H332 > 10°000 21 <1
H350 %1000 20,1 <1
CANCEROGENO HP7 : e
#351 = 10000 z1 <l
CORROSIVE H314 HPB »s0000 2 | %5 <
TOSSICO PER LA H360 HEto = .3'000 20,3 <1
RIPRODUZIONE 1361 ' > 30000 23 <1
H340 1000 30,1 <
MUTAGENO HP11 _
. H341 2 10:000 21 <1
SENSIBILIZZANTE H_317,.H334 HP13 2 100000 210 <1
; TTHA00,HA10;H41T,
ECOTOSSICO HP14 =000 =01 i
COTOSS) HA12,1H413 HP il <
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNADELLE H205,£4H002, EUHO1S,EUH praseriza.delle indicaziofii di Pericalo e:di Fericolo
CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU: HPi5 7 S
! Q44 supplementai
MENZIONATE MA PUC
FMANIFESTARLA SUCCESSIVAENTE

COMMENTO

NotaiPer 'attribuzione delfa caratteritica Hi14, si seguona | criterd stabllitinell

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 21 Ottobre 2015

ailegato Vi della dirottiva GT/S48/CEE del
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é"}-‘etraddrﬁet_i!ene | <1 | mgkg [EPASO030C+EPAB2EE GC-MS | H351 R4tk |
_ . i i | C

10.000

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate [é informazione ricevute dal Produttore/Detentore con Vatiribuzione del relativo codice C.ER., tenuto conto del
processo produttivo che genera il rifitito, sono stati eseguiti | parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze

analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014
CEE & s.m.i. , Il rifito in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentyaziom

vigenti . Pertanto il rifiuto di'cui al campione in esame ;pud essere dlassificato come RIFIUTO SPREAR

0 1 L
v

riori alle norme

Note Note:lrisultati contenuti nel prasente rapporto di prova si riferiscona escusivamente al campiong cage STt
1l presente rapporto dii prava non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratoric,
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