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ot Rapporio di Proval

.| Produttore:

Tipologia del rifiuto:

-t Camplonamento:

20153542

! Data di ricezione/ campionamento;

06/08/2015

| Richitedente:  SAMTE'SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzo, 19 - 82100 Benevento (BN)

Rifiuto costituito da soluzioni acquose di scarto, provenienti dallo Stir di Casalduni.

0 FData emissione documento 19/08/2015
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SAMTE SRL - Sannio Ambfér_ite e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (_BN)_

Prelevato da T.B. PO 08 £D. 2 Rev.1 del 30.11.12
 CE.Ru 16 10 02 (rifiutl liquidi acquosi,diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 )
e RISULTATI ANBLITICI
Parametro Risultati ~ Unitd di Metodo di Tecnica | Indicazioni di Limiti di
v analttici misura riferimento analitica pericolo pericdosita
Gl | Dec:2000/532/C
b E
= 1 Integrata dalla
b Dec.2004/118/C
I"_“ :' Ee DM
ot 11/04/0%
W "clagsificazione |
w | di metallie
oy . i metalioldi” s.m.l,
| Stato fisico liguido ; )
"“Odore caratteristico | Metodo Interno Olfattometria
: "_Colore non Metodo Interno Colore | colorimetria
percepibile
diluizione 1 a
7 ; 20 : o _
“IResiduo Secco a 105 °C <1 % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
o _ Vol.2, met.2 _
- Solidi sospesi fotali 28,0 ma/l IRSA - CNR n, 2090 8 | Gravimetria
~+Solidi volatili totali < G % LP.LA. CA4Regione | Gravimetria
, . Piemonte 1992 L
¢ | Punto di inflammability * 55°C o ASTM-D92-058/2010 | f.point H226 H228
_NipH 6,5 U/pH IRSA - CNR n. 2060 | pHmetria
Urce.n. 110 mg O2/1 IRSA - CNR n, 5130 | Titolazione
+| Cadmio e i suol composti <01 mg/kg. EPA 3051A + EPA ICP-0ES | H332H312H 302 25.000
~.come Cd 6010C H410
~|Cromo VI <01 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom] H350 H317 H410 1.000
N 1996 Vol3met. 16 |  atria H400 N
~ I Mercurio  1'suoi <0.1 mg/kg | EPA3OSIA+EPA7473 |  DMA | H330H310H300 | 1,000
./ composti come Hg o i H373 H410 H400 |
x Piombo e 1 suoi composti < 0.t mag/kg EPA 3051A + EPA ICP-0ES | H360D H361f H332 | 5.000
v/ come Pb 6010C H302 H373 H400
e H410
.. Rame e | suoi composti 0,1 ma/kg EPA30SIA+EPA | ICP-OES HA400 Ha10 25.000
“icome Cu ' 6010C
-+ Idrocarburi pesanti ( C 18,9 mg/kg UNI EN 14907-2005 gascromatog] H350 H410 H400 1,000
110-040) rafia
\ &] Fenoli <1 ma/kg IRSA - CNR n. 5070 |HPLC Uv-Vis| H211 H301 H314 30.000
| Composti organici mo/kg  [EPA 5030 C+ EPAS260; GC-MS
Ammat:cc (BTEX) i <

[7%
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; Rapporto di'Prova: 20153542 Data emissione documento 19/08/2015
.1 Benzene < 0.1 mafkg  |EPAS030 C+ EPAS260| GC-MS | H350 H340 H372 1.000
s i e H319 H315
Toluene <1 mafks  |EPASOS0 C+ EPAB260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
. C s ] H336
"I Etilbenzene <1 mo/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H332 250.000
il S € ,
.ok o,m,p-Xileni <1 mafkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H312 | 200.000
er Stiréne <1 mg/ka  {EPA 5030 C+ EPA'B260| GC-MS H226 33_32 H319 200.000
. i & o 315
+.,Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260{ GC-MS
Acloruratl c nad
.., Clorometano <1 mofkg  |EPAS030 C+ EPAS260] GC-MS H224 H351 H373 10.000
e c _ i .
+ ! Diclorometano <1l mg/kg  [EPA 5030 C+ EPA8260] GC-MS H351 H302 H332 10.000
- ' C _
U Triclorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H302 H373 H315 10,000
: - ¢ 2 H351
¥ Cloruro dj Vinile <1 mgfkg  EPASD30.CHEPAB260] GC-MS H224 H350 1.000
1.2 Dicloroetanc <1 ma/kg  |EPA5030 C+ EPAB260| GC-MS | H226 H350 H302 1.000
Pl & H319 H335 H315
‘I 1,1 Dicloroetilene <1 | mg/kg |EPAS030C+EPAB260] GC-MS H224 H351 H332 1.000
1 Tricloroetilene <1 mglkg  |EPAS5030 C+ EPAB260; GC-MS H350 H341 H336 1.000
413 _ e C H319 H315 Ha12 |
i Tetracloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H351 H411 10.000
A, c .
“Iidrocarburi Policiclici | mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC
Aromatici ) ' 8310 [UVAISXRF o
‘1 Naftalene <1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC | H351H302HS410 | 25,000
0L ) 8310 UV/VIS-XRF H400
"I Antracene | ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25,000
Pl | : _ 8310 UV/VIS-XRF
{I" Fluorantene <1 mofka EPA3630C+EPA | HPLC H332 H410 H400 25.000
o 8310 |UVNISXRE
‘| Pirene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
b 8310 UV/VIS-XRF
Lt Benzo(a)antracene <01 | moflkg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
o T 8310 UV/VIS-XRF —
4, Crisene <1 mgfkg | EPA3630C + EPA HPLC | H350 H341 H410 1.000
i , 8310 UV/VIS-XRF H400
‘", Benzo(b)fluorantene < 0.1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350'H410 H400 1.000
. - 8310 {UV/VIS-XRE
" Benzo(a)pirene <01 mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC H350 H340 H360F |  1.000
e - ] 8310 UV/VIS-XRF| H360D =
4 Indeno(1,2,3-cd)pirene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC | H350 H340 H400 1.000
il 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D |
1" Dibenzo(a,h)antracene <01 mafka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
el 8310 UV/VIS-XRF e
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Cefitro di Rigerca acereditato con UM, n.:560 del 13703703, pubbificato-sulla G, del 25/03/03

B Azienda Certificata da DNV UNIEN.ISO 9001-2008 _1_&0{:;1 :Zgoﬁé_ag%rglor_io :lccrssirctigatﬁ ﬁacfggga?ns?é
i 55 1siona osi -BCC v
ECNO - S 8.1, loopidioe posons essere vionate colagandost af sits”wicscernis
| Rapporto di Prova: 20153592 Data emissione documento 19/08/2015
| Benzo(g,h,i)petilene ’ < 0.1 ‘ mg/kg ; EPA 3630 C + EPA l HPLC H410 H400 25.000
. 8310 UV/VIS-XRF
7 GIUDIZIO PROFESSIONALE .

-.Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con lattribuzione del relativo codice C.E.R,, tenuto conto del
~processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguit! | parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
" “analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 M-1357/2014 e della Decisione 955/2014
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“Nete  Note: risultaticontenutt nel presente rapporto di prova si riferlscono eésclusivaniente al campione oggeliturdnalish,
: 1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto,. neanche parzialmente, salvo approvazione scritta def laboratario,
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Centro di Ricerca accreditato con D.M.

prove accreditate

Allegato al rapporto di prova n.20153542 del 19,08,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA £D INDICAZIONIDI PERICOLO. Al SENSI DEI REGOLAMENTI [UEH\! 1272/2008,M.1342/ 2014, N. 1357/2014 & Dec, 935/2014 ; ¢

n.:560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U, del 25/03/03
Azianda Certificata da DNV UNIEN ISO 9001-2008 14001:2004 Labaraario decreditato Accradia n. 964,
Le possonc essere wisionate collegandesi al site www.aceradin.it
Aztenda accmditaw come Centro di Formazione per la Regione Campania con-il codice 1481/01/07

S,
Contentrazione totale delle - Nuovo codice o RISULTATO
. sostanze classificata come: Frasifditiierimenta | He LIMITI mg/Ke LInITE% SOMMAYORIA
i mgfke
Ligisido:Punto di Infis bilits <f
 |80°C escluso gasclio, diesel ete,
FH220,H221,H222, {Salida e Liquide piroforico:
o H223,H224,H225,H226, infiamimabile in meno di $ming
INFIAMMABILE H228,H242, H250,H251 HPZ. Eantatto conlaria. »>55°C
H252,H260,H261 Solido inflammabile: per
sfregamenta.
Rifiuto idroreattivo: inflammablle
a contatto con l'acqua.
H3l4 210000 e < 50000 zie<s <1
IRRITANTE H318 HP4 = 100000 210 =
Y'H315 + H318 z 200000 220 <1
| H370  HPS > 10000 21 i
NOCIVG tossicita specifica per forh o L z ;007000 =30 =
organi bersaglio H335 HPS = 2001000 220 -
{STOT)/tossicitd in caso di H372 HPS > 10000 s1 _
aspirazione
H373 HPS > 100000 210 <1
H304 HP5 2 100000 =10 el
BTN - e
ARG 21000 20,1 <1
TOSSICITA' ACUTA  [HSOLH3ILH33L HPs
2H302 H312.H332 2 10000 zl <1
_ : H350 21000 20,1 .90
CANCEROGENG He7 : e 20 oL
H351 2 10000 g 21 -
CORROSIVE H314 HP8 > 50000 25 3
'TOSSICO PER LA H360 —_— > 3000 203 <1
.R|PRQDUZ!0NE H351 > 30.000 =3 <1
N B H340 ” 21000 20,1 i i
MUTAGEND HP11
H341 ¥ 10000 %1 e
SENSIBILIZZANTE  H317,H334 HP13 2 1007000 210 <1
o 5HA400,H410,H411, . N .
ECOTOSSICO HA12,H413 HPi4 21000 20,1 17,00
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
i DIRETTAMENTE UMA DELLE — ; : G G 3
CARATTERISTICHE O} PERICOLO SU H205,EUH00L, EUHO1S,EUH P15 Presenzd delle in?:?’;:: ﬁ;i’:;icatu e-di Paricolo
MENZIONATE MA PUQ’ 44 R
qMMlFESTARlA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTD

Rev:0 del 01/06/15

Apollosa, 19 Agosto 2015
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