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Centro di Ricerca accreditato. con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 254QE3
Azienda Certificata da DNV UNI EN'ISO 9001.2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosl al sito www.accredia.it
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481/01107

| Rapporto di Prova: 20150807 ok { :503 o 2 T_APR_201 "Data emissione docurnento 21,/04/2015
: "_i’roduttore: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19~ 82100 Benevento (BN)
-Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
‘Data di ricezionefcampionamento:  02/03/2015
“Tipologia del rifiuto: Rifiuti urbani non differenziati, provenienti dallimpiarito STIR di Casalduni {Bn)
‘Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30:11.12
CER: 2003 01 (rifiuti urbani non differenziati)
RISULTATI ANALITICI
Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica Frasi di rischio U_"‘lt” d!ta
g s 'S 3 i e perjc DSl
analitici misura riferimento analitica Dec 2000/532/C
E
Integrata dalla
Dec.2001/118/C
EeDbM.
11/04/01
“dassliicazione
di metallie -
i metaloldi*
Stato fisico solido ; '
I Colore vario Metoda interno Colore | colorimetria
Odore molesto IRSA - CNR n, 2050
Ceneri 3 % | LP.LA.C4Regioné |Gravimetria
Piemonte 1992
Punto di inflammabilitd > 55°C °C ASTM-D92-053/2010 |  f.point’ R10 <55 °C
. | Potere Calorifico 6.400 k3fkg UNI EN 14918:2010 |Calorimettia
‘|Inferiore (P.C.I.) ; L _ ]
Residio Secco a 105 °C 56,8 % IRSA-CNR - Quad.64~ | Gravimetria
; : Vol.2, met.2.
Residuo fisso @ 600 °C 2,6 % massa 5.5, | IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
i Vol.2, met.2
Densita 0,650 g/cc metodo gravimetrico | Gravimetria
pH 8,6 UfpH | IRSA-CNRn. 2060 |Potenziomety
Alluminio ed i suoi 39,1 mg/kg s.s. EPA 30514 + EPA ICP-0OES R34 50.000
composti come Al 6010C
Antimonio ed i suoi <0.1 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-QES R20/22 R51-53 250.000
composti come Sh : 6010C _
Argento € | suoi compast <0.1 mo/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R34 50.000
‘come AgRF 6010C »
‘Arsenico e | suol <0.1 mg/kq s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES | R23/25-R45-R50/53 1,000
‘composti come As 6010C
Bario e i suoi composti 3,0 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R20/22 250.000
come Ba ) ] 5 6010C
“| Berillio <0.1 mg/kg s.s. EPA 6010C TCP-DES | R26'R49 R25 R48/23 1.000
' 1 Boro &1 suoi composti 16,0 mg/kg s.s EPA 3051A + EPA ICP-OES R26/28 1.000
el 6010C o
‘Cadmio ed | suoi <0.1 mgj_K_g 8.5, EPA 3051A + EPA ICP-QES R20/21/22 R50-53 2.500
|composti come Cd - 6010C
“[Calcio e i suol composti 1,821 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0ES R34 50.000
) 6010C
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Centra di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03
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Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione €ampania con il codice 1481/01/07

pubblicato sulla G.U, del 25/03/03

i 'Rapporto diProva: 20150807 Data emisslone documento 21/04/2015
b Eobalto ed 1 suoi <0.1 mg/kg 5.5, EPA 3051A + EPA ICP-0ES R49 R22 R50-53 1.000
1 composti come Co _ __6010C
Crorno totale ed i suoi 1,6 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R49 1.000
u_:omposh come Cr 6010C
Cromo VI <0.1 mg/kg s.s. | IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom| R49 R43 R50-53 1.000
- : - 1996 Vol.3 met. 16 —
_iFerro'ed i suoi composti 1015 mag/Kg s:5: EPA 3051A + EPA ICP-OES | R35/38 200.000
| come Fe 6010C '
Fosforo e i suoi composti 1.470,80 mg/Kg s.s. EPA 6010C ICP-QES R34-R36/37/38 50.000
come P '
{Litio e i suol compostu 2 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R35 10.000
............... come.Li- b oo &6010C R
|Magnesio ed i suci 303 ma/Kg s.s. | EPA3B0SLA+EPA | ICP-OES
composti come Mg 6010C
Manganese.ed i suci 51 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R48 R20/22 250.000
composti come Mn _ 6010C
| Mercurio ed i suol <0.1 mg/Kg s.5. | EPA305IA+EPA 7473 |  DMA R26/27/28 R33 1.000
| composti come Hg
'-Mphbcleno ed i suoi <0.1 mg/kd s.5. EPA 3051A + EPA ICP-QES | R48/20/22 R36(37 | 200.000
‘composti come Mo 6010C '
| Nichel ed i suoi composti 0,5 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R49 R43 R50-53 1.000
-Lcome Ni ] 6010C ' '
Osmio ed i suol composti <01 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R23/25 30.600
{com Os _ 6010C
' }?Zinmb,o edi suoi composti <0.1 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-QFS | R61 R62 R20/22 R33 5.000
{come Pb _ 6010C
Potassio e 1 suoi 2.111 mo/ky s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0OES R34 50:000
composti 6010C
Rame ed i suol composti 2,2 ma/ka s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R 50-53 2.500
come Cu 6010C h
/"I Selenio ed i suoi 1,300 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA 1GP-CES R23/25-33 50.000
composti come Se 6010C
Sod io ed i suoi composti 1765 mg/kg s.s. | EPA3051A + EPA ICP-OES 10.000
com Na 6010C
Stagno ed i suol <0.1 ma/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES R34 50,000
o ccmposti come Sn 6010C
"I Tallio e i suoi composti <0.1 mg/Kg s:s. EPA3051A + EPA ICP-0ES R26/28-33 1.000
come Ti goi0c '
Titanio e i suci composti 42 mao/kg s.s. EPA 3051A -+ EPA 1CP-OES R34 50.000
"D 6010C )
Vanadio ed i suoi <0.1 mg/kg s.s. | EPA3051A+EPA | ICP-OES R48/23 30.000
{composti come V _ _ 6010C
|Zinco ed i suoi composti 37,2 " mg/kgs.s. | EPA30SIA+EPA | ICP-OES R50-53 25.000
come Zn 6010C.
Acetati <1 mg/kg s.s. IRSA-CNR 104020 Cl
Bromati <1 mg/kg s.s. IRSA-CNR n.4020 e
{Bromuri < ma/kg s.s. EPA 300.1 1997 o
" Cianuri <1 ma/Kg s.s. [CNRIRSA App II b Q 64/Spettofotom | R26 1.080
g Vol 3 1986
Glorati <1 mo/kg s.s. EPA 300.1 1997 C.l.
Cloriti < 1 ma/kq s.s. EPA 300.1 1997 C.l
L \gloruri come Cl- 6,20 mg/kg s:s. | IRSA-CNR n.4020 ClL -
Feriolo < ma/Kkg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R23/24/25 10.000
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ECNO -

"_"’Rapporto di Prova: 20150807 Data emissione documento 21/04/2015
{Fluoruri come F- 1,70 mg/kg s.s. IRSA-CNR n.4020 Cl
{ Fosfati 46,6 mg/kg s.5. IRSA-CNR n.4020 C.L
|Toduri B <1 mglkgss. | EPA30011897 | CL
|Ipocloriti (come CLO) <1 mg/Kg s.s. EPA 9056A 2007 ClL
Nitrati ' <1 md/kg s.s. | IRSA-CNR n.4020 CL
| Nitriti N <1 | mg/kgss. | IRSA-CNR n.4050 Uv-Vis
|Perclorati (come CLO4-) <1 mg/Kgss. | EPASOS6A2007 | ClI,
| Solfuri 11 mg/kg s.s. | IRSA-CNR ~ Quad.64 - | Titolazione |
1 . Vol.3, met. 12
T.0.C. ' 9 % UNI EN 13137:2002 | Ossidazione 6
"\ Idrocarburi totall. 680,0 mg/kg s.s. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria R45 1.000
& _ : Vol.3, met. 21 ; :
|Tdrocatburi pesanti(C |  680,0 mgfkg | UNIEN 148072005 |gascromatog Rd5 1.000
10 -C 40 )
| PCB CONGENERI mg/kg s.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 R50/53
2-monoCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50-53 25.000
- 2,2'/4,5,5'-PentaCB 201 ing/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33RS0/53 | 25000
12,2',4,6,6'-PentaCB < 0.1 my/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1:2,3,3'44"-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
v »2,3,3'4',6-PentalCB < 0.4 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1.2344,5PentaCB 1 .501 - mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33R50/53 |  25.000
172,3,4,4' 5-PentaCB < 0.1 ma/Kg s.s. |  EPA 8270/D 2007 GCMS | R33RS0/53 25,000
(.:2',3,4,4',5-PentaCB < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
1°3,3',4,4',5-PentaCB <01 mg/Kq s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
' 2,2'3,3 4,4-EsaCB < 0.1 mg/Kg.ss. | EPAS270/D2007 | G_C.-Ms R33 R50/53 25.000
122,2,3,4.4' 5-EsaCB < 0.1 ma/Kg s.5. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53  25.000
1:12,2'3,4',5,5"EsaCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25,000
2,2',34' 5 6-EsaCB <0.1 mg/Ka s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
| .4,4-DicB - < 0.1 mg/Kass. | EPAS220/D2007 | GCMS R33 R50/53 25.000
22,2'3.55 6-FsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33R50/53 | 25.000
2,2'4,4',5,5EsaCB < 0.1 ma/Kgs.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
|'2,2'4,4',6,6"EsaCB <0.1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
'2,3,3','4,4',5—[“253{:8 <04 mag/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33R50/53 25,000
| 2,3,3'4,4',5-E5aCB <01 | mo/Kgss. | EPAs270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25,000
142,31 4,4' 5,5-EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
|:3,3'4,4,5,5-EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25,000
#1233 4 4! 5MEDtaCB <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
112,2'3,3'4,4' 6-EptaCB < 0.1 ma/Kgs.s. | EPA8270/D 2007 GCeMs | R33Rsy53 | 25.000
1.2,2',3,3',4'5,6-EptaCB < 0.1 _mg/Kgs.s, | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
~2,2',5-TriCB < 0.1 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
:-2,2',3,4,4',5,5“EptaCB <0.1 ma/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
+ 2,2',3,4.4,5 6-EptaCB < 0.1 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25000
. 1.2,2"34' 5,5 6-EptacB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS. |  R33RS0/53 25000
122,234 5,6,6-EptaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | [EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1::2,3,3'4,4,5,5EptacB <0.1 ma/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
A72,2',6-TriCB <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
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TECNG

3 Rapporto di Prova: 20150807 Data emissione documento 21/04/2015
N < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
2,2,3,3',5,5,6;6-0ctaCB| : .
i < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
12,3,3' 4,4',5,5',6-OctaCB
d <0.1 ma/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25,000
2,2,3,3,4,4',5,5',6-Nona
CB
% _ <0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-Ms R33 R50/53 25,000
2,2'3,3'4,5,5',6,6'-Nona
1B
| ‘DecaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
452,44 TriCB : <041 ma/Kg s.s. | EPAB270/D 2007 | GC-MS | R33R50/53 25000
[ 4-MenaCB <04 mg/Kgss. | EPAS270/02007 | GG-MS |  R33RSO53 | 25.000
'2,4' 5-THCB ) < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-M5 R33 R50/53 25,000
'3,4,4"-TriCB <0.1 my/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
1:2,2-DICB <01 mg/Kg s.5. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
{ 2,2'3,5"TetraCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
| -'-3--2,2',5,5"-TefraGB < 0.1 me/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
2,2,6,6TetraCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25,000
=133 4 4'-TetraCB <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R33 R50/53 25.000
123,44 5-TetraCB <0.1 mg/Kas.s. | EPAS270/D2007 | GG-MS RIBRSO/S3 |  25.000
1:2,2'3,5' 6-PentaCB < 0.1 ma/Kgs.s. | EPA8270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
172,2',4,4' 5-PentaCB <0.1 mg/Kgs.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS R33 R50/53 25.000
i .PCB TOTALI < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS |  R33R50/53 25.000
DIBENZODIOSSINE/FUR EPA 8280-B 1998 GC/MS
ANI POLICLORURATT L.
|-2378TcOD | <0.0005 pg/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS | Ras/rag
11,2,3,7,8 PCDD < 0.0025 Hg/Kg | EPA8280-B 1998 GC/MS R45/R49
“1'1,23478Hx0D__ | < 0.0025 ug/Kg EPAB280-B1998 | GC/MS RAS/RA9
1:1,2,3,6,7,8 HxCDD < 0.0025 1a/Kg EPA 8280-B 1998 GCIMS R45/R49
1 1,2,3,7,8,9 HXCDD < 0.0025 Ha/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/RA9
..1,2,3,4,6,7,8 HpCDD < 0.025 Ha/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
~|_ocDbD < 0.0025 pa/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
. 2,3, 78TCDF < 0.0005 1g/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
1,2,3,7,8 PCDF | <0.0025 Ha/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
|:1,2,3,4,7,8 HXCDF < 0.0025 ug/Kg | EPA8280-B 1998 GC/MS R45/R49
1,2,3,6,7,8 HXCDF < 0.0025 pa/Ka EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
" 121,2,3,7,8,9 HXCDF < 0,0025 ug/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
1 1,2,34678HpCOF | <0.0025 | pgj/kg | EPAs2soB1998 | Go/Ms g5
1.4,2,347,89 HPCDF | < 0.0025 ug/Kg EPAB280-B1998 | GC/MS R45/R49
1-2,3,4,6,7,8 HXCDF < 0.0025 Lg/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS R45/R49
1:2,34,7,8 PCDE < 0.0025 ua/Ky EPAS280-B1998 | GC/MS RA4S/RA9
.. OCDF < 0.005 ug/Ka EPA 8280-B 1993 GC/MS. | R45/R49
- »Equivalente di tossicitd | < 0,005 ug/Kg  |Metodo B-NATO CcMS| Calcolo |  R45/R49 2
“|(i-teq) I-TEF 1988
; Compcsti organici ' mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
_[Aromatico (BTEX): L c
“|"Benzene <0.1 mg/kg  |EPAS5030 cép EPAB260| GC-MS: R45 R46 1.000
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‘Rapporto di Prova: 20150807 Data emissione documento 21/04/2015
|1 Toluene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS |R63R48/20 R65R38|  50.000
4 c y

< Etilbenzene | <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA'8260} GG-MS | R11 R20 250,000
. : C

{ 10,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS R10 R20/21 R38 200.000
C

| “stirene < i ma/kg  {EPA 5030.C+ EPAB260| GC-MS R10 R20 R36/38 200.000
| Composti-crganici mg/ky  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS
{clorurati ' ¢
| Clorometano <1 mgfkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS R12 R40 R48/20 10.000

) C

*7*Diclorometano <t mg/kg |EPA'5030 C+ EPAB260( GC-MS ~ R40 " 10,000
1 ¢ _

{ Triclorometano <1 mg/kg  |EPA5030 C+EPAS260| GC-MS | R2ZR48/20/22R38 | 10,000
c

| ’Cloruro di Vinile < mo/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS R12 R45 1,000
id g

{" 1,2 Dicloroetano <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPAS260| GC-MS RL1R45 R22 1.000
iy : c

1.21,1 Didlorogtilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS R12 R40 R20 1.000
s 5

“Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPAB260| GC-MS |R45RGBR67 R36/38|  1.000
_ . C

Tetracloroetilene <1 mgfkg  {EPAS030 C+ EPAS260 GC-MS |  R40R51-53 10.000
i : c

“[Ammine Aromatiche mg/kg s.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS

= Anilina <1 mg/kg .5, | EPA 8270/D 2007 GC-MS | R23/24/25 R68 R40 10.000
. O-Anisidina <1 _ | mg/kgss., | EPAB270/D 2007 GC-MS _R45R6B 1.000
L:m,p<Anisidina <1 mg/kg 5.6 | EPA 8270/D 2007 GC-MS R26/27/28 1.000
1" Difenilamina <1 mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R23/24/25 30,000
! :p-Tquidina <1 mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS R45 1.000

Tdrocarburi Policiclici ma/kg EPA 3630 C -+ EPA HPLC
lAromatici 8310 |
I Naftalene <1 mo/ka EPA 3630 C + EPA HPLC R43 R20 R50-53 25.000
y 8310
Antracene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R50-53 25,000
: 8310
- Fluorantene <1 mgfkg EPA 3630 C+ EPA HPLC R22 R36 R50/53 25.000
8310
“'Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R45 1.000
1 8310
| 'Bénzo(a)antracene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R4S R50-53 1.000
_ 8310
<Crisene <1 | mgfkg EPA 3630 C -+ EPA HPLC R45 R68 R50-53 1.000
13 8310
Benzo(b)flucrantene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R45 R50/53 1.000
.} 8310
|- Benzo(a)pirene <01 | magkg EPA 3630 C + EPA HPLC  |R45R46 R6OR61 R43 1,000
| “Indeno(1,2,3-cd)pivene| < 0.1 mg/kg. | EPA3630C+HEPA | HPLC |RASRAGRS0/53R60|  1.000

8310 _
|*Dibenzo(a,h)antracene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R45 R50-53 1.000

L : 8310
4 "Benzo(g,hi)perilene <0.1 mag/kg EPA 3630 C + EPA HPLC R50-53 25,000
e 8310 9 [

IRD 880 mgO2* kg | UNI/TS 11184:2006 |Respirometri|
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TECNO -

TRa pporto di Prova: 20150807 Data emissione documento 21/04/2015
Test cessione Samte
Parametro Risultati | Unita di Metodo di Tecnica Conc. | Conc. | Conc. | Cone.
analitici misura riferimento analitica Limite | Limite | Limite | Limite
D.M. D.M. DM, D.M.
27.09,10 | 27.09.10 | 27.09.10 | 27.09.10
y tab.2 tab.5 tabsa | tab6
Rame | <0.01 mgj| EPA 6010C ICP-OES 0,2 5 5 | 10
Mercurio <0001 | mg)l EPA 7473 0001 | 002 | 002 | 02
Nichel <0.01 mg/l | IRSA-CNRn. 3020 | ICP-OES 0,04 1 1 4
~|Zinco_ 0,146 mg/l |  EPA6010C ICP-OES 04 | 5 5 | 20
| Cadmio | <0.01 mgfl | IRSA-CNRn. 3120 | ETA-AAS | 0,004 | 0,1 0,1 05
Piombo <0.01 | mg/i | IRSA-CNRn.3230 | ETA-AAS | 0,05 1 1 | s
1Cromo tot. <0.01 ma/l | IRSA - CNR n.3150C, 0,05 1 1 7
Arsenico <0.01 | mg/l | IRSA-CNRn.3080 | HG-AAS 0,05 { 02 0,2 2,5
Cloruri - 60,39 mg/l | IRSA- CNR n.4020 CL 80 | 2.500 | 1.500 | 2.500
Fluoruri 15,21 mg/l | IRSA - CNR n.4020 CI 1 15 15 50
Solfati 5,26 mg/l | IRSA - CNR n.4020 ClL 100 | 5.000 | 2.000 | 5.000
|Bario 0,053 mg/l EPA 6010C ICP-OES 2 10 10 30
| Antimonio <0.01 mg/l | IRSA-CNRn.3060 | ETA-AAS | 0,006 | 0,07 | 007 | 05
Molibdeno <0.01 | mgjl EPAsO0C | ICP-OES | 0,05 1 i 3
Selenio ’ £0.01 mg/l | IRSA-CNRn. 3060 | ETA-AAS | 0,04 | 005 | 0,05 | 07
DOC (Corretto 7,5-8,5) | 190,000 mg/l | IRSA - CNR n, 5140 | Ossidazione 50 100 100 100
DOC 190,00 mg/l IRSA- CNR n.5040 | Ossidazione | 50 100 100 100
pH 7,90 U/BH | IRSA- CNRn. 2060 |Potenziometri| 5,5-12 | 5,5-12 | 5,5-12 | 5,5-12
Conducibilita 4.620,00 | pS/cm | IRSA-CNRn. 2030 |Conduttimetri |
TDS 640,00 | mg/i | IRSA-CNRn.2090 A | gravimetria | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.000
GIUDIZIO PROFESSIONALE
S

iConsiderate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore, & stato attribuito il relativo codice C.E. R., tenuto conto del
{processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametn analitici del caso; sulla base delle nsultanze analitiche
“.conseglute, non contiene sostanze classificate pericclose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i., elencate nella tab.3. 2in
’ Allegato VI al Regolamento (CE} n.1272/2008 e s.m.i., in concentrazione superiori alla relativa concetrazione limite di cui 2!

punto 3.4 e 5 del sopra citato Allegato D. Pertanto if fifiuto di cui al campione in esame pud essere classificato RIFIUTO
< SPECIALE NON PERICOLOSO; visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., ai sensi della Direttiva 2008/CE, _
I rifiuto in oggetto, risulta ammissimile in discarica per i requisiti richiesti dall'art 6 non contiene .ne contaminati da PCB,

,Diossine, Furani ed Inquinanti pers]stentl Per | parametri ricercati sul test di cessione, & conforme &i valm;l#qglla Tab.5 de[
: ._D M 27/09/10, quindi lo stesso pud essere smaltito in una discarica per rifiuti non pericolosl, ] 0@ mLE %;,:‘

1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta' del laboratorio;
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Allegato al Rapporto di prova 20150807 del 21.04.2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA Al SENS! DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE, DELLA DECISIONE
2000/532/CE , DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE, DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE

CLASS| DI PERICOLO DI CUJ AL PUNTO 3.4 DELL'ALLEGATO D PARTA QUARTA DEL D.Lgs 152/06 s.m.i.

Concentraz?one‘totaie delle sostdnze .Frasi fli risch%o e Cla$si g LIMITI mg/Kg LIMIT! % s gﬁ;ﬂ—:;; A
classificate come: : simboli di pericolo pericolo me/Ke
" [MOLTO TOSSICHE T' R26 R27 R28 HE 1000 <1 . 16,00
- [TOsSICHE TR23R24 R25 He 30000 <1 1300,00
Inocve Xn R20 R21 R22 Hs 250000 51 | g0
CORROSIVE R 35 CR3s H8 10000 1 -
CORROSIVE R 34 CR34 H8 50000 5 -
HRRITANTI R4Z. XiRd1 H4 100000 io -
IRRITANTI R 36 R37.R38 X R36 R37 R3S Ha 200000 20 i
|ecorossicre R50-53 H14 25000 2,5 39,90
[ecoTossicHE RS1-53 H14 250000 25 -
ECOTOSSICHE R50 Hi4 250000 25 5
COMMENTO

1 limiti previsti dalla decisione 2000/532/CE riportati di seguito:

punta.diinflammabilita £ 55 °C;

una o pis sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale  0,1%
una'o plli sostanze classificate come tossiche In concentrazione totale 2 3%;

una-o pil sustanze classificate come nocive in concentrazione totale  25%;

una o pilr sostanze corrosive classificate come R3S in concentrazionetotale'.1%;

und o pill sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale = 5%;

una o pill sostanze Irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > 10%;
una o pill sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concantrazione totale 2 20%;

una sostanza riconasciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione  0,1%;

una sostanza riconosciuta come tosslea peril ciclo riproduttivo {categorie 1 0 2) classificata come

RG60 o R61 in concentrazione 2 0,5%;

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo {categoria 3) classificata come R62 o

R&3 in concentrazione 2 5%;

Una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione = 0,1%;
una sostanza mutagena della categoria 3 ¢lassificata come.R40 in concentrazione = 1%.

come modificato daila legge n.28/2012.

Apollosa, 21 Aprile 2015
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