Centro di Rieerea accreditato con DM, n. S60 del 13/03/08, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certlficata da DNV UNLEN IS0 9001-2008 - 14000:2004 Laboratotio actreditato Accradia n, 964,
Le prove accreditate possono essers vislonata coltegandosi ol site www.accradia.it
Azienda accreditato esme Centro di Formaziene per la Reglone Campania ‘ton il codica 1481/07/07
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Rapporto di Prova: 20154153 ' “Data emissione documento 21/10/2015
Produttere:  SAMTE SRL ~ Sannic Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 18 - 82100 Benevento {BN)
Richiedente: SAMTE SRL ~ Sannlo Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Data diricezione/campionamento:  23/09/2015
Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da percolato, proveniente dall'impianto STIR di Casalduni (Bn)
Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
I
C.E.R.: 19 07 03(percolato di discarica, diverso da quelio di cui alfa voce 18 07 02)
RISULTATI ANALITICY
i e T e T Indjcaz]om .d.i ........................... T
5 ; N S : pericalosii
! arvalitici misurs . riferimento analitica pericolo BeiaR e
i g
; Integratz dalla
Dec.2001/118/C
Ee DM,
11/04/01
"tlagsificazions
éimetalie
: B matalod!" s.m.i,
Stato fisico liquide .
Colore marrone. scuro Metodo interno Colore | colorimetria
Odore molesto Metodo Interno._ Olfattometria "
Peso specifico : 1,020 gfce IRSA-CNR - Quad.6% - Gravimetria |
_ _ i Yol.2, met. 3
Solidi sospesi totali 1.1200 | mg/l | IRSA-CNRn. 2090 B | Gravimetria
pH ) 9,0 U/pH IRSA - CNR-n, 2060 | pHmetria
Conducibilita elettrica 12.230 microS/cm | IRSA-CNRn. 2030 Conduttimetr
H s . ia
Cloruri 5.006,00 mofl | IRSACNRA4020 | CI
Solfati 140,0 ma/l IRSA-CNR n4020 _ i C.lIL
Solfitl (come S03) <1 may/l IRSA-CNR n.4150 A | jodomettia
Solfuri 3 mofl i IRSA-CNR 4160 UV-Vis
Azoto Ammoniacale 526,8 mg/l IRSA-CNR n.4030 UV=VIS
1 ; . Metodo A2 o
Azoto nitrico (come N) 251,8 mag/l IRSA-CNR n.4020 )
Azoto nitroso 1,93 mg/! IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
BODS 5.800 mg 02/t | IRSA-CNRn.5120 |Respirometri
210D, 12.000 g 02/ IRSA-CNR 7.5130° | Titolazions
- : redox
Arsenico e i suol <01 |  mg/ka EPA 30514 + EPA ICP-OES | H330 H301 H350 30.000
composti come:As §010C . H410
Cadmio e i suof composti <0.1 ma/kg EPA 3051A +EPA ICP-OES H332 H312 H 302 25.000
come Cd _ 3 5010C i H410
Cromototaleeisuoi | 2,100 mg/kg | EPAZ0SIA+ EPA | ICP-OES | H350 L 1.000
‘composti Cr 8010C
[Cromo v1 L <01 mo/kg | IRSA-CNR - Quac.64, Spettrofotom H350 H317 Ha10 1.000
| o | 1996 Vol3met. 16 | etria H400 i
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Centra df Ricerca acereditato con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
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Rapporto di Prova: 20154153 Data emissione documento 21/10/2015
Ferro ¢ | suol cormposti 11,10 ng/kg | EPASOSIA+EPA | ICP-OES |  H319H3IS 300.000
come Fe A - : -
Fosforo e i suoi composti 16,00 ma/Kg EPA3051A -+ EPA | ICP-OES | H314H319H335 50.000
come P 6010C ' H315
Manganese e | suoi g1 maykg EPA 3051A + EPA ICP-0OES H373 H302 H332 25.000

+  icomposti come Mo o b 6010C _ . ___-ﬁ“”‘_"”““_’_ .

* IMereurio e i'suoi <01 mgfka | EPABOSIA+EPA7473 |  DMA H330 H310 H300 1.000
composti come Hg | .. Menllontn. S, e LRI _
Nichel e i suol composti 04 i mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 H317 H400 2500 |
come Ni - | | 6010C el H410 !

IPi i suol composti «0.1 L mak EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361FH332 | 5.000
mo?r?ebgbe I " i 0 $010C | Hao2 H373 H400 |

k! g ) : H410 i '
'Rame ¢ i suoi composti 0,5 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-0ES H400 H410© & 25.000
come Cu ! 6010C |

| Selenio e | suol composti <0.1 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-0OES H330 H301 H400 25,000

wo lcomeSe . soec H410
. Zinco-e i suoi composti 0,9 ma/kg EPA3051A+ EPA | ICP-OES |  H400H410 25,000
comeZn : _ s R "
Tensioattivi Totali <1 i ma/t i IRSA - CMR n.5370 + 1 UV-VIS +
; 5180 Calcolo

Fenoli <1 ma/kg IRSA - CNR . 5070 {HPLC Uv-Vis: H311 H301 H314 | 30,000
Composti organici : mofkg  |EPAS030 C+ EPAB260;  GC-MS
Aromatico (BTEX) __ + __ C _

i <0l ma/ks EPA 5030 C+ EPA B260| GC-MS H350 H340 H372 1,000

Benzeng kg o H319 H315
Toluene <1 na/kg EPA 5030 C+ EPA'B260! GC-MS | H361H373 H315 50,000
: o : . C i H336
Etiibenzene <1 mg/kg  {EPA 5030 C+ EPAB260, GC-MS H332 250.000
c
om,p-Xileni e ma/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS | H226 H332 H312 | 200.000
. Co ) H
Stirene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260; GC-MS H226 Hgssz H319 200.000
N C : H31
Composti organicl mg/kg  |EPA 5030 G+ EPAS260! GC-MS
| dorurati 5 _ _ ¢ s
Clorometano <1 mofka  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H351 H373 10.000
c
. Diclorometano <1 mg/kg  |ERA 5030 C+ EPA 82601 GC-MS H351 H302 H332 10.000
' . . ' o _ :
Triclorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPABIED! GC-MS H302 Eg;s #3158 10.000
' o 1 :
Cloruro di Vinile <1 mo/ka EPA 5030 C+ EPAB260] GCMS H224 H350 1,000
c
icloroe ' mo/kg  |EPAS030C+EPAB260| GC-MS | H226H350H302 | 1.000
i LN B il B | H319H3ITHS .

1,1 Dicloroetilene <1 | mgfkg |EPAS5030 C+ EPAB260] GC-MS H224 H351H332 | 1.000
LT i < ma/kq  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS | H350 H341 H336 1,000
| Triclorogtilene 1 g/kg . e

""" Tetracloroetilene <1 ma/kg ~ |EPA5D30 C+ EPAB260] GC-MS H351 H411 10.000
' L G
Oli minerali (idrocarburi) 18 mgfkg  SPA3S10C+EPASOISD|  GC H350 H410 H400 1,000
2003 :
Oli e grassi 68 ma/kg IRSA - CNR . 5160 IR
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Rapporto di Prova: 20154153 Data emigsione documento 21/10/2015
* . |Idrocarburi Policicici L markg EPAS630C+EPA | HPLC
E (Aromatid L . 8310 JUVIVISXRF o "
Naftalene <1 mag/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
. 6310 UV/VIS-XRF H400
. Antracene <1 marka EPA3630C+EPA | HPLC H400 H410 25,000
9 8310 _{UVVISXRE
| Fluorantene- <1 mgfkg | EPA3630C+EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
............................................... SR = 8310 UV/VISXREL. ; -
Pirene <1 | mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC H350 | 1.000
! '1_ 8310 UV/VIS-XRF
Benzo{a)antracene < 0.1 mo/kg | EPA3630C+EPA | HPLC H350 H410 H400 1,000
s L . 5 _ 810 UV/VIS-XRF .
Crisene <1 . g/kg EPA3830C+EPA | HPLC H350 H341 H410 1,000
_ 8310 UV/VIS-XRE H400
Benzo(b)fluorantene <0.1 ma/kg EPA 3630 C -+ EPA HPRLC H350 H410 H400 1,000
_ 8310 UV/VIS-XRF
p Benzo(a)plrene <0.L mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
2 i 8310 UV/VIS-XRF H360D
Tndeno(l,2,3-cd)pirene| < 0.1 mg/kg | EPA 3630 C+EPA HPLC H350 H340 H400 1,000
T 6310 UV/VIS-XRE | H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC | H350 H410 H400 1,000
8310 UV/VIS-XRF |
Benzo(g,h,i)perilene <01 malkg £PA 3630 C+ EPA. HPLC H410 B400 25,000
_1 ; ' 8310 UV/VIS-XRE ;

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate lg informazione ricevute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del reletivo cadice C.E.R., tenuto conto del
processo produttivo che genera il rifiuto, sono. stati eseguiti i parametr] analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche consequite, e ai sens! dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 955/2014-
CEE e s.m.l. , il rfiuto in esame fion contiene sostanze classificate come pericolose in conce rafogt;su;:@priori alle norme
vigenti . Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SRR VE-NO _ICOLOSO.

D)

Note * Notel risultati contenuti nel présente:rapporto di prova si riferiscono esclugivemienite 2l campione cogeRUols

Ii presente rapporto di prova fion pub essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione-scritfé del laboratoric.
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Aliegato al rapporto di-prova n.20154353 del 21,10,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA £D INDICAZION! D PERICOLO Al SENSI DEl REGOLAMENTL (UERN.1272/2008,M.1342/2014, M. 1357/2014 ‘eDec. 955/2014; ¢

oratorio accre

S
. RISULTATO
i tal lie i I\ . ; y ;
W | Concenvraziong totaledelle | ¢y gy ciferimento | idmas LINIT! mig/¥e UMITI% | SOMMATORIA
sostanze classificate come: : HE :
mg/Kg
Liguido:bunto di Inflammabilith < '
60°C escluso gasollo diesel et
$H220,H221,H222, Solide e Liquido piroforico:
) H223,H224,H225,H226 infiammabile inmeno di 3’ mina
= : 3 (H225, ; , o
INFIAMMABILE {228 H242, HZ50,H251, HP3 cantatte con bariz. <1
Hz52 H260,H261 Solide inflammabiie: per
A sfreqamento.
Rifiute ldroreattivo: infiammabile
a contatto con l'acqua.
H314 210'000 & < 50000 zlexs 16
1RRITANTE H318 HP4 £100°000 2100 =
3 H315 + H319 = 2000000 220 27,10,
H370 HP5 2 10000 21 .
. H371 H 100000 210 _
NOCIVE tossicita specifica per . P_s = o0 -
organi bersaglio H335 HPS = 2000000 220 <1
{STOT)/tossltita In caso di H372 HPS > 10000 1 _
aspirazione ”
i H373 HPS 3 100000 210 <
_ H304 HPS 2 100000 210 _
5:0310 ﬁ: 1311&:335 > il 201 <1
TOSSICITA' ACUTA - 4 HPE
$H302 H312 H332 = 10:000 z1 <1
_ s H350 £ 1000 20,1 20,50
CANCERGGEND HP7 o
H351 2 10000 =1 <l
CORROSIVE H314 HP8 250000 25 16
TOSSICO PER LA H360 — 2 3000 20,3 <1
ki 351 > 30000 3 a
H340 21000 20,1 <1
MUTAGENO HP1L e
H341 > 10000 21 <1
SENSIBILIZZANTE H317,H324 HP13 2 100000 210 <1
) SHAQO,H410,H411, ;
z ELOTOSSICO 51 1 At
0SS Ha12,H413 HP14 21000 20,1 18,80
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
mfm ‘;f::i:f;:; ]'fétg' o |H2OS.EUHODLEUHOIBEURL o presenza dellé Indicazioni di Pericolo e di Pericolo
VENZIONATEMAPUOr |0 supplpgenters
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO
Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 21 Ottobre 2015
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