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Centro di Ricerca accreditato con DM, 0. 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
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o o] 0 o Azlenda Certificata da DNV UN| EN ISO 9001 ~2008'-'14001:2004 Laboritorio accreditato Accredia 0. 964,
E C No - y I 0 S S o r o E ™ -Azienda accreditata come Centro di ‘Formazione per la:Reglone Campania con il.codice 1481/01/07

_'1 Rapporto diProva; 20153039 [6%“(; & ROU. 2ULI Data emissione documento 31/07/2015
§\ oduttore:  SAMTE SRL - Sannio: Amb1ente eTemtono,v;a Angelo Mazzam, 19 ~ 82100 Benevento (BN)

i Rachieziﬁnte. SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Tetritorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

| Data di ricezione/campionamento: 13/07/2015
" '.“Eg._galo‘gla del rifiuto:  Rifiuto costituito da soluziohi acquose di scarto, provenienti dallo Stir di Casalduni,
i “Campionamento; Prelevato da T.B.-PO 08 ED.-2 Rew.i del 30;11.12

: ¢.E.R.: 16 10:02 (rifiut! liquidi acquosi,diversi da quelli di cui alla voce:16 10 01)

; RISULTATI ANALITICI

} ) Parametro 'Risu{tgtl Unita di Metodo di Tecnica Indicazioni di Ui i

e analitici ‘misura riferimento analitica icol perical osita
|| _ g pRatae Dec.2000/532/C
E

Foi Integrata dalla

: Dec.2001/118/C
o Ee DM,
11/04/01

5 “dassificazione

i metalli 2 :

. etdlloid" s.md, |
Stato fisico liquido F
-_ Odore caratteristico Metodo Interno  Olfattometria

Colore non Metodo Interno Colore | colotimetria:

~ | percepibile

dopo :
diluzzwne ia

: 10
|Residuo Secco a 105 °C <1 Y IRSA-CNR .~_Qe|;ad 64 - | Gravimetria

\Solidi sospesi totali 36,0 mg/l, | IRSA - CNRn. 2090 B | Gravimtria |

Soitdl volatili totali <04 %  LP.LA. C4Regione | Grayimetria |

Piemonte 1992

Punto di infiammabllita > 55°C °C ASTM-D82-053/2010 | f.point H226 H228

| pH 7,5 _ Y/pH IRSA - CNR n. 2060 | pHmetria :

C.0.D. 220 mg 02/l | IRSA-CNRn.5130 | Titolazione

.; : : redox

Cadmio e i suoi composti <0.1 mg/kg EPA3051A + EPA ICP-OES | H332'H312 H 302 25.000
come Cd 6010C s 5 H410 ,
Cromo VI <0.1 mgfkg | IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofofom H350 H317 H410 1.000
Bl | 1996 Vol:3met. 16 etria H400

Mercurio & i suof <0.1 mg/kg | EPA30SIA+EPA7473 | DMA | H330 H310 H300 1,000
composn come Hg H373 H410 H400

Piombo e | suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come: P 6010C : H302 H373 H400
e e i — el g . H4ZG -
: Rame e i suol composti 6,9 mg/kg. EPAHOBLA + EPA Icp-qgs H400:H410 25,000
|icome Cu 6010C

Idrocarburi pesanti ('C <10 mag/kg UNI EN 14907-2005 igascromatog| < H350 H410-H400 1.000
140-C40) : | __|_rafi _ ..
+Eenoli =1 mg/kg | IRSA-CNRN. 5070 |HPLC Uv-Vis| H311H301H314 |  30.000
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ha pporto di Prova: 20153036 Data emissione documento 31/07/2015
Composti organici mg/kg.  |EPA5030 C+ EPAB260|  GC-MS
Aromatico (BTEX) . A | C. _ ) |
“Benzene %04 ‘my/kg  |EPAS030 C+EPA8260! GC-MS | H350 H340 H372 1,000
B i _ H319 H315 ;
Toluene <1 mg/kg EPA-5030 C+ EPA 8260 GC-MS H361 H373 H315 50.000 ,i
i C ! H336 ;
‘| “Etilbenzene <1 mg/kg  [EPA'S030 C+ EPAB260] GC-MS H332 250.000
R : ¢ . ?
. 0,m,p-Xileni <1 mgfkg  (EPA5030 C+ EPABZ60| GC-MS H226 H332 H312 200.000 %
ka C H315 r
. Stirene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H319 200.000 5
“Compostiorganici mg/kg  |EPA5030'C+ EPAB260] GC-MS
‘dorurati ¢ -
- Clorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H351 H373 10.000.
; C
“Diclorometano <1 mgfkg  |EPAS030C+ EPAB260] GC-MS | H35LH302H332 |  10.000
... Triclorometand <1 mg/kg  [EPA5020 C+EPAB260[ GC-MS | H302 H373-H315 10.000
ol e H351
~Cloruro di Vinile <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H224 H350 1.000 |
1,2 Dicloroetario <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA:B260| GC-MS H226 H350 H302 1.000 :
_ - o .C 4| H3I9H33EH3IS N ;
| 1,1 Dicloroetilene <1 mofkg  |EPAS030 C+EPA-8260] GC-MS H224 H351 H332 1.000 !
oo : ¢
| Triclorcetilene <1 mg/kg EPAB030 C+EPA 8260/ GC-MS | 'H350 H341 H336 1.000 |
il .o c_ _H319 H315 Ha12 _ :
; Tetracloroetilene <1 mg/kg  (EPAS030 C+EPAS260 GC:MS | H351 H41l 10.000 i
| Tdrocarburi Policiclici mg/kg | EPA 3630 C+EPA HPLC -§
jAromatici 8310 UV/VIS-XRF |
| Naftalene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC | H351H302H5410 |  25.000
P - s e 8310 [UV/VISHRF| Ha0g: :
.-Antracene <t mg/kg | EPA3G0CHEPA | HPLC | H400H4:0 " 95,000
o | 8310 UV/VIS-XRF
Fluorantene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
f.l - ._ i 'UVNIS-XRF.
| Pirene <1 ‘ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350 1.000
e _ 8310 . [UV/VIS-XRF _
- Benzo(a)antracene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
= 8310 UV/VIS-XRF . |
{Crisene <1 mg/kg EPA.3630 C-+ EPA HPLC || H350 H341 H410 1,000
e 'y 8310 UV/VIS-XRE Ha00 4
;Qﬁenzoﬁb)ﬂuor;antene <0.1 mg/kg | EPA3630 C+ EPA HPLC | H350H410H400 {  1.000
- 8310 UV/VIS-XRF
"‘Benzo(a)pirene <0.1 mo/kg EPA'3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1,000
i T 8310 UV/VIS-XRF H3600
~Indeno(1,2,3-cd)pirene| < 0.1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350 H340 H400 1.000
; : o 8310 TUV/VIS-XRF| H410-H360F H360D '
|~Dibenzo(a,h)antracene <0.1 mg/kq EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
i | 8310 |UV/VISXRF
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4 Rapporto di Prova: 20153039 : Data emissione documente.al-{ W{ZQ],? i ‘
I e TN g
[f?ffﬁ'enzo”(g,h,i)perilene- | <ot ‘ mg/kg li EPA 3630 C 4 EPA f HPLC ’ H410 H400 l 25.000 | |
420 Ll =il LUVIVIS-XRF
GIUDIZIO PROFESSIONALE
Conslderate le informazione ricevute dal Produttors/Detentore con Efjatﬁ*%bﬁl‘.iz'ipneif@”él relativo codice CER.; tenuto conto del
_j\[_'gwr;o_(-_:gs_gc produttivo. che genera il rifiuto, sono stati esequiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze |
analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014e della Dedisione 955/2014 |
CEE smi , il rifiuto in esame non contliene s'ostangé.-,classiﬁcate come pericolose-in. concentrazioni superiori alle norme vigeriti .
Pertanto il rifiuto di cul al camplonie in esame ,puo essere classificato RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO/ &
II' Responsabile gél Labsrétorio
(dott. Pierp Porcaro) ‘
:&_o.:a- Note:1 risuitati contenuti nel presente ra_gp‘ortd di'prova si riferiscono eselusivamente al campione: oggetto di analisi.
I presente-rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta/del laboratorio.
|
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TECNO -

Allegato al rapporto di prova n.20153039 del 31,07,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA EO.INDICAZGN] DUPERICOLO: Al SENSIDE! REGOLAMENTI {UE):N.1272/2008,N.1342/2014, N. 1357/2014 e Dec. 955/2019 ;¢
Mgy s.m.h . ) h

Concentrazione totale delle . . ‘Nuovo codice . : 5 : RisuLTATO
scictarize daisHiite coes Frasi H df riferfimento Hp LiMiTEma/ke LIMIT] % . .sommx_;omn
: _ ~ mg/Kg
Llﬁuido:Punto di Inflammability < |
60°C escluso gasollo, diesel ete.
SH220,H221,H222, 3 Solido e Liguida piroforico;’
i - ) H223,1‘¥224 H225.H2786, ; infiammabilé inmenodi 5 mina
FIAMRBAABI b B : cop i
INFIAMMABILE H228,H342,H250, H251, He3 con_@tt.grgnf_!_lana;
H252,H260,H261 |Selida infiammablie: per
o sfregamento.
d Rifiuto idroreattivo: inflammabile ;
i _ a contatto con 'acqua,
2y ¥ el { | 210000 € < se000 dlecs <1
o IRRITANTE H318 HP4 > 100'000 =10 - !
3 3 H315 + H319 2 200000 220 s1 |
| wm Hes | 210000 21 _
7| NOCIVO tossicita specifica per W SO .. I | 2 100000 210 -
vy organi bersaglio . H335 . HPS 2 200000 220 i |
4 [STOT)ffos‘sici'fé in caso'di H373 HPs 2110000 51 _ ' |
aspirazione g oA g : 1
e H373 ~ HPs © 2100000 k10 b <1} :
L T H304 | HPS __ 21100000 210 -
o . "'_00,H31D,H33{3,' ek s - |
o _ fifi"-Hau H331 21000 20,1 <1 5
TOSSICITA' ACUTA e HPG. :
$H302 H312 H332 5 10000 21 <1 ;
- : H350 21000 ' 20,1 <1
CANCEROGENOD HP7 ——— . _
_ H351. - 'z 10000 2 -
CORROSIVE H314 _ HF8. 250000 Z5 -
TOSSICO PER LA _H3s0 - 2 3000 : 203 S
s T Hasl | ' 2 30000 23 b e
' H340 ' . 21000 1 so1 e
MUTAGEND - HP11 - .
H341 2 101000 =1 =
W SENSIBILIZZANTE H317,H334 HPI3 L » 100000 0 000 210 <
P g H
IH400,H410,Ha11, - : .
ECOTOSSICO Fa12,Ha13 HEE 21000 201 <1
"0 RIFIUTO CHE NON POSSIEDE ;
! DIRETTAMENTE UNA DELLE oo v | s o
A : . dellg Ird P dip
CARATTERISTICHE DI PERICOLD SU HjjSEEUHDBi,EUHDIS,EUH T Presenzadellg In ;E:ur::i :Lt_:;wobed ericolo
L | MENZIONATE MA PUD 0 L
- Hmmfsmnm.succsssmmsme

. COMMENTO
soitaPer Patriburione delid caratteritica HP14, si seguono | eriteri stabilifi nellallegato Vi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Rev.0 del 01/06/15
. Apollosa, 31 Luglio 2015 Il Responsabfle dé
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