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Spett.le

Prot, N. 743
Del 15.12.2015

SAMTE ~Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento

Y e Hipwe SR

OGGETTO: Servizi di Analisi @ Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio sr| ~
ClG.588102575A-

“MONITORAGGIO novembre 2015"

Il sottoscritto dott, Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societd a responsabilita limitata
‘“TECNO BIOS S.R.L." con sede legale in Apollosa {BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256, s.n.c.

TRASMETTE quanto segue:

- RdP 20154971;

Data

15,128,158
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@ Centro'di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U, del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNI EN ISO 9001 -2008 - 14000:2004 Laboraterio accreditato Accredia n, 964,

g E” Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito www.accredia.lt

o Azienda accreditata come Centro di Formazione per fa Regione Campanin con il codice 1481/01/07

TECNO -

Rapporto di Prova: 20154971 Data emisslone documento 09/12/2015
Produttoret  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN}
Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Data di ricezione/campionamento: 09/11/2015
Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da frazione umida tritovagliata (FST) proveniente dall'impianto STIR di Casafduni.
Campionamento! Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
C.E.R.: 19 12 12(altri rifiuti (compresi materiali mistl) prodottl dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelll di cul
alla voce 19 12 11)
RISULTATI ANALITICY
Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecnica | Indicazioni di Limiti i
analitici misura riferimento analitica pericolo pericolositd
Dec.2000/532/C
E
Integrata dalla
Dec.2001/118/C-
EeD.M.
11/04/01
"classificazione
dimetalie- -
i - ; metelioidi® s.mJd.
Stato fisico _ solido ; .
Colore © vario Metodo interno Colore | colorimetria
Odore - | caratteristico | IRSA - CNR n, 2050 .
Ceneli 7 s L.P.L.A. C4 Regione | Gravimetria
3 : Piemonte 15992
Punto di inflammabilitd | > 55°C °C ASTM-D92:055/2010 | _ f.point B HE, o SS90
Potere-Calorifico ' 5.500 ki/kg UNIEN 14918:2010 |Calorimetrial: -« ° sale o e
Infericre (P.C.I) _ .
Residuo Secce a 105 °C 79,0 % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
- g e . : Vol.2, met.2 : .
Residuo fissoa 600°C | - 5,9 % massa .5, | IRSA-CNR - Quad.64 - [ Gravimetria
Vol.2, met.2
Densita 0,697 a/cc metodo gravimetrico | Gravimetria
pH 7,0 U/pH IRSA - CNR n. 2060 | pHmetria
Alluminio ed-i suol 1.516,8 mafkg 5.8 EPA 3051A + EPA ICP-OES . .H314 50.000
composti come Al : : 6010C .
Antimonio ed | suoi <0.1 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H332 H302 250.000
composti come Sb 6010C Sy
Argento e | suol compost <0.1 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 - :50.()90
come AgRF 6010C
Arsenico e | suoi 1,2 mg/kgs.s. | EPA3051A+EPA | ICP-OES | H330H301H3S0 |  1.000 :
composti come As 6010C H410 B
Bario e i suol:composti 17,0 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-CES H351/H302 250.000
comeBa . - 6010C
Berillio <0.1 mg/kg 5.5. " EPA 6010C ICP-OES 1.000
o s . < H330 H350i H301
' ' H372 :
H319/H335/H315
_ . . 5 % H317 SR
Boro e i suoi composti '24,0 ma/kg s.s. | EPA 323{3; EPA* | ICP-OES H302 1,000
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T

CNO - BIOS s.r.l.

Rapporto di Prova; 20154971 Data emissione documento 09/12/2015
Cadrmio ed { suoi 2.2 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0ES H332 H312 H 302 2.500
composti come Cd 6010C H410 _ 5
Calcio e i suoi composti 7.856 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 50,000
6010C
Cobalto ed i suci 1,0 ma/kg s.s. EPA 30514 + EPA ICP-OES | H350 H302 H410 1.000
composti come Co 6010C H400
Cromo totale ed i suoi 8,8 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1.000
composti come Cr 6010C
Cromo VI <0.1 mg/kg s.s. | JRSA-CNR - Quad.64, [Spettrofotom H350 H317 H410 1.000
1996 Vol.3 met, 16 etria H400
Ferro ed i suoi composti 1.509,5 mag/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H319 H315 200.000
come Fe 6010C
Fosforo e i suci compostii 251,30 ma/Kg s.s, EPA 6010C ICP-OES H314 H319 H335 50,000
come P H315
Litio e | suoi composti 4 mo/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 10.000
come Li 6010C _
Magnesio ed i suoi 917 ma/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-DES
composti come Mg ) 6010C
Manganese ed i suoi 42,5 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0ES H373 H302 H332 250.000
composti come Mn 6010C H400 H410
Mercurio ed i suoi <0.1 mg/Kg s.5. | EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
composti come Hg H373 5410 H4a0 2w
Molibdeno ed i'suei © 0.1 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES |- HM373 H319 H335 '+ ~200.000
composti come Mo 3 . .. 6oi0C R _ - -
Nichel ed i suoi composti 2,8 mg/Kg s.s. EPA 3051A 4 EPA ICP-0OES H350 H317 H400 1,000
come Ni 6010C ; _ ha10 ;
Osmio ed i suci composti <0.1 mg/Kg s.s. EPA 30514 + EPA ICP-0ES H331 H301 30.000
com Qs 6010C. - Big o
Piombo edi suot compost| 8,1 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-0ES | H360D H361f H332 5.000
come-Pb- : .6010C. . -, H302 H373 H400 o
Lt g : i H410
Potassio e | suoi 4,233 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-QES H314 '50.000
composti’ _ : e . 6010C e & : _ Dbl
Rame €d i suoi composti 10,3 - mg/kg 5.5. EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 ‘2,500
corne 00 e o ‘6010C _ i &y
Selenlo ed | sual <0.1 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H373 50.000
composti come Se 6010C o i
Sodio ed i suol composti 2,523 mo/kg s.s. EPA 3051A + EPA 1CP-OES 10,000
com Ma ﬁgch = e
Stagno ed i suoi 4,0 mo/kg s.5. | EPA30SIA+EPA | ICP-OES H314 H335 50,000
corposti come Sn : 6010C e
Tallio e i suoi compost] <0.1 mg/Kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OES | H330 H'3qq H373 +1,000.
come Tl . % ' 6010C . '
Titanio e 1 suoi compost] 55 mg/kg s.s. EPA 3051A + EPA ICP-OFS H314 50,000
Vanadio ed i suoi <0.1 mg/kg s.s. | EPA305IA+EPA | ICP-OES | H372 30,000 -
composti come V. - 6010C o
Zinco ed i suoi compost] 60,5 mg/kg s.s, EPA 3051A -+ EPA ICP-OES H400 H410 25,0000
come Zn ' : - ' 6010C . : 2 . J
Acetati <1 mg/kgs.s. | IRSA-CNR n.4020 CL
Bromati <1 mg/kg s.s. | IRSA-CNRn4020 | ~C.L
Bromuri <1 ma/kg s.s. EPA 300.1 1997 - Cl.: :
Cianuri ; <1 ma/Kg s.5. |CNR IRSA App I1 b Q 64|Spettofotom H330 . 1,000
Vol 3 1986 efria - -
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Rapporto di Prova: 20154971 Data emissione documento 09/12/2015
Clorati <1 mg/kq s.s, EPA 300.1 1997 C.I
| Cloriti <1 mg/kg s.s, EPA 300.1 1997 C.L

Cloruri come Cl- 63,80 mg/kg s.s. IRSA-CNR n.4020 ClL

Fenolo <1 mg/Kg .. EPA 8270/D 2007 GC-MS H332 H311 H301 10,000

Fluoruri come F- 1,22 mg/kg s.s. IRSA-CNR. n.4020 ClL

Fosfati 34,6 mag/kg s.s. IRSA-CNR n.4020 Gl

Toduri <1 mg/kg s.s. EPA 300.1 1997 CL

Ipocloriti (come CLO) <1 ma/Kg s.s. EPA 9056A 2007 C.l

Nitrati 34,8 ma/Kkg s.s. JRSA-CNR n.4020 C.I

Nitriti _ <1 my/kd s.s. IRSA-CNR n.4050 UV-Vis

Perclorati {come CLO4-) <1 mg/Kg 5.5, [EPA 9056A 2007 ClL

Solfuri 4 mg/kg s.s. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Titolazione

Vol.3, met. 12
T.0.C. 19,800 % UNI EN 13137:2002 | Ossidazione 6
catalitica
Idrocarburi totali 428,0 ma/kg s.s. | IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria H350 1.000
Vel.3, met, 21

Idrocarburi pesanti ( C 428,0 mg/kg UNI EN 14907-2005 |gascromatog H350 H410 H400 1.000

10-C40) rafia

PCB-CONGENERI - mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 s
2-monoCB - =0l mg/Kg s.s: EPA 8270/D 2007 GC-MS | H373H400H410. | .  .5p. ..~
-2,2'4,5,5-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2',4,6,6™-PentaCB < 0.1 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,.3,3'4,4"-PentaCB <0.4 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50

.2,3,3'4',6-PentaCB <01 mg/Kgs.s. | EPAB270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 - 281
2,3,4,4,5-PentaCB <04 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GG-MS | H373 H400 H410 50

+2,3'4,4',5-PentaCB < 0.1 mg/Kas.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS | H373 H400 H410 50
2'34,4'5-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D2007 | ' GC-MS H373 H400 H410 50
3,3'.4,4",5-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2'.3,3'4,4-EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 500

: 2,2',3,4,4',5‘-E§aCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 50
2,2',3,4'5,5'-EsaCB < 0.1 ma/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50

~2,2'34'5",6-E5aCB < 0.1 mg/Kg §.5. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
44-DicB <04 mg/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-Ms H373 H400 H410 50

2,2'35,5,6-EsaCB <01 mg/Kgss. | EPAB270/D2007° | GC-MS | H373 H400 Haio 50
2,2'4,4' 5,5 EsaCB <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50 -
2,2'/4,4',6,6-EsaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50

2,3,3'4.4' 5-EsaCB < 0.1 mg/Kg:s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,3,3' 44 5-EsaCB <01 mg/Kg s.5. | EPA8270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 50
2,3'4,4,5,5-FsaCB < 0.1 ma/Kg s.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS | H373H400H410 | 50.
3,3'/4,4'5,5-EsaCB < 0:1 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,233 445 EptacB | < 0.1 ma/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 50

12,2 3,3 4,4.6-EptaCB < 0.1 . Ma/Kg §.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50 _
_2,2'3,3'4',5,6-EptacB <041 ma/Ka s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS . | H373 H400 H410. 50 .
2,2'5miCB < 0.1 mo/Kas.s. | EPAB270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 50
2234455EptaCB | <01 | mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS | H373 H400 H410 50
22,344,56-EptaCB | < 0.1 EPA8270/D2007 | GC-MS | H373 H400 H410 50
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Centro di Riceren acereditato con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNI EN'IS0 9001-2008 - 14000:2004 Laboraterio accraditate Accredia n. 984,
Le prove accreditate possono esscre visionate col egandosi al site www.accredia.lit
Azlends acereditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con il codics 1481/01/07

Rapporto di Prova: 20154471 Data emissiohe documento 09/12/2015
223455 6-EptacB < 0.1 ma/Kg s.5. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2',34'5,6,6"-EptaCB <04 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,3,3'4,4',5,5-EptaCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2'6-TriCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50

i <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2',3,3' 5,5 6,6-0OctaCB!
< 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,3,3'.4.4',5,5',6-OctaCB
<01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2'3,3'4,4',5,5 6-Nona
cB
<01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2'3,3'4,5,5,6,6'Nona
CB
DecaCB <01 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
,,,,,, 2,4,4-TrCB < 0.1 mg/ig s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H41D 50
4-MonoCB <01 ma/Kg 5.5 EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
24 5-TriCB < 0.1 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
34,4-TriCB <041 mg/Kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2-DiCB < 0.1 ma/Kg s.5, EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50

2,2,3,5-TetraCB- <01 mg/Kg s.5. | EPA 8270/D 2007 GC-MS_i: ‘H373 H400 H410 -| -~ 50
2,2!,5,5"TetraCB <01 mg/Kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS H373 H400 H410 50
2,2'6,6"TetraCB < 0.1 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GC-MS | H373 H400 H410 50
3,3' 4,4 TetraCB <01 mg/Kgs.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS | H373 H400 Ha10 50
344" 5-TetraCB <0.1 mg/Kgs.s. | EPAB270/D2007 | GoMs | H373 haco Hato 50
2,2'3,5',6-PentaCB <01 mg/Kos.s. | EPAS270/D2007 | GC-MS | HB373 H400 H410 50

:2,2',4,4",5-PentaCB < 0.1 mg/Kg s.5. | EPA 8270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 50
PCB TOTALT <1 ma/Kg s.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS | H373 H400 H410 50

DIBENZODIOSSINE/FUR EPA 8280-B 1998 GC/MS

ANI POLICLORURATL o T . R

-2,37,8TCDD . < 0.0005 Jg/Kg EPA §260-8 1998 GC/MS H350 H350i
1,2,3,7,8 PCOD < 0.0025 pg/Ka E£PA 8280-B 1998 GC/MS H350 H350i
1,2,3/4,7,8 HxCDD < 0.0025 1g/Ka EPA 8280-B 1998 GC/MS H350 H350i

~1,2,3,6,7,8 HxCDD < 0.0025 ug/Kg EPA 8280-8 1998 GC/MS H350 H350i
1,2,-3;7‘,_8,9 HXCDD < 0.0025 Hy/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS . H350 H350 -
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD <.0,025 /K - | EPAB2BO-B1998 | GO/MS  H350 H3501 -
0CDD. <.0,0025 ~ pg/Kg . EPA 8280-B 1998 GC/MS . H350 H350i
2,3,7,8 TCDF <.0.0005 lg/Kg. EPA 8280- 1998 GC/MS . H350 H350i
1,2,3,7;8 PCDF <0.0025 | pa/Kg. EPA8280-B1998 | GC/MS | : "H350 H350i -
1,2,3/4,7,8 HxCDF < 0.0025 _Jg/Kg EPA 8280-8 1998 GC/MS H350 H350i
1,2,3,6,7,8 HXCDF < 0.0025 - pg/Kg EPA 8280-B 1398 GC/MS H350 H350i .
1,2,3,7,8,9 HxCDF < 0.0025 pg/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS . H350 H3501"
1,2,3/4,6,7,8 HpCDF <.0,0025 Ha/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS H350 H350i
1,2,34,7,8,% HpCDF < 0.0025 Lg/Kag EPA 8280-8 1998 GC/MS . -H350 H350i
2,3,4,6,7,8 HXCDF < 00025 | - ugikg EPA8280-B1998 | GC/MS | |, H350 H350i.
2,3,4,7,8PCDE | <:0.0025 - pa/Kg EPA 8280-B 1998 GC/MS ' H350 H350i
OCDF * . < 0,005 EPA 8280-B 1998 GC/MS M350 H3501 °

> Pa/Kg
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Azienda Certificata da DNV UNI EN SO 9001-2008 - 14000:2004 Laborataro accreditato Accredia n, 964,
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cas Y .~ Contro di Ricerca acereditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
gﬁ Azlenda accreditata come Centro di Formazione per Ia Regione Campania con il codics 1481/01/07

Rapporto di Prova: 20154971 Data emissione documento 09/12/2015
Equivalente di tosslcita < 0.008 Hg/Kg Metodo B- NATO CCMS|  Calcolo H350 H350 2
(i-teq) ) o] I-TEF 1988
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA B260| GC-MS
Aromatico (BTEX) c
Benzene < 0.1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.000
c H319 H315
Toluene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 (C-MS H361 H373 H315 50.000
c H336
Etilbenzene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS | H332 250.000
o
o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H226 H332 H312 200.000
c H315
Stirene <1 mg/kg  [EPA 5030 C+ EPA8260] GC-MS H226 H332 H319 200.000
o H315
Composti organici mag/ka  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS
clorurati C
Clorometano <1 mog/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H224 H351 H373 10.000
c
Diclorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 10,000
C
Triclorometano <1 ‘ma/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H302 H373 H315 10,000
(o H351
Cloruro di Vinile <1 ma/kg EPA'5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H350 1,000
1,2 Dicloroetano <1 mg/fkg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H350 H302 1.000
LT Y : ; ¢ : : H319 H335 H315
1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA'8260] GC-MS H224 H351 H332 1,000
" i ....I 1R i1 C ; B
Tticloroetilene <1 mg/ka.  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H350 H341 H336 1,000
® sl . e TR R b i H319 H315 H412 L
Tetracloroetilene <1 ma/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS H351 H411 10.000
Amrmine Aromatiche mg/kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS
Anilina <1 mé/kgs.s. | EPA8270/D 2007 GC-MS H372 H311 H301 10.000"
. ; ' : H341 H351
_O-Anisidina <1 ma/kg s.5. | EPAB270/D2007 | GC-MS H351 H341 "1.000
i Aplsiiind <1 ma/kg s.s. | . EPA 8270/D 2007 GC-MS H330 H310H300 |  .1.000.
Difenilamina <1 ma/kg s.s. | EPA 8270/D 2007 GC-MS H332 H311 H301 30,000
p-Toluldina <1 mg/kg s.s. EPA 8270/D 2007 GC-MS H350 1.000
Tdracarburi Policiclici - ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
Aromatici | ; o 8310 CAUVMVISXRE] - _
Naftalene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA_ HPLC. H351 H302 H5410 25.000
RIGILE . G 8310 UV/VIS-XRF H400 '
Antracene . <1 mag/kg EPA3630C+EPA | HPLC _H400 H410, 25,000
i i o 8310° |UVVISXRFl . :
‘Fluorantene. | <1 mg/kg | EPA3630C+EPA | HPLC | H332H410H400 | 25000
e . ' 8310 UV/VIS-XRF
Pirene <1 mg/kg = EPA"3630 C+ EPA HPLC H350 ' 1,000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene < 0.1 mg/kyg EPA 3630 C + EPA’ -HPLC. H350 H410 H400 1.000
] 8310 UV/VIS-XRF —sou
Ctisene - <1 ma/kg EPA3630C+EPA | HPLC H350 H341 H410 1:000
; : 8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo(b)fluoraritene < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
L ' 8310 ... |UV/VIS-XRF ' )
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Rapporto di Prova: 20154971 Data emissione documento 09/12/2015
Benzo(a)pirene <01 my/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
: 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene <0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF| H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <041 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(g,h,i)perilene <01 mg/kg £PA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
8310 UV/VIS-XRF
640 mgO2¥* kg METODO INTERNO  [Respirometri
SV-1 *h-1 oxitop a i
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L] > " Centro di Ricerca accraditato con D.M, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
il ¢ ) y L' Azlenda Cartificata da DNV UNILEN 1SO 9001-2008 - 14000:2004 Laboratorls accraditato Accredia n, 964,
L é:, i, % @ » E @ S S.F. H o e e e CORLANY (SIS HONNe cCcllcoRndul ol sho Wwdgcrdiet
Rapporto di Prova: 20154971 : Data emissione documento bé} 12/2015
Test cessione Samte
Parametro Risultati | Unita di Metodo di Tecnica Conc. Conc, Conc. | Conc,
analitici | misura riferimento analitica Limite | Limite | Limite | Limite
DM, D.M. D.M. D.M.
27.09.10 | 27.09.10 | 27.09.10 | 27.09.10
tab.2 t#hS | teb.Sa | tabs
Rame 0,089 ma/l EPA 6010C ICP-QES 0,2 5 5 10
Mercurio <0.001 ma/| EPA 7473 0,001 0,02 0,02 0,2
Nichel 0,024 mg/l IRSA - CNR n, 3020 ICP-0OES 0,04 1 1 4
Zinco 0,350 mg/l EPA 6010C ICP-QES 0,4 5 3 20
Cadmio <0.01 ma/| IRSA - CNR n, 3120 ETA-AAS 0,004 0,1 0,1 0,5
Plombo 0,030 mg/I IRSA - CNR n. 3230 ETA-AAS 0,05 1 1 5
Cromo tot, 0,030 mgfl IRSA - CNR n.3150C 0,05 1 1 7
Arsenico 0,010 mg/l | IRSA-CNRn, 3080 | HG-AAS 0,05 0,2 0,2 2,5
Cloruri 593,78 mg/l | IRSA- CNR n.4020 CL 80 2.500 | 1.500 ! 2.500
Fluoruri 1,85 myg/l IRSA - CNR n.4020 Gl 1 15 15 50
Solfati 212,11 ma/l IRSA - CNR n.4020 &L 100 5,000 | 2,000 | 5,000
Bario 0,140 mg/I EPA 6010C ICP-OES 2 10 10 30
Antimonio ; <0.01 | mg/l | IRSA-CNRn. 3060 | ETA-AAS | 0,006 | 0,07 | 007 | 05 .
Molibdeno | <001 ma/l EPA 6010C IcP-0ES 1 005 | 1 | 1 g
Selenio <0.01 mg/l | IRSA-CNRn, 3060 | ETA-AAS 0,01 0,05 0,05 0,7
DOC (Corretto 7,5-8,5) 328,600 mg/l | IRSA- CNR n. 5140 |P&T- GC-MS| 50 100 100 100
poc il 328,60 | mg/l | IRSA-CNRn.5040 | Ossidazione| .50 100 | 100, | 100,
L L catalitica -
pH 7,00 U/pH ! 1RsA-CNRn. 2060 | pHmetria | 55-12 | 5,5-12 | 5512 | 5,5-12
Conducibilita 3.215,00 | pSfem | IRSA-CNRn. 2030 [Conduttimetri| © PRL] B R e
a :
DS 1.410,00 | mg/l |IRSA-CNR1.2090 A | gravimetria | 400 | 10.000 | 10.000 [ 10,000 |

GIUDIZIO PROFESSIONALE
Cons:derate le informazione ricevute. dal Produttore/Detentore con'l'attribuzione del relativo codice' C.E. R., tenuto conto del_
processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche consequite, e ai sensi dei  Regolamenti UE: n. 1272/2008, n. 1342/2014 ,n.1357/2014 e della" Decisione’ 25/2014
CEE~smi -l rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in-concentrazioni supériori alle-norme vigénti-
PBettanto 1l rifiuto di cui. al campione in esame, pud, essere classificato RIFIUTO (SPECIALE NON PERICOLOSO. 11 rifiuto. in:
oggetto risulta amissibile in discarica per i requisiti richiesti dall'art.6:non contiene in concentrazioni superiori. alle ‘norme

vigenti contaminanti : PCB ,Diossine,Furani ed fnqutnanti persistenti, Per i parametri ricercati sul test di cessione ,& oonforme ai
'valcrl della Tab.5 del D.M. 2?/09{10,quindi lo stesso pud essere smaltito in. una dascanca per rifiuti'non pencgi 'w_._ R '

RNote
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o Azienda Certlificuta da DNV UNI EN 150 9001 -2008 - 14000:2004 Laboratorio accreditato Accradia n, 3;?-1
g t{ Le prove accreditate possono essere visionate collegandesi al sito Wi, aceredia.it
o i o Azlenda accreditata come Centro di Formpzions per la Regione Campania con i codice 1481/01/07

Allegato al rapporto di prova n.20154971 del 09,12,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZIONI DI PERICOLO Al SENS| DEl REGOLAMENT) {UE):N.1272/2008,M.1342/2014, N. 1357/2014 e Der. 955/2014; ¢

s.mul.
Concentraziang totale delie ; SE Nuovo codice RISULTATC
sostanze classificate come: | oo 1 O riferimento HP LinvITI mg/Kg LIMITI % SOMMATORIA
mg/Kg
Liquido:Punto di Inflammabilith <
60°C escluso gasolio,diesel ete,
TH220,H221,H222, Solidn e Liquldo piroforico:
H228,H224,H225,H226, infiammabile inmenodi 5'mina
INEUMMABLLE H228,H242,H250,H251, HP3  |contatto conFaria >55°C
H252,H260,H261 Solido inflammabile: per
|sfrecamenta.
Rifiuto idroreattivo: Inflammablle
a tontatto con l’acq!_.ia,
h314 210000 e < 50000 zle<s | 1239930
IRRITANTE H318 HP4 =100'000 210 -
3 H315 + H319 2 200000 220 1760,80
_H370 P > 20000 21 N
NOCIVO tossicita specifica per Hart b 2 100050 z10 -
‘.. Organl berfsaglio’ : : H335" . j HPS: = 2000000 220 255,30
{STOT:u’tossiclta in caso d| Ha72 HPS > 10000 0 2 | a
" bspiraziche | : ' - e
H373 HPS z 100000 210 50,60
H304 HP5 ' > 100000 210 -
H300,H310,H330, :
I-‘IEBIM H311,H331 SBRE 1 420
TOSSICITA' ACUTA e HPG -
ZH302 H312 H332 2 10000 z1 94,80
H350 "7 7 21000 20,1 441,80
CANCEROGENO - HP7 —_— :
; . H351 ., 210000 =1 <1
* CORROSIVE * ' . H314 HP8 © 250000 25 12399,30
TOSSICO PER LA H360 A ' z 3000 20,3 8,10
RIPRODUZIONE H261 2 30000 - - 23 8,10
My | _ H4p RN (- NV T
MUTAGENO " HP11 - . - T P
H341 . 220000 R el
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 210 2,80
- SHA00,HA10,H411, . s : s 0
SIC i - 21 20,1 555,40
ECOTOSSICO HA12,H413 HP14 . 1000 =
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE . . G e
DIRETTAMENTE UNA DELLE 5 ! i : 3 : fet oot et B 2 Ry ] ; LR
i ) : : lle indica di Pi loediP i i
CARATTERISTICHE Bl PERICOLG 51 H205,EUH001,EUHD19,EUH HP1S Presenza delle indicazioni di er.icoce i Brw?o
044 ! i supplementari
MENZIONATE MA PUD' :
IMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Nota:Per l'attribuzione della caratteritica HP14, si seguano 1 criteri stabifiti niall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 09 Dicembre 2015
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