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Prot, N. 626
Del 15.10.15

SAMTE -Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento
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OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Am.bienf;ale presso gli impianti
della societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl ~
Cl1G.588102575A-

«yALUTAZIONE OLFATTOMETRICA DEGLI ODORI 2015

Il sottoscritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societa a responsabilita limitata

“TECNO BIOS S.R.L.” con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256, s.n.c.

TRASMETTE quanto segue:

- RdP2816-01;

< RdP2816-02;

- RdP 2816-03;

. RdP 2816-04;

- RdP2816-05;

- RdP 2816-06

- RdAP 2816-07;

- RdP 2816-08;

. Relazione Valutazione Olfattometrica degli Odori Settembre 2015.

Data

15.10.15

Sede Legale - 5.5, Appld Km 256 - 82030 Apollosa - Benevento - Centro di Ricerca - Piazza S, Gluseppe Moscat!, 8 - 5.5. Appia km 254+900 - 82030 Apoliosa - Benevento
tel, +39 0824 364090 1 +39 0824 343712 fax +39 0824 364092

Emait : info@tecnablos.com httpillwww, recniobios.com R. 1. Bn/C.F.fPartita LV.A. n. 00 872 990 627 REA 68094 Cap. Sac. € 1.000.000,00 1.v.



LABN® 1408

thembro degli accord! di Mutuo
Riconoscimanto EA, IAF e ILAC

Pavig, 16 setternbre 2015

Spett.ie

Tecno-Bios S.r.l.

5.5, Appia Km 254+300
82030 Apollosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2816-01

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionaiento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: P1 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio: 4,9 ore dal ricevimento de} campione

RISULTATI ANALITICY
Nomeprova Unita di misura Risultato  Incertezza di misura (#)
Metodo: - o |
concentrazione di odore 3 N S = N
UNI EN 13725:2004 oug/m 95 70-130

{#} Vintervallo di Incertezza di thisura, calcolato al Iivello di fiducia p=95% e con fattore dicopertura k=2, non & simmetrico Intorno al valore centrale
perché la concentrazlone di odore ha una distribuzione log-normale,

t risuitati riportati nel presents ragportodi pravasi ritariccorio-Lnicamente al campiéne effettivaments sottoposta a prova.

i presente rapporto di prova pud essere tiprodotto solo integraimente. L3 ripradutione parzizle di questo rapporto di prova & ammassa solo-dopo
autorizzazione scritta:dl Osmotech Sel,

llDirettore Tecnico

Datt. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Pagina 1dil

OSMOTECH S.r:l. . ' C.F & Pariita IVA: 13232230154
Seda legals: via F. Sforza, 15~ 20122 Milano
Sederoperativa: Polo Teenologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 - 27100 Pavia

Telefono & Fax: 0382 1726292 a-mail; Iaboratorio.gavia@' osmotech.it http://www.osmotech.it




LAB N° 1408

Membre degll accordi di Mutuo
Riconasciménto EA, IAF @ ILAC

Pavia, 15 settembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r..

S.5. Appia Km 2544300
82030 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N° 2816-02

Data campionamento: - - Data inizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionamento: 3 cura del committente, in sacca di nalophan {spessore: 20 um)
Codifica campione: P2 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio: 5,0:ore dal ricevimento del. campione

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore o )
UNI EN 13725:2004 gugin e RS0

) L‘Intgrvallo Ol intertazza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% ¢ con fattore di copertura k=2, non & simmetrico Intorno al valora centrale
perché la coricentrazione di odére ha una distribuzione log-normale.

[ tisultati riportat ﬁ'éi@presen‘t‘e rapporte di prova siriferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova puo essere riprodotto solo integralmente, La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo-dopo
autorizzazione seritta di Osmotech'Srl,

il Diretto

e Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale det Chimici
delfa Lombardia n. 3054

Paginaldil

‘OSWIOTECH Sk ' C.Fe Partita 1VA; 13232230154
Sade legale: via £, Sforza, 15~ 20122 Milano

sade operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 ~ 27100 Pavia

Taleforio e Fax: 0382 1726292 e-mall: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it




LAB N® 1408

Membro degll accordl dl Mutuo
Riconoscimentd EA, 1AF & ILAC

pavia, 15settembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

$.5. Appia Km 254+900

82030 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N’ 2816-03

Data campionamento: - Datainizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente.
Campionamento: a ctira del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20.um}
Codifica campione: P3 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio: 5,1 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI
Nome prova | ' Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
_Metodo
concentrazione di odare . "
UNI EN 13725:2004 oug/m 635 ABQ-BE0

1) Ulntervallo di incertezza di misura, calcolato 2! livello di fiducla p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico Intorno al valore centrale
perché la concentrazione di-odore ha una distribuziona log-normale, !

L.risiltati riportatinal presenté rapporte di prova:si riferlscono unicamente al campions effettivamente sotfoposto a prova.

ll-prasentq ra'p‘p_ortc di prava pud esseré riprodotte solointegralmente. La riproduzione. parziale di quastoirappono di prova & ammassa solo dopo
autorizzazlone seritta di Osmotech St

1] Direttoge Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Pagina 1dil

BSMOTECH Surd, ' CF e Panita IVA: 13232230154
Sede lagale: via £, Sforza, 15~ 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.1ii Cuzio, 42 ~ 27100 Pavia

Telafono e Fax: 0382 1726292 e-mall: laboratorio.pavia@osmotech.it http://wwwi.osmotech.it




LAB N® 1408

Membro degll aceardh di Mutuo
Riconascimento EA, IAF @ [LAC

Pavia, 15 settembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

S8, Appia Km 254+300
82030 Apoilosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2816-04

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento; 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizipne: ariz da impianio Vostro.cliente

Campionamento: acura del committente, in sacca di-nalophan (Spesscre: 20 um)
Codifica campione: P4 biofiltro 501

Tempo di stoccaggio: 5,3 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITIC
Nome prova Unita di misura Risultato: Incertezza di misura (#)
Metodo
concentraziorie di odore s _ )
UNI EN 13725:2004 oug/n o8 i

{#) Ulntervallo di Incertezza di misura, calcolato al livello df fiducia p=95% e.con fattare di copertura k=2, non # simmetrico intorno al valore centrale
perché la concentrazione ¢i odore ha una distribuziong log-normale.

| risultati riportati nel presante rapporto diiprova si riferiscono Ohifcamente af campione effettivamente sotteposto a-prova.

i presente rapporte di prova pud essere riprodotto-solo integralmente. La tiproduzfone parzizle di'questo rapporte di prova &ammessa solo dopo
autarizzazlione scritta di Osinotech Srl,

Il Direttore Tecnice

Dott, Maurizic Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

GSMOTECH Sl . ) C.Fe Partita IVA: 18222230154
Sede legale: via F, Sforze, 15 - 20422 Mileno

Sade Gperativar Polo Teenclogico diPavia via F.lli Cuzio, 42~ 27100 Pavia

Telefono ¢ Fax: 0382 1726292 s-rnail: laboratorio.pavia@osmotech.it hitp://www.osmotech.it



LAB Mo-1408

Mambro dagll accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF & ILAC

pavia, 15 settembre 2015

Spett.le

Tecno=Bios S.r.l.

$.5. Appia Km 254+900
82030 Apollosa {BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2816-05

Data tampionamento: - ' Data inizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 umj
Codifica campione: ‘P1 biofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,4 ore dal riceviniento del campiornie

RISULTATI ANALITICI
Nomeprova S ' Unita di miéura ~ Risultato incertezza di misura (#)
Metado . m e o .
concentrazione di odore § i .}
UNI EN 13725:2004 oug/m 430 AUO-L2D

{#) Ulntervallo dl Tncertezaa di misura, calcolato al livello di fiducla p=95% e con fattore di copertura k=2, non & slmmetr[co intorne al valore centrale
perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale,

f risultati rigortati nel presente rapporto di prova si riferiscono Unicamerita al camnpione. affettivamente sottoposto @ prova.
Il presente rapporte di prova pud essere riprodotto solo mte.araimenla La rlproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione seritta di Osmotech Sel.

Dott. Maurizio Eenzo-
Albo Interprovinciale del Chimici
della lombardia n. 3054

Paginaldil

QSMOTECH S.rl ) : C.F & Partita IVA; 13282230154
Sede fegale: via . Sforza, 15~ ~20122 Milano:

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.li i Cuzio, 42 = 27100 Pavis

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it




LAB N° 1408

Mambre degli accord! di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e [LAC

Pavia, 15 settembre 2035

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l

5.5. Appia Km 254+900
82030 Apollosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N° 2816-06

Data campicnamento: - Data inizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro clierits

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: P2 biofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,6 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI
Nomeprova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo i
concentrazione di odore ¥y i il
UNJ EN 13725:2004 Oe/ 1 az0 28044

{#) Uintarvallo di incertezza di misura, calcolato al livello.di flducia p=95% e con fattore dicopertura k=2, non & simmetrico intorno al valore centrale
perché la concentrazione di'odare ha una distribuzione log-normale.

I risultatiriportati nel presanterapporte di prova si rife;ismnb-a‘r_ﬁiﬁa’iﬁe’ntﬁ gl campione effettivamente sotioposto 3 prova.

Il presante rapporto di prova puo essere:tiprodotto solo integralmente, La riprodizione parziale df guesto rapporte di prova & ammessa solo dopo
autorlzzazione scritta di Osmotech Srl,

Il Direttore Tecnico

Dott, Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH St . - C:Fe Partita IVA: 18232230154
sede lepale; via F. 8forza, 15~ 20122 Milano

Sade operativi: Polo Tecnologico di Pavia via Filli Cuglo, 42 - 27100 Pavia

Telefono  Fax:0382 1726292 e-mail: Jaboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it




LAB N* 1408

Mambro degl-accord! di Mutue
Riconescimento EA, 1AF @ ILAC

pavia, 15 settembre 2015

Spett.le

Tecno-Bios S.r.l.

s.S. Appia Krm 254+900
82030 Apollosa (BN}

RAPPORTO DI PROVA N° 2816-07

Data campionamento: - Data inizio prove: 11 settembre 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: ; aria da impianto Vostre cliente

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20-um)
Codifica campione: P3 biofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,7 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI
Nome prova # Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo — P
concentrazione di odore -
UNI EN 13725:2004 Ae/rm il 2540

{#) Ulntervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di flducia p=95%  con fattore di cépertura k=2, non & simmetrico intorno al valore centrale
: i

perché [a concentrazione di adore ha una:distribuzione log=normale.
 risifitatt riportati nel presents rap‘p_orfo di grova siriferlscong unicamente af campiong sffettivamente sottoposto a prova.

i1 presente rapporto di prova pud éssefa riprodatio sold integralmente. La riproduziene parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech srl.

Il Direttore Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici

Paginaldil

OSMOTECH S.ril. C.F & Partits (VA: 13232230154
sedelggalervia . Sforza, 15— 0122 Mileno

Sade operativa: Polo Tecnalogico di Pavia via Flli Cuzio, 42~ 27400 Pavia

Teleforio e Fax: 0382 1726292 a-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it htp://www.osmotech.it




LAB N° 1408 Emm

Mambro degll accord! di Mutuo
Riconosciments EA, TAF & ILAC

Pavia, 15 settembra 2015

Spett.|e

Tecno-Bios S.r.l.

5.5, Appia Km 254+900
82030 Apollosa (BN)

RAPPORTO DI PROVA N® 2816-08

Data camplonamento: - Data inizio prove: 11 settembrea 2015
Data ricevimento: 11 settembre 2015 Data fine prove: 11 settembre 2015
Descrizione: aria da impianto Vostro cliente

Campionamento: a cura del.committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 um)
Codifica campione: P4 biofiltro 502

Tempo di stoccaggio: 5,8 ore dal ricevimento del campione

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risuitato Incertezza di misura (#)

Metodo
concentrazione di odore e "
UNI EN 13725:2004 oug/m’ 610 440-845

I isultati riportati nel presente rapporto di prova s tiferiscono unicamenta al campione effettivaments sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente, La riproduzione parziale di-questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorlzzazione seritta di Osmotech Srl,

Il Direttore Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale: dei Chimici
della Lombardian. 3054

Paginaldil

OSMOTECHS.r). o C.F & Partita IVA: 13232350154
Sede legale: via F. Sforza, 15~ 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via £.1li Cuzio, 42 ~ 27100 Pavia

Telefono & Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it




TECNO — BIOS S.R.L.
Sede legale —S.S. Appia n.7 km 256 - 82030 Apollosa = Benevento 1
Centro di ricerca — Piazza S. Giuseppe Moscati,§ ~ $.S. Appia km 254+900 — 82030 Apollosa ~ Benevento
Partita T.V.A. n. 00 872 990 627
Centro di ricerca acereditato presso il M.LU.R.
Centro di formazione accreditato presso la Regione Campania
TEL. +39 0824 364090/+39 0824 363712 — FAX. +39 0824 364092 — E~MAIL: info@tecnobios.com

SAMTE S.R.L.

VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA DEGLI ODORI
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Cantro'di Ricarca scereditato con D.M. n. 560 del 13703703, pubblicato sulla G.U. del 23/03/03
Azienda Certificata da DNV UNLEN iSO 9001-2008 -"14000:2_004-_‘Lnbornwﬂ0 accreditato Accredia n, 964
Le prove accreditate possono gssere visionate collegandos! al sito \-{ww.accrudla.i:
Azienda accreditata come Contro di Formazione: per la Ragione Campanla‘con il 'codica 1481/01 107
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Allegati :
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Sede Legale: S.5. Appia Km 256 - 82030 Apoliosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Pigzza S. Giuseppe Moscali, 8 - S.S. Appia im 254+900 - azugorhpolloga; {Benevento)
Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
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‘Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13703703, pubblicoto ‘sulla G.U, del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV URIEN 150 9001-2008 - 14000:2004 Laboratotio accreditato Accredia n. 964,
Le prove accroditate possono essere vislonate collegandesi al sito www.accredia.lt
Azignda: accreditata come Centro di'Formazione per |a Reglone Campania con I codice 1481/01/07

1. Introduzione
In data 10 settembre 2015 & stata condotta, su richiesta della societd Sannio Ambiente e Territorio

s.r.l, una campagna di campionamento ed analisi sui biofiltri 501 e 502, capannone selezione e
capannone ricezione, installati presso lo Stabilimento Tritovagliatura Imballaggi da Rifiuti, sito di
Casalduni (BN)-al fine di valutare I’impatto odorigeno degli stessi.

Per ciascun biofiltro, sono stati prelevati quattro campioni di aria in cortispondenza di altrettante
subaree: tali campioni sono stati sottoposti ad analisi olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004

per la determinazione della concentrazione di odore.

Sede Legale: $.8. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Plazza S. Giuseppe Moscalj, 8 - 8.8. Appia Km 2544900 - az%ér;&goﬁosaal {%enevahto)
Tel. 39 0824 364090 / #39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-miail: info@tecnobios.com - hiip:/iwww.tecnobios.com - R.l. Br/C.F./Partita LV.A: n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.



.Centro di Ricerca necraditato con D.MIn. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla GV, del 25/03/03

wd ! ‘Azlenda Certificata da DNV UNI EN ISO 9001 -2008 - 14000:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,

S S ? E Le prove accredltate possono essere vislonate cnilegcandosi al sito. www,accredla.it
ol olio C

Azienda accreditata come Centro di Formazione per ta Regions Campania con il codice 1481/01/07

2. Modalita di campionamento
Secondo quanto riportato nel paragrafo 7.7.2 capitolo 7 del d.g:t. n. 7/12764 del 16 aprile 2003,
della Regione Lombardia “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di
produzione di compost”, il prelievo delle emissioni da una superficie areale attiva (biofiltro) &
effettuato utilizzando un imbuto a base quadrata, eon bocea di presa di 1 mz, e camino di espulsione

di diametro 30 cm.

Figura 1. Prelievo con convogliatore di flusso a base 12

Si & proceduto quindi secondo metodica UNI EN 13725:2004 utilizzando un campionatore passivo
e sacchetti in Nalophan del volume di 8 litri.
Il Nalophan garantisce la conservazione dei campioni di aria per almeno trenta ore e non altera

1’odore dei campioni stessi.

Figura 2. Campionatore passivo e contenitore in nalophan

W . e e
‘Sede Legale: S/S. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevenlo) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscali, 8 « S.S. Applia Km 254+900 < ﬁ%&ﬂpoﬂosa‘ (Bb.na\rento)

Tel, +39 0824 364000 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 _ o
E-miail: info@tecnobios.com < hitp:ffwwiw.tecnobios.com - R.L. Bi/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i



Centro di Ricoren:

3. Tecniche analitiche e metodi impiegati

Misurazione della concentrazione di odore

Azienda Certificata da DNV UNIEN 150 @
Le prove accreditate
Azienda accreditata come

acoreditato con DM, n. 560 de} 13/03/03, pubblicato sulla G.U, del 25/03/03

001-2008 - = . ia n,
ssere visionate collegandosl al' sito www.accredla,it
egione Campania con il codice 1481/01/07

possanc. @ \ate '
ntro di Formazione per la &

I campioni di aria sono stati analizzati presso il Laboratorio di Analisi Olfattometrica Osmo Tech

sl presso il Polo tecnologico di Pavia: la valutazione olfattometrica & stata effettuata con

olfattometro Scentroid mod. $S600 (IDES Canada Inc.), in modalitd scelta binaria forzata, e panel

di sei rinoanalisti, in accordo con la normativa UNI EN 1

P

3725:2004.

Figura 3. Olfattometro Scentroid mod. SS600

4, Punti di prelievo considerati

ad analisi olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004.

Sono indicati sulla mappa sottostante i punti scelti per il prelievo dei campioni di aria da sottoporre

Biofiltro 501
_ Punto P3 Punto P4
Punte P1 Punto P2
Biofiltro 502
Punto P3 Punto P4
Punto Pl Punto P2
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5. Presentazione dei dati ottenuti

Sono di seguito riportati i parametri fisici (temperatura del flusso gassoso, velocitd del flusso
gassoso,) misurati, per ciascun biofiltro, in ognuna delle n. 4 subaree scelte per il prelievo dei

campioni da sottopotre ad analisi olfattometrica secondo UNI EN 13725:2004.

Biofiltro Subarea Temperatura aria Velocith aria
(W9) (m/s)
1 - 29 0,024
Biofiltro 501 2 29 0,027
3 29 0,025
4 29 0,030
Biofiltro Subarea - Temperatura aria Velocita aria
(°C) (m/s)
1 29 0,029
Biofiltro 502 2 29 0,027
e : e T
e e - 555

Le analisi olfattometriche eseguite sui campioni di aria prelevati nelle n. 4 subaree di ciascun
biofiltro hanno dato i risultati riportati nella tabella seguente. E inoltre riportato Iintervallo di
incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2. Tale
intervallo non & simmetrico intorno al valore centrale perché la concentrazione di odore ha una

distribuzione log-ntormale.

Biofiltro Subarea Concentrazione di odore Incertezza di misura

_(oug/m®y- (oug/m’)
1 95 _ 70/130

Biofiltro 501 2 340  245/470
3 1 635 : - 460/380
4 685 495/945

Biofiltro Subarea | Concentrazione diodore | Incertezza dimisura
(oug/m’®) 3 (oug/m®)
1 830 600/1150
Biofiltro 502 2 320 230/445
-i 3. . .340 - 245/470
4 610 - 440/845
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6. Valutazione dei risultati

La tabella sottostante riporta la concentrazione di odore media calcolata in uscita a ciascun biofiltro,
Tale valore & calcolato come media geometrica dei valori misurati, in quanto ciascun biofiltro ha
distribuzione del flusso omogenea (le velocita di efflusso misurate sulle diverse supetfici parziali
differiscono di un fattore non superiore a 2), secondo quanto definito al punto 5.4.1 dell’allegato 2
del d.g.r. della Regione Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012.

Tipologia emissione Concentrazione |  Media geometrica
(oug/m®) (oup/m?)

1 B 501 P1 95

7 Sorgente areale attiva B 501 P2 340 585

3 B501P3 . 635

4 - B501P4 685

5 B 502 P1 830

6 Sorgente areale attiva B 502.P2 320 525

7 {  BS502P3 340 '

8 B 502 P4 610 _

Come evidenziato dalla tabella precedente, la media geometrica della concentrazione di odore in
uscita dal biofiltro B501, risulta essere superiore ai valori limite di 300 ouEfmj, stabilito

dall’ordinanza commissariale n. 258 del 3 ottobre 2003.

Benevento li, 29.09.2015
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