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Spett.le

Prot. N. 378
Del 02.07.15

SAMTE -Sannic Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevernto

2R

o OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societa provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl —
ClG.588102575A-

“MONITORAGGIO MAGGIO 2015

1l sottoscritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E26A783C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societa a responsabilita limitata
‘“TECNO BIOS S.R.L.” con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256; s.n.c, '

TRASMETTE quanto segue:

- RdP 20152719;
- RdP 20152501;
- RdP 20152502;
- RdP 20152503.

Data

02.07.15
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Centre di Ricerca accreditat con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. dal 25/083/03

@ - Azienda Certificata da DNV UNI EN SO 9007-2008 - 14001:2004 Laboeztorio aceroditato Accredia n, 964,
S E Le prove accrediiate possanc essere visionate collegandosi al sito www.accredia,it
=] o o

Azienda accreditata come Centro di Formazione per Ia Regione Campania con It cadice M{j](qu

Rapporto di Prova: 20152501 Data emissione documento 01/07/2015
' Produttore: SAMTE SRL - Sannic Ambiente e Territori,Via Angelo Mazzoni, 13 - 82100 Benevento {BN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angeio Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Data di ricezione/campionamento:  17/06/2015
Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da percolato, proveniente dallo Stir di Casalduni {8n)
Campionamento: Norma UNI 10802 - Campione prelevato da Tecno Bios
C.E.R.: 19 07 03(percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)
RISULTATI ANALITICI
omm—— e T T S xR d. ....... i
analitici misura riferimento analitica pericolo Deﬁﬁ;ﬁgﬁm
LB
Integrata dalla
Dec.2001/118/C
Ee D.M.
11/04/01
"classificazions
di metalie
metalbidi® s.m.l.
Stato fisico liquido .
Colore marrone scuro Metodo interno Colore | colorimetria
Odare molesto Metode Interno ~ Olfattometria
Peso specifico 1,016 gfcc IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
: Vol.2, met. 3
| Solidi sospesi totali 1.170,0 ma/l IRSA - CNR n. 2090 B | Gravimetria
pH 8,4 U/pH IRSA - CNR 1. 2060 pHmetria
Conducibilita elettrica 12,630 microSfcm | IRSA-CNRn, 2030 Conduttimetr
. i3
‘Cloruri 5.985,20 ma/t IRSA-CNR 11,4020 C.L
| Solfati 320,7 ma/i IRSA-CNR n.4020 clL B
Solfiti (come S0O3) <1 ma;/| IRSA-CNR n.4150 A | [odometria
Solfuri <1 mag/l IRSA-CNR 4160  :  UV-Vis
Azoto Ammoniacale 8.305,6 mg/l IRSA-CNR n.4030 UV-VIS
' Metodo A2
| Azoto nitrico (come N) 6,8 mg/| IRSA-CNR 1n.4020 L ‘
3 Azoto nitroso 348 mg/! IRSA-CNR n.4050 UV-Vis !
" 'BoDS 10.200 mg 02/l | IRSA-CNRn.5120 |Respirometri
co
C.0.D. 18.400 mg 02/ IRSA - CNR n, 5130 | Titolazione
redox
| Arsenico e i suoi <0.1 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H330 :ﬁoé H350 30.000
composti come As 6010C 4 1 ;
Cadmio e i suol composti <(0.1 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H332 };111% H302 25.000
come Cd £010C
Cromo totale e i suoi 0,400 mag/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1.000
composti Cr 6010C
Cromo VI <{.1 ma/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotomi H350 H317 H410 1.000
1996 Vol.3 met. 16 etria | H400
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Rapporto di Prova: 20152501 Data emissione documento 01/07/2015
Ferre e i suoi composti 63,50 ma/ky EPA 30514 + ERA ICP-0ES H319 H31% 200.000
comeFe . N i 6010C |
Fosforo e i suoi composti 7800 | mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 H319 H335 50.000
come P 6010C H315
Manganese e | suol 7,9 ma/kg EPA30SIA+EPA | ICP-OFS H373 H302 H332 25.000
i composti come Mn 6010C H400 H410
Mercurio e | suoi <01 mg/kg EPA 3051A+EPA 7473 BMA H330 H310 H300 1.000
composti come Hg . B I | H373 Ha10 Haoo
Nichel e i suoi compaosti 0,6 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 H317 H400 2500
come Ni 6010C H410 !
Piombo e i suoi composti <0.1 ma/kg EPA3051A+ EPA | ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
> lcome Pb 6010C H302 H373 H400
il H410
{Rame e i suoi composti 3,1 mg/kg EPA 3051A + EPA | ICP-OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C
Selenio e i suoi composti <0.1 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H400 25.000
come Se ' 6010C H41p
' Zinco ¢ i suoi composti 2,9 mg/kg EPA3051A+ EPA | ICP-OFS H400 H410 25,000
come Zn 6010C
Tensioattivi Totali 1,300 ma/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
5180 Calcolo
Fenoli <1 mg/kg IRSA - CNR n. 5070 HPLC Uy-Vis| H311 H301 H314 30.000
Composti organici mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
Aromatico (BTEX) C
Benzene < 0.1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H350 H340 H372 1.000
C H315 H315
Toluene <1 mg/ka EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H361 H373 H315 50.000
& H336 .
Etilbenzene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8280 GC-MS H332 250.000
C
| o,m,p-Xileni <1 may/kg EPA 5030 C+ EPA 8260! G(C-MS H226 H332 H312 200.000
i C _ H31s
Stirene <1 mga/kg EPA 5030 C+ EPAB260F  (SC-MS H226 H332 H319 200.000
C H315
Composti organici mofkg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
| clorurati c
Clorometano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H351 H373 10.000
c
Diclorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H302 H332 10.000
C
Triclorometano <1 t mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H302 H373 H315 10.000
C H351
Cloruro di Vinile <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260, (C-MS H224 H350 1.000
; £
1,2 Dicloroetano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS H226 H350 H302 1.000
. ....c H319 H335 H315
1,1 Dicloroetilene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H351 H332 1.000
c
g Tricloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H341 H336 1.000
E H319 H315 H412
' Tetracloroetilene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H411 10,000
c :
Oli minerali (idrocarburi) 17 mg/kg EPA 3510C+EPA 8015D GC H350 H410 H400 1.000
2003
{0l e grassi 208 ma/kg IRSA - CNR 1. 5180 IR
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TECI

Rapporto di Prova: 20152501 Data emissione documento 01/07/2015

Idrocarburi Policiclici " mg/kg EPA 3630 C + EPA HeLe | :
Aomatici S araEn. I 8310 | UV/VIS-XRF
Naftalene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
l 8310 UV/VIS-XRF H400
.Antracene <1 malkg EPA 3630 C + EPA HPLC H4D0 H410 25.000
8310 UV/VIS-XRF
Fluorantene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
A — TN ST R L 7, el
| Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
3 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
_ 8310 _IUV/VIS-XRF
I Crisene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo{b)fluorantene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)pirene < 0.1 i mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
! 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRFi H410 H360F H380D
Dibenzo(a,h)antracene < 0.1 mag/kg | EPA3630C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
_ 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(g,h,i)perilene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
_____ 8310 UV/VIS-XRF |

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del
processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati esequiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n,1357/2014 e della Decisione 955/2014
CEE e s.m.i. , il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori alle norme
vigenti . Pertanto il rifiuto di cui al campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPECIAY FRICOLOSO.

b,

T tleenon .

£

Sede Légaie: S.5. Appia Km 258 - 82030 Apoliosa (Benavenio} - Centro i Ricerca: Piazza 8. Giuseppe Moscati, 8- S.5. ﬁppia Km 25%90&595;331@ &igllosa (Benevento)
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +38 0824 364092
E-mail: info@tecnobios.com - http:/fwww.tecnobios.com - R.l. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 980 627 - REA 68094 - Cap. Sec. € 1.000.000,00 i.v.



Centro di Ricerca accreditato con D.M. n, 560 del 13703703, pubblicate sulla G.U. del 25 [O3/03
Azienda Certificata da DNV UN| EN 1SQ 90012008 - 14001 12004 Laboratorio accreditato Accredia;n. 964,
Le prove accreditale possone cssero visionate collegandosi al sito wwwaceredia, it
Azienda accreditata come Centro di Formaziane per la Regione Campania con il cadice 1481701707

Allegato al rapporto di prova n.20152501 del 01,07,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION| DI PERICOLO Al SENS| DE| REGOLAMENTI {UERN.1272/2008,N.1342/2014, N, 1357/2014 e Dec. 955/2014 ¢

s,
Concentrazione totale delle e Nuovo codice RISULTATO
sostanze classificate come: Frasi H diriferimento Hp LIMITI mg/Kg LINIITI % SOMMATORIA
mg/Kg

Ligquido:Punte dl Inflammability <
60°C esctuso gasolio,dizsel otc,

2H220,H221 H222, Solido e Liquide piroforico:
H223,H224,4225,H226 inflammabile inmenodi 5 mina
INFIAMMABIL 4 4 4 4 S
MVABILE H228,H242,H250,H251, HP3 contatto con I"aria . _
H252,H260,H261 Salldo Infiammabile: per
sfrogamaenta,

Rifiute idroreattive; inflammabile
a contatto con "acqua,

H314 =10'000 e < 50000 zle<s 78,00
IRRITANTE H318 HP4 2 100000 210 -
2 H315 + H319 = 200000 220 141,50
H370 HPS 2 10000 z1 =
NOCIVO tossicita specifica per et i & AP0 aos Sl =
organi bersaglio H335 HPS = 200000 220 _
(STOT)/tossicitd in caso di H372 HPS > 100000 21 _
aspirazione -
H373 HPS = 100000 z10 7.80
H304 HPS = 100000 210 i
FH300,H310,H330, <7000 01 -

H301 4311 H331

TOSSICITA' ACUTA HPB -
SH302 H312 H332 = 10000 z1 . 790
H350 21000 20,1 18,00
CANCEROGENO HP7
H351 2 10000 21 <1
CORROSIVE H314 HP8 = 50000 =5 —
TOSSICOPER LA H360 - > 3000 - 20,3 A
H340 21000 20,1 =
MUTAGENQ HP11
H341 2 10000 x1 _
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 = 100000 =10 0,80
>H400,H410,H411,
HP14 =1000 20,1 31,50.
ECOTOSSICO HA12,H413 1
b RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
) DIRETTAMENTE UNA DELLE H205,EUH001,EUH019,EUH Presenza delle Indicazioni di Pericolo e di Pericolo
CARATTERISTICHE DI PERICOLO SU 044 HP15 supplementar]

MENZIONATE MA PUO"
IMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Nota:Fer 'attribuzione della caratteritica HP14, si seguono | criteri stabiliti nell'sllegato VI della direttiva 67/548/CEE del Condighi

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 01 Luglio 2015
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