Centro f Rlcerca accreditate con D.M, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla- G, U del 25200108
Aziends Certificata da DHY UM EN IS0 90012008 - 14000:2004 Laberatorio accreditato Accredia 0,564
Le prove accreditate possorio essere vistonate gollegandosi al slto www.aceredin, b Aziends acereditata
come Centre di Formazlone por la Regione Campanka con 1l codice 1481/1707

Prot. N. 268 ; - il
Del 31.03.15 oy
SAMTE -8annio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19
82100 Benevento

OGGETTO: Servizi d1 Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli zmplanu
della societa provinciale Sannio Ambiente ¢ Territorio srl —
CIG.588102575A-

90191

Il sottoscritto dott, Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI'63E26A788C), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e Iegale rappresentate della some'té a responsamhta limitata

256 snme. T s

" TRASMETTE quanto.segue:

- RdP 20150067;
- RdP 20150267;
- RdAP 20150268;
- RdAP 20150269;
- RdP 20150270,
- RdP 20150271;
- RdP 20150272;
: - RdP20150273;
- RdP 20150274.

Data

31.03.15

Sede Legale - 5.5, Appla Km 266 « 82030 Apollosa - Benevento - Céntro di Ricerca - Pigzza s, G.fuseppe Moscati, 8 - 5.5. Appla ki 254+900 - 82030 Apoltosa - Bene\ento
tel. +39 0824 364090 4 +39 0824 263712 fax +39 0824 36 !092

Email : o@recnc_:bfos com httpr/iwww.tecnablos.com R, 1 Bm'_C FifPartita LV.A. n. 00 872 990 637 REA 58094 Cap. Soc. € 1.000.006.00 v,



Centro di Ricerca accreditato con D.M, n. 560 del 13/03/03 pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNI EN 150 9001-2008 - 14001;2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964,

Le prove accreditate possonc esserg. visionate eollegandosi al sito www,accredia,it
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481 101407

~ RAPPORTODI PROVAN, 20150267

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO Biofiltro 501 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

{h

.| Frequenza delle emissioni: continue Ore di utilizzo: 24 o
i sInq uinanti:  Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor
‘| ‘Portata a regime (Nmc/h): 94882

| Temperatura di emissione (°C): 9 Velocita (m/sec): 0.031
| Caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
By Lato (cin): 3385 x 2690

Impianto di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISI

il Denominazibne campione: P1 - Bioflitro 501 - Ora camp, 11.00

‘Data campionamento: 23/01/15

o ':_Durata campionamento min: 60

Y

| Numero campionamento:  singolo

+| Data emissione documento:  30/03/2015 |
| Operatore alle misure: Or. Di Meola Luigi
Condizione Impianto: in funzicne
‘Scadenza autorizzazione:
% & Concentraziene Flusso di massa Metodo di il armieed
L 5% Induinante ricercato e i grih ritedimento Limiti di emissiona |
. ) _ (148)
Acetaldeide <1 : <1 ! NIOSH 2016 20 mg/Nmc
|
' | . (148)
Acetone <1 <1 ‘ Decreto 600 mg/Nmc
: 25agosto2000-allegat
04 i
; 5 ; . (148)
Acido Acetico - <1 <1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc
| . ._, ' _ L o —1 @)
¢ Acido butirrico | <1 &1 Metodo interno Acetati ! .
§is . |
\|. Acido isobutirrico <1 <1 Metodo interno Acetati
o ' _ ] (148)
+ Acido propanoice <1 <1 Metado Interno Acetati: 10 mg/Nmc
uti o - {248)
Butil mercaptano <{0.1 <04 UNLEN ISO 19739 | 5 mg/Nmc
- . ! - ' (148)
Dietilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
T . : : (148)
Dimetilammina <1 <l NIOSH 2010 20 mg/Nme
Dimetildisolfuro <01 <041 i ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc i
i i !

Sede Legale: 5.5, Appia Km 256 - 82030 Apollosa {Beneventa) - Centro di Ricerca: Piazza §. Giuseppe Moscat, 8 - 5.5, Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +39 0824:364090 /.+39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 o

E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.1. Bn/C.E./Partita |.V.A. n. 00 872 990 627 + REA 68094 - Cap, Soc. Raginaeb ddd.v.



® Centra di Ricerca accreditate con D n, 560 del 13!63.*036 pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

) Azienda Certificata da BNV UNI EN I1SQ.9001-2008 - 14001 2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,
| el g E’ Le prove accreditate possond essere visionate collegandosi al sito www,accredia.it
= S 8 / -] olbo Azienda accreditata come Centro dl Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481/01/07

_ RAPPORTO DI PROVA N, 20150267
o Lato {cm): 3385:x 2690
| Data emissione documento:  30/03/2015
.| Scadenza autorizzazione:
: i _ . |
g { Concernirazione Flusso di massa Metodo di S i
Inquinante ricercato dlevata mg /N gr/h : Hferimento Limiti di emissione
Dimetilsolfuro | <1 <1 ASTM D5504-08 |  8mg/Nmc
: . 148
Etil mercaptano < 0.1 <0.1 i UNIENISO 19739 5 mg/Nmc e
' - - (148)
{ Etilammina <1 i <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc j
| § i R (148)
' Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
g | i I "' 79 |
Metano <0.1 <0.1 UNLEN 12619 |
i
b : : ; {148)
Metilammina <1 ! <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
Polveri Totali 0,11 10,44 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
; i ; . 13284-1
F . - (148)
. Tetracloroetilene <1 <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmec
' . _ {148)
Toluene <1 <1 NIOSH: 1501 300 mg/Nmc
; o (143)‘
Trimetilammina <1 <1 i NIQSH 2010 20 mg/Nmc
Y i : :: {148
i Xilene <1 <1 | OSHA 07 2000 300 mg/Nmc

i

{ “Nota: Le analisi svolte-hannd natura:gi irripetibilita & pertanto i campioni non vengono conservati presso il labg
-l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, esso-non pud essere riprodotto pa
"~approvazione scritta da parte di-questo Laboratorio.
| i allega rapporto strumentale ove previsto.

Sedd Legale: 5.5, Appia Km 256.- 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Mascati, 8 - 5.5. Appia Km 254+90 - 82030 Apollosa (Benevento)
, N Tel-.::-+_;_3_9_ (824 364090 / +39 0824 363712 -:Fax +39 0824 364092 i .
E-mail: info@tecnobios.com - hittp:/ /www.tecnobios.com - R.1. Bn/C.F./Partita LV.A, n. 00 872:990 627 - REA 68094 - Cap. Soc, RBImaM g0d.v.



Centro di Ricefea accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicate sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNEEN1SO 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964.
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito www.accredia.it
-] Azlenda accreditata come Centro. di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481 /01107

RAPPORTO DI PROVA N. 20150268

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMINO Biofiltro 501 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

. Frequenza delle emissioni: continue . Ore di utilizzo: 24

R ‘Inquinanti:  Polveri tot.,, metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor

| Portata a regime (Nmc/h): 85700

" Temperatura di emissione (°C): 9 Velocitd (m/sec): 0.028
::Cat‘atteristiéhe della sorgente: Sezione: rettangolare
RE. Lato (em): 3385 x 2690

.Impian’m di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISI

|| Denominazione campione: P2 - Biofiltro 501 - Ora camp. 11.00

'Data campionamento: _ 23/01/15

: ;%_.,Durata campionamento min: 60

Numero campionamento:  singolo

'?:_'-_'Data emissione documento: 30/03/2015

:_-:?bggrata_re.aile- misure: Dr. Di Meola Luig‘i'.
Condizione Impianto: in funzione
| Scadenza autorizzazione:
; 5 Concentrazione Flusso di irassa Metodo di: SN
i = H ; 21040 01 Jmiti g
Inquinante ricercato rilavati fiig /Nic it riferimento Limiti di emissione _
; ! (148)
Acetaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
- T . )
an Acetone <1 | Decreto 600 mg/Nmc -
25agosto2000-allegat
oo 04
. ! o K (148)
1. - Acido Acetico <1 i <] Metodo interrio Acetati | 150 mg/Nmc
i s ; i
b Sa % o e ' R 74)
- Acido butirrico <1 <1 Metodo interno Acetati
{14 Acido isobutirrico I <1 <1 | Metodo interno Acetati .
- — 7 | - o : (&)
¢ Acido propanoico | <1 <1 Metedo interno Acetati 10 mg/Nmc
F § ' ' )
i Butil mercaptano < 0.1 i < 0.1 UNI-EN ISO 19739 5 mg/Nmc
o el I ")
i« Dietilammina - <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
. ) o e (196)
+  Dimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nme !
ii Dimetildisolfuro < 0.1 < 0.1 i ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc

Sede Legale: 5.5. Appia Kin 256 - 82030 A,bouilosa (Benevento) - Centro diRicerca: _Piaﬁ.aiés, Giuseppe Moscati, 8 - S.5. Appia Km 2542900 - 82030 Apollosa (Benevento)

- _ . Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 36{592 . )
E-mail: info@tecnabios.com - http:/ fwww.tecnobios.com - R.l. Bn/C.F./Partita L.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc, Faginachgod.v.



@ Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

: ‘Azienda Certificata da DNV URI EN 1SO 9001-2008 - 14001:2004 Labaratorio accreditato Accredia n. 964,
S Eﬂ Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito www.accredia, it

5] oo Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N. 20150268
@ | Lato (cm): 3385 % 2690
+:Data emissione documento; 30/03/2015
| .Q:Scadenza autorizzazione:
o : . Concentrazione Flusso di massa Metodo di s P
b Inquinante ricercato rilevata mg /Nmc gr/h ) viferiments Limiti di emissione
e ey i
| Dimetilsolfuro | <1 <1 ASTM D5504-08 8 mg/Nmc
S Ea— ' ' _ _ (148)
Ftil mercaptano < 0.1 <01 . UNI EN ISO 19739 5 ma/Nmc
N ' - ” | RED)
Etilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 ing/Nmc
o ) : (148)
i Formaldeide <1 i <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
_ . . n 74)
G Metano <0.1 <0.1 : UNI EN 12619 : _:
T ; [ (i)
Metilammina <1 ; <1 NIOSH 2010 , 20 mg/Nmc |
-~ - ]
Polveri Totali 0,17 14,57 Norma UNI EN 10 mg/Nmc ]
. . 13284-1
i = i (148),
.|, Tetracloroetilene 1 <1 <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmc ‘
X . i . (a8
i Toluene <1 : <1 NIOSH 1501 300 myg/Nmc !
P : : T
Trimetilammina <1 ! <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
" (148)
Xilene <1 <1 ; 0SHA 07 2000 | 300 mg/Nmc
Ay -
7(148) O.Lgs. 152/06 / /
11 Responsabile fielje prove 1l Responsafaiié/tel 4

7~Nota: Le analisi svolte hdnno-natura di irripetibilita & pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratdgd s
~J| presente rapporto riguarda esclusivamente 1l campione sottoposto a prova, €ss0 Non pud essere riprodotto parziaifr
~approvazione scritta da parte di-questo Laboratorio.
S allega rapporto strumentale ove previsto.

Sede‘legale: $.5. Appia Km 256 « 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza 5. Giuseppe toscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apotlosa_{'Beneve_r;;o]_

Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax-+39 0824 364092

‘E-mail; info@tecnobios.com - http:/ /www, techobios.com - R.l. Bn/C.F./Partita 1.V.A. n. 00 872 990 627 < REA 68094 - Cap. Soc. Raginad dod.y.



Centro di Ricerca accreditato con D.M.n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNI EN ISO 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,
Le prove accreditate possono. essere visionate collegandosi al sito www.accredia.it
Azlenda accreditata come Centro di Formazione per la Regiene Campania con il codice 1481/01/07

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMING Biofiltro 501 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

Ore di utilizzo: 24

-Frequenza delle emissioni: continue
& ‘.-::Inqu_'inanti: Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Selfur, Aromatici, Acidi Organici, Clor
91882

| Temperatura di emissione (°C): 9

_ "Portata a regime (Nmc/ h):

Velocita (m/sec): 0.030
Sezione: rettangolare i
3385 x 2690

| ‘Caratteristiche della sorgente:
| Lato (cm):

":"'Impi'anto_ di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISI

‘Denominazione campione: P3 - Blofiltro 501 - Ora camp. 11.00
______ 23/01/15

" | Durata campionamento min: 60

‘Numero campionamento: singolo

|'Data emissione documento: 30/03/2015

Operatore alle misure: Dr. Di-Meola Luigi

| Condizione Impianto: in funzione
: i_$_c\adenza autorizzazione: i
. s Concentrazione | Flusso dimassa i Metodo di s |
Ingquinante ricercato rilevata mg/Nm P Warihgita Limiti di emissione
A4 . (148)
i Acetaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
. _ (148)
- Acetone <1 <1 Dacreto 600 mg/Nmc
L | 25agosto2000-allegat
! . 04 !
i i i - . . (148),
Acido Acetico <1 i <1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc |
| : %
g - , o1 (74)
Acido butirrico <1 <1 Metodp interno Acetati |
|| Acido isobutirrico <1 <1 Metodo interno Acetati
; . _ . e _ ; B {148)
'« Acida propanoico z1 <1 Metodo ihterno Acetati 10 mg/Nmc
& - » . T
“I- Butil mercaptano <0.1 <01 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
v i ' (148)
Dietilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
N ' T (a8
Dimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
Dimetildisolfuro < 0.1 z <01 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc¢
i

Sede Legale; .5. Appia Km 256 - 52030 Apollosa (Benevento) - Centro di i

_ j Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 36371 _ an
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) Centro df Ricerca accreditato con D, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U.-del 25/03/03
Azfanda Certificata da DNV UNI EN1S0:9001-2008 - 14001:2004 !_._'al:.ioratorfu' acereditato Accredia n, 964,

l S E" Le prove accreditate possono essere visfonate collegandosi al site www.accredia,it
ol obe Azienda ncereditata come Centro di Formazione per la Regiene Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N. 20150269 i
; . Lato (cm): 3385x 2690
4 _Data emissione documento:  30/03/2015
- __Scadenza autorizzazione:
Inguinante ricercato n"i::::::;z,}:;:c FIussc;g:rhmama : ;;::;:::; Limiti di emissione
- Dimetilsolfuro <1 <1 ASTM D5504-08 8 mg/Nmgc
k& ' — _ - i
Etil mercaptanc < 0.1 <0.1 UNI EN ISQ 19739 5 mg/Nmc
B o o S o (148)
Etilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
’ (148)
: Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
- L e {?4)
Metano <0, <0.1 UNI EN 12619 T
. " . (148)
Metilammina <1 .\, ! - NIOSH 2010 20 mg/Nmc
Polveri Totali 0,33 30,32 Narma UNI EN 10 mg/Nme
" i 13284-1
. (148)
Tetracloroetilene <1 <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmc '
. . o (148)
Toluene <1 <1 NIQSH 1501 300 mg/Nmc
. : 5 . oy
Trimetilammina | <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc¢
) | T i : (148)
y Xilene <1 <1 QSHA 07 2000 | 300 mg/Nmc
L7 -

: '(148) DLgs. 152/06

[~Nota: Le.analisi svelte hahpo natura di irripetibilita & pertantd i camploni nor vengono conservali presso il laboratgsio.

11 presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto par{f JIAEeN

"approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. :
§l allega rapporto strumentale ove previsto.

e

SedeLegale: S.S. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - 5.5, Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 _
E-mail: info@tecnobios,com - http://wwaw, tecnobios.com - R.\. Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. Raainacd dod.v.



@ Centro di Ricerca accreditato con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla:G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNI EN 1S0,9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,

S Eﬂ Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito www,accredia,it

o o bo Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con i codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N. 20150270 ‘

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMINO Biofiltro 501 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

._gg.\,f;f_}equ_en_za:delle emissioni: continue Ore di utilizzo: 24

[ Inquinantiz  Polveritot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor
| Portata a regime (Nmc/h): 82639

f;;f”i‘emperatura_._g_ii'em?'ssiog_e {°C): 10 Velocita (m/sec): 0.030
‘f(‘.‘a_t:atteris_i_:i_che della sorgente: _ Sezione: rettangolare
Lato (cm): 3385 x 2690

RISULTATO DELLE ANALISI

| Denominazione campione: P4 - Biofiltro 501 - Ora camp. 11.00

;g_p_ata campionamento: 23/01/15

;;Durata campionamento min: 60

Numero campionamento:  singolo

< |'Data emissione documento: 30/03/2015

.| Operatore alle misure: Dr. Di Meola Luigi N ) B |
Condizione Impianto: in funzione 2
'| Scadenza autorizzazione:
*\ i Inquinante ricercato Fi:ince‘ntra_zione‘ Flusso di massa : Metodo di Limiti i emissione
; rilevata mg /Nmc gr/h riferimento
(148)
Acetaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
i A
Acetone <1 <1 % Decreto 600 mg/Nmc
25agosto2000-allegat
: 04
" . i (148)]
Acido Acetico <1 <1 Metodo interno Acetati | 150 mg/Nmc i
A I )
o Acido butirrico ¢ <1 <1 Metodo interno Acetati |
1" Acido isobutirrico i <1 <1 Metodo interno Acetati
: . — (148)
<. Acido propanoico <1 <1 Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc
- ' ) ; (148)
- 'Butil mercaptano < 0.1 <0.1 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
: . " (148)
: Dietilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
;i Dimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nme
i I ; 1
! Dimetildisolfuro < 0.1 | < 0.1 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc
'i |

;5éﬁé'fl.:;egaleiﬁ'515-‘- Appia Km:256.- S}iﬁEGproilosa {Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.5. Appia Km 254+900 - 82030 Apotlosa {Benevento)
' Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 . .
E-mail: info@tecnobivs.com - http:/ /ww.tecnobios.com - R.l, Bn/C.F./Partita .V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. Raginaghgod.v.



Centro i Ricerca. accreditato con D A, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azfenda Certificata da DNY UNI EM 150 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964.
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito 'www,accredia.it
Aziénda accreditata come Centro di Formazlone per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

310S s.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N. 20150270
5 Lato-(cm): 3385 % 2690
'|'Data emissione documento: 30/03/2015
.| Scadenza autorizzazione;
. Concentrazione Flusso di massa Metodo di I —
Inquinarity dcercato rilevata mg /Nmc grfh riferimento Linits ol srglgiong |
Dimetilsolfuro <1 - ASTM D5504-08 8 mg/Nmc }
T : ; ' g _ _ {148}
|' Etil mercaptano <0.1 <0.1 i UNIEN ISO 19739 5 mg/Nmc
Yepud 3
b L ! - (148)
Etilammina <1 i <1 NIOSH 2010 | 20 mg/Nmc
L . _ (148)
‘»  Formaldeide ; <1 ! <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
| | 70
Metano <0.1 <0.1 UNI EN 12619
sl ' - : _ f148).
Metilammina % <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
Polveri Totali 0,22 18,18 Norma UNI EN 10 mg/Nmc
__________ | : 13284-1
1 . . . _ : (148)
i+ Tetracloroetilene <1 <1 D.M. 25/08/2000 | 20 mg/Nmc _
- : ; ' (148}
~ Toluene i <1 <1 NIOSH 1501 300'mg/Nmc
1 E
. = (148)
Trimetitammina | <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
! ' ; ; {148)
Kilene | <1 <1 OSHA 07 2000 300 mg/Nmc i

Ny -
“(148) Dilgs. 152/06

*3 Il Responsabile defié

(&) L &
¢~Notat Le analisi svolte: hanio natura di Irripetibilits & pertanto i campioni non vengono conservati- presso il Iahbgéhgplp.
11 presente rapporto riguarda esclusivamente il camplone sottoposto a prova, esso hon pubd essere riprodatto_paliialf‘ﬁgn
provazione scritta da parte di.questo Laboratorio. Rtns
5[ allega rapporto strumentale ove previste.

Sede Legale: S.5. Appia K 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: PiazzaS. Giuseppe Moscati, 8 - 5.5, Appla Km 2544900 - 82030 Apollosa (Benevento)
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& Centro di Ricerca accreditate con 8.8, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U.. del 25703703
1 Azienda Certificata da DNV UNI EN 1S0:9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,

S E" Le prove accreditate possono essere visfonate collegandosi al sito www.accredia.it

=] o ba Azlenda accreditata come Centro di Formazlene per la Regione Campania con il codice 1481701707

RAPPORTO DI PROVA N. 20150271

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONZ IN ATMOSFERA
CAMINO Biofiltro 502 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

....Frequenza delle emissioni: continue Ore diatilizzo: 24

‘Inquinanti:  Polverl tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor
|| Portata a regime (Nmc/h): 69926

: “Temperatura di emissione (°C): 10 Velocita (m/sec): 0.027
Caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
Lato {(cm): 2860 x 2690

! ";Impianto di abbattimento: Biofiitro

RISULTATO DELLE ANALISI

','_.jpata____gampionamento: 23/01/15
.., Durata campionamento min: 60
' '_Numem campionamento: singolo
Data emissione documento: 30/03/2015
/| Opératore alle misure: Dr. DI Meola Luigi
Cohdizione; Impianto: in funzione
' ‘Scadenza autorizzazione:
T N PR PO S P
ok |
) T G Concentrazione Flusso di massa ! Metodo di e
.. Inguinante ricercato Hevata fa/Ame arfh | ifatinink Limiti di emissione
] Acetaldeide <1 <1 i NIOSH 2016 20 my/Nmc '
i ; (148)
ol Acetone i <1 <1 : Decreto 600 mg/Nmc
s 25agosto2000-allegat
; o4
_ : . ' ' ) . (148)
" Acido Acetico <1 <1 Metodo interno Acetati [ 150 mg/Nmc
) |
Acido butirrico <1 <1 | Metodo interno Acetati
{1 Acido isobutirrico <1 <1 Metodo interno Acetati
b . o o (148)
Acido propanoico <1 <1 Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc
i - ' " e T _ (148)
.- Butil mercaptano <0.1 <01 UNI EN ISO 18739 5 mg/Nmc
g S | (i)
i Dietilammina <1 <1 ; NIOSH 2010 20 mg/Nmc
: } : ' - (148)
Dimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 : 20 mg/Nmc
I ' . . (148)
Dimetildisolfuro <01 ‘ <0.1 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc

Séde Legale: 5.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza 5. Giuseppe Moscati, 8 - S.5.-Appia.Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
o Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 S
E-mail; info@tecnobios.com - http:/ fvvww.tecnobios,com - R.1 Bn/C.F./Partita LV.A, n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc, Raaipadodios.v.



Centro di Ricerca accreditato con D.4, n. 560 del 13/03/03 pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da DNV UNI EM-1SO 9001-2008 - 14001:2004° Laf:uratorio accreditate Accredia n, 964,
Le prove accreditate possono essere ‘visionate collegandosi al sito www.accredia.it
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

i :‘? RAPPORTO DI PROVA N. 20150271
F Lato (cm): 2860 x 2690 __
iy I
['Data emissione documento: 30/03/2015
' 'Scadenza autorizzazione:
e E Concentrazione Flusso di massa. Metodo di T )
Inquinante ricercato filevata mg /Nuic or/h Hfadimento Limiti di emissione
G (148),
Dimetilsolfuro <1 <1 ASTM D5504-08 -8 mg/Nmc
. e ) . T
Etil mercaptano < 0.1 < 0.1 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc :
. . , (148)
Etilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
. v : _ . (148)
Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nme
Metano <0.1 r <0.1 UNI EN 12619
; _ . (148)
Metilammina <1 <1 _ NIOSH 2010 20 mg/Nmec
; : e W
Polveri Totali 0,17 | 11,89 ; Norma UNI EN 10 mg/Nmc
| | 13284-1 i
i . 148
: E_'-w. Tetracloroetilene <1 <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nme e
s ) : . e . =
Toluene <1 <1 NIOSH 1501 300 mg/Nmc
g ¢ ' (148)
Trimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
& . i . ' o
o Xilene <1 _ <1 OSHA 07 2000 300mg/Nme =

(148) D.Lgs. 152/06

Il Responsabile delle prove 11 RespGse

Nota Le analis! svolte hahno natura di irripetibilitd & pertanto i camplonl non vengono conservati prasso 1l Ia i -
{11 presefite rapporto rigue rda esclusivamente Il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto patzna!me te,\se }ﬁ previa
approvazione seritta da parte di questo Laboratorio. M, s

SI alfega rapporto strumentale ove previsto,

o

Sede. Legale 5.5. Appla Km'256 - 82030 Apoltosa {Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030Ap0i£osa {Benevento)'

Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E~mail: info@tecnobios.com - http:/ /www, tecnobios,com - R.l. Bn/C.F./Partita LYV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094.- Cap. Soc. Raina® dod.v.




Centro di Ricorea accreditato can DM, n. 560 del 13/83/03, pubblicato sulla GiU: del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNI EN 150 9001-2008 - 14001:2004 Laboratorio accreditato Accredia n., 964,
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito www.accredia. it
Azlenda accreditata come Centro di Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N, 20150272

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMINO Biofiltro 502 - SAMTE SRL ~Sannio Ambiente e Territorio
.Frequenza delle emissioni: continue Ore di utilizzo: 24

ff[nquina'n'ti: Pol\_réri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor

:'Portata a regime (Nmc/h): 72515

Temperatura di emissione (°C): continue Velocita (m/sec): 0.028
| Caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
- Lato (cm): 2860x2690

|
fi

| Impianto di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISI

g Z‘;;Qem)minazione campione! P2 - Biofiltro 502 - Ora camp. 12.00

: :Data. campionamento: 23/01/15

Durata campionamento min: 60

| Numero campionamento:  singolo

'I'\Data emissione documento:  30/03/2015

‘| Operatore alle misure: Dr. Di Meola Luigi
Condizione Impianto: in funzione
| Scadenza autorizzazione: ’
i : . ; Concentrazione Flusso di massa Metodo di 55 T
L. Inguinante ricercato ilgvata mg /NmE ar/h . tiferimento _ Limiti di emissione
A : (148)
Acetaldeide <1 <1 . NIOSH 2016 20 mg/Nmc
. (148)
Acetone i <1 <1 Decreto 600 myg/Nmc
' 25agosto2000-allegat
. 04 :
. . Be g o o y (148)
Acido Acetico <1 <1 Metodo interno Acetatii 150 mg/Nmc e
Acido butirrico | <1 <1 Metodo interno Acetati-
2% Acido isobutirrico <1 | <1 Metodo interno Acetati
 — . , ) {148),
. Acido propanoico <1 <1l Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc
. B e T )
..~ Butil mercaptano | < 0.1 <01 UNEEN ISO 18739 5 mg/Nmc
: er (148)
Dietilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 myg/Nmc
b ) i s vt T e B e A LY } : . . {148)
Dimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc :
T : | (148)
Dimetildisolfuro < 0.1 <01 [ ASTM D5504-08 0.6-mg/Nmc
|

Sede Legale: 5.5, Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - 5.5. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 . )
‘Esmailt info@tecnobios.com - http: //www, tecnobios.com - R.1. Bn/C.F./Partita LV.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. Raginanhdod.v,



Centro di Ricerca accreditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G\, del 25/03/03
Axzienda Certificata da DNY UNI EN IS0 9001-2008 - 14001:2004 I.af)oratcrio accreditato Accredian., 964.
Le prove accreditate possono essere visionate collegandos! al sito www.accredia.it
© Azienda accréditata come Centre di Formazione per 1a Reglone Campania con 1l codice 1481/01/07

o

B RAPPORTO DI PROVA N. 20150272

_ Lato (cm); 2860 x 2690 '
| Data emissione documento:  30/03/2015 |
ff’}St‘:adenza autorizzazione:
: _ i
. Concentrazione | Flusso di massa Metodo di g 2
Ingquinante ricercato rilev ata mg /Nme ar /i Afecimenito Limiti di emissione
gpr—— | B o (a8
' Dimetilsolfuro | <1 <1 . ASTM D5504-08 8 mg/Nmc i
Etil mercaptano < 0.1 < 0.1 UNI EN ISO 19739 | 5 mg/Nmc
|
i _ _ (148)|
Etilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
) o a8
i Formaldeide <1 <1 NIOSH 2016 20 mg/Nmc
i
Metano <0.1 <0.1 UNI EN 12619
i ) :
E - : - - _ (148).
i Metilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc '
st i ; _ (148)
| Polveri Totali 0,39 28,28 Norma UNI EN i 10 mg/Nmc
S : 13284-1 -l _
g1 . f . ; 148)
.+« Tetracloroetilene <1 <1 1 DM, 25/08/2000 20 mg/Nmc o)
T ' (148)
Toluene <1 E <1 NIOSH 1501 300 mg/Nmc
: {148)
4 Trimetilammina <1 ; <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
i Kilene <1 <1 ! OSHA 07 2000 300 mg/Nmc

(148) Dilgs. 152/06

+y Il Responsabile dell

PN
s \ o 4 '\':';'ib. f
"‘Nota: Le analisi svolte hanno natura di Irripetibllita & pertanto | campioni hon vengono conservati presso jl laborato ;@0”“&;:’13';;5/”
1| presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto p_'amahmhté-,«fﬂé non previa
“approvazione scritta da parte di quests Laboratorio.
“Si allega rapporto strumentale.ove previsto.

.

Séde.l;e_ga'le: 5.5. Appia Km 256 - 82030 .Apollosa [Benevento]”- Centro:di Ricerca: Piazza 5. Giuseppe Moscati, 8 - 5.5, Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
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Centro di Ricerca acereditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla. G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV-UNI EN 150 9001-2008 - 14001:2004 Lafmraturin_n:creditﬁto Accredia n. 964,
Le prove accreditate possono essere visionate ‘collegandosi al sito www.accredia.it
Azienda accroditata come Centro of Formazione per ta Reglone Campania con il codice 1481/01407

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMINO Biofiltro 502 - SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

Frequenza delle emissioni: continue Ore di utilizzo: 24 N
.Inquinanti:  Polveri tot,, metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor

‘Portata a regime (Nmc/h): 80285

“Temperatura di emissione (°C): 10 Velocita (m/sec): 0.031
| Caratteristiche della sorgente: Sezione: rettangolare
' Lato (cm): 2860 x 2690

f’_"'Impianto di abbattimento: Biofiltro

RISULTATO DELLE ANALISI

‘Data camplionatiento: 23/01/15

; ,'D'u__t;ata campionamento min: 60

‘Numero campionamento:  singolo

: ‘Data emissione documento: 30/03/2015

'.%Opera'tme;.alle'mi‘sure: Dr. Di Meola Luigi
| Condizione Impianto: in funzione
; ':_fs.cadenza autorizzazione:
il inante ricercat Concentrazione | Flusso dimassa Metodo di i g o
14+ Inquinante ricercato Hlevota ma JNme orih Hferimerito Limiti di emissione
| S R | | (1)
i Acetaldeide <1 | <1 NIOSH 2016 { 20 mg/Nmc i
e ' h ! _ (148)
vt Acetone <1 : <1 Decreto 600 my/Nmc i
£ -' 25agosto2000-allegat ;
04
. " . 3 (148)
Acido Acetico <1 <1 Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc |
.7 Adido butirrico <1 <1 Metodo interno Acetati
Acido isobutirrico <1 , <1 Metodo interno Acetati
T - o (1)
' Agido propanoico <1 <1 Metodo interno Acetati 10 mg/Nmc
_ T (148),
Ve Butil mercaptano < 0.1 i < 0.1 UNI EN ISO 19739 5 mg/Nmc
o ; | | (148)
b Dietilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
T T | - P | (@)
" Dimetilammina <1 <1 : NIOSH 2010 20 mg/Nmc
3 5 2 e | (148)
Dimetildisolfuro | < 0.1 { <01 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc
: | v | -

Sede Legale: 5.5. Appia Km 256 - 82030 Apollesa (Benevento} --Centro di Ricerca: Piazza S, Giuseppe: Moscati, 8-5.5. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
_ o  Tel. +39 0824 364090 +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 _ e
E-tnail: info@tecnobios.com - http:/ fwww. tecrobios.com - R.l. Bn/C.E./Partita L.Y.A. n. 00.872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc, &amaoh,dod.v.



) ® Centro ¢ Ricerca acereditato.con DM, n, 560 det 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
’ Azienda Certificata da DNY UNI EN [SO 9001-2008 - 14001:2004 L{iEoratorlo_accreditnto Accredia n, 964,

S E“ Le prove accreditate possono essere Wvisionate  collegandosl al sito www.accredia,it
d ] o o Aziends accreditata come Centro.dl Formaziane perla Reglone Campanfa-con il codice 1481/01/07

& RAPPORTO DI PROVA N. 20150273
Lato (cm): 2860 x 2690
‘I Data emissione documento: 30/03/2015
‘\Scadenza autorizzazione:
| tnquinantericercato | £ORENTEE TR e e hiosioiii Limiti di emissione
D _ , (148)
| Dimetilsolfuro <1 <1 ASTM D5504-08 | 8 mg/Nmc
e ecnne e : | | ) {143]_
Etil mercaptano < (04 < 0.1 UNI EN ISO 19739 | 5 ma/Nmc
i i 5
. e TV i
Etilammina <] | <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
; _ _ _ (148)
~ Formaldeide <1 21 NIQSH 2016 20 mg/Nmc
Metano <01 <0.1 . UNIEN 12619
. . : (148)
Metilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
e - ’ o (148)
Polveri Totali 0,22 17,66 Norma UNI EN 10 mg/Nmc '
. 13284-1 i .
) . ' o (148)
Tetracloroetilene <1 <1 D.M, 25/08/2000 20 mg/Nmc
Toluene <1 i <1 NIOSH 1501 - 300 mg/Nmc
i ‘ | ' {1@8)
* Trimetilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc¢
' ' ; - (i48),
Kilene <1 <1 OSHA072000 = 300 mg/Nmc
" (148) D.Lgs. 152/06
A5
1 o
By 8-
R }
. Il Responsabile delfe|prove 11 Responsabile deljtrpy
(dottyilierg PRAcaro)

.

/“Nota: Le anallsi svolte hannolpiatura di frripetibilit & pertanto i campioni non vengeno conservati presso il laborator &35*" i
.1l presente rapporto riguardalesclusivamente il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto parzialmente, fsé'noj
~~approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
.+Sl allega rapporto strumentale ove previsto.

Sede Legale: 5.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa {Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza 5. Giuseppe Moscati, 8- 5.5. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
i ) * Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 § o o
E-mail: info@tecnobios.com - http:/ /www.tecnobios.com:= R.l. Bn/C.F./Partita |.V.A. n, 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. RRdina® g0y,




Azienda Cortificata da DNV UNI EN 1SO°9001-2008 - 14001:2004 La

Centro di Ricerca accreditate con DM, n. 560 dal 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03

haratorio accreditato Accredia i 964,
Le prove accreditate possopo essere visionate collegandosi al silo www.accredia.ft
Azienda acereditata come Centro df Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N 20150274

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAMINO Biofiltro 502 - SAMTE SRI -~ Sannio Ambiente e Territorio

.1Frequenza delle emissioni: continue

Ore di ytilizzo: 24

"['Inquinanti:

Polveri tot., metano, Mercaptani, Aldeidi, Chetoni, Ammine, Solfuri, Aromatici, Acidi Organici, Clor

| Portata a regime (Nmc/h):

75105

“| Temperatura di emissione (°C): 10

:Caratteris.'tiche c!_r_e'l_Ia sorgente: Sezione: rettangolare
' Lato (cm): 2860 x 2690
I'Impianto di abbattimento: Biofiltro
: RISULTATO DELLE ANALISE
: ;I;enominazicne campione: P4 - Biofiltro 502 - Ora camp. 12.00 !
:|.Data campionamento: 23/01/15 '
';_DUrata campionamento min: 60
| Numero campionamento:  singolo
' ‘pata emissione documento: 30/03/2015
-Ié.Operatore:a!Ie misure; Dr. Di' Meola Luigi
! Condizione Impianto: in funzione
| Scadenza autorizzazione:
. - . Concentrazione Flusso di miassa Metodo di finitt di emissi
Inquinante ricercato rilevata mg /Nime | ar/h riferimenta Limiti di emissione
. ' | _ (1a8).
Acetaldeide <1 = <1 NIQSH 2016 20 mg/Nmc
|
: ) (148)
Acetone <1 <1 Decreto 600 mg/Nmc
25agosto2000-allegat
" I AT (P 0 4
. i , (148)
Acido Acetico <1 <1 i Metodo interno Acetati 150 mg/Nmc
1 Acido butirrico <4 <1 Metodo interno Acetati
i ;
4 Acido isobutirrico <1 <1 Metodo interno Acetatl
. - T . 3 (148)
¢ Acido propanoico <1 <1 Metodo interno Acetati 18 mg/Nmc
o (148)
Butil mercaptano <01 | <0.1 UNI EN IS0 19739 5 mg/Nmc
. . . ' - _ (148);
|- Dietilammina <1 <1 MNIOSH 2010 20 mg/Nmc
:’._\ - - [}z}gj.
< Dimetilainmina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
Jrm— _ _ (148)
Dimetildisolfuro < 0.1 <0.1 ASTM D5504-08 0.6 mg/Nmc

Sede Légafe: 5.5. Appia Km 256 - 82030 Apollosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - 5.5. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento}
Tel, +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax+39 0824 364092
E-mail: info@tecnobios.com - http:/ /www.tecnabios.com - R.l. Bn/C.F./Partita .V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc, Raaingob,dod.v.



@ Centro.di Ricerca acereditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03 103
Azienda Certificata da DMY UNI EN 150 -9001-2008 - 14001:2004 Laboratoerio accreditato Accradia n. 964,
Le prove accreditate pessono essere yisionate collegandosi al sito www.accredia.lt
[+] o Le Azlentla accreditata come Centro dl Formazione per la Reglone Campania con il codice 1481/01/07

: RAPPORTO DI PROVA M. 20150274
ol _ Lato (cmi): 2860 x 2690
| Data emissione documento: 30/03/2015
Seafenza sterizzasomes
Tele L | Cencentrazione Flusso di massa ' Metodo di crr ot
,._ ¢ Inquinante ricercato rilevata mg/Nme | gt/h ifarinaiits Limiti di emissione:
" : (148)
: Dimetilsolfuro <1 <1 ASTM D5504-08 8 mg/Nmc
: y - . _ (148)
Etil mercaptano <0.1 <01 . UNIEN ISO 19739 5 mg/Nme
. ' (148)
Etilammina ! <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc |
"""" . ' ] (148)
Formaldeide <1 <1 ! NIOSH 2016 20 mg/Nmc
i Metano <0.1 <0.1 UNI EN 12619
. i - (148)
Metilammina <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
. . (148)
Polveri Totkali 0,28 21,03 MNorma UNI EN 10 mg/ime
_ _ . 13284-1
e ; 148);
2. Tetracloroetilene <1 : <1 D.M. 25/08/2000 20 mg/Nmc By
o " N (148)
Toluene < <1 NIOSH 1501 300 mg/Nmc
. - . - (148)
Trimetilammina | <1 <1 NIOSH 2010 20 mg/Nmc
] " (148)
v Xilene ! <1 <1 QSHA 07 2000 300 mg/Nmc

' (148) D.Lgs. 152/06

2y

Il Responsabile

7Nota: Le analisi.svolte hahno natura di irripetibilita & pertanto t camploni non vengono conservati presso il lébdﬁ’avﬁ: y
-1l presente rapporto riguarda esclusivamente il camplone sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto parzialneate;”
--.approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

; +Si allega rapporto strumentale ove previsto.

o

Sede Legales 5.5. Appia K 256 - 82030 Apolosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza 5. Giuseppe Moscati, 8 -5.5. Appia Km 2544900 - 2030 Apollosa (Benevento)
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