Contra di Ricerca accreditato con DM, n. 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U, del 25/03/03
Azlenda Certificata da. DNV UNI EN 1SO 9001 -2008 - 14000:2004 Laboraterio accreditato Accredia n, 964.
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosl al site www.accredla.it
Azlanda agereditata come Centro di Formazione per la: Reglene’ Campania con Il codice 1481/01/07

'u‘o
!'‘Rapporto-di Prava: 20154482 C"’)\ \ \‘\) Data emissione documento 21/10/2015
Produttore:r  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 18 - 82100 Benevento (BN)
Data di ricezione/campionaniento: 07/10/2015
Tipologia del Fifiuto:  Rifitto costituito da percolato, proveniente dallimpianto STIR di Casalduni (Bn)
Campionamento: Prelevato da T.B, PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
i | GER.: 19 07 03(percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)
' RISULTATT ANALITICE
""""" ‘Parametro * Unitd ci Metododi | Tecnica | tndicazioni di Unmkid
analitici misura rifatimento analitica pericolo pericolosits
Dec2000/532/C
E
+" Integrata dalla
Dec.2001/118/C
Eg DM
11/04/01
"classificazione
di metalie
{ metalloidi® s.m.d,
! Stato fisico liguido ‘
Colore nero Metado interno Colore | colorimetria
Odore molesto | Metodo Interno_ Olfatiometria !
Peso specifico 1,050 gfcc i IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria | <
v ¥oL2, met. 3
Solidi sospesi totali 1.380,0 ma/t . IRSA - CNR n, 2090 B | Gravimetria |
pH 7.8 U/pH IRSA - CNR n, 2060 | pHmetria
Conducibilita elettrica 57.000 microS/em | IRSA-EMR n. 2030 Conduttimetr
. : _ ia_
- [Cloruri 26.356,00 | __mg/l IRSA-CNR n,4020 CL
Solfati 5.294,0 ma/l IRSA-CNR n.4020 L
Solfiti (come SO3) <1 may! IRSA-CNR n,4150 A | iodometria
Solfuri 4 may/l IRSA:;_NR 4160 UV-Vis
Azoto Ammeniacale 1.083,0 mg/l IRSA-CAR 114030 UV-vis
i _ Metado A2
| Azoto nitrico (come N) 342,0 mg/| IRSA-CNR 14020 CL
“¥ | Azoto nitroso 5,27 mg/l TRSA-CAR n.4050 Uv-Vis
5 BODS 7.200 mig 02/} IRSA « CNR n. 5120 Respirometri
X : CO
C.0.D. 14.200 mg 0211 IRSA - CNR 1, 5130 | Titolazione
: redox
Arsenico e | suoi <0.1 mg/kg £PA 3051A + EPA ICP-DES H330 H301 H350 30.000
composti come As s 6010C M s
{Cadmio & suoi compostil 0.1 ma/ka EPA30S1A +EPA | ICP-DES | H332H312H 302 25.000
{eome Cd » §010C H410
1 Cromo totale e i suoi 4,100 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-QES H350 1,000
composti Cr 6010C
Cromo VI <0.1 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom; H350 H317 H410 1,000
1996 Vol.3 met. 16 ohily | H400
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Rapporto di Prova: 20154482 Data emissione documento 21/10/2015
Ferra e 1 suol compost 49,50 ma/kg EPA 30514 + EPA ICP-CES H319 H315 200.000
come Fe 6010C _ . _ o
Fosforo € i suol composti 64,20 . mg/Kg EPA 3051A+ EPA ICP-OFS | H314 H319H335 50.000
come P 6010C H315
Manganese e i suoi 6,1 mafkyg EPA 30514 -+ EPA ICP-OES H373 H302 H332 25.000
composti corng Mn o 6010C H400 H410
Mercurio e i suoi <01 | matkg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
composticome Ha .| : o H373 H410 H400
Nichel e | suoi composti 29 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 H317 H400 2.500
come Ni 6010C H410
Plombo e i suol composti 0,9 ma/ka EPA 30514 + EPA ICP-OES | H360DH361fH332 |  5.000
‘come Pb 6010C H302 H373H400 |
: i - ; a B0
Rame e i stoi composti 2,9 mg/kg | EPA3051A+EPA | ICP-OES H400 H410 25,000
come Cu i 6010C
Selenio e 1 suol composti <01 ma/Kg EPA 3051A + EPA ICP-QES H330 H301 H400 25.000
come 3g 6010C i H410
Zinco e 1 suol composti 225 ma/kg EPA 3051A +EPA ICP-QES H400 H410 25.000
come Zn 610G ’ A .

Tensioattivi Totali <1 mg/l IRSA ~ CHR n.5170 + | UV-VIS +
o 5180 Calcolo
Fenoli <1 i ma/kg IRSA < CNR n, 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
.. ' iCompost organici . mg/kg  (EPAS030CH EPAB260I GC-MS ;
S iAromatico (BTEX) . S s s _ _
Benzene <01 | mg/kg EPA 5030-C+ EPA 8260] GC-MS H350 H340 H372 1,000
o - H319 H315.
Toluene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H361 H373 H315 50,000
. : c H336
Etilbenzene <1 | mg/kg |EPAS030C+EPAS260] GC-MS H332 I 250,000
c
o,m,p-Xileni <1 mgfkg  EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H226 H332 H312 200,000
C H315
Stirene <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260; GC-MS H226 E1--||§3§.-H319 | 200,000
. . (ol 1
Composti organici : mg/kg  |EPAS030C+ EPAB260T GC-MS
clorurati i gk € _
Clorometano <1 ma/kg EPA 5030 C+ EPA-8260| 'GC-MS | H224H351 H373 10.000
: . c
Diclorometano i <l mig/kg  |EPA 5030 C+EPA 8260 GG-MS H351 H302 H332 10,000
: e
Triclorometano | <i ma/kg  |EPA 5030 C+ EPAS260: GC-MS H302 :g‘grﬁﬁ 10.000
- C ..
Cloruro di Vinile <1 ma/ka £PA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H350 1.000
: G .
g 1,2 Dicloroetano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260] GC-MS H226 H350 H302 1.000
; . B i, 16 B H319 H335 H315
o 1,1 Dicloroetilene <1 mg/kq  |EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS H224 H351 H332 1,000
g G
| Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030C+ EPA8260] GC-MS | H3S0H341H336 1.000
C . H319 H3L5 H412

Tetracloroetilena <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-M5 H351 He1l 10,000

Qi minerali (idrocarburd) 34 mafkg  [EPA 35'1OC+E3PA 80150  GC H350 H410 H400 1.000
s 200 :
Oli.e grassi 118 ma/kg IRSA -.CNR n. 5160 IR
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Idrocarburi Policiciici © matkg . EPA 3630 C+ EPA HPLG
Aromatici ; _ ok 8310 UV/VIS-XRF|
Naftalene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25,000
: 8310 UV/VIS-XRF H400
Antracene <1 mg/ka EPA3630C+EPA | HPLC H400 H410 25,000
- _ - 8310 UV/VIS-XRE :
Fluorantene <1 ‘mgfkg EPA 3630 C +EPA HPLC H332 H410 H400 25.000
e 8310 UV/VIS-XRE! [
Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1,000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene <0,1 mg/kg | EPA3630 C+EPA HPLC | H350 H410 H400 1,000
_ ' 8310 IUV/VIS-XRE -
Crisene <1 mg/kg EPA 3630.C + EPA HPLC H350'H341 H410 1.000
8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo(b)fluorantene <0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 |  1.000
_ 8310 UV/VIS-XRE| ]
Benzo(#)pirene <0.1 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC  § H350 H340 H360F 1.000
i i 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene <0,1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350'H340 H400 1.060
8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <0:1 moykg EPA 3630.C + EPA HPLC H350 H410 H400 1,000
| B0 UMVISXRE _
Benzo(g,h,i)perilene <01 ma/ka EPA3630C+EPA | HPLC H410 H400 25.000
: 8310 UV/VIS-XRF

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con {'attribuzicne del relativo codice C.ER., tenuto conto del
processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti | paramelti analitici pertinenti ; sulla -ba :
analitiche: consegulte, e ai sensi del: Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 g/d’ejfé,, eLIsidieR8R5/2014
CEE e s.m.l. , il rifiuto in esame non contiene. sostanze classificate come pericalose in concentradigi superiorhg
vigenti . Pertanto il rifiuto di cul al campione In esame ,pub essere classificato come RIFIUTO SPERIAL

%W Note Note:I risultati contenuti nel presente rapporto diprova si riferiscons esclusivamente al camplone oggetto di analist,
1l presente rapporta di prova non pud eséere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio,
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CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZIONI T PERICOLO Al SENSI DEI REGOLAMENT! (UER:N;1272/2008,N.1342/2014, N, 1357/2014 ¢ Dec. 955/2014 ; ¢

s,
' RISULTATO
C intrazione totale dell unvi jee |
oncentrazlonstotaledelle | o i o e dimgnee | IO S0dicE | LINITI mg/Ke: LIMITI % SOMMATORIA
‘sostanze classificate come; HP ;
mg/Kg
Liguide:Punto di Inflammabilith <
60°C escluso gasolio,diesel ete,
SH220,H221,H222, {solido e Liquido plroforico: |
S H223 H224 H225.H226 . infiammakile fmmeno dl 5'ming ]
ANFIAMMABILE i Rk e . et ar]
INFIAMMAB] 14228, H242, H250,H251, HP3 c_an.:z.:t_to confaria. <1
H252,H260,H263 Solldo infiammabile: per
siroramiento.
Rifiuto Idcoreattive: Infiammabile
a contatto con l'acqua.
H314 210000 & < 50000 zle<s 54,20
IRRITANTE 'H318 HP4 > 100°000 210 -
3 H315 +H319 2 200000 220 113,70
H370 > 10000 21 ' -
\ | e Pt e
NOCIVO tossicita specifica per H37% 2 209000 o =
organi bersaglie H335 HPS z 2000000 =20 64,20
[STOT)/tossicita Tn caso di H372 HPS s 10000 51 _
aspirazione : 5
P H373 HPS > 100000 >10 7,00
H304 HES 2 200000 210 .
E : 0310&? 131%:3313 0’ A 202 =4
TOSSICITA' ACUTA ’ . HPE
SH302 H312 H332 z 10000 21 7,00
. H350 = 1000 201 41,00
CANCEROGENO HP? -
H351 > 10000 ‘21 <
CORROSIVE H3i4 HP8 250000 25 64,20
TOSSICO PER LA H360 T = 31000 203 <1
RIPRODUZIONE K381 © 230000 23 ' «
e H340 © >1000 =01 - <1
MUTAGEND HP11
H341 z 10000 21 <1
SENSIBILIZZANTE H217,H334 HP13 z 1000000 210 2,90
. |FH400,H410,H411, ; . .
"OTOSSICO SR HP14 =1000 28,1 69,30
ECOTOSSICC Ha12,5413 ; :
RIFIUTO-CHE NON POSSIEDE |
DIRETTAMENTE UNA DELLE Hags SR ; L s v s
05k : BRI EE Bresenza delle indicazioni di Pericolo e di Pericalo
CARATTERISTICHE 1 PERICOLO SU |20 EUHO0% ELHO1S HPIS b e
044 supplemantari
MENZIONATE MiA PUG! :
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 21 Ottobre 2015
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