[{ ASY 1o
P U 6{? g ;

ls £ Lf'v‘uf

Centro di Ricerca accraditato con D.M. p, 560 del 13703/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata do DNV UNI EN 1S0 9001-2008 - 14000;2004 Laboratorio accreditato Accredia n, 964,
Le prove accreditate passond essere vislonate collegandosl al sito v\gww.accredladt
Azlenda actreditata come -Cantre. d Formazione per Ia Regione Campanla: ton il codice 1481/01/07
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s | Rapporio di Preva: 20154175 - et - ; ____Data emissione documento 21/10/2015 |
I Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
! i
|] Richiedente: SAMTE SRL - Sannlo Ambiente e Tertitorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN) ‘.
1 Data di ricezione/campionamento: 23/09/2015
E Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da percolato, proveniente dal sito Toppa Infuccata
\ Campionamento: prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.l del 30.11.12
|
1 C.E.R. 19 07 03(percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)
1 RISULTATI ANALTTICE
- e, ﬁ'mfiisultatl' ............ t ...... T M&S’&E’"&i ................... ‘ ....... e oo ‘ Indicamn]dl ............................... me ______
L | e o =_ e ! e . ; | pericolosita
| ‘| analitici misura | Fiferimento | analitica ‘. pericolo | Dec2000/572/C |
i b i '_ | i E
i \ ! | | 1 Integrata dalla i
| | Dec2004/118/C |
Ee DM |
[ apogr |
| "dassificazione
! : ! di metalie
L | E ] _ matalbidi® s.md,
Stato fisico liquido__| N - "
Colore marrone | Metodo interno Colore | colorimetria
N chiaro 1. " _
10dore . moleste Metodo Intemo '|Oi_fat‘come_tria
~ Pesospedifico 1,010 gfce IRSA-CNR - Quad.54 - | Gravimetria
‘ i . | i Vol.2, met. 3 i
Solidi sospesi totali 925,0 1 ma/! 1RSA - ENR.n. 2090 B | Gravimetria
pH e 9,2 UfpH | TRSA-CNRn. 2080 | pHmetria
Coriducibilita eletirica 14,230 microSfem | IRSA-CNR®, 2030 Conduttimety
................................................ B e . E o
Cloruri 425500 | mgl | IRSACNRnA02D 55 8 .
Solfati 3.637,0 mgft | IRSACAR n.4020 clL
.. iSolfiti (come 5S03) <1 rag/! IRSA-CNR n.4150A | jodomettla
Solfuri _ 3 <1 _..maft IRSA-CNR 4160 UV-Vis
Azoto Ammoniacale 21,3 mg/i | IRSACNRn4030 | LV-VIS
; : ! Metodo A2
Azoto pitrico (come N) 153,8 ma/l IRSA-CNR n.402C C.I.
| LAzoto nitroso 0,89 mg/l | IRSA-CNR n4050 | UV-Vis
. |BODS 3650 | mgO2/l | IRSA-CNRn. 5120 IRespirometrif
% i e e _ co :
C.0.D. 7.200 mg O2/1 TRSA - CNR n. 5130 | Titolazione
| | redox
Arsenico @ i suol <01 ma/kg Con3091A + EPA | ICP-OES | H330H301H3S0 | 30,000
= 1 composti comie AS — 6010C H410
“ iCadmio e I-suol composti <01 mag/kg EPA30SIA+EPA | ICP-OES | K332 H312 H302 25,000
comeCd g I PN - K410 |
Crotno totale e i suoi 0,600 mag/ka EPA 3051A + EPA ICP-CES: H330 1.000
‘composti Cr | 6010C
= {Cromo VI <0.1 mg/kg | 1RSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom;  H350 H317 H410 1.000
il { ! 1996 Vo3 met 16 ;  etria | H400 :
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Centro di Ricerca accreditato con D.M, n. 560 del: 13!03!03. pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azlenda Certificata da ONY UNI EN 50 9001-2005 14000:2004 Laboratorio accreditato Accredian, 964,
Le prove accreditate Eesssno gssoere vislonate collegandosl al sito www.accradia,lt
Agiends accreditata come Centro di Formagzione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

Rapporto di Prova: 20154175 Data emissione docurmiento.-21/10/2015
" IFerro e i suoi composti 8,70 tna/kg: EPAZ0SIA+ EPA | ICP-OES H319 H315 200.000
come Fe e . 6010C ] BN (R
Fosforo e i suol composti 21 00 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-0ES H314 H319 H33§ 50.000
come P 6010C H315'
Manganese.e | suoi 0,1 - ma/ka EPA3051A + EPA | ICP-OES H373 H302 H332 25.000
1romposti come Mn. . 6610C H400 H410
Mercurio e i stol. <0.1 ma/kg EPA 3051A+EPA 7473 | DMA H330 H310 H300 1.000
composticomeHg | . ] RS E s o S
Nichel e i suoi composti 0,5 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H350 H317 H400 2.500
come Ni 6010C H410
Plombo-e i suoi compost] <0.1 mg/kyg EPA3051A + EPA ICP-QES | H380D-H361f H332 5.000
come Pb S 6010C H302 H373 K400
e N H410
Rame e i suoi composti 1,4 ma/ka EPA 30514 + EPA ICP-OES H400 H410 25.000
come Cu 6010C
Selenio e | suocl composti <0.1 mg/Kg EPA'3051A + EPA | ICP-OES | H330 H301 H400 25.000
come Se : 6010C H410
" 1Zinco e i suol composti 1,3 mg/kg EPA30SIA+EPA | ICP-OES HA00 EEA0 3090
“ ' |come Zn ! 6010C
Tensloattivi Totali ' <1 mg/! IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
: . _ 5180 Calcolo
w:  |Fenoli <1 ma/kg IRSA - CNR n. 5070 |HPLC Uv-Vis] H311 H301 H314 |  30.000
gt : i
Composti organ;cl mafkg  EPA3030 C+ EPAB260; GC-MS
Aromatico (BTEX) ] _ C
Benzene <01 mafkg  |EPA 5030 C+ EPAB260[ GC-MS H350 H340 H372 1,000
_ ) c H319:H315
Toluene < mglkg  |EPA 5030 C+ EPA8B260| GC-MS H361 Hg?ﬁ_ H315 50.000
o C c H
Etilbenzene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260] GG-MS H332 250.000
c
o,m,p-Xileni <1 mafkg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H226 H33§ H312 200.000
o H31
Stirene <1 ma/kg EPA 5030.C+ EPA 82601 GC-MS H226 H332 H31S 200,000
) _ : c - H315 e .
" |Composti organici mg/kg  |EPA5030C+ EPAB260| GC-MS
clorurati c
Clorometano <1 " mafkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260} GC-MS H224 H351 H373 10.000
: c :
Diclorometano <1 ' ma/kg EPA 5030 C+ EPAB280:  GC-MS H351 H302 H332 10.000
) T c
Triclorometano <1 mgfkg  IEPAS030 C+ EPAS260| GC-MS | H302H373H315 |  10:000
i H351
Cloruro di Vinile 1 <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H350 1,000
; o
"1 1,2 Dicloroetano <1 mgfkq  {EPAS030 C+ EPAS2601 GC-MS | H226 H350 H302 1.000
WL s C H319 H335 H315 el
; 1,1 Dicloroetilene 21 mg/kg  |EPA5030 C EPAS260| GC-MS | H224H351H332 1,000
c ;
Tricloroetilene <1 mafkq  |EPA 5030 C+ EPA 8260| GC-MS H350 H341 H336 1,000
c _ . H319 H315 H412
Tetracloroetilene ) ma/kg  |EPASO30 C+ EPAS260] GC-MS H351 H4t1 10.000
“«: | Ol minerali (idrocarburi) 11 mg/kg  |EPA3SI0C+EPABO0ISD]  GC | H350 H410 H400 1000
& . 2003
Oli e grassi 24 ma/kg IRSA - CNR n. 5160 R
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@ Cantro di Ricarcd accreditato con D.M. n. S60 del 13/03/03, pubblicato sulla G,U. del 25/03/03
! Azienda Certlficata da DNV UNI EN 1SO 9001-2008 - 14000:2004 Laboratorio accreditato Accredia n. 964.
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sll oll o

s Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campanla con Il codice 1481/01/07
Rapporto di Prova: 20154175 Data emissione documento 21/10/2015
Idrocarburi Policiclici mafkg EPA 3630:C + EPA HPLC
Aromaticl kil : LELL S UV/VIS-XRF
Naftalene <1 markg EPA 3630°C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
_ 8310 UV/VIS-XRF H400
Antracene <1 ma/kg EPA'3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
- 8310 UV/VIS-XRE
.| Fluorantene <i mg/kg | EPA3630C-+EPA HPLC H332 H410°H400 25.000
I — 8310 UV/VIS-XRE
Pirene <1 mg/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1,000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene < 0.1 mg/kg | EPA3630C+ EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
| . £310 UV/VIS-XRF :
i Crisene <1 md/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H4i0 | 1.000
8310 UV/VIS-XRE H400. ";
Benzo(b)fluorantene <01 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-KRE) I}
Benzo(a)pirene <01 | mglkg EPA3630 C4+EPA | HPLC H350 H340 H360F |  1.000
) 1 ¥ 8310 UV/VIS-XRF H360D
" | Indeno(1,23-cd)pirene| < 0.1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC | H350 H340 H400 1.000
| , 8310 UV/VIS-XRF| H410 H360F H360D
Dibenzo(a,h)antracene <01 mag/kg EPA 3630 C +EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
' 8310 UV/VISHRE| e .
Benzo(g,h,I)perilene <01 mgfkg | EPA3530CHEPA HPLC H410HADD 4 25,000
i 8310 UV/VIS-XRE ;

GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate le informazione. ricevute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del relativo codice C.ER., tenuto conto del
processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analifici pertinenti ; suila base delle risultanze.
analitiche conseguite, e ai sensi del Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decislone 955/2014
CEE e s.mil, , Il rifiuto In esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni siperfor aies

%3 Noke  Note:l risultati ontenuti nel bresente rapporte di prova si riferiscono esclusivamente al campione cggetto di an_ati_s_i_. - :
1l presente rapporto di.prova non pud essere riprodotto, néanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
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& Centro di Ricerca accreditate con DM, n, 560 del 13/03/03, pubblicato sulla G.U, del 25/03/03
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Azienda aceraditata coma Centra di Formazione per la Regione Campania con Il codice 1481/01/07
Allegato al rapporto di provan.20154175 del 21,10,2015

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION! DI PERICOLO Al SENS! DEI REGOLAMENT {UERN.1272/2008,N,1342/2014, N..1357/2014 eDec. 955/2014 ;¢

5,m, 1
“h W " RISULTATO
| Concentrazione totale delle . ] Nuovo codice :
1R ’ H di rifesri ] ; - i ]
: costanva tlassifivate comar Frasi riferimente | Hp LIRITE mg/Ke LIMITE 56 SOMIVIATORIA 5
I mg/Kg
Liquida:Punto di Inflammabilith <
60°C escluso gasalio,diesel ete,
$H220,H221,H222, Solido e Liguido plroforico:
_ H223.H224,H225,4226; inffammabile dnmencdi 3 mina
FIAMMAB! Sl to con faria . <
INFLANMT LE H228,H242, H250,H251, HP3 contatto con aria 1
H252,H260,H261 Solido infiammablle: per
o sfreramento,
Rifiuto ldroreattive: inflammakile
acontattg can I'acqua.
H314 > 10000 e < so00 2le<5’ 21
IRRITANTE H318 HP4 100000 210 =
¥ H315+H319 z 200000 220 29,70
K370 HPS : = 10000 21 i
H371 : 100 >
NOCIVO tossicita specifica per 2 e i  — A -p?ﬂﬂ_ﬁ) - - 1 =
orpiani bersaglio H335 HPS & 2000000 220 21
{STOT)/tossicit In caso di H372 HPS z 10000 21
aspirazione 7 :
H373 HP5 z 100000 z10 <1
;- H304 HP5 = 100000 | 210 =
el o | |
TOSSICITA' ACUTA - : : HPG -
$H302 H312 H332 = 10000 21 <1
_ H350 21000 201 12,10
CANCEROGENO' - o 2 ey S, NN,
H351 > 10000 zl <1
CORROSWE H314 HP8 2 50000 25 2
TOSSICO PER LA H380 1 23000 203 <1
RIPREQUZGNE T T T Y P T
- $340 23000 20,1 <1
MUTAGENC HP11 ;
H341 2 10000 21 <1
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 100000 210 <1
$HA00,HA10,H411, .
S51CO £ X > 1000 20,1 14,30
ECOTOS HA12,H413 HP14 0
RIFIUTO.CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNABELLE Lo ; I ; i
A T e, = IH2085,EUH00L, EUHO1S,EUR : . Presenza delle Indicaziont di Pericolo e di Pericolo
; CARATTERISTICHE DI PERICOLO U || 200 Ky HP15 SRR i :
Hy 044 1 supplementari
i MENZIONATE MA PUD'
' HMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

COMMENTO

Nota:Per I'sturibuzione delfa caratteritico HP14, s seguono | criterf stabilit nell'ailagato Vi della direttive §7/548/CEE del Conbiglit '

Rev.0 del 01/06/15
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Apollosa, 21 Ottobre 2015 i} Respo
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