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Aziends Certificata da DNV UN! EN ISO 8001-2008 - 140
Azienda accreditata come Centro dl For per i Replone Camgpania con il codice 1481/01/0

ECNO - BIOS's.r.l.

Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 60 del 1% 3623&%. pubbiicato sulla G.U. del 25/0378 ;

Rapporto di Prova: 20161884 _ Data emissione documento 28/06/2016
Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
; Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevanto (BN}
| Data di ricezione/campionamento:  12/05/2016
E:‘?‘%pologi& del rifiuto: Rifiuto costituito da percolato, proveniente dallo Stir di Casalduni {Bn)
""""" Campionamento:  Prelevato da T.5. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12 -
 C.ERa 19 07 03(percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)
RISULTATI ANALITICI
Parametro Risultati | Unita di Metodo di Techica | Indicazioni di Limit o
analitici misura riferimento analitica pericolo pesicdosita
Dec.2000/532/C
E
Itegrata dalls
Dec.2061/118/C
Ee DM,
11/04/01
“tlassificazione
di metalli e
________ metaifoidi® s.m.l.
Stato fisico liguide : .
“Colore marrone Metodo interno Colore | colorimetria
s chiaro
Odore molesto Metodo Interno  Offattometri
_ Peso specifico 1,025 gfcc IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
2 - Val.2, met. 3 _
Sulicf sospes totali 1.002,5 mg/l IRSA - CNR n. 2090 B | Gravimetria
(oH Tk U/pH IRSA - CNR n. 2060 pHmetria
- Conducibilita elettrica 2.810 microS/fcm = IRSA-CNR n. 2030 Conduttimetr
e ia
| Cloruri 1,247,00 mg/I IRSA-CNR 4020 cL
Solfati 1223 mg/l IRSA-CNR 14020 CL
. Soffiti (come SO3) <1 mg/l IRSA-CNR n.4150 A | jodometria
Solfuri <1 mg/l IRSA-CNR 4160 UV-Vis e
Azoto Ammoniacale 23,6 mg/l IRSA-CNR n.4030 Uv-vis
) O, . _ Metodo A2 ]
£, Azoto nitrico {come N) 22,7 mg/l IRSA-CNR 11.4020 L
| Azoto nitroso 18,90 _mg/l IRSA-CNR n.4050 UV-Vis
|BODS 480 mg 02/l | IRSA-CNRn.5120 |Respirometri
w
C.0.0. 1.006 mg 02/1 IRSA - CNR n. 5130 | Titolazione
Arsenico e | suoi 0,850 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H350 30.000
composti come As 6010C H410
Cadmio e i suoi composti <04 ma/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H332 H312H 302 25.000
2 %g_;‘ge_gd 6010C H410 )
“rome totale e i suol 0,150 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H350 1.000
_zemposti Cr B010C
Cromo VI <0.1 mg/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom| H350 H317 H410 1.000
1996 Vol3met. 16 | ety H400
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ECNO -

510S s.r.l.

Centro di Ricerca accreditato con DM,
Azienda Certificata da DNV UNI EN ISO 9001 -2008 - 140
Azienda accreditata come Centro di Formazione per 1z Regions Csimpania con il codice 1481/01/07

SB0 del 13/023/03 pubblicato sulla G.iL del 25/658/03

Fipporto di Prova: 20161884 Data emissione documento 28/06/2016
| Ferrgre | suoi composti 4,70 ma/kg EPA 30514 + EPA ICP-OES H319 H315 200,000
'come Fe 6010C _
|Fosfnm e i suoi compost 5,59 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H314 H319 H335 50,000
‘come P 6010C H315
Marzgaftese € i suoi <31 mag/kg EPA 3051A + EPA TCP-QES H373 H302 H332 25.000
_composti come Mo 6010C H400 H410
_________________ Mercurio e  suoi <0.1 mgfkg | EPA3OSIAFEPA 7473 |~ DMA H330 H310 H300 1.000 |
_composti come Hg H373 H410 H400
Nichel e 1 suol composti <01 mg/Kg EPA30SIA + EPA | ICP-OES | H350 H317 H400 2.500
| come Ni 6010C H410
Piombo e i suoi compostii <01 ma/kg EPA3051A+ EPA | ICP-OES @ H360D H361fH332 | 5,000
‘mme Ph 6010C H302 H373 H400
L O S . H410 .
Rame e i suo compost: 04 mag/kg EPA 3051A + EPA 1CP-OES H400 H410 25.000
come Cu _ 6010C
| Selenio e i suoi composti <0.1 mg/Kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H330 H301 H400 25.000
l Ez:ome Se 6010C H410
E Zinco e | suoi composti <0.1 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25,000
‘come Zn - 6010C
Tenciosttivi Totali <1 mg/l IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +
i 5180 Calcolo
ool <1 mg/kg IRSA - CNR n, 5070 |HPLC Uv-Vis| H311 H301 H314 30.000
Composti organici ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
| Aromatico (BTEX) . C
i Benzene <01 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.009
i C H319 H315
Toluene g § ma/kg EPA 5030 C+ EPAB260, GC-MS H361 H373 H315 50.000
. C H336
Etilbenzene &4 ma/kg EPA 5030 C+ EPA 82600 GU-MS H332 250.000
€
o,m,p-Xileni <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS H226 H332 H312 200.000
: ' £ H315
. Stirene <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H226 H332 H319 200,000
c H315
Composti organici mgfkg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
clorurati c
. Clorometano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H351 H373 10.000
i C
| Diclorometano %1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS | H351 H302 H332 10.000
| c
! Triclorometano <1 mg/kg  |EPAS030 C+EPAS260| GC-MS | H30ZH373H31S |  10.000
; c H351
~ Ceruro di Vinile <1 ma/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H224 H350 1.000
¥ g B _ _
% Dicloroetano <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS H226 H350 H302 1.000
. C H319 H335 H315 :
P 1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg  EPAS030 C+ EPA 8260, GC-MS H224 H351 H332 1.000
5
Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPASZE0| GC-MS H350 H341 H336 1.000
C H319 H315 H412
Tetracioroetilene <1 mo/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS H351 H411 10.000
....... c ;
Oli mi‘nerai; {idgggcamun) <10 ma/kg EPA 3510C+EPA 8015D GC H350 H410 H400 1.000
b 2003
~Qlie grassi 35 ma/kg IRSA ~ CNR n. 5160 R
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' Rapporto di Prova: 20161884 Data emissione documento 28/06/2016

iIdrocarimi Policiclici ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC
- Aromatici _ 8310 UV/VIS-XRF .
Naftalene i mg/kg | EPA3630C+EPA HPLC H351 H302 H3410 | 25,000
8310 UV/VIS-XRF H400
<1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
R | 8310 UV/VIS-XRF
e R EPA3630C+EPA | HPLC | H332H410H400 |  25.000
8310 UV/VIS-XRF ;
ol ma/kg £PA 3630 C + EPA HPLC #3350 1.000
8310 UV/VIS-XRF
Benzo(a)antracene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1,000
i 8310 UV/VIS-XRF
. Crisene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
iz e 8310 UV/VIS-XRF H400
8enza(b)fluorantene < 0.1 ma/kg © EPA3630 C+EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
- _83f UV/VIS-XRF
Benzo(a)pirene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
{ 8310 UV/VIS-XRF H360D
.. Indeno(1,2,3-cd)pirene <01 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1,000
: 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
' Dibenzo(a,h)antracene <0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
! _ 8310 UV/VIS-XRF
| Benzo(g,h,i)perilene <0.1 ma/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H410 HAOO 25.000
8310 UV/VIS-XRF
GIUDIZIO PROFESSIONALE

Zonsiderate le informazione ricevute dal Produttore/Detentore con l'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del

pracesso produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 ¢ delfa Decisione 955/2014

Note Note:I risultati contenuti nel preserte rapporto di prova si Hferiscono esclusivamente al campione oSoeRd idii
1 presente rapporto di prova non pué essere riprodotto, neanche parziaimente, salvo approvazione sc

Centro di Ricerca aceraditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato selis G.14 del 25/03/03

® Agzienda Certificata da DNV UNI EN ISO 3001-2008 - $4000:2004
1 o § g‘ Azienda accreditata come Centro di For per s Regione C fa con i codice 1481/01/07
& ak o

Sede Legaie: C.da Selva Piana c/o Cittadelia Deif Economia - 86100 Campobasso (Cb)
Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - 8.5. Appia Km 254+800 - 62030 Apolioga {Benevento)

Tel. +39 0824 364000 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 s
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Centro di Ricerca accreditata con DM, n. 560 del 1 3/03/ b
A Carsificata 08 DAV Did oo gt}m e e! 1 0’3 pubbficsta sulla 6.0, del 25/03/03

§ r g Azienda accreditata come Centro di Formazions per itegmm: Campania con il codice 1481/01/07

Bio:

Allegato al rapporto di prova n.20161884 del 28,06,2016

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA EG INDICAZION! DI PERICOLD 21 SENSI DEY REGOLAMENT] {UE}N.1272/2008,N.1342/2014, ¥, 1357/2014 & Dec. 955/2014 ; &

S.mLi.
o : ISULTATO
Concentrarione totale delle s Nuove codice B 3
e classifi s Frasi H di riferiments Hp LIMITI mg/Kg LIMITE % SOMWTOREA
mp/ig
Liguido:Punto df Inflammability <
60°C esclusis gasolio,diesel etc.
SH220,H221,H222, Solidu e Liguide piroforico:
....................... . H223,H224,H22§;?§§Q5, i e R T hite _inmeno.di_ 5 mina.
INFIAMMA : i
Mk H228,H242,H250,H251, HP3 Jcontatto con faria, -
H252,H260,H261 |solido infiammabile: per
. sfregamentn.
Rifiuto idroreattive: inflammabile
a contatto con Pacqua.
H314 210°000 e < 50000 2le<s 5,14
IRRITANTE H318 Hp4 > 100°000 210 :
5 H315 + H318 2 200000 220 6,29
. H30 HPS > 10000 21 2
NOCIVO tossicita specifica per o) s 2 100000 218 =
argani bersaglic . H335 HP5 2 200000 220 5,59
{STOT)/tossicita In caso di H372 HP5 2 10000 21 s
aspirazio -
b " H373 HPS 2 1001000 210 <1
H304 HP5 z 100000 z10 -
H %
' 530352 wa’m%’ 21000 20,1 <t
TOSSICITA® ACUTA 311331 HPS .
YH302 H312 H332 2 100000 21 <1
_ H350 _ = 1000 20,1 1,00
CANCEROGENO HET N
H351 > 10000 21 <1
CORROSIVE H314 HP8 250000 25 559
TOSSICO PER LA H360 . = 3000 20,3 <1
RIPRODUZIONE H3g1t > 30000 23 <1
H340 1000 =01 o
MUTAGENO HP11 - o .-
H341 z 100000 21 -
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 5 100000 230 «
SHA400,H410,H411, .
- > 1080 20,1
ECOTOSSICO HA12.H413 HP14 1000 1,25
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNA DELLE - 2 . 4
: : - d & i P
CARATTERISTICHE D PERICOLG SU H205,EUHO00L, EUHO1%, EUH HP1S Presenza delle Indicazioni di Paumfn‘ & di Perienlo
044 supplementari
MENZIONATE MA PLIO"
EMANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE
COMMENTO
Nota:Per I'attribuzione della caratieritica HP14, si seguono i criterf stabiliti nell'sflegato VI della direttiva §7/548/CEE del Cg :" g
Rev.0 del 01/06/15 '
Apollosa, 28 Giugno 2016 1l Resplors

Sede Lagale: C.da Selva Piana c/o Cittadella Dell’ Economia - 86100 Ca
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