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ijLL sell 4 LG 2015 Data emissione documento 28/06/2016

 Rapporto di Prova: 20161885

prot.
{ Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
Richiedente: SAMTE SRL - Sannioc Ambiente e Territorio, Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
' Data di ricezione/campionamento:  12/05/2016
_____ _ Tipologia del rifiuto: Rifiuto costituito da soluzioni acquose di scarto, provenienti dallo Stir di Casalduni (Bn) L I
Larapionamento:; Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
LERS 16 10 02(rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01)
RISULTATI ANALITICI
Parametro Risultati Unita di ' Metodo di Tecnica Indicazioni di it i
i ' i i : pericdosith
analitici misura riferimento analitica pericolo B B E T
E
Integrata dalla
Dec.2001/118/C
Ee DM,
11/04/01
| *dassificazione
di metaliie
metalloidi® s,
Stato fisico fiquido .
‘Odore caratteristico | Metode Interno  Olfattometri ]
Colore non Metodo interno Colore | colorimetria
percepibile
dopo
diluizione 1 a
L socn 10
el Suo Secco a 105 °C <i % IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
Vol.2, met.2
Solic: sospesi totali 47,0 mg/l IRSA - CNR n. 2090 B | Gravimetria
: Solidi volatii totali <0.1 % LP.LA. C.4 Regione | Gravimetria
Piemonte 1992
Punto di infilammabilita > 55°C 8C ASTM-D92-05a/2010 |  f.point H226 H228
/pH 8.2 U/pH IRSA - CNR n. 2060 | pHmetria
|C.0.D. 70 mg 02/l | IRSA-CNRnN.5130 | Titolazione
s redox
Cadmio e i suoi composti <0.1 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H332 H312H302 25.000
come Cd 6010C : H410
Cromo VI <01 ma/kg IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotorny  H350 H317 H410 1.000
: 1996 Vol.3 met. 16 etria H400
‘Mercurio e i suoi <0.1 mg/kg EPA 3051A+EPA 7473 DMA H330 H310 H300 1.000
COITIDOSU come Hg H373 H410 H400
| Piombo e i suoi composti <0.1 mg/kg EPA3051A + EPA | ICP-OES | H360D H361f H332 5.000
come Pb 6010C H302 H373 H400
L H410
 Rame e i suoi composti <0.1 mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES H400 H410 25.000
.come Cu 6010C :
E-Idmcsrburi pesanti { C <10 muy/kg UNI EN 14907-2005 |gascromatog; H350 H410 H400 1.000
110-C40) rafia
Fenoli 5 W] mg/kg IRSA- CNR 1. 5070 |HPLC Uv-Vis|] H311H301H314 |  30.000
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?CGD‘IDOS& organici ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GC-MS
iﬁsgomatico (BTEX) c g
i < 0.1 mg/kg  EPAS030 C+ EPA 8260 GC-MS H350 H340 H372 1.000
C H319 H315
L mg/kg  EPAS030 C+EPAS260  GC-MS H361 H373 H315 50.000
c ' H336
5. RS (. mg/kg..  |EPAS5030 C+ EPAB260,  GC-MS | | H332 | 250.006.. ..
= NN— e C &
<1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260 GO-MS H226 H332 H312 200.000
c H315
| Stirene <1 mg/kg  |EPA 5030 ccg» EPAS260 GC-MS H226 gggsz H319 | 200.000
| Composti organici ma/kg EPA 5030 C+ EPA 8260  GG-MS ]
lorurati <
Cerometano <1 | mg/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS H224 H351 H373 10,000
C
Uiclorometano <1 mg/kg EPA 5030 C+ EPA 8260 GL-MS H351 H302 H332 10.000
______________ ¢
- Tridorometano <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAB260| GC-MS H302 H373 H315 10.000
- R C 351
. Cloruro di Vinile b | mg/kg  |EPA5030C+ EPA8260| GC-MS H224 H350 1.000
&
: 1,2 Diclorgetang <1 mgfkg EPA 5030-C+ EPA 8260 GC-MS H226 H350 H302 1.000
¢ ] H319 H335 H315
| 1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAB260, GC-MS H224 H351 H332 1.000
, & :
| Tricloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAB260] GC-MS H350 H341 H336 1.000
¢ H319 H315 H412 _
| Tetracloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA8260| GC-MS H351 Ha11 10.000
Idrocarburi Policiclici mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC
~Aromatici 8310 UVVIS-XRF | _
| Naftalene <1 mag/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H351 H302 H5410 25.000
[ ——— 8310 UV/VIS-XRF H400
‘| Antracene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H400 H410 25.000
b 8310 UV/VIS-XRF
| Flugrantene <1 mg/ka EPA 3630 C + EPA HPLC H332 H410 H400 25.600
e 8310 UV/VIS-XRF
Trene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
e 8310 UMSXRF. |
Banzo(ajantracene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
- 8310 UV/VIS-XRF
| Crisene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
L 8310 UV/VIS-XRF H400
Benzo(b)fluorantene < 0.1 mg/kg EPA 3630 € + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
; 8310 UV/VIS-XRF
i Benzo(a)pirene < Q.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.060
b 8310 UV/VIS-XRF H360D
Indeno(1,2,3-cd)pirene. < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
' 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
| Dibenzo(a,hjantracene | < 0.1 mg/kg EPASE30C+EPA | HPLC | H350 H410 H400 1.000
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 Benzmo(ghjperiiene | <01 | mgkg | EPa3s30Csena | HPLC f H410 H400 { 25.000 [
L. % r | 8310 | UV/VIS-XRF |

GIUDIZIO PROFESSIONALE

_processo produttivo che genera il rifiuto, sono stati eseguiti i parametri analitici pertinenti ; sulla base delle risultanze
analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 ,n.1357/2014 e della Decisione 95572014
CEE & s.m.i. , il rifiuto in esame non contiene sostanze classificate come pericolose in concentrazioni supetiol
vigenti . Pertanto il rifiuto di cuf al campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPECIALE NON PER

Note Note:I risultati contenuti nef presente rapporte di prova si riferiscono esclusivamente al campione ogge
1i presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione
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Allegato al rapporto di prova n.20161885 del 28,06,2016

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA £D INDICAZIONI.DI PERICOLO Al SENSI DEI

REGOLAMENTI {UE):M.1272/2008,N.3342/2014, N, 1357/2014 e Dec. 955/2014; ¢

ST
RISULTATO
Concentrazione totale delie Nuovo codice
— .
st iesRcte Soine: rasi H di riferimento Hy LIMITI mg/Kg LIMITE % SOMMATORIA
mg/Kg
Liguido:Punts di Inflammabilits <
60°C escluse gasolio,diesel etc.
_____________ e e $H220,H221,H222, o | S0ld0 # Liquido piroforica:
) H223,H224,H225,H228, infiammabile in meno di §' mina
INFIAMMABILE p ;
NEIANIMAR M228,242,H250,H251, HP3  |comtatta contaria, >33
H252,H260,H261 Solido inflammabile: per
sfregamento.
Rifiuto idroreattivo: infiammabile
a contatto con l'acgua.
H3l4 | 210000 < 501000 2le<§ <1
IRRITANTE H318 HP4 =100'000 210 -
7 H315+ H319 3 200000 220 <1
H370 HPS 2 107000 z1 W
H37 HP 100+ >10 '
NOCIVO tossicita specifica per =i = 2 160000 _ -
organi bersaglic H335 HPS 2 200000 220 _
{STOT)/tossicits in caso di H372 HP5 > 10000 >1 8
spiraziohe i :
Depirazi H373 HPS > 100000 210 )
H304 HPS. = 100000 >10 -
:Hom,:am,l-l;ao, = 1000 201 <1
TOSSICITA' ACUTA 30L,H311,H331 HP6
TH30Z H312 H332 > 10'000 21 <1
H350 > 1000 20,1 <1
CANCEROGEN( HP7
H351 2 10000 21 <1
CORROSIVE H334 HPR 250000 25 o
TOSSICO PER LA H360 i 2 3000 203 <
RIPRODUZIONE H3s1 = 300000 =3 <1
H340 2 1000 20,1 "
MUTAGEND HP1l
Hi41 2 10000 =1 N
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 2 1000000 210 <1
. THA00,HA10,H411, ; _
14 1 %0,1 <1
ECOTOSSICO He12,H413 He 000
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNA DELLE ; . —— .
B delle i di Pericolo & di Pericole.
CARATTERISTICHE DI PERICOLO 54 | 20> EUHO0L,EUHO18,EUH HP15 el n:pp;m;em:; o
L MENZIONATE MA PUG"
MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE!
COMMENTO 4
Mota:Per Fattribuzione dells caratteritica HP14, & seguone i crivert stabiliti nell'allegsto Vi della direttiva S‘!}SA&{CE delic m{%mé} A
b # = .{;‘
Rev.0 del 01/06/15 SN
f RN
Apollosa, 28 Gjugno 2016 ratotio
L oo
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