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RISULTATI ANALITICI
b Parametro Risultati Unita di Metodo di Tecia | Indicaziont di umtd
: i - e : oot
analttici misura riferimento analitica pericolo agimmen
L E
Intégrata dalla
f Dec.2001/118/C
| Ee DM,
11/04/01
i "dassificazione
i di metalii e
| ; mealloidi” s,
' tato fisico liquide ;
Zolore marrone scuro Metodo interno Colore | colorimetria
: molesto Metodo Interno _ Olfattometria
es0 1,032 g/cc IRSA-CNR - Quad.64 - | Gravimetria
| ¥ol.2, met. 3
Solidi sospesi totali 1.304,8 mg/l IRSA - CNR . 2090 B | Gravimetria
LpH 88 U/pH IRSA-CNR n. 2060 | pHmetria
- Conducibilits elettrica 14120 | microSfom | IRSA-CNRN. 2030 |Conduttimetr
L =
_C!oruri 1.822,90 mg/l IRSA-CNR n.4020 ClL
- Solfati _ 254,7 mg/i IRSA-CNR n.4020 ClL
| Solfiti (come SO3) <t mg/l IRSA-CNR n.4150 A | jodometria
Solfuri <1 ma/i IRSA-CNR 4160 UV-Vis
| Azoto Ammoniacale 433,5 mg/! IRSA-CNR 1.4030 UV-VIS
. o Metodo A2
- Azoto nitrico (come N) | 46,2 mg/l IRSA-CNR 1n.4020 54
| Azoto riitroso 42,60 mg/i IRSA-CNR 14050 UV-Vis
.|BODS 2.150 mg O/l IRSA - CNR n. 5120 |Respirometri
& <
|C.0D. 4.600 mg G2/i IRSA - CNR n. 5130 | Titolazione |
4rsenico e | suoi 0,300 ma/kg EPA 3051A + EPA ICP-OES | H330 H301 H350 30.000
6010C +H410
“zdinio e | suoi composti <0.1 mg/kg EPA 30514 + EPA ICP-OES | H332 H312 H 302 25.000
_zome Cd 6010C H410
| Cromo totale € i suoi 0,160 mg/kg EPA3051A+ EPA | ICP-OES H350 1.000
_composti Cr 6016
| Cromo VI <0.1 mg/kg | IRSA-CNR - Quad.64, Spettrofotom H350 H317 H410 1.000
| 1996 Vol.3met. 16 | epria H400 ]
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| Rapporto di Prova: 20161906 _ Data emissione documento 28/06/2016
f.Ferro e | suoi composti | 0,28 % mg/kg EPA 3051A + EPA ICP-OFS | H319 H315 f 200.000

comefe i 6010C ' ? N

(Fosforo e i suoi composti| 2,80 | Mg/Kg | EPA3USIA+EPA | ICP-OES | M3ie H319H335 |  50.000
_come P 6010C H315

| Manganese e i suoi <0.1 mg/kg EPASOSIA +EPA | ICP-OES | H373 H302 H3%2 25.000
_composti come Mn 6010¢ H400 H410

4 %rcunoe_i mci .................... T €0. 1 ........... mgfm ............ EPA 3051A+EPA 74?3 — m .................... H330 H3In mo ........ PP I,,;,{]w ......... A e s e e

:Linosti come Hyg ] _ H373 H410 H400

-~ Nichel e i suoi composti 0,9 ma/Kg EPA 30514 + EPA ICP-OES | H350 H317 H400 2.500
. ome M _ 6010C _ H4w0
~diombo e | suoi composti 0,3 ma/kg EPASOSIA +EPA | ICP-OES | H360D H361f H332 | 5,000
.come Pb 6010C i H302 H373 H400
Ii; _ H410
'Rame e i suoi composti <0.1 my/kg EPA 3051A + EPA ICP-OQES H400 H410 25.000

comeCu o0IC

'Selenio e i suol composti 0,130 mg/Kg EPAS0SIA+EPA | ICP-OES | H330H301H400 |  25.000
come Se _ 6010C H410
Zinco e i suol composti 0,2 mg/kg EPA3051A+ EPA | 1CP-OES H400 H410 25.000
| come Zn . 6010C | ———
 Tensioattivi Totali <1 mg/ IRSA - CNR n.5170 + | UV-VIS +

o 5180 Calcolo _
| Fenoli <1 _mg/kg | IRSA- CNRn. 5070 |HPLC Uv-Vis| M311 H301 H3id 30.000
' Composti organici mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAB260]  GOMS
Aromatico (BTEX) A e

| Benzene - <0 mg/kg  |EPAS030 C EPA 8260] (GC-MS H350 H34q H372 1.000
c H319 H315
| Toluene Zk mg/kg  |EPAS030C+ EPAS260] GC-MS | H361 H373 H315 50.000

c +H336
<1 mg/kg  |EPASO30 C+ EPAB26D|  GC-MS | H332 250.000
C ] s
<1 ma/kg  |EPA5030 C+ EPAB260| GC-MS | H226 H332 H312 200.000
il C | H315
<1 mg/kg  |EPAS030C+EPAB260| GC-MS | H226 H332H31S | 200.000
i H315
mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS
_Clorurati c .
| Clorometano R mo/kg  |EPASO30C+EPAB260| GC-MS | H24HISLF | 10.000
L | ; c
| Diclorometana <1 | mg/kg [EPAS030C+EPAB260| GC-MS H351 H302 H332 10.000
iy c
. Triclorometano <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAS260| GC-MS | H302 H373 H315 10.000
! c o _ H351
| Cloruro di Vinile <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPAS260| GC-MS H224 H350 1.000
iy L <
" 1,2 Didoroetano <1 mg/kg  |EPA5030 C+ EPAB260| GC-MS | H226 H350 H30Z 1.000
e s £ - |__H319 H335 H315 _
1,1 Dicloroetilene <1 mg/kg  |EPAS030 C+ EPAS260) GC-MS | H224 H351 H332 1.000
. = - = e 4
" Tricloroetilene <1 | mgkg |EPASO0CHEPABIGO| GoMs | Faso ral v 1.00q
q o C _ H319 H315 Ha1Z
| Tetracloroetilene <1 mg/kg  |EPA 5030 C+ EPA 8260, GC-MS H351 H411 10.000
C _
i minerali (idrocarburi) <10 | mg/kg  EPA3SIOC+EPABOISD|  GC HEEW 11410 140D 1.000
S o | j 2003
i e crassi 113 | mg/kg | IRSA-CNRn, 5160 IR ]
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| Rapporto di Prova: 20161506 Data emissione documento 28/06/2016
| Idrocarburi Policiclci | mgikg EPA3630C+EPA |  HpLC
| Aromatici | 810 UV/VIS-XRF
. Naftalene <1 mg/kg EPA3630C+ EPA | HPLC H351 H302 H5410 25.000
o _ 8310 UV/VIS-XRF H400 _
. Antracene <1 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC HADD H410 25.000
- _ 8310 UV/VIS-XRF/
Fiuwantene ..................................... ——g- 1 e rngf;kg ......... EPWC’?’EPA e WHP& ........... i F§332H416“H408 .............. 252503 ......................
L 8310 UV/VIS-XRF
| Pirene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 1.000
: 8310 UV/VIS-XRE
" Benzo(a)antracene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
: 8310 UV/VIS-XRF
i Crisene <1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H341 H410 1.000
{ _ ' 8310 LUV/IVIS-XRF H400
Benzo(b)flucrantene < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H410 H400 1.000
8310 UV/VIS-XRF
. Benzo(a)pirene <01 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H360F 1.000
- 8310 UV/VIS-XRF H360D
~Indeno(1,2,3-ed)pirene;. <01 | mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H350 H340 H400 1.000
A ! 8310 UV/VIS-XRF | H410 H360F H360D
| Dibenzo(a,h)antracene <04 ma/kg EPA 3630 C + EPA HPLE H350 H410 H480 1.000
: 8310 UV/VIS-XRF
Benzo(g,h ijperilene | < 0.1 mg/kg EPA 3630 C + EPA HPLC H410 H400 25.000
| 8310 UV/VIS-XRF
GIUDIZIO PROFESSIONALE

Considerate fe informazione ricevute dal Produttore/Detentore con I'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del
; sulla base delle rsultanze

processo produttivo che genera il rifiuto, sonc

CEE e s.m.i. , il rifiuto in esame non contiene

stati eseguiti i parametri analitici pertinenti
analitiche conseguite, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014 M.1357/20%
sostanze classificate come pericolose in concentra
vigenti . Pertanto il rifiuto di cuf al Campione in esame ,pud essere classificato come RIFIUTO SPE@]

-

Note Note:I risultati contenuti el presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ogggtts di

1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scti

4e _(della Decisione 955/2014
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Centro di Ricerca accre
Azienda Certificata da D
Azienda sccreditata come

Allegato al rapporto di prova n.20161906 del 28,06,2016

CLASSIFICAZIONE PER SOMMATORIA ED INDICAZION} 0} PERICOL

itato con D.M, n. 560 def 13/0
UNEEN.ISO 9001-2008 ~ 14000;
Centre di Farmazione per la Regions Campania con if

O Al SENSIDEI REGOLAMENT! {UE}:&..‘LZ?Z{ZOB&,NJM}ZGM_, N, 1357/2014 e Dec 955/2014 ; e

5.Md.
RISULTATO
Concentrazione totale delie oy Nuovo codice
. : F ;
o dassificate come: rasi H di riferimento Hp LIMITE mg/ig LIMITI % SOMMATORIA
mg/Kg
Liquido:Punto di Infi bilits <
60°C esduse gaselio,diesel ete,
_________________________________________________________________________ TH220,H221,H222, e Solido e Liguido piroforico;
H223,H224,H225,H226, infiammabile in meno di 5" min a
INFIAMMAR P
RAMMABLE H228,H242,H250,H251, HPS  Jeontatto con ara. -
H252,H260, H261 Solido inflammabile: per
! ' sfrecamenta,
Rifiutc idroreattivo: infiammabile
@ contatio con Facqua,
H314 2 10'000 e < 50000 21e<s 240
IRRITANTE H318 HP4 2100000 210 -
3 H315 + H318 2 200000 220 3,08
H370 HPS = 10000 zi o
; H P5 : 10
NOCIVO tossicita specifica per m " & Moo it —
w@anj bﬁ?‘SaﬁﬁQ H33s HPS5 2 2000000 220 2,8
{STOT)/tossicita in caso di H372 HPS > 100000 51 -
Mipasne H373 HPS 2 100000 210 <1
H304 HPS 2 100000 =10 L
2H300,H310,H330, 21000 20,1 <l
TOSSICITA" AcuTa  PH3OLH311H331 HPE
JH302 H312 H332 2 10000 21 <1
: H350 21000 x01 1,36
CANCEROGENG HP7
#351 = 100000 21 <1
"CORROSIVE 314 HPS 250000 25 2,8
TOSSICO PER LA H360 P10 2 3000 203 <1
RIPRODUZIONE H361 > 30000 :3 <1
H340 _ 21000 20,1 N
MUTAGENO HP11 .
H341 2 10000 z1 o
SENSIBILIZZANTE H317,H334 HP13 = 100000 210 <1
THA00,H410,HA11, :
HP14. 1000 20,1 1,83
ECOTOSSICO HA12 a3 HP1: = .
RIFIUTO CHE NON POSSIEDE
DIRETTAMENTE UNA DELLE : B delle Indicazioni di Pericolo e ¢ Pericalo
CARATTERISTICHE DI PERICOLO sU | 20 EUHO0T, EUHO19,EUH HP1s N ol

MENZIONATE MA PUD'

MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE

044

supplementari

COMMENTO

Nota:Per Iattribuziane della caratteritica HP14, si seguona i criteri stabiliti nel'allegato Vi della direttiva 67/548

Rev.0 del 01/06/15

Apollosa, 28 Giugno 2016
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