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| | AZIENDA CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA

: 294 LD UNI EN 1SO 9001:2008
O CERLLS. sr o 2 * CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017
Spett.le SAMTE SRL ~ Sannio Ambiente e Terrvitorio
Via Angelo Mazzoni, 19-82100 Benevento (BN}

P.IVA 01474940622 /

[ "_1 \p’"’ y
Accettazione n. 960 % wb
-'J‘ A

Descrizione del campione: Rifiuto costituito da soluzioni acquose di scarto

Produttore del rifiato: SAMTE SRL — Sannio Ambiente e Territorio

Committente: SAMTE SRL — Sannio Ambiente e Territorio

Campionato ¢ conservato fino allas consegna da: Tecnico specializzato CE.R.LS. SRL
{(verbale n. 3 del 30/05/2017)

Campionato presso: impianto STIR di Casalduni (BN)

Data e ora del campionamento: 30/05/2017

Conferito da: Tecnico specializzato CE.R.LS. SRL

Data ¢ ora del conferimento: 30/05/2017

Processo che ha generato il rifiuto: Stoccaggio acque scrubber
Composizione: soluzioni acquose di scarto

Codice CER (attribuito dal produttore): 16 10 02 — rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui
alla voce 16 10 01*

Sostanze pericolose: nessuna

Categoria di pericolosita: nessuna

Data di esecuzione delle prove: 30/05/2017-30/06/2017

GIUDIZIO: Il rifiuto analizzato ¢ speciale non pericoloso idoneo all’invio per operazioni di smaltimento,
trattamento e/0 recupero in impianti autorizzati

1f presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione
_ scritta da parte di questo laboratorio.
i risultati delle analisi si riferiscono esclusivamente al campione esaminato

Solofra, 25/07/2017

Il Direttore _
Dott. Chimico Maurizio Galasso
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AZIENDA CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA

- ~ UNIEN iSO 9001:2008
< CE.R.LS. s CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017
RISULTATI Cl
_ _ Codici di indicazione di
parametro UM, METODO R‘:&ﬁ“ RORCENTRAUONE parleoio
TO LIMITE REG. CE 1272/2008
Matura D
Organoieaz:co {NOTA liquido
Non percepibile
Colore
Miklado ians (1:10)
Gdore Organolettico Caratteristico
— APAT
pH Unita di pH CNR IRSA 2060 6,5
Punto di infiammabilit < ASTM D 3828 86 <60 H226 H228
Residuo Seceo 3 105'C % GRAVIMETRICO G,1¢
Sclidi sospest totali mg/l APAT CNR IRSA 2090 nra.
Solidi volatili totall mg/l APAT CNR IRSA 2090 n.r.a.
oD mg 01 APAT CNR IRSA 5135 92,9
Idrocarburi totati mgft IRSA 5160 < 0,05

Nota 1: A solido poiverulento: 8 solido non polverulento; € fangoso palabile; D liguide
Legenda: n.r.a. non rilivabile analiticamente, n.d. non determinato

METALLY
HI50 H340 H360FD H330 H301 H3T2
Cadiitl EPA 3050 B + APAT 0 1400 .:n
admio mg/kg s.s. 3020 <0,01 613 dicasion!  pericolo assaciate i
Chorurs & Cadmic
Cromo VI mg/kgs:5. RsA c:‘; mg' A nr.e.
NMeercurio me/kg s.s. m:?mmc(:o;so 0,08 1000 H330 HAL0 K300 HITE HAOD HA10
ERA 3050 B + APAT e s mm HaTS e
Piombo mg/kg s.5. 3020 < 0,03 2500 o500
ali'Ossido di Plombo
EPA 3050 B + APAT ) iim»_iafaa?s WA LS
Rame mg/fkg s.s. 3020 808 o psc al
L OEIA T 2di7
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN 150 9001:2008
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CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017

Parametro U.M. METODO MO CORSCRMERAL peticoio
RILEVATO LIMITE REG, CE 1272/2008
| Fenoli mg/kgs.s. | APATCNRIRSA 5070 0,57 30000 HIS2HBL1 HIOL
SOLVENT! AROMATICE
- Hi25
g 100000 H3c4
i A o e
F— me/Kg EPA 5021+EPA 8015 <0,001 200000 gg 16000) H3L§3;ﬁ;§2&
1006 H340
10000 H3T2
i HI12S
E£PA 5021+EPA 8015 ‘o Ha7e
. 14 100006 1304
§§ Toluene mg/ke <0,001 200000 {V.5. 10000} #3215
30000 1361
100000 Hi7a
£PA S021+EPA 8015 . i
’ tis el 304
Etilbenzene mg/Kg < 0,001 2.2500; B oo e
100000 H373
ol HZ226 )
EPA S021+EPA 8015 F00000 (V.5. 10060} H315-H319
Stirene mg/Ke « 0,001 225000 (v.5. 16000) H33z
30000 H381
10000 H372
EPA 502146PA 8015 ; o
550000 (V.S. 10000 H31Z
Xilene me/Kg < 0,001 300000 (w‘s‘-w}a H315:
225000 {V.5. 30000} H332
i
: IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICH
250000 {V.5. 300606} Hao2
Naftalene mg/Kg IRSA CNR 5080 n.r.a. e o
2500 #50/33
200600 (V.S. 10000} ':é”;i
200000 {V.5. 10000} e
700000
Pirene mg/Kg IRSA CNR 5080 n.r.g. 5000 {V.S. 1000} H::i}
00 ik
1000
H400 H4 10
2500 /50/53
0 #350
§ o i RSA CNR 5080 zsaf:ciufsm HA10 HAO0 REO/53
Benzo{ajAntracene rg/Kg IRSA CNR 50 g, RS1/53
REZ/53
H341
Crisene mg/Kg RSA CNR 5080 HI50
H400 H410 R50/53
Benzole)fluorantene mg/Kg TRSA CNR 5080 _— i T
: 350
Benzo(k}fiuorantene mg/Kg IRSA CNR 5080 Ha00 x‘;m RSO/53
]
Benzo(jiflucrantene me/Ke IRSA CNR 5080 1400 Jiii H50/53
3di?
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AZIENDA GON SISTEMA DI GESTIONE QUALIT A
{01 EN 150 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017
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VALORE | CONCENTRAZIO Codicl di indicaziona di
Parametro U.M. METODO RILEVATO LIMITE NE pericolo
_ REG. CE 1272/2008
me/Kg 1"1:’&’“ H317
* i H40 W50
Benzo{ajpirene IRSA CNR 5080 nra. 3000 rdin
25529 HA10 HA00 REO/E3
N . : 1000 H3I50
Benzo{e)pirene mg/Kg IRSA CNR 5080 n.r.a. by ik kEgna
mg/Kg
Benzolg,h,iperilene IRSA CNR 5080 n.r.g. 1000 H350
indeno{l1,2,3-cd}pirene mg/Kg IRSA UNR 5080 n.r.a. lmc g g;f,
mg/Kg l;m -
* . SEA0. HA10 HAOO B50/53
Dibenzo{a,hjantracens: IRSA CNR 5080 n.r.o. 2505C<2500 i
255€<250 i
% SHs3
mg/Kg 100000 HEB
! . 1000 H351 #341
Dibenzo(a,e)pirene IRSA CNR 5080 n.ra. 45000 haso
3500 R50/53
mg/Kg 10000 gas;.
i s . 1000 # #35
Dibenzola h}pirene IRSA CNR 5080 nra. fomect Ay
2500 REO/53
) mg/Kg 10000 HISL
Dibenzo(a,i)pirene IRSA CNR 5080 nrno. 1000 HI80
i 2500 R50/53
$ {Concentrazione IPAn 7 limite IPAn) < 1
Alla somma totale degli IPA si attribuisce la. dlassificazione R50/53 tenendo presente i limiti previsti per i marker di cancerogenesi *Parere dell'lSS del
05/07/2606 n°0036565
SOLVENTI CLORURATI CANCEROGEN
Codici di indicazione di
. RE CONCENTRAZION
Parametro u.m. METODO ;:5';? 10 ¥ peticolo
VA UMITE REG. CE 1272/2008
o H2ZG
Clorometano mg/ke £PA S021+EPA 8021 < 0,001 10000 #351
150000 H373
. 2500 HzI0
Cloruro di vinile mg/Ke EPA S021+EPA 8021 « 0,001 1000 oned
: W25
250000 {V.5. 10000} H302
1,2-dicloroetano mgiEg EPAS021+EPA BO21 < 0,001 200000.{.5. 10000} H315-HIG
206000 H335
W HI50
- H22%
250000 {V.5. 10000} H302
1,2-dicloropropano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 225000 {V.S. 10000) H332
' 200000 {v.5. 10000} IS HILE
1o H3sL
250000 {V.3. 10000 H302
550000 {V.5. 10000} H312
1,1,2-tricloroetanc mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < g,001 225000 V.5, 10000} 033
10000 H351
z H224
1,1-dicloroetilene mg/ke EPA S021+EPA 8021 < 0,001 225000 (V.5. 10000) H332
' : 10000 H3s1 -
250000 (V.5 10000} H302
206000 (V.5. 10000} H31S H319
. ; 35000 {V.5. 1000) H331
Triclorometano me/¥g EPA 5023+EPA 8021 < 0,001 10000 H351
30000
10000
Sede Lagale Via A. Romaldo, £-84134 Salemo/ Laboratori: Via Consolazions, snc 830’2‘}
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AZIENDA CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA

UNI EN IS0 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017

VALORE ONCENTRAZIONE |  Codici di indicazione di
Paramatro (IR B METODO ol pericolo
200000 {V.5. 10000} H315 H319
10000 H341
Tricloroetilene mg/Kg: EPA 5021+£PA 8021 < 0,001 1000 H350.
- H412
- H336
Tetracloroetilene mg/Xg. EPA 5021+EPA BOZL < 8,001 mzsm H351 H411 R51/53
50000 {+.5. 1000}
150000 (V.5. 1000)
F5000 {v.5. 1000}
H301 H311 131 HISI HAT2
Tetraclorometano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < {3,601 10000 258 WAty HAdD
1000
2500
2500 (V.5 3000} H310
1,1,2,2-tetraclorogtano me/Kg EPA S021+EPA 8021 < 0,001 5600 (V.5, 3600) #330
= H411R51/53
250000 {V.5. 16000) #302
. 550000 {v.5. 30000} H312
1,2.3-tricloropropano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 325000 {¥.5. 10000) H332.
o 1600 Ha50
3000 HIGOF
250000 {v.5. 10000) w302
550000 (V.§. 10000) #312
200000 {V.5. 36000) #315-H318
100068 H317?
225000 {V.S. 30600) H332
Esactorobutadiene mg/Xg EPA 5071+EPA 8021 < 8,001 50000 (V.5. 1000} }301
) 5000 {V.S. 1000} H310
5000 (V.5. 1000} H330
WO H371
100000 {¥.5. 10000} H318
2500 R50/53
- H122
z : VS, H
Diclorometano me/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 izmmw if% Mm Hﬁ%
H351
5di7
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AZIENDA-CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA’
) 4INIEN §54 5001:2008
CE.R.LS. sl CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017

% Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 AILD parte IV con riferimento al Regolamento UE 1357/2014 Allegato lii che
sostituisce Pallegato 1l della Direttive 2008/98/CE e del parere dell'lSS del 05/07/2006 n°DO3IESES integrato con Reg.

1272/2008 )
; Sommatoria sostame m FrasiR & mumm %
irritanti HP4 +H318 100000 i
| Irritanti HP4 #315-H319 200000 P
i_ Hocive HPS H304 400000 10
Tossico acut (tox2) HPE H300 2500 0,25
i Tossico acuts HP& HA01 50000 5
: Tossico acuto HPE H302 250000 25
Tossico acuto (toxl) HPE H310 2500 0,25
Tossico acute (tox?) HP6 H30 25000 2.5
Tossico acuto HPB H311 150000 15
Tossico acuto HPE H312 550000 55
Tossico acuto (tox2} HP6 H330 5000 0,5
Tossico acuts HPE H331 35000 3,5
Tossico acuto HEG H332 225000 22,5
Corrosive HPE H314 50000 5
L Ecotossiche HP14 RE0/53 2500 ]
; Eeotossiche HP14 R51/53 25000 2%
Classi di Limiti
Sommatoria sostanze W Frasi R me/Xg %
irritanti HP4 H3l4 10000 1
Nocive HPS HATO 10000 i
i Nocive HP5 H3T2 10000 1
: Nogive HPS H371 100000 10
- Nocive HPS H373 100000 10
Nocive HP5 H3as 200008 20
Tossico acuto (toxd) HP6 H300 1000 0,1
; Tassitn acuto HPG H330 1000 0,1
Cancerogeno HP7 H350 1000 01
Cancerogeno HP7 H35% 10000 i
Tossica pet Ia riproduzions HP10 H3E0 3000 03
Tossica per la riproduzione #HP10 H361 30000 3
Mutageno HP11 H340 1600 01
Mutageno HP11 +341 10000 1
Sensibilizzante HP13 HIL7-H334 100000 10
idrocarburi C5 {pentani) HP14 R50/53 2500 0,25
kimcarburi.cﬁ alifatici HPL4 #51/53 25000 25
escluse cicloesano
! Cicloesano HP14 R50/53 2500 0,25
: idrocarburi C7 alifatici WP R50/53 2600 0,3%
idracarburi C8 alifatici HP14 /50/53 2500 0,25
Cumene (C9) HP14 R51/53 25000 2,5
_ Dipentene (C10) HP14 RS0/53 2500 0,25
. Coi2 HP14 R51/53 25000 2.5
HPT H350 o o1
P14
Benzo{alAntracene i 214 m mfiwm o.n::? f .25
HP14 &&2‘5;53 2550250 BO0ISSCDHEE
| HP7 H350 e 58
| Dibenzata,hlantracens oo i oo 0g280025

P14 R52/53 Hglxl50  0,002550<0,025

§ ({Concentrazione IPAN / limite IPAn) <1
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
£IME EN 150 9001:2008
CE.R.LS. s CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N.1088/2017

Si premette che:

A 1 campione da sottoporre ad analisi chimico/fisica ¢ stato prelevato in data 30/05/2017 ¢ consegnato al labora-
torio Ceris. in data 3070572017, 1 risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione esaminato, si
declina ogni responsabilita nei casi di utilizzo del presente atto in difformita agli usi consentiti dalla Legge. Le analisi
da eseguire sul rifiuto sono state commissionate dal produttore e dunque si declina ogni responsabilitd in merito alla
completezza delle stesse.

B. 1l codice CER & stato attribgito dal cliente.

COMMENTO
Sulla scorta delle analisi effettuate, sul campione raffrontate con le caratteristiche di pericolo di cui al regolamento UE
1.1357/2014 delia Commissione del 18 Dicembre 2014 si evidenzia che sono presenti le seguenti caratteristiche di peri-
colo:

Presenza di sostanze esplosive (H200 e seguenti) NO
Presenza di sostanze comburenti (H270-271-272} NO
_ Punto di infiammabilita <60°C NO
Sostanze classificate nocive/tossiche/ molto tossiche (HP6 reg 1357/2014) NO
Sostanze classificate nocive (HPS reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate irritanti (HP4 reg 1357/2014) NO
Sostanze classificate corrosive (HP8 reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate cancerogene (HP7 reg 1357/2014) NO
Sostanze classificate tossiche per la riproduzione (HP10 reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate mutagene (HP 11 reg. 1357/2014) NG
Tnoltre sono presenti sostanze aventi caratteristiche di cui alle caratteristiche di pericolo:
HPY NG
HP12 NO
HP13 NO
HP14 NO
HP1S NO
CLASSIFICAZIONE

Per tale motivo in base alle analisi effettuate ed al codice CER attribuito dal produttore, il rifiuto ¢ classificato: NON
PERICOLOSO.

SMALTIMENTO _
Sulla base delle analisi effettuato, il rifiuto: pud essere inviato ad impianti di trattamento e/0 recupero autorizzati per il
codice e la tipologia descritti sul certificato.

11 Direttore
Dott. Chimice Maurizio Galasso

1 responsabile d tario
Dott. Chimico ?’é{"éﬁ& eh
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