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§ ME;TI‘%JDQCDR SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

7324 < J AGO. 201, UNi EN 1SO 9001:2008
YCERLS. st . o: ¢ [ % CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

Spett.le SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19-82100 Benevento (BN} u)

P.IVA az-maquzz :
| Jk/t

Accettazione n. 959 | or/

Descrizione del campione: Frazione umida tritovagliata — SIGLA FUT
Produttore del rifiuto: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio

Committente: SAMTE SR, — Sannio Ambiente ¢ Territorio

Campionato e conservato fino alla consegna da: Tecnico specializzato CE.R.IS. SRL
(verbale n. 1 del 30/05/2017)

Campionato presso: impianto STIR di Casalduni (BN)
Data e ora del campionamento: 30/05/2017
Conferito da: Tecnico specializzato CE.R.LS. SRL
Data e ora del conferimento: 30/05/2017

Processo che ha generato il rifiuto: Sottovaglio RSU
Composizione: Frazione umida tritovagliata

Codice CER (attribuito dal produttore): 19 12 12 — altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti; diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*

Sostanze pericolose: nessuna
Categoria di pericolosita: nessuna

Data di esecuzione delle prove: 30/05/2017 — 30/06/2017

GIUDIZIO: 1l rifiuto analizzato & speciale non pericolose idoneo all’invio per operazioni di smaltimento,
trattamento /o recupero in impianti autorizzati

stritta da parte di questo laboratorio,
I risultati delle analisi si riferiscono esclusivamente al campione gsaminato,

Solofra, 24/07/2017

oL _
I1 responsabile m}m D" 11 Direttore
Dott. Chimico Tergsa Tegres " -, iF Dott. Chimico Maurizio Galasso
in % o : Y"
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'CE.R.LS. s

AZIENDA CON SISTEMA, Di GESTIONE QUALITA’

UNIEN 150 9001:2004

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

RISULTATI i
T - Codici di indicazione di
Parametro uM. METODO ;:%0"?; CONCENTRAZIONE wesiodti |
: A LIMITE REG. CE 1272/2008 |
Stato fisico Urganolettico (NOTA 1) B
Colore Metodo interno vario
Odore IRSA 2050 Carat. organico o
Densita % Gravimetrics 0,93 il
Ceneri : Gravimetrico 9,56
Unita di APAT
P pH CNR IRSA 2060 I
_Punto di inflammabilita g ASTM D 3828 > 60 <60 H226 H228
P ki/Kg UNI EN 15400 6800
Residua Secco a 105°C % GRAVIMETRICS 37.09
Residuo Secco a 600°C % GRAVIMETRICO 25,79
Oli minerali €10-C40 mglkg UNI EN 14039 680
C<12 mg/kg EPA 5021A+80150 <0,1
| Nota 1: A solido poiverulento; B solido non polverulento; € fangoso palabile; D liguido
Legenda: n.r.a. non rilivabile ana liticamente, n.d. non determinato
METALLY
. H314
Alluminio mg/kgs.s. | EPA 3050 B + APAT 3020 3167 50000 sicanione di pericolo di Afcis
Antimonio mg/kg 5.5 | EPA 3050 B+ APAT 3020 54,84 25080 H332 H302 Ha1L
H272 H314 HA0D He10
Argento mg/kg $.5. | EPA3050 B + APAT 3020 13,38 1587 indicazioni di pericolo
; associate ail' Argento Nitrato
H350 H#331 +301 H400 Ha10
. : Indicazioni di pericois
Arsenico mg/kgs.s. | EPA 3050 B + APAT 3020 <7 359 associate af ido di
o diarsenico
. H301 H332
Bario mg/kgs.s. | EPA3050 B+ APAT3020 75,95 32974 Indicazioni di pericoio
associate al Coruro di Bario
i H3501 H330 H303 H372 319
} : : H335 H315 H3LY
Berillio ME/kgs.s. | EPA30S0B + APAT 3020 | <0,015 360 indicazioni di pericale
associate ali'Ossido di Berillic
: H3I60FD
Boro mg/kg 5.5 | EPA 3050 B4 APAT 3020 50,55 160 Indicazioni di pericolo
; associate al Sodio Tetraborato
i H350 H340 HI60FD H330 H301
H372
Cadmio mg/kgs.s. | EPA3DSGB + ABAT 3020 <01 613 H400 H410
! indicazion di pericois
i assaciate al Clorure di Cadmic
Calcio mg/kg 5.5, | EPA 3050 B + APAT 3020 18820 50000 H314
_ HI1T HAGH HALO
Cobaito mg/kgs.s. | EPA30S0B « APAT 3020 | 27,9 453 Indicazioni di pericolo
associate ai Cobaito dicloruro
M3
| Cromo ME/kgs.s. | EPA 30508 +APAT3020 1904 e, $HO000 Indicazioni di pericolo
§ associate al Cromo idrossido
1 ;
| | \
i “= 24i 10
Sede Lagalc: Via A, Romaido, 8-84134 Salerno/ Laboratori: Solofra (AV)
PIVA/CF.: 05195940654 Tel. +30 0825 532980 Fax +39 0825 5329 Seeris.sigpec it
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CE.R.L.S. ¢ni

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE GUALITA®

UNI EN 180 90012008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 108172017
1 ,

l
| _ ALO NCENTRAZIONE Codici di indicazione di
: Parametro u.m, METODO T :P‘ & NE pericoio
RILEVATO LIMITE REG. CE 1272/2008
| H350 H310 H360FD H330 H301
i H372 H312 H314 H334 317
Cromo Vi mg/kgs.s. | EPA 30508 « APAT 3020 <5 321 H400 H410
indicaziont 8 pericoio
; associate al Cromato di Sodio
Ferro Mg/ s.S. | EPA 3OS0 B+ APAT 3020 4399 200000 #3109 H318
Fosforo. mg/kg s.s. | EPA 30508 + APAT 3030 2979 50000 H314 H319 HI15 H335
Litio mg/kgs.s. | EPA3050 B+ APAT 3020 md. 10000 H314
Magnesio ME/KE 5.5 | EPA30508 « APAT 3020 2468 . s
' H373 Ha11
Mangan s | EPAS AT 2020 ' Indicazioni di pericolo
nganese mg/kg s.s A 3050 B + APAT 302 149 2136 ket
: Soifato di
B EPAZDS0 8 + IS0 H330 H310 H300 H373 He0O
Mercurio mig/kg 5.5, 17852:2006 1,42 300 H410
H319 H335 H351indicazioni di
Molibdeno mg/kgs.s. | EPA 3050 B+ APAT 3020 2,15 6665 pericolo associata ai Triossido
di Molibdeno
H350i H341 HABOD H372 H332
H302
: ; ; H315 H334 H317 HAOO HALD
5 A -
Nichel mg/kg .5, | EPA 3050 B + APAT 3020 847 arg Indicasiont ot pericoio
assoclate al
_ Solfate di Nichel
Osmio mg/kg s.s. | EPAZ0S0 B + APAT 3020 nd. 36000 4331 H301
H302 H332 H360D H373 Ha10
_ HAOY
Plombo ‘mg/kg 5.5 | EPA3050 8+ APAT 3020 33,96 2500 Indicazioni di pericolo
i assoiate
_ [ all'Ossido di Piombo
Potassia me/kg s.s. | EPA 3050 B + APAT 3020 8246 | 50000 H314
: H302 H319 H315 HA0O0 HA1D
indicazionl di pericolio
Rame mg/kgs.s. | EPA30508 + APAT 3020 1904 995 -
; Solfato di Rame
Selenio rig/kg 8.5, | EPA30S0 B+ APAT 3020 | <4 50000 H330 H301 H373
Sadio ME/kg 5.5. | EPA 3050 B+ APAT 3020 6420 10000 -
[ #H314 H212
5 _ Indicazioni di pericolo
Stagno mg/kg s.5. | EPAZOSO B+ APAT 3020 | 25 4557 st i
Tetracioruro di Stagno
H3U0 H372 H315 HA1Y
i o Indicazioni di pericole
Tailio mg/kg 5.5, | EPA 3050 B+ APAT 3020 § <15 2024 s
Solfato di Tallio
Titanio mg/kgss. | EPA305S0.8+ APAT 3020 136,3 50000 H314
! ' | H341 H361d H372 H332 H302
; | _ H335 Ha11
Vanadio me/kgs.s. | EPA3050 B+ APAT 3020 g 6,82 2798 indicazioni di pericola
] associate al Pentossido di
| Vanadio
. . H302 H314 H400 H41D
Zinco mg/kg 5.5, | EPA3050 B +APAT 3020 ! 2725 Indicazioni di pericolo
associate al Clorure di Zingo
ey 3di10
Sede Lagale: Via A. Romaldo, 8-84 134 Salerno/ Laboratsi Via Ch 3028 Solofra (AV)
PIVA/C.F.: 05195940654 Tel. +39 0825 532080 BECS cex.i8.50pec.it
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
’ UNI EN 1SO 9001:2008
CE.R.LS. s CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

|
L COMPOST!
: _ T Codicl di indication di
- RILEVATO LIMITE REC. CF 1372/3008
Acetati mg}i@.s.sx APAT IRSA CNR 4020 ! - .
Bromati mg/kg 5.5, APAT {RSA CNK 4020 <1 - N
Bromuri mg/kg s.5. APAT IRSA CNR 4020 ¢1 5 -
Carbonati mig/kgss. | APATIRSA CNR 2020 <3 Z -
Cianuri Totali meikgs.s. | IRSA Q&4 Vol 3 1084 mar Tia i e
Cloruri mg/kg s.s. APAT IRSA CNR 4020 350 . N
Fluorupt mg/kg 5.5, APAT HRSA CNK 4020 <1 = B
Fosfati mg/kg 5.5. APAT IRSA CNR 4020 <1 4 N
foduri mg/kg s.5. APAT IRSA CNR 4020 <1
Nitrati mg/kg 5.5, | APATIRSA CNR 4020 1230 N n
Nitriti mg/kgs.s. | APATIRSA CNR 4050 2010 N *
Solfati mg/kgs.s. | APATIRSA CNR 4020 5219 _ N
IRSA CNR Quad.64-
Solfuri mg/kg s.5. & 23 = .
Vel.3, met.i2
APAT-IRSA CNR 5040
TOC g/kg 4502 . .
29/2003 _!
SOLVENTI AROMATICI
; £ Codici di indicazione di
Parametro u.m. METODO VALONE CONCENTRAZIONE pericolo
RILEVATO UIMITE REG. CE 127272008
o H115
100000 K304
Benzene mg/Kg EPA 5021+EPA 8015 < 0,001 2W1iz£-m) Hsi@w
i 1000 K340
: 10005 HI72
; . 225
i 10000 H370
Toluene mg/Kg EPA 5021+EPA 8615 < 0,001 ; *‘:ﬁ":‘; 2000, zzﬁﬁ
30000 K361
160000 H3T3
- H22%
Etilbenzene mg/Kg EPA 5021+EPA 8015 < 0,001 P s o s
100600 H173
- 226
) 200660 (V.S 10000) HI15-H319
Stirene mg/Kg EPA 5021+EPA 8015 < 0,001 225000 (V.S. 10000) H322
30000 H361
10000 ‘H3TZ
| ,
Xilene mg/Kg EPA 5021+EPA 8015 < 0,001 —_ gji_m: : EF
225008 (V.S. 10000)
| 1

Sede Lagale: Via A, Romaldo, 8-84134 Salerns/ Laboratori: Via Consolazione, snc -83029 Solofra (AV) 1hat
BIVAIC F. 03195940654 Tel. +39 0825 532080 Fax +39 0823 532988 ¢-mail: | rlit PEC: ce.r.issri@pec.it, 75"
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AZIENDA CON SISTEMA D GESTIONE QUALITA’
UNI EN IS0 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CE. R. .S‘ sri

e B o RSN

RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICE
VALORE NCENTRAZIONE Codid di indicarione di
Parametro UM, METODO RILEVATO - LIMITE o pericolo
LEVATO. IMIT REG. CE 1272/2008
N cors 750008 (V.5 10000} 302
_ AZG4L + EPA3630 + _ 10000 H351 H350
Nmene mgfi{g EPAR310 mrna. 1000 HAON M4
2500 HED/53
200000 V.5, 10000) :;i;
EPA3S41 + EPA3E30 e Has
N £ d .
Pirene ng/Kg sy n.r.a. 5000 V.5, 1000) e
| H350
;zgz HADO H410
8250/53
, | n.r.g. ;osg H380
; P P 2 | RSO/53
Benzo{a)Antracene mg/Kg B ‘6‘35‘;1 +E 1?}3 B 250502500 mmm;&w o
PAE3 252C<250 RS2/53
2
. £p : nr.a. 30080 ?‘3‘1
Crisene mafke | TSI ANN 1000 Haa
: 2500 HA00 HE10 REG/53
EPA3541 + EPAIEIG+ )
Benzo{e)fluorantene mg/Kg EPA2310 kpa fsfﬁ HA00 aﬁ?m;sz
. . ; EPA3541 + EPA3E30 + o 1000 H350
Benzo{k|fiucrantene mg/Ke " EPAB31Q . 2500 H400 HE10 RS0/53
EPA3SA1 + EPA3E30 + ' H350
Benzo(j)fluorantene mg/Kg EPAB31D e ?s&? H400 H4 10 R50/53
_ ’??g"g.ff“ H3ty
*Benzo{a)pirene mg/Kg £ 5';; g_g;?&.%@ " n.r.a. 3000 %mﬁa
| 2;‘” HA10 H400 R50/53
i EPA3541 + EPAZBA0 + 1000 #1350
Benzole)pirene mg/Kg EPAS310 n.r.g. 2500 H400 H410 RS0/53
A3541 6 ;
Benzo{g,h,i)perilene mg/Kg i w;ﬁ:;s 0 Bt i 1000 g
. EPA354L + EPA3E30 + 1 10000 H354
n.r.a. 1000 )
Dibenzo(a,hjantracene mg/kg ywﬁﬁ;ﬁ;’;ﬁao * 25052500 - :@;2;5;93;&3
255C<250 RS2/53
25
n.ra. 305000 A
. . mg/Kg £PA3541 + EPA36I0 + E 000 351 341
Dibenzo(a,e)pirene £PAG3I0 10000 K350
2500 B50/53
n.r.4. 10000 RS2
EPA3541 + EPAZGI0 + 1000 HI50
Dibenzo{a;h)pirene mg/Kg EPAB310 10000 #341
2500 750/53
5 . EPA3541 +» EPA3GI0+ | nr.a. sy s
Dibenzo{a,i)pirene mg/Kg EPAS310 | — Pioeet

3 (Concentrazione IPAn / limite I2An) < 1

Alla sorma totale degli 1PA si attribuisce ia classificazions
; 05/07/2006 n"0036565

R50/53 tenendo presente i it presisti per | marker di cancerogenesi *Parere delfiss dei

Sede Laga
PAVA/CF.: 05195940654 Tel. +39 0825 532980 Fase+39 0823 332988 e-mail: info@ces

le! Via A Romaldo, 8-84134 Salerno/ Laboratori; Via Consolazione, s50:-83029 Solofra (AV)
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNI EN 150 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

_..‘ CE.R.LS. s

e e 5 sty
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RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

SOLVENT! CLORURATI CANCEROGEN!

!

: VALORE Codicl di indicazione di
Parametro UM, METODO R!LEVTY | CRNCENTRATIONE v
ATO LIMITE REG. CE 1272/2008
- H220
Clorometano mg/keg EPA 5021+EPA 8021 < 0,601 10006 H35L
100000 HIT3
Cloruro di vinile mg/Kg |  EPASO21+EPA 8021 <0,001 iy o
. na2s
250000 {¥:5. 10000} H302
1,2-dicioroetano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 9,001 200000 (V5. 10000} H315-H319
200008 H33s
1000 HI50
i - H225
250000 {V.5. 10008} H30z
1,2-dicioropropanc mg/Kg £PA 5021+EPA 8021 < 0,001 225000 §.5: 10000} i
200008 {V.S. 10000 H315 H319
10000 H351
250000 {V.5. 19000} E )
: ; 550006 (.5, 10000) HEEFS
i 1,1,2-tricloroetano mg/Kg EPA 5021 +EPA 8024 < 0,001 225000 (v.5. 10000) Hiaz
10000 H35}
mg/Kg o L w224
1,1-dicloroetilene EPA S021+EPA 8021 < 8,001 225000 (V.5 10000) 332
10000 H351
250000 {V.5. 10000} sz
200000 (v.5. 10000) H315 H319
Triciorometano mg/Kg | EPASO214EPA 8021 < 0,001 OIS ol o
30006 His1
10000 H372
200000 (V.5 16000) H315 K319
10000 Hi41
Tricloroetilene mg/Ke EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 1000 M350
F H412
> H336
EPA 5021+EPA 8021
Tetracloroetilene mg/Kg < 0,001 mm"w H351 H411 R51/53
50000 {V.S. 1000
150000 (v.5. 1000}
35006 (v.S. 10003 : .
Tetraclorometano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 10000 o Hai?uﬁazluﬂfzzl e
10000
1000
ite ]
2500 {¥.5. 10003 H310
1,1,2,2-tetracloroetano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 5000 {V.5. 1000} H330
- H411R51/53
250000 (V.S. 10000} HiD2:
_ 550000 (v.S. 10000) K312
1,2,3-tricloropropano mg/Kg EPA 5021+EFA 8021 <0,001 225000 {V.5. 16000) 332
' 1000 H350
3000 H360F
250000 {v.S, 10000} H3G
550000 {V.S. 10000) HILZ
200006 {V.5, 10000} H315-H319
100006 H3Ly
225000 (V.S. 10000} H332
Esaclorobutadiene me/Kg EPA SU214EPA 8021 50000 (V.5. 30003 H301
75000 V.5, 1000} HiWG
5000 (V.5. 1000} #3130
100000 H371
100000 (V.. 10000} H318
2500 R50/53

08/23/17 13:07:44 pag. 6 NAPOLITANO/LUCA
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AZIENDA CON SISTEMA Ui GESTIONE QuALITA

A\ CE.RLS. o UNi EN ISO 9001:2008
JE 0.0, sr CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017
. VALO ' CENTRAZ Codici di indicazione &
Parametro UM, METODO RT :f & N pericalo
: : 4222
. o e 25000 {V.5. 10000} Hibz
Diclorometano mg/Kg £PA 5021+EPA B0Z1 < 8,001 225000 (1.5, 10000) s
10000 H3s1
AMMINE AROMATICHE
Anilina mg/Kg | NRRSAZEAGE Voidioea ] n.r.a, 10600 H372 H311 H30 H341 HaSH
O-anisidina mg/Kg | SRIRSABAQ EA Vel 13594 nra. 1000 351 H38L
_m,p-Anisiding mMg/Kg | CURIRSA 264G 64 vai § 3900 n.r.a. 1000 H330 H310 H300
Difeniamina mg/Kg | CNRmsAZEAGEsVoiziesa n.r.o. 30000 H332 H311 H30]
p-Toluidina mg/Kg R IRSA 2640, 64 Vol 3 3854 | n.r.a. 1000 HI5O
COMPOSTI
PCB EPA3541 + EPA 8082
HE32 H373 H302 H312
AROCLOR 1254 mg/kg n.ra. 50 i dyn)
ARCCLOR 1260 mg/kg .,
mg/kg EPA 3541 + 8041 <03 na@g
‘H3
H330
. H351
PCP it HA00
H410
H315-H219
H335

Sede Lagale: Vig A. Romaido, B-84134 Salerno/ Laboratori: Via Consolazione, s
PIVAACE. 05195040654 Tel. +39 0825 532080 Fax +30 0825 532988 ¢-mail: infod
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AZIENDA CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA’
UNIER IS0 9005:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

TEST DI CESSIONE IN ACQUA
Limiti di concentrazione
Parametri UM, Risultato nell'eluato per I'accettabilith in Metodo
3 D.8. 27.08.2010
iA) {8 {c

Conducibilita WS/oma 20°¢ 13120 - - -
Temperatura i r.d, - .
Antimonio mg#i 0,02 0,07 0,006 G5 APAT IRSA CNR 30604
Arsenico. mg/L < ,00001 0,2 8,05 2,5 ISO/TS 173781
Batia mg/l 0,15 10 2 30 APAT IRSA CNR 3020
Cadmig, mg/L <0,002 0,1 0,004 0,2 APAT IRSA CNR 3020
LCromo totale g/l <0,01 1 0,08 7 APAT IRSA CNR 3020
Mercurio mg/t. 'c 0,006001 0,02 0,001 | 005 IS0 17852:2006
Molibdens mg/t 0,02 1 0,05 3 APAT [RSA CNR 3020
Nichel ma/lL 0,05 1 0,04 4 APAT [RSA CNR 3020
Piombo mgfL 0,06 1 0,05 5 APAT iRSA CNR 3020
Rame mg/L 0,07 5 8,2 16 APAT IRSA CNR 3020
Selerio mg/L. < 10,0000 0,05 001 0,7 ISO/TS 17379-1
Zinco mgfL 4,07 5 e 20 ABAT IRSA CNR 3020
Clorurs mg/L 2739 2500 80 2500 APAT IRSA CNR 4020
Fluorusp mg/L n.ra 15 i 50 APAT iRSA CNR 4020
Solfato mg/L 1916 5000 100 100 APAT IHSA CNR 4020

| Cianrg g/l i E - - -
pocC mg/t 180,3 100 50 100 UNI EN 1484:1999
TOS mg/L nd. 10000 400 | 10000 APAT iRSA CNR 2090

A : Limiti di accettabilitd nelfeluato per rifiuti non pericolosi - Tab. 5 D.M. 27/08/2010

B: Limiti di occettabilite neileluato per riftuti inerti~ Tab. 2 D.M.

27/09/2010

€ Limiti di accettabilits nell'eluato per rifiuti pericolosi - Tab. 6 D.M. 27/09/2010

Sede Lagale: Via A: Romaldo, 8-84134 Salerno/ Laboratori: Via Consolazione
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’

- g UNIEN 50 9001:2008
CE.R.ILS. s CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

Classificazione al sensi del D.igs 152/2006 AlLD parte 1v con riferimento al Regolamento UE 1357/2014 Aliegato Il che
sostituisce I'allegato it defla Direttiva 2008/88/CE e de! parere delf'ISS del 05/07/2006 n°D035565 integrato con Reg.

1272/2008
Classi di Limiti
Sommatoria sostanze sericelo FrasiR mg/Kg %
feritant; HP4 H318 100000 10
irritant; HP4 H315.-H318 200000 20
Nocive ‘HPS H304 1000600 10
Tossico acuto {tox2} HPS H300 2500 0,25
Tossico acuto HP& Hi01 50000 5
Tossico acuto HP6 H302 250000 25 T
Tossico acuto (toxi} HP6 H310 2500 0,28
Tossico acuto (tox2) HPE H31o 25000 2.5
Tossico scuto HPE H311 150000 15
Tossico acuto HPE H312 550000 55
) Yossico acute {tox) HPG H330 5000 0,5
Tossico acuts HPE H331 35000 35
Tossico acuto HP6 H332 225000 225
Corrosivi HP8 H314 50000 5
Ecotossiche HP14 RED/53 2500 0,25
Ecotpssiche HPi4 R51/53 25060 2,5
Sommatoria sostanze m FrasiR ™ Ui
Irritanti HP4 Hiis 10000 1
Nocive HPS H370 10000 1
Nocive HPS H372 10000 1
Nocive HPS H371 160000 10
Nogive HPS H373 100000 10
Nocive HEE H338 200000 20
Tossicg acuto ox1) HP6 H300 1000 0,1
Tossico acuto HEG H330 1008 0.1
Lancerogeno 1 H350 1000 0,1
Cancerogenc HP7 H351 10000 1
Tossica per la riproduzione HP1G H360 3000 03
Tossica per la riproduzione HP10 H3BL 30000 3
Mutageno HPLE H340 1000 0,1
Mutsgeno HP11 H341 10000 1
Sensibilizzante HP13 H317-H334 100000 10
Idroscarbun €5 (pentani} HPi4 R50/53 2500 0.5
Idrocarburi C& alifatici
eschiso cicloesanc HP14 R51/53 25000 2,5
Cicloesano HP14 A50/53 2500 0,25
ldrocarburi C7 alifatici HP14 R50/53 2500 0,25
Idrocarburi C8 alifatici HP14 R50/53 2500 0,25
Cumene {C9} HPi4 R51/53 25000 25
Dipentena {C10} HP14 R50/532 2500 0,25
C>12 HP14 R51/53 25000 2,5
HP7 H350 . 01
Berzo{a)Antracene :ﬁ: :’igg :gsmm o,q;;;;_s«o@
HP14 R52/53 255C<250 OUGaseCa0 00y
e R50/53 m W
Dibenzolahlantracene. fin dig S doou anz:m
Hp14 RS2/53 25404250 B00255040,025

1 (Concantrazione PAN / fimite 1PAR] < 1
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. f AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
CER.LS. s CERTIFCATO DA CERMQUALTY
RAPPORTO DI PROVA N. 1081/2017

3% premeite che:
A. I campione da sottoporre ad analisi chimico/fisica & stato prelevato in data  30/05/2017 ¢ consegnato al fa-

boratorio Ce.r.is. in data 30/05/2017. 1 risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione ¢samina-
to; si declina ogni responsabilita nei casi di utilizzo del presente atto in difformita aglhi usi consentiti dalla Legge. Le
analisi da eseguire sul rifiuto sono state commissionate dal produttore e dunque si declina ogni responsabilita in merito
alla completezza delle siesse.

B. I codice CER & stato attribuito dal cliente.

_ COMMENTO
Suila scorta delle analisi effettuate, sul campione raffrontate con le caratteristiche di pericolo di cui al regolamento UE
n.1357/2014 della Commissione del 18 Dicembre 2014 si evidenzia che sono presenti le scguenti caratteristiche di peri-
colo:

Presenza di sostanze esplosive (H200 e > seguenti) NO
Presenza di sostanze comburenti (H270-27 [-272) NO
Punto di inflammabilita < 60°C NO
Sostanze classificate nocive/tossiche’ molto tossiche (HP6 reg 1357/2014) NO
Sostanze classificate nocive (HPS reg. i 357/2014) NO
Sostanze classificate irritanti (HP4 reg 13577201 4) NO
Sostanze classificate corrosive (HPS reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate cancerogene (HP7 reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate tossiche per Ja riproduzione (HP10 reg. 135772014) NO
Sestanze classificate mutagene (HP 11 reg. 1357/2014) NO
Inoltre sono presenti sostanze aventi caratteristiche di cui alle caratteristiche di pericolo:
HP9 ' NO
HPI2 NO
HP13 NO
HP14 NG
(HPI5 NO
CLASSIFICAZIONE

Per tale motivo in base alle analisi effettuate ed al codice CER attribuito dal produttore, il rifiuto ¢ classificato: NON

_ SMALTIMENTO
Sulla base delle analisi effettuato, il rifiuto: pud essere inviato ad impianti di trattamento e/o recupero autorizzati per il
codice e la tipologia descritti sul centificato.

Solofra, 24/07/2017

il Direttore
Dott. Chimico Maurizio Galasso
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