info@samte.it

Da: Nazzareno.scocca@samte.it
Inviato: mercoledi 23 agosto 2017 11:10
A: info@samte.it

Oggetto: I: RIFIUTI 30-05-2017 CASALDUNI
PROTOCOLLARE

Da: Info - CE.RIS. srl [mailto:info@ceris-srl.it]
Inviato: mercoledi 2 agosto 2017 10:53

A: Nazzareno.scocca@samte.it

Oggetto: I RIFIUTI 30-05-2017 CASALDUNI

in allegato le scansioni dei rifiuti prelevati il 30/05/2017 a CASALDUNI

Laboratorio CE.R.LS. sr|
Via Consolazione snc
Localita Fondo Galdo
83029 Solofra (Av)
P.IVA: 05195940654

Tel. 0825 532980
Fax 0825 532988

Email: info@ceris-srl.it

Web: www.ceris-srl.it

Pec: ce.r.i.s.sri@pec.it

Da: Info - CE.RLS. srl [mailto:info@ceris-srl.it]
Inviato: martedi 1 agosto 2017 12:48

A: 'Ing. Iantosca Roberto'

Oggetto: RIFIUTI 30-05-2017

Buongiorno, in allegato le scansioni dei rifiuti prelevati il 30/05/2017.
Saluti

Laboratorio CE.R.LS. srl
Via Consolazione snc
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Localita Fondo Galdo
83029 Solofra (AV)
P.IVA: 05195940654

Tel. 0825 532980
Fax 0825 532988

Email: info@ceris-srl.it

Web: www.ceris-srl.it

Pec: ce.r.i.s.srl@pec.it
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNI EN IS 9001:2008
CE.R.ILS. sn CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

Spett.le SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19-82100 Benevento (BN
P.IVA 01474940622

Accettazione n. 958
Descrizione del campione: Frazione umida tritovagliata stabilizzata raffinata — SIGLA FUTSR
Produttore del rifiuto: SAMTE SRL ~ Sannio Ambiente ¢ Territorio

Committente: SAMTE SRL — Sannic Ambiente e Territorio

Campionato ¢ conservato fino alla consegna da: Tecnico specializzato CE.R.L.S. SRL
(verbale n. 2 del 30/05/2017)

Campionato presso: impianto STIR di Casalduni {(BN)

Data e ora del campionamento: 30/05/2017

Conferito da: Tecnico specializzato CE.R.LS. SRL

Data e ora del conferimento: 30/05/2017

Processo che ha generato il rifiuto: Sottovaglio raffinazione

Composizione: Frazione umida tritovagliata
Codice CER (attribuito dal produttore): 19 05 03 - compost fuori specifica

Sostanze pericolose: nessuna

Data di esecuzione delle prove: 30/05/2017 - 30/06/2017

GIUDIZIO: Il rifiuto analizzato & speciale non pericoloso idoneo all’invio per operazioni di smaltimento,
trattamento e/o recupero in impianti autorizzati

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione SOttoposte & provs ed esso non pud essere riprodotts siarziaimente, salvo approvazione
scritta da parte di guesto {aboratosio,
i risultati delle analisi si riferiscono esclusivemente al campione gsaminato.

Selofra, 24/07/2017

e g,

1l responsabile ¢ rie 11 Direttore
Do, Cigim;i‘eg Ig_%sef’_ T Dotr. Chimico Maurizio Galasso
fi0if S

1di10
Sede Lagale: Via A. Romaldo, 8-84134 Salero/ Laboratari: Vig Consolazione, sne -83029 Solofre {Av)
PIVA/CF.: 05195940654 Tel. +39 0825 532980 Fax +39 0825 532988 e-mail: nfbgicerisalil PEC: cerissi@pec.it
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN 180 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

RISULTATI ANALITICI

: : ; Codici di indicazione di
Parametro UM. METODO VALORE | CONCENTRAZIONE perils
Stato fisico Organolettico {NOTA 4} B
Colore Metodo interno vario
Odore IRSA 2050 Carat. organico
Densita Gravimetrico 0,89
Ceneri % Graviretrico 53,8
Unitd i APAT
pH pH CNR IRSA 2060 8
Punto di infiammabilita e ASTN D 3628 >60 <60 H226 H228
PCl kifkg UNi EN 15400 12140
Residuo Secco a 105°C % GRAVIMETRICO 94,05
Residuo Secco a 600°C % GRAVIMETRICO 57,28
Oli minerali €10-C40 mig/kg UNI EN 14039 3072
C<12 mg/kg EPA 5021A+30150 <01
Nota 1: A solido polverulenio; B salide non polverulento; € fangaso palabile; D liquido
Legenda: n.r.a. non rilivabile angliticarmente, n.d. non determinato
METALLI
, : ' - H314
Alluminio mg/kg s.5. | EPA3050 B + APAT 3020 3537 50090 indicazione & pericalo di Al |
Antimanio mg/kgs.s. | EPA 30508+ APAT 3020 <1,5 25000 H332 H30Z Ha11 |
H272 H314 HA00 H410 !
Argento mg/kg s.5. | EPA 3050 B + APAT 3020 11,05 1587 Indicazioni di pericolo
associate all' Argento Nitrato
3259 H350 H331 H301 HAOU HA10
Indicazioni di pericolo
Arsenico mg/kgs.s. | EPA 3050 B + APAT 3020 <7 iate al Pentacssid di
diarsenico
32974 H301 H332
Bario mg/kgs.s. | EPA 3050 B+ APAT 3020 81,47 indicazioni di pericolo
associate al Cloryro di Bario
360 H350i H330 H30% H372 H319
_ H335 H315 H317
Berillio mg/kgs.s. | EPA3050 B+ APAT 3020 < 0,015 indicazion! di pericot
associate all'Gssido di Beriliio
160 H3I6OFD
Boro mglkgs.s. | EPA 3050 B + APAT 3020 14,31 Indicazioni di pericolo
associate 3i Sodio Tetraborato
H350 H340 H360FD H330 H301
_ Ha72
Cadmio mg/kg s.s. | EPAB050 B + APAT 3020 0,95 613 H400 H410
Indicazioni di pericolo
associate al Cloruro di Cadmis
Calcio mg/kgs.s, | EPA 3050 & + APAT 3020 36158 50000 H314
H317 H400 H410
Cobaito mg/kg s.5. | EPA 3050 B+ APAT 3020 5,42 453 indicazioni éi pericolo
associate al Cobalto diciorure
H3ig
Cromo mg/kg s.5. | EPA 3050 B + APAT 3020 8,37 ng - indicationi di pericoio
Pt o iﬂ&om al Cromo idrossido

Sede Lagale Via A, Romaldo, 8-84134 Salemo/ Laborat
PUAVA/CF.: 05195940654 Tel, +39 0825 532980 Fax +39 0825

08/23/17 13:09:17 pag. 4 NAPOLITANO/LUCA
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CE.R.LS. sn

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNE EN IS0 5004:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N, 1080/2017

Parametro

U.M.

METODO

VALORE
RILEVATO

CONCENTRAZIONE
LIMITE

Codici di indieazione di
W' (e]
REG. CE 1272/2008

Cromo Vi

mg/kg 5.5,

EPA 3050 B + APAT 3020

<5

3

H350 H310 H360FD H330 H301
H372 H312 H314 H334 H317
HA00 H410
indicazioni di pericolo
associate al Cromato di Sodio

| Ferro

mg/kg s.s.

EPA 3050 B + APAT 3020

37426

H319 H315

Fosforo

mgfkg 5.5

EPA 3050 B + APAT 3020

1619

H314 H319 H315 H335

Litio

mg/kg s.s.

EPA 3050 B+ APAT 3020

n.d.

10060

H3tq

Magnesio

mi/kg 5.5

EPA 3050 B + APAT 3020

Manganese

mg/kg 5.5,

EFA 3050 B + APAT 3020

125,3

H13€¢

H373 H411
indicazioni di pericols
associate al

Solfato di

Mercurio

mg/kg 5.5,

EPA 3050 B+ IS0
17852:2006

1,72

1000

H330 H310 H300 H373 Ha00
H410

Molibdeneo

mME/Kg 5.5

EPA 3050 B + APAT 3020

1,10

6665

H319 K335 H3STindicazioni di
pericolo associate al Triossido
di Molibdeno

Nichel

mg/kg s.5.

EPA 3050 B + APAT 3020

7,84

374

H350i H341 HI60D H372 H332
H302
H315 HI34 H317 HAOO HA10
indicazion! di pericolo
-associate a}
Solfato di Nichel

Osmio

| mg/ke s.s.,

EPA 3050 B + APAT 3020

nd.

30000

H331 H3u1

Piombo

mg/kg s.5.

£PA 3050 B+ APAT 3020

44,63

2500

H302 H332 H360D H373 K410
Ha00
indicazioni di pericolo
associate
alt'Ossido di Piombo

Potassio

mg/kgs.s.

EPA 3050 & + APAT 3020

5051

H314

Rame

mg/kg s.5.

EPA 3050 B + APAT 3020

202,2

H302 H319 315 H400 He10
indicaziont di pericalo
associate al
Soifato di Rame

Selenio

mg/kg s.s.

EFA 3050 8 + APAT 2020

<4

H330 HI01 H373

Sodic

mg/kg 5.5,

EPA 3050 B+ APAT 3020

7600

Stagno

mgfkg s.5.

EPA 3050 8 + APAT 3020

%1

4557

H314 H312
indicaziont di pericolo
associate ai
Tetracloruro di Stagno

Taillio

mg/kg s.s.

EPA 3050 B + APAT 3020

<1,5

2024

H300 H372 H315 HA11
Indicazioni di pericolo
associate al
Solfato di Tallio

Titanio

mg/kg s.s.

EPA 3050 B + APAT 3020

108,9

H314

Vanadioc

mig/k 5.5.

EPA 3050 & « APAT 3020

H341 H361d HAT2 H332 H302
H335 H411
indicazioni di pericolo
associate al Pentossido di
Vanadio

Zinco

mg/kgs.s,

EPA 3050 B + APAT 3020

H302 H314 HA00 H410
Indicazioni di pericolo
associate al Cloruro di Zinco

Sede Lagale: Via A. Romakdo, 8-84134 Salerno/ Laboratof{ Vi
PIVAIC F: 05195940654 Tel. +39 0823 532986 Fax +39 0825 5329%%
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AZIENDA CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA’

LINLEN 150 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
RAPPORTO DI PROVA N, 108072017
COMPOSTI
1_ - \ Codict di indicatione di
Parametio UM, METODO VALORE | CONCENTRAZIONE hla
RILEVATO LIMITE REG. CF 1272/2008
Acetati mg/kgs.s, | APATIRSA CNR 4020 1543 - w
Bromati mg/kgs.s. | APAY IRSA CNR 4020 <1 - ,,
Bromuri me/kg s.s. | APAT IRSA CNR 4020 <1 . .
Carbonati mglkg s.s. APAT IRSA CNR 4020 <1 - N
Clanuri Totali mg/kgs.s. | IRSA 064 Vol3 1984 <1 1000 H330
Cloruri mgikg u.s. APAT IRGA CNR 4020 740 - -
Fluoruri mg/kgs.s. | APATIRSA CNR 4020 <1 N ;
Fosfati mglkgss. | APAT IRSA CNR 4020 <1 " -
foduri mg/kgss. | APATIRSA CNR 4020 <1
Nitrati mg/kgss. | APAT IRSA CNR 4020 456,7 B . ]
Nitriti mg/kgs.s. | APAT IRSA CNR40S0 471,8 - .
Solfati mg/kgs.s. | APAT IRSA CNR 4020 1139 - z
IRSA CNR Guad. 54-
Solfuri mg/kg 5.5, ? 15 - -
Vol.3, met.12
APAT-IRSA CNR 5040
TOC g/kg 493 - @
2972003
SOLVENTI AROMATICI
VALORE | CONCENTRAZIONE |  Codici di indicazione di
Parametry U.M. METODO : 4 pericoiy
= H228
156000 HA04
Benzene mg/kg |  EPAS021+EPA BOIS <0,001 000 1= 19080 it
1000 IO
. 10000 harg
- H225
10000 H3#
To[uene rng/Kg EPA 5021+EPA 8015 < 9,001 200000 (V.. 100003 gi?z
30000 H361
100000 H373
- H228
Etilbenzene me/KE | EPAS0214EPA 8015 < 0,001 15000005 10606) na
00000 H373
¢ H226
200000 {4.5. 16600} H315:M319
Stirene mg/Kg EPA 5021+EPA 8015 < 0,001 225000 (V.5. 16000} H332
30000 H361
16000 K372
w H126
Xilene mg/Kg EPA S0214£PA 8015 < 0,001 3 mzu: i;';'_ ;SS,.S';,{ ﬁi:
225000 {V.S. 10000 .. s 332

PIVA/CF.; 05195940654 Tel, +39 0823 532980 Fax +39 0825 53

Sede Lagale: Via A. Romatdo, 8-84134 Salerno/ Laboraiori:
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CE.R.LS. sn

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QuUALITA’

UNIEN 80 sa01.2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

IOROCARBURI POLICICLICI AROMATIC

Codici di indicazione di

Parametro u.m. METODO "“me CONCENTRAZIONE pericolp
RILEVATO LIMITE REG. ¥ 1272/2008
250000 {V.§. 10000} 352
EPA3541+ EPA3SI0 + 30000 HI51 H350
§ 3
Naftalene mg/Ke £PAS310 n.r.o. 1000 H400 H410
500 #50/53
200000 (V.5 10000} :;;z
20000 {v.8. 10000} -
Pir EPAISA1 + EPA3630 + 200000 Hany
e me/Ke EPAS310 nrg. 5006 {¥.5. 1000} a0
- 350
i’g HAGE HA10
G R30/83
_ nr.a. sﬁ Hise
Benzo(a)Antracene mg/Kg E{‘mg % Eplaassc * 2505Ce3500 HA13 400 R50/53
AR310. PesCeaso RE1/53
2 R52/53
. EP P : n.r.a. 0000 H341
Crisene mg/kg *35;;;&;1’?639 * 1000 5350
2500 HAD0 HA10 R50/53
EPA3541 + EPA3G30 + nre 1000 H35
Benzo(e}fluorantene mg/Kg EPARIIG 2500 H40D H43D RE0/53
Benzo(k)fluorantene mg/Kg smzs;; :;;;;“3““ -t fﬁ;ﬁ meiiéﬁﬁsciss
. EPA3541 + EPA3630 + n.r.o. 1000 H350
Benzo(j)fluorantene mg/Kg £PAR310 2500 H400 H410 R50/53
| 05 o o
& . EPA3541 + EPA3630 + - H340 H350
Benzo{a)pirene mg/Kg EPAB3ID fz;{% ko
0 HA410 H400 R50/53
EPA3541 + EPAZE30 + 35 1000 Haso
Benzo(e]pirene me/kg £PA8310 2500 HA00 H810 AS0/53
. EPA3541 + £PA3630
Benzo(g.h,ijperiiene mgfke S * n.r.o. 1000 H350
EPA3541 + EPA3630 + n.ra 10000 #3851
Indeno{1,2,3-cd)pirene mg/Kg EPAG310 1000 His0
n.r.g. & H350
Dibenzo{a,h)antracene mg/Kg EPAsSgi:g;?m * 250$C<2500 HAV R
25504350 R51/53
25 R52/53
n.r.o 100000 H318
Dibenzo{a,e)pirene ME/Ke | EPAISal s EPA3E30 + ‘ 1006 HS1 H34L
# EPAS3I0 10000 H350
2500 RE0/53
10000 #3531
Dibenzo(a,hjpirene mg/K EPA3541 + EPA3630 + I 1000 H380
4 g £PAB310 10000 H341
7500 RS0/53
) . nra. 10000 H351
Dibenzola,i)pirene meg/Kg EP&S:}, ;821;33630 ¢ a 000 H350
2500 R50/53

Z (Concentrazione IPAn / limite IPAR) < 1

Alla sommia totale degli 1PA si attribuises ja classificazione R50/53 tenendo presente |

05/07/2006 n°0036565

limiti previsti per i marker di cancerogenesi *Parere deli'lsS del

Sede Lagale: Via A, Romaldo
PAIVA/C.F.: 05195940654 Tel, +39

5di10

, 8-84134 Salemo/ Laboratori: Via Consolazione, snc -§3029 Solofra (AV)

0825 532680 Fax +39 08235 532088 ¢-mail- mfodicerissilit PEC: coris sl@pec.it

08/23/17 13:09:27 pag. 7 NAPOLITANO/LUCA




CE.R.LS. s

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’

UNI EN IS0 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

SOLVENTI CLORURATI CANCEROGEN!
Parametro UM. METODO e w"wt-:'m’mmi plivir
TE REG. CE 1272/2008
. H220
Clorometano mg/Kg EPA SC21+EPA 8021 < 0,001 10000 Ha51
100000 H373
. 2500 H220
Cloruro di vinile mg/Kg EPA 5021+EP4 8021 < 0,001 peis honin
* H225
_ . _ 250000 (v.5. 10000} H302
1,2-dicloroetanc mefkg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 200000 (V.S. 10000} HI15-HI1S
200000 1335
1000 H358
- HZ25
. 250000 {V.5. 10090} H302
1,2-dicloropropano mg/Kkg EPA 5021+EPA 8021 < {3,601 225000 87,5, 10000) W33
200600 {V.5. 10000} H315 #3319
10000 H3s1
250004 (V5. 10600) H302
. — 550000 (V.S. 10000} HiL2
1,1,2-tricloroetano mg/Kg EFAS021+EPA 8021 < 0,001 225000 {v;5. 10006} H332
_ 16000 #3851
mMe/Kg . H224
1,1-dicloroetilene EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 225000 [¥.5. 16000 H332
16006 HESY
250006 (v.S. 16000} H302
200000 {V.5. 10000) 315 Hate
; ; 35000 (V.5. 1000) 331
Triciorometano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 10000 i
30000 H361
10000 H372
200000 (V.5 10060} H315 H319
10000 H34L
Tricioroetilene mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 1300 H350
? » Ha1E
; - H338
£PA S021+EPA BO21 10000
Tetracloroetilene mg/Ke < 0,001 2500 H351 HAL1 R51/53
50000 {¥.5. 1006}
150000 {v.S. 1000}
35000 (V.S 1000)
Tettac%oromtano mgfl(g EPA 50214EPA 8021 «“0,081 10000 W01 Ha_l.!. H331 H351 H372
: Fn) /39 HA1Z 4420
1000
2500
2500 {V.5. 1000) H310
1,1,2,2-tetracloroetano mg/Kg EPA 5021+EPA 8021 < 0,001 5000 (V5. 1000} | #H330
. H411R51/53
250000 (V3. 10000} HaE
550000 (¥.5, 10000} H3iz
1,2,3-tricloropropang mg/Kg EPAS021+EPA 8024 < 4,001 225000 {v.5. 10000} #332
1000 H350
30600 H360F
250000 (V.. 10000) H302
550000 (V5. 36000} H31Z
200000 (V.5. 10000) H315-H319
100000 H317
225000 (V5. 10006 H332
Esaclorobutadiene mg/Kg £PA B021+EPA 8021 56000 (v, 1000} 1301
25000 {V.5. 1000} H310
000 (V.5. 1000) Ha3g
100000 H37%
100000 {¥.5. 10064} H318
2500 #56/53

Sedc Lagale: Via A. Romaldo, 8-84134 Sal
PIVA/C F : 05195940654 Tel. +39 0825 532986 Fax-
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AZIENDA CON SISTEMA Di GESTIONE QUALITA’

Ui EN 1SO 9002:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

bsramieirg el e VALORE | CONCENTRAZIONE W"‘*’.‘"“g"’" i
R%Vﬂ'o ; UMITE REG. CE 1272/2008
< 0,001 _
, . W22z |
" - 50000 {V.5. 10000} H302 -
Diclorometano mg/Kg EPA S0214EPA 8021 225000 .3, 10000) i
10600 H3S1
AMMINE AROMATICHE |
- 1?
Aniliria ME/KE | cnmiRsa 26 G 64 vei 5 1994 n.r.a. 10000 H372 H311 H301 H341 H3S1
O-anisidina mg/Kg CNR HISA 2640 64 Vol § 1984 n.r.a. 1000 HI51 343
m, p-Anisidina mg/kg | CARIRM6AQGEVoi3 190 n.ro. 1000 H330 H310 H300
Difenilamina mg/ig CNRSR5A 7641 64 ol 3 1904 n.r.a. 20000 H322 H311 H301
p-Tciuid!na mg)(xg LR IRSA 264 0 64 Vol 3 1554 nro. 1060 HI50
COMPOST
% EPARS41+ EPA 8082 |
8 ma/kg
05 H332 H373 H302 H312
AROCLOR 1254 mg/kg - 50 R50/53 H410
AROCLOR 1260 e
mgskg < H300
EPA 3541 + 8041 o H31
HI30
Has1
Pcp 1060 fii08
HALD
: H315- Him
#33s !

Sede Lagale: Via A, Romaldo,
PIVAICF 2 05195940654 Tel. 439 08
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA

CE.R.LS. sn cenmc;;'g;: ?;ﬁfg
RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017
TEST DI CESSIONE IN ACGIUA
_t.imi;tj di concentrazione
Parametrt UM, Risultato ml!‘eiuawdr; !;;::mﬂﬂlﬁ in Metoda
0.M. 27.09.2010
{A) (B} i

Conducibility #Sfem a 20°C 3960 - . -

Temperatura “C . - E -
Antimonio mg/L «0,00029 6,07 0,006 05 APAT IRSA CNR 30604
Arsenico mg/t <$,00001 0,2 0,05 2.8 10715 173781
Bario mg/L 0,05 10 2 0 | APAT IRSA CNR 3020
Cadmio mg/t < 0,002 81 0,004 0,2 APAT IRSA CNR 2020
Cromo totale mgfl 005 1 0,05 7 APAT IRSA CNR 3020
Mercurio mg/t <0,000001 0,02 0001 | 005 150 17852:2006
Maolibdeno mg/L < 0,008 1 0,05 3 APAT IRSA CNR 3020
Nichel mg/L 0,42 1 0,04 4 APAT IRSA CNR 3020
,;;mw mg/L 0,57 1 0,05 5 APAT IRSA CNR 3020
Rame ma/sL 1,34 C 02 10 APAT IRSA CNR 3020
Selenio g/t <0,00001 0,05 0,01 07 15C/13 17379-1
Zinco ma/L 2,04 5 04 20 APAT IRSA CNR 3020
Cloruro mg/L 2896 2500 80 2500 APAT [RSA CNR 4020
Flugrure mgfl n.r3 2.3 1 58 APAT IRSA CNR 4020
Solfato mg/t 2494 3000 100 100 AFAT IRSA CNR 4020
Cianure gL g « -

DoC mg/L 185,2 100 50 100 UNI EN 1484:31599
™S ma/L . 10000 400 | 10000 APAT IRSA CNR 2090

A : Limiti di accettabilité nell’eluato per rifiuti non pericolosi— Tab. 5 D.M. 27/09/2010
B: Limiti di accettabilita nell'eluato per rifiuti inerti - Tab. 2 D.M. 27/09/2010
C: Limiti di accettabilits nell’eluato per rifiuti pericolosi - Tab. & D.M. 27/09/2010

84di10

Sede Lagale: Via A, Romaido, 8-84134 Salerno/ Laboratrt Via (.msa!mam sm: mmmmw
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNJ EN 1SO 9001.2008
CE.R.L.S. sx CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

Llassificazione oi sensi del D.Lgs 152/2006 AlL.D parte IV con riferimento af Regolamento UE 1357/2014 Allegato iii che
sostituisce I'aliegato 1l dello Direttiva 2008/98/CE ¢ del parere deil'lss del 05/07/2006 n*0036565 integrato con Reg.

1272/2008
Classi di Limitl
| Sommatoria sostanze pericol Frasi R mg/Ke %
{rritanti Hp4. H318 100060 10
i Ieritanti HP4 HI15-4319 200000 20
| Nocive. HES H304 100800 16
i Tossito acuto ftox2) HP6 H300 2500 0,25
§ Tossico acute. HPE H301 56000 5
; Tossico atute HPE H302 250000 25
i Tossico seute {toxi) HPE H310 2500 0,28
g ’Toﬁ@éca-;cu:c {tox2) HPG H31D 25000 25
i Tossico acuto HPE H31l 156000 15
; Tossico scute HPE H312 550000 55
Tossico acuto (tox?) HP& #3130 S000 0,5
: Tossivo acuto HPS H331 35000 35
% Tossico acuto HE 332 225000 22,5
i Corrosive HP8 H314 50000 5
é Ecotossiche HP14 R50/53 2500 0,25
g Ecotossiche HPid R51/53 25000 2,5
. Classi g Limiti
é Sommatoria sostanze pericolo FrasiR mg/Kg %
§ irritanti HP4 H314 10000 1
{ Nocive HPS H3I7O 100080 1
g Nocive HPS H372 10000 1
é Nogive HPS H371 160000 10
Nocive HPS H373 100006 10
1 Native HPS H335 200000 20
2 Tossico acuto (tox1) HPE H300 1000 01
i Tossico atuto _ HP6 H330 1000 0.1
% Cancerogeno HPZ H350 1000 01
. Cancerogeno HP7 H351 10000 1
g Tossica per la riproduzione HP1O H380 3000 03
1 Tossica per ia riproduzione HP1O H361 30000 3
Mutagenn HP11 H340 1000 0
Mutageno HP11 H341 10000 1
Sensibilizzante HP13 H317-H334 100000 10
Hdrocarbyri C5 {pentani] HP14 R50/53 2500 0,25
ldrocarburi 6 alifatic
eschaio tickossanc HPi4 R51/53 25000 25
Cicloesano HFi4 R50/53 2500 0,25
tdrocarburi C7 alifatici HP14 R30/53 2500 0,25
idrocarburi C8 alifatici HP14 R50/53 2500 0,25
Cumene {C9} HP14 R51/53 25000 25
Dipentene {C10) HP14 RS0/53 2500 0,25
C»12 HP14 R51/53 25000 25
o . 2o
a,
Benzola)Antracene HF14 RS1/53 m?éiwm wﬁismzs
HP14 RS2/53 HCS0 0002800 025
;PT; R}gﬁﬁs 30 ¥
Dibenzo(a hjantracene HP14 RS };’53 mmw ¢ ﬁg’éi,}_ 35
HP14 R52/53 WSO 00255000,025

Z {Conicentrazione iPAn / fimite IPAnj< 1
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’

y UNEEN ISC 90012008
CE.R.LS. s CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1080/2017

Si premette che:

A. 1l campione da sottoporre ad analisi chimico/fisica € stato prelevato in data ~ 30/05/20 17 ¢ consegnato al la-
boratorio Ce.r.i.s. in data 30/05/2017 , I risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione esamina-
to; si declina ogni responsabilita nei casi di utilizzo del presente atto in difformitd agli usi consentiti daila Legge. Le
analisi da eseguire sul rifiuto sono state commissionate dal produttore e dunque si declina ogni responsabilita in merito
alla completezza delle stesse,

B, 1l codice CER @ stato attribuito dal cliente.

_ COMMENTO
Sulla scorta delle analisi effettuate, sul campione raffrontate con le caratteristiche di pericolo di cui al regolamento UE
n.1357/2014 della Commissione del 18 Dicembre 2014 si evidenzia che sono presenti le seguenti caratteristiche di peri-
colo:

 Presenza di sostanze esplosive (H200 & seguenti) NO
Presenza di sostanze comburenti (H270-271.272) NO
Punto di infiammabilita < 60°C NO
Sostanze classificate nocive/tossiche/ molto tossiche (HP6 reg 1357/2014) NO
Sostanze classificate nocive (HPS reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate irritanti (HP4 reg 1357/2014) NO
Sostanze classificate corrosive (HPS reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate cancerogene (HP7 reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate tossiche per la riproduzicne (HP10 reg. 1357/2014) NO
Sostanze classificate mutagene (HP 11 reg. 1357/201 4) NO
Inoltre sono presenti sostanze aventi caratteristiche di cui alle caratteristiche di pericoio:
HP9 NO
HPi2 NO
HPI3 NG
HP14 NO
HP1S NO

CLASSIFICAZIONE

Per tale motivo in base alle analisi effettuate ed al codice CER attribuito dal produttore, il rifiuto ¢ classificato: NON

PERICOLOSO.

SMALTIMENTO
Sulla base delle analisi effettuato, il rifiuto; pud essere inviato ad impianti di trattamento e/o recuperc autorizzati per il
codice ¢ la tipologia descritti sul certificate.

Solofra, 24/07/2017
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H Direttore
Dott. Chimico Maurizio Galasso
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